SKL 821

Compactiader

Der schnelle und
wendige Alirad-
Lader mit groBBer
Schubkraft und
zentraler Knick-
lenkung fir
ausgezeichnete
Manovrierfahigkeit.

Schaeff

» Grenzlastgeregelter Fahr-

antrieb. Der automatisch
regeinde hydrostatische
Antrieb vereinfacht die Be-
dienung und steigertdas
Leistungsvermaogen.
Robuste Planetenachsen
mit serienmaBigem Selbst-
sperrdifferential inder
Vorderachse.

SerienmaéBig ist die inte-
grierte mechanische
Schnellwechseleinrichtung
mit 4-Punktaufnahme fiir
sichere und dauerhafte Auf-

nahme der Frontanbau-
werkzeuge.
Verwindungssteife Lade-
anlage mit P-Kinematik, die
sich durch gute Sicht auf die
Anbauwerkzeuge und
exakte Parallelfiihrung
speziell beim Staplereinsatz
auszeichnet.

Die gerdumige, komfortable
Kabine mit beidseitig
bequemem Einstieg durch
voll gedffnete Turen liber
den Kotfligeln.




SKL821 A

Compactiader

Motor

Fabrikat Perkins

Tvp 504 -2
Leistung nach 29 kW (40 PS)

DIN 70020 (ECE - R 24) bei 2600 min™’

Hubraum 2,01

Kiihlung Wasser

Elektrische Anlage

Betriebsspannung 12V

Starthilfe Schnellvor-
gluhkerzen

Kraftiibertragung

Hydrostatischer Fahrantrieb mit

Grenzlastregelung, d.h. automati-
sche Anpassung der Zugkraft und
Geschwindigkeit.

Allradantrieb liber Gelenkwelle zur
Vorderachse, lastschaltbar vorwiarts
und rickwarts.

Stufenlose Geschwindigkeitsrege-
lung vorwaérts und riickwérts in den
Fahrbereichen 0= 7 km/h

0-20 km/h

Achsen

Vorne: Planetentriebachsen mit
integrierter Scheiben-
bremse, Selbstsperrdiffe-
rential starr angelenkt.

Planetentriebachsen mit
integriertem Unterset-
zungsgetriebe, pendeind

Hinten:

aufgehangt.
Eg_ndelwinkal +12°
Bereifung

Vorne und hinten 10,5~
18 MPT8 PR

Sonderbereifung 12,0~ 18 MPT
T8612 PR

Sonderbereifung 275/80 R 18 XM

' 27TL
Sonderbereifung 15,56/55R
. 18 MPT 14 PR

12,5-18 MPT
8PR

Bremsen

Betriebsbremse:

1) hydraulische FuBbremse betétigt
zwel im Olbad laufende Mehr-
scheibenbremsen und wirkt (iber
den Allradantrieb auf alle 4 Rader.

2) hydrostatischer Fahrantrieb wirkt
als verschleiBfreie Zusatzbetriebs-
bremse.

Feststellbremse:
mechanische Betatigung fur zwei
im Olbad laufende Mehrscheiben-
bremsen.

Lenkung

Knicklenkung, vollhydraulisch tber
Prioritatsventil, schnelles und leich-

tes Lenken auch bei Motorleerlauf-
drehzahl.

Gesamtlenkwinkel 80°
Hydraulikanlage

Arbeits- und Lenkhydraulik
Pumpenférdermenge

makx. 36,4 I/min.
Arbeitsdruck 220 bar

Hub- und Kippzylinder doppelt
wirkend

Steuergeriat:

Hydraulikventil mit 3 Steuerkreisen.
Einhebelkreuzschaltung fir Hub-
und Kippzylinder. Schwimmstellung
im Steuerkreis senken, rastbar.

Flilimengen
Dieselkraftstoff 621
Hydraulikol

(Tank und Anlage) 501
Ladeanlage

(serienmaBig mit mechanischer
Schnellwechseleinrichtung)
(MaBe gelten flr Bereifung 10,5 - 18)

Standard Schaufel-
inhalt (SAE gehéuft) 0,55m’
Schaufelbreite 1750 mm

Schirftiefe bei waage-

rechter Schaufel 70 mm
Hubkraft am Boden
nach SAE 29.800N
ReiBkraft an der
Schaufelschneide
nach SAE 33.800N
Kipplast gerade
nach DIN 24094 2600 kg
Kipplast geknickt
nach DIN 24094 2300kg
Nutzlast auf Gabelzin-
kennach DIN15138 1400 (1500)* kg
beilLastab-
stand 500 mm
*Mit Hinterachs-
gewichte 1700 (1800)* kg
in Transport-
_ stellung
MaBe und Gewichte

MafBe entsprechend der Zeichnung

Betriabgawicht ca. 3400 kg
Serienausstattung

Vollsicht-Stahlikabine (ROPS) nach
DIN 24090 und SAE J 1040 C, ela-
stisch gelagert, abnehmbar, mit

Color-Panorama-Sicherheitsvergla-

sung, beidseitiger, ebener Fahrer-
hauseinstieg, Kabinenheizung mit
Frontscheibenentfrostung, elektri-
scher Scheibenwischer vorne, hin-
ten mechanisch, Schiebefenster
links. Komfortsitz mit Beckengurt,
ldngs- und hdhenverstellbar, Fede-
rung kann dem Fahrergewicht ange-
paBt werden, durch hydraulische
Dimpfung. Beleuchtung, Uberwa-
chungs- und Sicherheitseinrichtung
nach StVZO. TBG = Arbeitssicher-
heitspalette, Bordwerkzeug.

Zusatzausriistungen

UNI-Schaufel, Inhalt SAE 0,45 m°,
Breite 1750 mm, Dichte 1,8 t/m®.

Leichtgutschaufel, Inhalt SAE 0,65 m°,
Breite 1750 mm, Dichte 1,2 t/m®, mit
oder ochne Schraubschar.

Seitenkippschaufel, Inhalt SAE 0,5 m®,

Breite 1850 mm, Dichte 1,4 t/m>.

Staplereinrichtung mit Gabeln 900
mm und 120 mm lang, Stapelhdhe bis
2820 mm. Adapter fiir Frontanbauge-
rate SKL 820 A.

Arbeitsscheinwerfer, Riickfahrleuch-
ten, Kehrmaschine, Schneeraum-
schild, Lasthaken am Kranausleger,

Steinklammergabel, hydraulischer
Handhammeranschiuf.

Weitere Zusatzausriistungen auf An-
frage.

Anderungen vorbehalten!

Jchaeff

Standardschaufel
0,55 m® nach SAE
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