_JTechnische Daten

Max. Max. Max. Zuldssige

Reichweite

Arbeitshohe Korblast

Transport-
hohe, ca.

Transport-
lange ca.

BRONTO

Transport-
breite ca.

Gesamt-

gewicht ca.

S 38 XDT 38m 27 m 700 kg 18000 kg
S 46 XDT 46 m 25m 700 kg 18000 kg
S 53 XDT 53m 35m 700 kg 26000 kg
S61XDT 61m 37m 700 kg 32000 kg
S 70 XDT 70 m 36m 700 kg 33000 kg
S 78 XDT 78 m 37m 700 kg 4,0m 13m 41000 kg

_J Besonderheiten

700 kg Korblast

Teleskopierbarere Haupt- und Korbarm aus hochfestem
Stahl. GroB3zligige Energiefiihrung, mit viel Platz fiir
zuséatzliche Kabel und Schlduche.

Alle Biihnen der XDT Serie sind so konstruiert, dass

sie mit dem jeweils preisgiinstigsten Fahrgestell ihrer
Klasse auskommen (2-, 3-, und 4-Achs Fahrgestell).
Allradfahrgestelle sind auf Anfrage fiir alle Buhnen der XDT
Serie erhiltlich.

Eines der branchenbesten Verhéltnissen zwischen
Arbeitshbhe und Gesamtgewicht.

Kompakte und wendige Bauweise, fiir niedrige
Transporthohe wird der Korbarm neben dem Hauptarm
abgelegt und fiir eine kurze Transportldnge wird der Korb
hinter dem Fahrerhaus abgelegt.

Von externen Einflissen unabhdngige Bronto+
Reichweitenbegrenzung (Identische Reichweite ohne
Verdnderungen, auch nicht durch, z.B. Temperatur, Wind,
dynamische Last, Reibung, etc.).

Voll-Variable H-Abstlitzung mit gutem Geldndeausgleich
und visueller / numerischer Realzeitanzeige der
Reichweitenwerte am Stlitzensteuerpult.

Automatische Abstltzung und Nivellierung mit
Fernbedienung.

Genaue, feinfiihlige und schnelle Steuerung der
Armbewegungen durch das innovative Bronto+
Steuerungs-System.

Hauptbedienungspult im Korb, Sekundar- und
Stiitzensteuerung mit gutem Uberblick auf alle Stiitzen am
Fahrzeugheck. Alle Bedienpulte sind vor jeder Witterung
geschiitzt und Hintergrundbeleuchtet.

2 xTFT 6,5” Farbdisplays am Hauptbedienpult mit allen

fir die Bedienung wichtigen Informationen, wie z.B. Giber
Grafikanzeigen die momentane Hohe, Reichweite und
Korblast.

Variable Korblast mit Echtzeitanzeige der aktuellen Korblast
Wechselkorb-System

2 x 90" Korbdrehung

Fehlersuch-System

Doppeltes Notablass-System, auch vom Arbeitskorb aus
Vier Unterlegplatten fiir die Stitzen mit Halterung

Motor Start / Stop von allen Bedienpulten

_J Zusatzausristung

Arbeitshohenbegrenzung in 0,5 Meter Schritten mit Schlissel
Memory Funktion

Bronto Tele-Control Ferndiagnose-System
Arbeitsscheinwerfer

Elektroantrieb

Biologisches Hydraulikol

Gegensprechanlage

1SO 9001 1SO 14001
EN-ISO 3834-2

BRONTO SKYLIFT OY AB  BRONTO SKYLIFT AB

CERTIFIED
ORGANISATION

Hydraulisch erweiterbarer Arbeitskorb (bis 3,7 Meter)
Hydraulischer Generator bis 10 kW

Triax Video Kabel

Externe Kabeldsen

Arbeitszeitsperre

Diebstahlsschutz

Funk-Fernsteuerung

Weitere Optionen sind auf Anfrage erhéltlich

BRONTO SKYLIFT AG

BRONTO £1,847 1 o

EXTRA DUTY TELESCOPIC
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_J Bronto Skylift, der Marktfihrer

in Erfahrung: tber 6000 Hubarbeitssgerate in aller Welt im Einsatz
in Erfahrung: mehr als 30 verschiedene Modelle mit Arbeitshthen von 38 bis 112 Meter
in technologischem Fortschritt: Das beste Hohen-Gewichtsverhaltnis dank speziell entwickelter
Plasma-Schweissmethode und Feinkornstahl
in flexibler Gerateherstellung: In hohem Grad anpassbar an Kundenwiinsche, Giber 200 frei wahlbare
Zusatzausstattungen erhaltlich

»,

e . =
Teleskopierbarer Korbarm. 2 x 90° Korbdrehung. Hydraulisch Alle XDT-Biihnen sind mit dem
erweiterbarer Korb erhiltlich. Bronto+ Elektronik-Steuerungs-System

ausgestattet. Die Bedienstande sind alle mit
hochauflésenden Farb-Displays ausgestattet.

_J XDT Reihe

Die Bronto Skylift XDT-Modelle repréasentieren die heute modernste Technik im Bau von Arbeitsbiihnen. Bronto’s XDT-Reihe weist
alle Vorteile auf, die die MDT-Reihe so legendér gemacht hat. Besondere Merkmahle der XDT-Reihe sind unter anderem:

Automatische Voll-Variable Abstiitzung Das Bronto TeleControl-System erlaubt online Umfangreiches Zubeh6r zum Heben
den direkten Informationstransfer zwischen dem von Lasten und Gegenstanden, tiber
Ein teleskopierbarer Korbarm Erhohte Korbbelastung gerateeigenen Diagnose-System und dem Bronto- einen mobilen Kran im Arbeitskorb.

Kundendienst. Fehleranalyse und Ferninstandsetzung

- Mehr Uber- und Hinterfahrbereich - Héhere Korblast, bis 700 kg kann ebenso online durchgefiihrt werden.
- Mehr Unterflurbereich - Umfangreiches Zubeh&r zum Heben von Lasten und
- Mehr seitliche Ausladung Gegenstdanden
Grosserer und stabilerer Arbeitskorb Besseres Hohen-/Gewichts-Verhéltnis
- 2x90° Korbdrehung - Wirtschaftlicher, beweglicher, leichter
- Hydraulisch erweiterbarer Arbeitskorb - Hohere Reichweite mit einem kompakteren Geréat
- Zufahrt zu gewichtsbeschrénkten Strassen und Briicken
Reichweitenbegrenzung - Weniger Abstitzdruck auf gewichtsbeschrankten
- Identische Reichweite, unabhangig von externen Einfliissen, Oberflachen
z.B. Witterung
- Optimierte Reichweite in allen Richtungen Kompaktbauweise
-Voll-Variable Abstiitzung - Fiir bessere Beweglichkeit im Strassenverkehr Funk-Fernsteuerung als Option erhaltlich.

- Zugang zu friiher unerreichbaren Ortlichkeiten, Hinterhéfen
und Durchfahrten

ARBEITSHOHEN VON 36 BIS 78 METER
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