
Forstspezial-
schlepper



Erprobte Konstruktion

HSM - Rückeschlepper gibt es in verschiedenen
Leistungsklassen mit und ohne Kranaufbau und
vielen Optionen für jeden Einsatzbereich.
Allen gemeinsam ist die bewährte
Konstruktion, mit Rahmenknick-
lenkung und Zentralverwindung.
Durch langjährige Erfahrung mit
dieser Konstruktion nimmt HSM
eine zukunftsweisende Stellung
ein.
Durch die konsequente Weiter-
entwicklung der Produkte ist HSM
heute der Inbegriff für leistuns-
starke, boden- und bestand-
schonende Forstmaschinen.

Böden schonen heißt
Befahrbarkeit erhalten

Um die Produktivität unserer
Wälder zu garantieren, brauchen
wir modernste Forsttechnik. HSM
fühlt sich hier besonders ver-
pflichtet. Ziel ist es, mit schmalen
Maschinen und breiten Reifen die
technische Befahrbarkeit auf
Rückegassen zu erhalten. Wie
kein anderer Hersteller verfolgt
HSM diese Bauweise und unter-
stützt so die nachhaltige Forstwirt-
schaft.

Vorteile der Zentralverwindung:

• Drehkranz am Vorderrahmen verhindert ein 
Ausheben bei Kurvenfahrten

• Extrem wendig und geländegängig
• Hohe Standfestigkeit
• Robuste und kompakte Konstruktion
• Wartungs- und verschleißarm
• Schmal bei breiten Reifen



HSM 704

Der 704 ist der kleinste HSM-Forstspezialschlep-
per, seine Flexibilität aber außergewöhnlich.
Konzipiert für den Einsatz im schwachen bis
mittelstarkem Holz, hat er seine Professionalität
inzwischen auch im kommunalen Bereich
bewiesen. Der Anbau diverser Zusatzgeräte ist
problemlos und erweitert das Einsatzspektrum
enorm. Bei Forstunternehmern, Landwirten und
Gemeinden ist der HSM 704 ein zuverlässiger
Partner.



HIGH – Tech als Antrieb

Die langlebigen, sparsamen Iveco Motoren mit
modernster Common-Rail Technik bieten die
perfekte Kombination von Spitzenleistung,
geringem Kraftstoffverbrauch und außergewöhn-
licher Laufruhe bei niedrigen Abgaswerten (TIER3-
Norm).
Die Motoren gibt es in den Leistungsklassen von
85kW bis 175kW.
Durch das perfekt aufeinander abgestimmte
Antriebskonzept werden höchste Zugkräfte in
jedem Gelände feinfühlig, effizient und schonend
auf den Boden übertragen.
Diese Technik in Kombination mit bestem Komfort,
Ergonomie und Zuverlässigkeit ergibt das
Optimum für Wirtschaftlichkeit, Produktivität und
trägt zur Schonung unserer Umwelt bei.



HSM 805

Der 805 ist unser klassischer Allrounder. Er bietet
über alle Sortimente hohe Produktivitäten und
verliert trotz seiner Bandbreite nichts an der
gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit von HSM-
Maschinen. Für wechselnde Einsatzbereiche im
durchschnittlich mittelstarkem Holz ist er somit
die erste Wahl.
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HSM 704

HSM 805

HSM 805HD

HSM 904

HSM 904Z

HSM 904ZL

Motor: Getriebe/Gänge: Radstand: Hydraulik: Winde: Kran:

4 Zylinder Lastschalt-Wandler 2855 mm Fördermenge: 60 L Zugkraft: 2x 6 to je nach Kranmodell
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 100 m Hubmoment bis zu 95 kNm
85 kW (115 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 132 L Seil-Ø: 13 mm Schwenkmoment bis zu 26 kNm

Druck max.: 280 bar Reichweite bis zu 8,0 m

4 Zylinder Lastschalt-Wandler 2993 mm Fördermenge: 110 L Zugkraft: 2x 8 to je nach Kranmodell
Common Rail 3 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 104 kNm
100 kW (136 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 242 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 29 kNm

2-stuf. Verteilergetriebe Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m

4 Zylinder Lastschalt-Wandler 3173 mm Fördermenge: 110 L Zugkraft: 2x 10 to je nach Kranmodell
Common Rail 3 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 125 kNm
104 kW (141 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 242 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 34,2 kNm

2-stuf. Verteilergetriebe Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3350 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 2x 10 to je nach Kranmodell
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 143 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 38,4 kNm
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3450 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 10 to max. Hubmoment: 240 kNm
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 80 m max. Schwenkmoment: 50 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm max. Schwenkbereich: 155°
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3700 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 10 to max. Hubmoment: 270 kNm
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 80 m max. Schwenkmoment: 50 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm max. Schwenkbereich: 155°
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3875 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 2x 10 to je nach Kranmodell
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 143 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 38,4 kNm
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

HSM 904 6WD



Motor: Getriebe/Gänge: Radstand: Hydraulik: Winde: Kran:

4 Zylinder Lastschalt-Wandler 2855 mm Fördermenge: 60 L Zugkraft: 2x 6 to je nach Kranmodell
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 100 m Hubmoment bis zu 95 kNm
85 kW (115 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 132 L Seil-Ø: 13 mm Schwenkmoment bis zu 26 kNm

Druck max.: 280 bar Reichweite bis zu 8,0 m

4 Zylinder Lastschalt-Wandler 2993 mm Fördermenge: 110 L Zugkraft: 2x 8 to je nach Kranmodell
Common Rail 3 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 104 kNm
100 kW (136 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 242 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 29 kNm

2-stuf. Verteilergetriebe Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m

4 Zylinder Lastschalt-Wandler 3173 mm Fördermenge: 110 L Zugkraft: 2x 10 to je nach Kranmodell
Common Rail 3 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 125 kNm
104 kW (141 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 242 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 34,2 kNm

2-stuf. Verteilergetriebe Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3350 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 2x 10 to je nach Kranmodell
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 143 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 38,4 kNm
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3450 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 10 to max. Hubmoment: 240 kNm
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 80 m max. Schwenkmoment: 50 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm max. Schwenkbereich: 155°
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3700 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 10 to max. Hubmoment: 270 kNm
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 80 m max. Schwenkmoment: 50 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm max. Schwenkbereich: 155°
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L

6 Zylinder Lastschalt-Wandler 3875 mm Fördermenge: 105 L Zugkraft: 2x 10 to je nach Kranmodell
Common Rail 6 vorwärts (bei 1000 U/min) max. Seilaufnahme: 2x 80 m Hubmoment bis zu 143 kNm
136 kW (186 PS) 3 rückwärts Fördermenge max.: 231 L Seil-Ø: 14 mm Schwenkmoment bis zu 38,4 kNm
wahlweise: wahlweise: Druck max.: 350 bar Reichweite bis zu 8,0 m
175 kW (238 PS) Hydrostat wahlweise:

Fördermenge: 140 L
(bei 1000 U/min)
Fördermenge max.: 308 L





Das Maß ist der Mensch

Komfort, Ergonomie und Funktio-
nalität sind bei HSM-Maschinen

vorbildlich und werden ständig den
neuesten Anforderungen angepasst.

So kann der Fahrer entspannt auch
über einen langen Arbeitstag die volle
Leistung und Produktivität erzielen. Die
großzügig gestaltete Kabine mit

ausgezeichneter Rundumsicht, der
Komfort-Drehsitz mit den ergonomisch

geformten Joysticks, sowie die CMC-
Steuerung tragen zusätzlich zu einem

ermüdungsfreien Arbeiten bei.

„Karusell“ – Drehsitz

•Luftgefederter Fahrersitz,
in jeder Stellung arettierbar
•Armlehnen stufenlos einstellbar
•Pedale mitdrehend
•Joystick für Hydraulik und Fahren
•Höchste Verarbeitungsqualität

CMC – Steuerung

• CAN-Bus Datenübertragung
• Individuell abstimmbare Kransteuerung für 

feinfühliges Arbeiten
• Programmierbar für 5 Fahrer
• Benutzerfreundliche Bedienung
• Integrierter Diagnose- und Kalibrierungsmodus



HSM 805HD

Darf es etwas mehr sein?
Unter den 4-Zylinder-Modellen ist der 805HD der
HSM-Forstschlepper mit den höchsten Leistungs-
reserven. Beim 805HD ist alles etwas „Heavy
Duty“ ausgelegt – Achsen, Hydraulik, Kran u.v.m.
Dies macht ihn zum kompakten und
leistungsfähigen Forstspezialschlepper im
mittleren bis starken Holz.



Service
und Qualität

Den Namen HSM verbin-
det man heute nicht nur
mit  her vorragender
Qualität und Innovation,
sondern auch mit erst-
klassigem Service und
Ersatzteildienst. Kom-
petente technische Be-
treuung und ein Höchstmaß an Teileverfügbarkeit
sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.
Dafür stehen auch unsere Händler und Partner
weltweit. Bei der Konstruktion der Maschinen wird
besonderes Augenmerk auf Zugänglichkeit und
Servicefreundlichkeit gerichtet. Dazu tragen im
Besonderen die aufklappbare Motorhaube und
die weit nach vorne kippbare Kabine bei.

Zentralelektrik

Mit der Anordnung der kompletten Zentralelektrik
in der rechten Kabinenseite setzt HSM den
Maßstab für Zugänglichkeit und Übersichtlichkeit.
Durch die bedruckten Kabel wird jede Reparatur
zu einer leichten Übung.

HSM Innovation

bringt nicht nur technische sondern auch
wirtschaftliche Vorteile:
• Niedrige Wartungskosten

durch lange Serviceintervalle
• Niedrige Betriebskosten durch sparsamen 

Dieselverbrauch
• Hohe Leistungsfähigkeit und Auslastung
• Hoher Wiederverkaufswert 



HSM 904

Der 904 – Professionell - Produktiv - Zuverlässig.
Mit der Modellreihe 904 baut HSM Forst-
spezialschlepper, deren Effizienz auf allen
Ebenen bemerkenswert ist. Die sparsamen
IVECO 6 Zyl. Motoren, das moderne 6/3-Gang
Lastschalt-Wandlergetriebe und eine leistungs-
fähige Hydraulik machen den 904 zum starken
Partner in der Holzernte. Bei aller Kraft ist die
Mobilität im Bestand durch die hohe Wendig-
bzw. Geländegängigkeit gewährleistet. Der HSM
904, eine perfekt konstruierte Forstmaschine für
Forstprofis.



HSM 904Z / 904ZL

Starkes Holz? Kurze Rückeentfernungen? – Da
sind Sie genau richtig beim 904Z. Die Kom-
bination Starkholzschlepper 904 mit unverwüst-
licher Rückezange macht bei relativ geringen
Entfernungen zum Polterplatz eine ungeahnte
Produktivität möglich. HSM bietet hier legendäre
Krantechnik aus der eigenen Produktion.
Ein neues Gesicht in der Modellpalette ist dabei
der 904ZL. Charakteristisch für diesen Forst-
spezialschlepper ist die veränderte Position von
Rückezange zu Winde, die im Zusammenhang
mit dem verlängerten Hinterwagen eine wesent-
lich erhöhte Standfestigkeit im Starkholz bietet.
Welcher der Beiden besser zu Ihnen passt? Wir
beraten Sie gerne!

HSM 904 Z HSM 904 Z HSM 904 ZL HSM 904 ZL

HSM 904 ZL



HSM 904 6WD / 904Z 6WD

Der 904 6WD verbindet die Vorteile des
klassischen Rückeschleppers mit denen einer
6-Rad Maschine. Sein Konstruktionsmerkmal
einer kompakten Bauweise, mit großem Lenk-
und Verschränkungswinkel bietet optimale
Wendigkeit und Geländegängigkeit. 6 Räder und
ein konkurrenzloses Antriebskonzept machen
den 904 6WD feinfühlig, effizient und schonend
für jeden Boden und in jedem Gelände.
Gleiches gilt für den 904Z 6WD doch hier bricht
HSM mit der weiterentwickelten Rückezange alle
Rekorde. Hubmoment 280 kNm, Schwenkmoment
100 kNm, Reichweite 7,1 m und Schwenkbereich
255°. Damit ist die pflegliche Starkholzernte kein
Wunschtraum mehr sondern Realität.
Die 6WD-Forstspezialschlepper von HSM – eine
neue Dimension der Holzrückung.

HSM 904Z 6WD

HSM 904 6WD



HSM Hohenloher Spezial-
Maschinenbau GmbH & Co. KG
74635 Neu-Kupfer  ·  Im Greut 10
Tel. +49(0)79 44/91 91-0 · Fax 91 91-77
Mail: info@hsm-forstmaschinen.de

www.hsm-forstmaschinen.de

Partner der Forstwirtschaft
seit 1967

Die Mission des Unternehmens HSM, seit
beinahe 40 Jahren, war und ist stets dieselbe:

Der modernen Forstwirtschaft leistungs-
fähige, ökonomische und angepasste
Forsttechnik zur Verfügung zu stellen.

HSM Forstmaschinen verfolgen von ihrer
Entwicklung bis zum täglichen Einsatz im Forst
nur ein Ziel:

Ihr Unternehmen noch erfolgreicher
zu machen.

Dazu stellen wir Ihnen kundenorientierte,
zuverlässige und hoch effiziente Forsttechnik
zur Verfügung. Wir gewährleisten vorbildlichen
Kundendienst und halten somit die Produktivität
hoch. Intelligente Finanzierungskonzepte und
niedrige Betriebskosten gestatten es unseren
Kunden wirtschaftlich gesund und erfolgreich
zu sein.

Lassen Sie uns gemeinsam für ihren Erfolg
arbeiten!
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