
PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX

tout-terrains  

SERIE COMPACT

La série Compact de plates-formes élévatrices à ciseaux 

tout-terrains de Skyjack offre la même robustesse, la même 

solidité et la même fi abilité qui ont fait la renommée de Skyjack. 

Les modèles SJ 6826RT et SJ 6832RT sont équipés d'un système 

exclusif de transmission à quatre roues motrices croisé 

symétrique pour une traction supérieure. Avec leur niveau de 

pente de 50 %, ces engins peuvent répondre aux besoins des 

chantiers les plus diffi ciles. Ses caractéristiques standard 

comprennent également une extension de plate-forme de 1,5 m 

facile à utiliser, qui peut être fi xée dans plusieurs positions afi n 

d'agrandir la surface de la plate-forme et d'améliorer la portée.

Les modèles Compact peuvent être conduits à pleine 

hauteur et avec l’extension entièrement déployée. Sa faible 

hauteur repliée est idéale pour charger et décharger les 

outils et les matériaux.

Construites selon les principes de robustesse et de fi abilité 

de Skyjack, les plates-formes élévatrices à ciseaux à 

courant continu tout-terrains de la série Compact sont 

équipées du câblage numéroté et codé par couleurs 

standard de Skyjack à commandes analogiques.

2006/42/CEMODELES CE    SJ 6826 RT   SJ 6832 RT



Spécifi cations SJ 6826 RT SJ 6832 RT

A   Hauteur de travail 9,9 m 11,8 m

B   Hauteur de la plate-forme élevée 7,9 m 9,8 m

C   Hauteur de la plate-forme abaissée 1,2 m 1,4 m

D   Largeur totale 1,7 m 1,7 m

E   Longueur totale 2,7 m 2,7 m

F   Hauteur repliée (garde-corps relevés) 2,4 m 2,5 m

G   Hauteur repliée (garde-corps abaissés) 1,6 m 1,8 m

H   Largeur de la plate-forme (dimension intérieure) 1,4 m 1,4 m

I     Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) 2,4 m 2,4 m

Extension de plate-forme 1,5 m 1,5 m

Garde au sol 0,2 m 0,2 m

Empattement 2,0 m 2,0 m

Poids 2 903 kg 3 475 kg

Niveau de pente 50 % 40 %

Rayon de braquage (intérieur) 1,5 m 1,5 m

Rayon de braquage (extérieur) 4,0 m 4,0 m

Durée de levage (avec charge nominale) 36 s 39 s

Vitesse de conduite (plate-forme repliée) 6,1 km/h 6,1 km/h

Vitesse de conduite (plate-forme élevée) 0,6 km/h 0,6 km/h

Hauteur de conduite maximale Hauteur totale Hauteur totale

Capacité (totale) 567 kg 454 kg

Nombre maximal de personnes 4 2

SERIE COMPACT

Plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrains
CARACTERISTIQUES STANDARD 

• Conduite autorisée à pleine hauteur avec extension déployée
• Transmission hydraulique à quatres roues motrices, 

alimentation en croix
• Freins multidisques à bains d’huile à commande 

hydraulique
• Extension de plate-forme coulissante de 1,5 m
• Moteur diesel Kubota de 24 ch
• Tiroir de moteur pivotant à 90º
• Système de commande analogique
• Câblage numéroté et codé par couleurs
• Niveau de pente jusqu'à 50 %
• Pneus à fortes sculptures, taille basse, gonfl és mousse
• Câblage pour prise CA sur plate-forme
• Alarme de devers avec désactivation de la conduite et de 

l'élévation
• Système de détection de surcharge
• Système d'avertissement anticisaillement
• Avertisseur
• Système de garde-corps articulés
• Portillon pleine hauteur articulé à ressort à l'arrière
• Point d’ancrage du harnais de sécurité 
• Dispositif anti cisaillement
• Tunnels de fourches, points d’arrimage/de levage

OPTIONS‡

• Epurateur pour diesel
• Vérins de calage indépendants à mise à niveau automatique
• Lampe clignotante
• Ligne d’air du châssis à la plateforme
• Générateur hydraulique de 2 kW
• Pneus tout-terrains gonfl és mousse non marquants 

(6826RT seulement)
• Pneus à bandages non marquants
• Alarme sonore de mouvement

‡ La capacité et le poids de l'engin peuvent varier si des options sont ajoutées.
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Cette brochure est publiée à des fi ns d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au 
moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans 
préavis aux spécifi cations, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel 
d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées. Les plates-formes CE respectent la Directive sur les 
engins de chantier 2006/42/CE.
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