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Fiche technique - Crible à étoiles 3-ta18 
3 fractions de tamisage � sur chenilles 

 
Silo de stockage: 
 

Hauteur de chargement: 
 Le silo de stockage doit être chargé d�une 

hauteur de 3.400 mm. 
Dimensions du silo de stockage: 

 2.300/1.500 * 3900 * 800 (longueur* largeur* 
hauteur en mm), forme conique 

Volume du silo: 
 8 m³ (légèrement empilé) 

 

 
Composition du tamis: 
 

Tamisage 1 (tamis émotteur): 
 5.000 * 1.700 (longueur * largeur en mm) 

Tamisage 2 (micro tamis): 
 5.000 * 1.700 (longueur * largeur en mm) 

 
Convoyeur grains f ins: 
 

 Le convoyeur de décharge pour grains fins se 

trouve à l�arrière du crible à étoiles. Avec une 

montée maximale, la hauteur de décharge de 

3.073 mm est atteinte à une distance de 3.894 

mm du crible à étoiles.   
 Pour le transport du crible, le convoyeur  de 

décharge peut être pivoté en parallèle avec le 

crible à étoiles. 
 

Convoyeur gros grains: 
 

 La décharge est soutenue à  l�arrière par un 

convoyeur rallongé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécification du moteur: 
Entraînement  

 CAT C9 ; 224kW à 1.800 tours/min. 
 Refroidi par eau 

 
 

 
Contrôle électrique: 
 

Schéma: 
 graphique affichage 5,7� 

Fonctionnement: 
 avec commande CAN-BUS intégrée 

Armoire de commande: 
 500 x 500 x 210 (longueur * largeur * hauteur 

en mm)  
Commande: 

 inclus: démarrage automatique et 

télécommande 
 

Hydraulique: 
 

Pompes: 
 pompes triplex Bosch-Rexroth. 

Vannes et moteurs hydrauliques: 
 Danfoss PVG 32 

 

Champs d�application: 
 

 
 
 
 
 

 

 Bois usagé 
 Cendres  
 Terreau  
 Verre 
 Bois frais 
 Granulés de 

bois 
 Déchets 

industriels 

 

 Boues de curage 
 Compost  
 Terre arable 
 Ordures/déchets  
 Matériaux de 

recyclage  
 Ecorces 
 Tourbe 
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