
Pioniere
 Dumper/camion Wacker Neuson
 TD9 •  TD15 •  TD18

www.wackerneuson.comDiritti di modifiche riservati. Dati senza garanzia. Verificare il contratto.

E’ nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti  
e servizi: 

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro  
prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti con-
vincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica 
innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un’organizzazione da specialista 
di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson. 

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.  
La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.

Le macchine compatte  
di Wacker Neuson dimostrano  
capacità e mobilità:  
sempre e dovunque.  

Modello di pioniere: 
Forte, maneggevole, compatto 
ed estremamente capace sulle 
pendenze. Con una portata  
da 900 fino a 1700 kg.

Demolizione esterna o di interni, agricoltura o giardinaggio: 
per il trasporto su terreni profondi e difficili occorre sempre 
un Pioniere forte e alto sul suolo. I potenti motori diesel 
soddisfano tutte le normative vigenti sulle emissioni dei gas  
di scarico.

Il comando di guida idrostatico con freno di parcheggio 
idraulico è particolarmente economico. Dispone di 2 marce 
con una velocita` massima fino a 7 km/h. Il dumper cingolato 
Wacker Neuson esiste in tre tipologie con una portata di 
900–1700 kg.
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OPZIONI 	 TD9

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 Olio BP-Biohyd SE46

MOTORE 
	 Starter elettronico

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Attrezzatura di autocaricamento

	 Cassone per pietre

 			   TD15

IDRAULICA 
	 Bio-Öl Panolin

	 BP-Biohyd SE46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h)  
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

 			   TD18 • TD18s

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 BP-Biohyd SE 46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi  
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Cassone ribaltabile rotante

DOTAZIONE DI SERIE 	 TD9

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile frontalmente 
	 Capienza catasta 0,49 m3

	 Copertura

MOTORE 
		  Motore diesel YANMAR raffreddato ad aria

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 3 pompe ad ingranaggi

	 Freno di parcheggio idrostatico

 			   TD15

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,70 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

 			   TD18 • TD18s

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,95 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idrostatico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

D



Pioniere
 Dumper/camion Wacker Neuson
 TD9 •  TD15 •  TD18

www.wackerneuson.comDiritti di modifiche riservati. Dati senza garanzia. Verificare il contratto.

E’ nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti  
e servizi: 

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro  
prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti con-
vincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica 
innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un’organizzazione da specialista 
di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson. 

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.  
La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.

Le macchine compatte  
di Wacker Neuson dimostrano  
capacità e mobilità:  
sempre e dovunque.  

Modello di pioniere: 
Forte, maneggevole, compatto 
ed estremamente capace sulle 
pendenze. Con una portata  
da 900 fino a 1700 kg.

Demolizione esterna o di interni, agricoltura o giardinaggio: 
per il trasporto su terreni profondi e difficili occorre sempre 
un Pioniere forte e alto sul suolo. I potenti motori diesel 
soddisfano tutte le normative vigenti sulle emissioni dei gas  
di scarico.

Il comando di guida idrostatico con freno di parcheggio 
idraulico è particolarmente economico. Dispone di 2 marce 
con una velocita` massima fino a 7 km/h. Il dumper cingolato 
Wacker Neuson esiste in tre tipologie con una portata di 
900–1700 kg.
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OPZIONI 	 TD9

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 Olio BP-Biohyd SE46

MOTORE 
	 Starter elettronico

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Attrezzatura di autocaricamento

	 Cassone per pietre

 			   TD15

IDRAULICA 
	 Bio-Öl Panolin

	 BP-Biohyd SE46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h)  
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

 			   TD18 • TD18s

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 BP-Biohyd SE 46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi  
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Cassone ribaltabile rotante

DOTAZIONE DI SERIE 	 TD9

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile frontalmente 
	 Capienza catasta 0,49 m3

	 Copertura

MOTORE 
		  Motore diesel YANMAR raffreddato ad aria

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 3 pompe ad ingranaggi

	 Freno di parcheggio idrostatico

 			   TD15

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,70 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

 			   TD18 • TD18s

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,95 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idrostatico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

D



Elementi Wacker Neuson:

•	 Comando idrostatico di guida per una particolare maneggevolezza  
	 e 2 velocità fino a 7 km/h. 
•	 Grande distanza dal suolo.

•	 Carrello con carrucola oscillante - supera gli ostacoli senza problemi.

•	 Baricentro basso per pendenze estreme di 30° (58 %).

•	 Carrello idoneo per corridoi grazie alla catena di gomma e alla 
	 scarsa pressione sulla superficie in condizioni di trazione elevata.

•	 Tre tipi di cassone con funzione di ribaltamento frontale,   
	 in rotazione e sui 3 lati.

•	 Tre misure con portata da 900 a 1700 kg per le dimensioni  
	 sempre compatte di 800 – 1270 mm.

•	 Accesso manutenzione di ampie dimensioni.

•	 I motori diesel di 7,4 e 17 kW soddisfano le normative 
	 vigenti sulle emissioni dei gas di scarico.

•	 Solidi componenti in acciaio.

•	 Aspiratore d’acqua e pompa diesel dal TD9 die serie.

TD18

TD15
TD18

DATI DI SERVIZIO	 TD9 	 TD15	 TD18 • TD18s

Portata	 900 kg	 1500 kg	 1700 kg

Peso	 604 kg	 1250 kg	 1300 kg 
incl. ribaltatore	 (incl. attrezzatura di autocaricamento)		

MOTORE

Fabbricazione/Tipo	 YANMAR L100N  	 YANMAR 3TNV76-XNSV	 YANMAR 3TNV76-XNSV

Costruzione	 ad 1 cilindro raffreddato ad aria 	 a 3 cil. raffreddato ad acqua	 a 3 cil. raffreddato ad acqua 
	 Motore diesel	 Motore diesel	 Motore diesel

Cilindrata / Numero di giri	 435 cm3 / 3600 rpm 	 1116 cm3 / 3000 rpm	 1116 cm3 / 3000 rpm

Max. prestazione motore	 7,4 kW (10 PS) 	 17 kW (23,1 PS) 	 17 kW (23,1 PS)

Serbatoio	 12 l	 Diesel 20 l	 Diesel 20 l

SISTEMA IDRAULICO	

Pompa	 3 pompe ad ingranaggi	 Doppia pompa a pistoni assiali +	 Doppia pompa a pistoni assiali + 
		  Pompa a ruota dentata	 Pompa a ruota dentata

Potenza di mandata	 16,7 + 16,7 + 16,7 l/min	 39 + 39 + 19,32 l/min 	 39 + 39 + 19,32 l/min

Pressione di servizio  
Pressione idraulica di lavoro e di guida	 175 bar / 175 bar	 180 bar / 250 bar	 180 bar / 250 bar

Serbatoio idraulico  
(Riempimento sistema)	 16,8 l	 20 l	 20 l

CARRELLO

2 Velocità di guida	 2,0 e 4,0 km/h	 4,6 e 7,0 km/h	 4,6 e 7,0 km/h

Capacità su pendenza	 30° (58%)	 30° (58%)	 30° (58%)

Larghezza catena	 200 mm	 250 mm	 280 mm

Scartamento	 800 mm	 990 mm	 1270 mm

Numero di carrucole	 3 pz. per lato	 6 pz. per lato	 6 pz. per lato

Distanza dal suolo	 165 mm	 238 mm	 238 mm

CASSONE

Catasta 	 402 l / 490 l	 555 l / 700 l	 651 l / 950 l • 650 l / 800 l

Acqua	 196 l	 555 l	 651 l • 325 l

Spazio di rotazione 	 –	 –	 180° – 212°

ATTREZZATURA DI AUTOCARICAMENTO

Attrezzatura di autocaricamento	 Tipo L (opzionale)	 –	 –

Larghezza	 800 mm	 –	 –

Max. sollevamento sotto il piano	 130 mm	 –	 –

Lunghezza totale	 2455 mm	 –	 –

EMISSIONE SUONI	

Livello di potenza sonora (LWA)  
conforme a 2000/14/EG	 100 dB(A)	 100 dB(A)	 100 dB(A)

STARTER ELETTRONICO

Starter elettronico	 Standard	 Standard	 Standard

Batteria	 12 V / 45 Ah	 12 V / 45 Ah	 12 V / 45 Ah

DIMENSIONI	 	 TD15	 TD18	 TD18s

A 	 Lunghezza	 	 2793 mm	 2793 mm	 2820 mm

B	 Larghezza	 	 990 mm	 1270 mm	 1270 mm

C 	 Altezza	 	 1570 mm	 1570 mm	 1570 mm

D 	 Altezza con barra di sicurezza ROPS	 	 2370 mm	 2370 mm	 2370 mm

E 	 Larghezza catena	 	 250 mm	 280 mm	 280 mm

F 	 Altezza cassone	 	 1090 mm	 1025 mm	 1220 mm

G 	 Lunghezza cassone	 	 1597 mm	 1597 mm	 1240 mm

H	 Larghezza cassone	 	 866 mm	 1140 mm	 1240 mm

I 	 Profondità cassone	 	 402 mm	 340 mm	 460 mm
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Il TD9 è semplicemente  
ottimo. Due volte:
Con il cassone  
standard o per pietre. 
Due velocità di guida.

5_6   WACKER NEUSON TD9

Il dumper a cingoli TD9 di Wacker Neuson, 
per la sua precisa manovrabilità, si può 
orientare al centimetro su qualsiasi terreno. 
E’ quindi utilizzabile dovunque, in particolare 
negli spazi stretti dove la sua maneggevolezza 
è molto richiesta.

1 	Grande distanza dal suolo.  
Il TD9 è pronto per qualsiasi 
ostacolo e asperità, e sia all’interno 
che all’aperto non sfigura mai.

2 	Servizio semplice. 
Tutto in un’occhiata e in un sol 
colpo, concepito per un lavoro di 
“intuito”. E le due velocità di guida 
sono facilmente gestibili.

3 	Manutenzione rapida. 
Grazie all’accesso di ampie 
dimensioni si possono eseguire in  
un attimo tutti i lavori di servizio.

4 	Dimensioni compatte. 
Con soltanto 800 mm di larghezza, 
il TD9 è davvero “predestinato” 
all’impiego nelle demolizioni 
all’esterno e di interni.

5 	Carrucole di oscillazione.  
Scale o ostacoli possono essere 
superate senza problemi, come 
anche le pendenze fino al 30° (58 %).

1 2

3 4 5

Elementi Wacker Neuson:

•	 Rapporto ottimale di peso e portata 
	 massima. 
•	 Elevata capacità sulle pendenze. 
•	 Comando idrostatico di guida. 
•	 Dimensioni compatte (larghezza 800 mm). 
•	 Carrello con carrucole di oscillazione  
	 per « fare le scale » combinando  
	 scarsa pressione ed elevata trazione. 
•	 Cassone standard o in pietra.

L’attrezzatura di 
autocaricamento: 
un’opzione molto produttiva. 
Partire – Riempire – Movimentare 
– Svuotare. Con volumi più grandi 
si accelera il lavoro fin dall’inizio.

AMBITI DI IMPIEGO IDEALI: COSTRUZIONE DI INTERNI, 
GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA, IMPIANTI SPORTIVI.

 

UNICO:

900 kg di portata in solo 

800 mm die larghezza.



Il TD15 è classe europea:
per le dimensioni del cassone – 
con la sua adattabilità per  
i diversi ambiti di impiego.

7_8   WACKER NEUSON TD15

Elementi Wacker Neuson:

•	 Cassone ribaltabile su 3 lati di formato europeo. 
•	 Comando di guida idrostatico. 
•	 Due velocità. 
•	 Ottima capacità sulle pendenze di 30° (58 %). 
•	 Carrucole. 
•	 Leva di guida con pedale per contemporaneo lavoro-guida. 
•	 Barra di sicurezza ribaltabile per passaggi bassi. 
•	 Grande distanza dal suolo e scarsa pressione sul terreno. 
•	 Sedile di guida regolabile. 
•	 Dimensioni compatte (larghezza 990 mm).

I dumper a cingoli di Wacker Neuson conquistano 
l’Europa sul terreno. Efficienza ed economicità sono  
più richieste che mai.

Il TD15 è un “tuttofare”, utilizzabile sia all’interno che 
all’esterno, nella costruzione di impianti sportivi o 
nell’architettura del paesaggio.

Il cingolato, il sedile di guida regolabile e il cassone 
di formato europeo iniziano una nuova dimensione: la 
concentrazione sull’essenziale.

1 	Distanza dal suolo „Offroad“ che 
insieme con il carrello assicura, 
anche su terreni difficili e morbidi, 
una buona marcia e prestazioni 
piene.

2 	Ampio accesso al motore e 
all’idraulica.

3 	Cassone ribaltabile su 3 lati di 
formato europeo per un utilizzo 
appropriato di pallet standard, 
materiale di demolizione, terra e 
fango.

4 	La stabile barra di sicurezza a 
norma ROPS è ribaltabile: con il 
dumper cingolato T18 si possono 
superare anche passaggi stretti - 
facilmente e con prestazione piena.

1

2

3 4
AMBITI DI IMPIEGO IDEALI: COSTRUZIONE DI INTERNI, 
GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA, IMPIANTI SPORTIVI.

 
 

UNICO  

DUMPER SUL  

MERCATO 

com 1,5 t di portata 

e 99 cm di larghezza.



Il TD18 - l’extra classe:
Più ambiti di impiego. Più  
spazio. Più funzioni nei processi  
di lavorazione e logistica.

9_10   WACKER NEUSON TD18

1 	Il pratico cassone ribaltabile (TD18s) 
permette il ribaltamento entro i 180° 
completi. Ideale per il posizionamento 
preciso del materiale di scarico.

2 	Il cassone ribaltabile su 3 lati nel 
formato europeo non ha soltanto 
una straordinaria capacità di impiego, 
ma rende il TD18 anche un utilissimo 
attrezzo per il materiale di scarico.

3 	Il carrello presenta caratteristiche di 
guida facile e idrostatica. Le carrucole 
permettono di superare scale e ostacoli.

4 	La massima distanza dal suolo crea 
spazio per la mobilità negli spazi chiusi 
e aperti. La piena produttività è garantita 
anche in difficili condizioni di impego.

1

3

2

4

Fattori Wacker Neuson:

•	Due tipi di cassoni: cassone ribaltabile su 3 lati (formato euro- 
	 peo pallet) oppure cassone ribaltabile oscillante (TD18s) con  
	 possibilità di ribaltamento in uno spazio di rotazione di 180°. 
•	Due velocità di guida. 
•	Dimensioni compatte (Larghezza 1270 mm). 
•	Pendenza superabile fino a 30° (58 %). 
•	Comando di guida idrostatico. 
•	Carrucole di oscillazione.

Ambito di oscillazione di 180° 
per utilizzi in passaggi stretti e 
dove è particolarmente importante 
il posizionamento preciso del 
materiale di scarico.

Il formato europeo del cassone 
ribaltabile su 3 lati amplia molto 
gli ambiti di impiego del TD18: come 
specialista del trasporto su terreni difficili 
presenta nuove funzioni.

AMBITI DI IMPIEGO IDEALI: GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA, 
COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI, STRADE E GALLERIE.



DIMENSIONI			   TD9		

A 	 Lunghezza			   1824 mm	

B	 Larghezza			   800 mm	

C 	 Altezza			   1309  mm	

D 	 Sporgenza pedana			   257 mm	

E 	 Ampiezza catena			   200 mm	

F	 Lunghezza del cingolo sul terreno 			   785 mm 	

G	 Distanza degli angoli anteriori 			   477 mm	

H 	 Altezza cassone			   1056 mm	

I 	 Lunghezza cassone			   1264 mm	

J	 Ampiezza cassone			   650 mm

K 	 Profondità cassone			   543 mm	

L 	 Altezza dal suolo			   172 mm

M 	 Lunghezza con autocaricante			   2583 mm 	

N 	 Larghezza con autocaricante			   819 mm	

R 	 Altezza massima del cassone altezza			   1705 mm

S 	 Angolo di apertura de cassone			   80°	

TD9
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Elementi Wacker Neuson:

•	 Comando idrostatico di guida per una particolare maneggevolezza  
	 e 2 velocità fino a 7 km/h. 
•	 Grande distanza dal suolo.

•	 Carrello con carrucola oscillante - supera gli ostacoli senza problemi.

•	 Baricentro basso per pendenze estreme di 30° (58 %).

•	 Carrello idoneo per corridoi grazie alla catena di gomma e alla 
	 scarsa pressione sulla superficie in condizioni di trazione elevata.

•	 Tre tipi di cassone con funzione di ribaltamento frontale,   
	 in rotazione e sui 3 lati.

•	 Tre misure con portata da 900 a 1700 kg per le dimensioni  
	 sempre compatte di 800 – 1270 mm.

•	 Accesso manutenzione di ampie dimensioni.

•	 I motori diesel di 7,4 e 17 kW soddisfano le normative 
	 vigenti sulle emissioni dei gas di scarico.

•	 Solidi componenti in acciaio.

•	 Aspiratore d’acqua e pompa diesel dal TD9 die serie.

TD18

TD15
TD18

DATI DI SERVIZIO	 TD9 	 TD15	 TD18 • TD18s

Portata	 900 kg	 1500 kg	 1700 kg

Peso	 604 kg	 1250 kg	 1300 kg 
incl. ribaltatore	 (incl. attrezzatura di autocaricamento)		

MOTORE

Fabbricazione/Tipo	 YANMAR L100N  	 YANMAR 3TNV76-XNSV	 YANMAR 3TNV76-XNSV

Costruzione	 ad 1 cilindro raffreddato ad aria 	 a 3 cil. raffreddato ad acqua	 a 3 cil. raffreddato ad acqua 
	 Motore diesel	 Motore diesel	 Motore diesel

Cilindrata / Numero di giri	 435 cm3 / 3600 rpm 	 1116 cm3 / 3000 rpm	 1116 cm3 / 3000 rpm

Max. prestazione motore	 7,4 kW (10 PS) 	 17 kW (23,1 PS) 	 17 kW (23,1 PS)

Serbatoio	 12 l	 Diesel 20 l	 Diesel 20 l

SISTEMA IDRAULICO	

Pompa	 3 pompe ad ingranaggi	 Doppia pompa a pistoni assiali +	 Doppia pompa a pistoni assiali + 
		  Pompa a ruota dentata	 Pompa a ruota dentata

Potenza di mandata	 16,7 + 16,7 + 16,7 l/min	 39 + 39 + 19,32 l/min 	 39 + 39 + 19,32 l/min

Pressione di servizio  
Pressione idraulica di lavoro e di guida	 175 bar / 175 bar	 180 bar / 250 bar	 180 bar / 250 bar

Serbatoio idraulico  
(Riempimento sistema)	 16,8 l	 20 l	 20 l

CARRELLO

2 Velocità di guida	 2,0 e 4,0 km/h	 4,6 e 7,0 km/h	 4,6 e 7,0 km/h

Capacità su pendenza	 30° (58%)	 30° (58%)	 30° (58%)

Larghezza catena	 200 mm	 250 mm	 280 mm

Scartamento	 800 mm	 990 mm	 1270 mm

Numero di carrucole	 3 pz. per lato	 6 pz. per lato	 6 pz. per lato

Distanza dal suolo	 165 mm	 238 mm	 238 mm

CASSONE

Catasta 	 402 l / 490 l	 555 l / 700 l	 651 l / 950 l • 650 l / 800 l

Acqua	 196 l	 555 l	 651 l • 325 l

Spazio di rotazione 	 –	 –	 180° – 212°

ATTREZZATURA DI AUTOCARICAMENTO

Attrezzatura di autocaricamento	 Tipo L (opzionale)	 –	 –

Larghezza	 800 mm	 –	 –

Max. sollevamento sotto il piano	 130 mm	 –	 –

Lunghezza totale	 2455 mm	 –	 –

EMISSIONE SUONI	

Livello di potenza sonora (LWA)  
conforme a 2000/14/EG	 100 dB(A)	 100 dB(A)	 100 dB(A)

STARTER ELETTRONICO

Starter elettronico	 Standard	 Standard	 Standard

Batteria	 12 V / 45 Ah	 12 V / 45 Ah	 12 V / 45 Ah

DIMENSIONI	 	 TD15	 TD18	 TD18s

A 	 Lunghezza	 	 2793 mm	 2793 mm	 2820 mm

B	 Larghezza	 	 990 mm	 1270 mm	 1270 mm

C 	 Altezza	 	 1570 mm	 1570 mm	 1570 mm

D 	 Altezza con barra di sicurezza ROPS	 	 2370 mm	 2370 mm	 2370 mm

E 	 Larghezza catena	 	 250 mm	 280 mm	 280 mm

F 	 Altezza cassone	 	 1090 mm	 1025 mm	 1220 mm

G 	 Lunghezza cassone	 	 1597 mm	 1597 mm	 1240 mm

H	 Larghezza cassone	 	 866 mm	 1140 mm	 1240 mm

I 	 Profondità cassone	 	 402 mm	 340 mm	 460 mm
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Pioniere
 Dumper/camion Wacker Neuson
 TD9 •  TD15 •  TD18

www.wackerneuson.comDiritti di modifiche riservati. Dati senza garanzia. Verificare il contratto.

E’ nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti  
e servizi: 

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro  
prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti con-
vincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica 
innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un’organizzazione da specialista 
di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson. 

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.  
La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.

Le macchine compatte  
di Wacker Neuson dimostrano  
capacità e mobilità:  
sempre e dovunque.  

Modello di pioniere: 
Forte, maneggevole, compatto 
ed estremamente capace sulle 
pendenze. Con una portata  
da 900 fino a 1700 kg.

Demolizione esterna o di interni, agricoltura o giardinaggio: 
per il trasporto su terreni profondi e difficili occorre sempre 
un Pioniere forte e alto sul suolo. I potenti motori diesel 
soddisfano tutte le normative vigenti sulle emissioni dei gas  
di scarico.

Il comando di guida idrostatico con freno di parcheggio 
idraulico è particolarmente economico. Dispone di 2 marce 
con una velocita` massima fino a 7 km/h. Il dumper cingolato 
Wacker Neuson esiste in tre tipologie con una portata di 
900–1700 kg.
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OPZIONI 	 TD9

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 Olio BP-Biohyd SE46

MOTORE 
	 Starter elettronico

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Attrezzatura di autocaricamento

	 Cassone per pietre

 			   TD15

IDRAULICA 
	 Bio-Öl Panolin

	 BP-Biohyd SE46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h)  
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

 			   TD18 • TD18s

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 BP-Biohyd SE 46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi  
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Cassone ribaltabile rotante

DOTAZIONE DI SERIE 	 TD9

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile frontalmente 
	 Capienza catasta 0,49 m3

	 Copertura

MOTORE 
		  Motore diesel YANMAR raffreddato ad aria

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 3 pompe ad ingranaggi

	 Freno di parcheggio idrostatico

 			   TD15

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,70 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

 			   TD18 • TD18s

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,95 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idrostatico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

D



Pioniere
 Dumper/camion Wacker Neuson
 TD9 •  TD15 •  TD18

www.wackerneuson.comDiritti di modifiche riservati. Dati senza garanzia. Verificare il contratto.

E’ nostro impegno costante la promessa di soddisfare le esigenze di prodotti  
e servizi: 

Affidabilità, fiducia, qualità, reazione rapida, flessibilità e innovazione.

Le macchine compatte di marchio Wacker Neuson riescono nelle loro  
prestazioni anche dove altre semplicemente si adattano. I nostri prodotti con-
vincono per qualità, forza, idraulica intelligente, dimensioni compatte, tecnica 
innovativa, massima produttività ed affidabilità. Un’organizzazione da specialista 
di equipaggiamento compatto, che può offrire soltanto Wacker Neuson. 

Trasformate anche Voi questi punti di forza in vantaggi.  
La classe Wacker Neuson è classe a sé. Un successo su tutta la linea.

Le macchine compatte  
di Wacker Neuson dimostrano  
capacità e mobilità:  
sempre e dovunque.  

Modello di pioniere: 
Forte, maneggevole, compatto 
ed estremamente capace sulle 
pendenze. Con una portata  
da 900 fino a 1700 kg.

Demolizione esterna o di interni, agricoltura o giardinaggio: 
per il trasporto su terreni profondi e difficili occorre sempre 
un Pioniere forte e alto sul suolo. I potenti motori diesel 
soddisfano tutte le normative vigenti sulle emissioni dei gas  
di scarico.

Il comando di guida idrostatico con freno di parcheggio 
idraulico è particolarmente economico. Dispone di 2 marce 
con una velocita` massima fino a 7 km/h. Il dumper cingolato 
Wacker Neuson esiste in tre tipologie con una portata di 
900–1700 kg.
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OPZIONI 	 TD9

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 Olio BP-Biohyd SE46

MOTORE 
	 Starter elettronico

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Attrezzatura di autocaricamento

	 Cassone per pietre

 			   TD15

IDRAULICA 
	 Bio-Öl Panolin

	 BP-Biohyd SE46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h)  
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 2000 ore di servizio

 			   TD18 • TD18s

IDRAULICA 
	 Olio Panolin bio

	 BP-Biohyd SE 46

VERNICIATURA 
	 Vernice speciale 1 RAL 
	 (Colore solo per parti gialle)

ALTRO 
	 Sicurezza 24 (1500 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi 
	 oppure 1500 ore di servizio

	 Sicurezza 24 (2000 h) 
	 Proroga garanzia a 24 mesi  
	 oppure 2000 ore di servizio

	 Cassone ribaltabile rotante

DOTAZIONE DI SERIE 	 TD9

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile frontalmente 
	 Capienza catasta 0,49 m3

	 Copertura

MOTORE 
		  Motore diesel YANMAR raffreddato ad aria

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 3 pompe ad ingranaggi

	 Freno di parcheggio idrostatico

 			   TD15

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,70 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idraulico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

 			   TD18 • TD18s

GENERALE 
	 Cassone idraulico ribaltabile su 3 lati 
	 Capienza catasta 0,95 m3

	 Barra di sicurezza (ROPS)

MOTORE 
	 Motore diesel YANMAR raffreddato ad acqua

IDRAULICA 
	 Azionamento idrostatico a 2 velocità

	 Pompa a ruota dentata + pompa a pistoni assiali

	 Freno idraulico di guida e di parcheggio

D


