TRANSPORTER o TRATTRICI o OPERATRICI o TRASPORTATORI




L I TRASPORTATORE CINGOLATO “TP 280”
Hi= TRACKED MINIDUMPER “TP 280”
I I TRANSPORTEUR A CHENILLES “TP 280"
MR KETTENTRANSPORTER “TP 280”

Motore: Subaru EX 17 / Honda GX 160 e Engines: Subaru EX 17 / Honda GX 160
Motorisation: Subaru EX 17 / Honda GX 160 e Motor: Subaru EX 17 / Honda GX 160

Cambio a 3 marce di cui 2 avanti e 1 r.m. e Gearbox: 2 forward speed and 1 reverse
Boite de vitesses a 3 rapports dont 2 marches avant et 1 marche arriére
Getribe: Zahnradgetriebe in Olbad 2 Vor- und 1 RW

Sterzo con leve sul manubrio e Steering levers on handlebar
Direction avec leviers sur le guidon
Lenkung: Uber Einzelkettenabschaltung und Einzelkettenbremse

Trazione con cingoli in gomma e Rubber tracks
Traction avec chenilles en caoutchouc e Antrieb: (iber Gummiketten

Rulli montati su boccole in nylon e con perni sfilabili
Rollers with unthreading pins assembled on nylon bushes
Rouleaux montée sur boite de nylon et avec pivot défilable
Rollen auf Nylonbuchsen unt mit ausziehbarer Bolzen Pianale di carico con ribaltabile manuale
Loading platform with manual tipping
Plateau avec basculement manuel
Ladepritsche mit manuell kippbar

Tensione cingolo a molla eSpring tensioner for the tracks
Tension chenille a ressort ® Kettenspannung: tiber Spannfeder

Leva di sicurezza con frizione a cinghia e tenditore
Safety lever with belt clutch and tensioner

Levier de sécurité avec embrayage a courroie et tendeur
Totmannschaltung: (iber Riemenspanner

Pianale di carico: mm. 900x600x220, con sponde allargabili oppure dumper
Loading platform: mm. 900x600x220, with extensible sides or dumper bed
Plateau de chargement: mm. 900x600x220, avec ridelles élargibles ou plateau dumper
Ladepritsche: mm. 900x600x220, mit ausziehbaren Seitenbordwanden oder dumper

Ribaltabile manuale e Manual tipping e Basculement manuel e Manuell kippbar
Dimensioni d’'ingombro: mm. 1650x620x850
Overall dimensions: mm. 1650x620x850

Dimensions hors tout: mm. 1650x620x850
Aussenmalle: mm. 1650x620x850

Peso: Kg. 180 e Weight: Ib. 397 e Poids: Kg. 180 e Gewicht: Kg. 180 Planaie i - i b'I
Portata: Kg. 300 e Capacity: Ib. 661 e Capacité de charge: Kg. 300 e Traglast: Kg. 300 Loadin;:?a?forltgavw;ﬁ Zx:‘:r?saibllg sides

Velocita max.: 6 Km/h e Max. Speed: 6 Km/h Plateau avec ridelles élargibles
Vitesse maxi: 6 Km/h e Max Geschwindigkeit: 6 Km/h Ladepritsche mit ausziehbaren Seitenbordwénden

Trattamento cataforesi su tutte le parti metalliche
Cataphoresis treated on all metallic parts

Traitement de cataphorese sur toutes les parties métallique
Alle Metallteile mit Kataphorese behandelt

APPLICAZIONI A RICHIESTA e OPTIONALS e APPLICATIONS SUR DEMANDE
ZUBEHOR AUF ANFRAGE

Ribaltabile idraulico e Hydraulic tipping e Basculement hydraulique e Hydr. Kippung

Lama nevellivellatrice con orientamento e sollevamento meccanico
Snow/grader blade with orientation and mechanical lifting
Lame neige/niveleuse avec orientation et élévation mécanique
Rd&umschild mit mechanischer Hebung und Seitenschwenkung

Botte per irrorazione con motopompa ed avvolgitubo

Butt irroration barrow with motorpump and hose reel

Tonneau pour pulverisation avec motopompe et enrouleur

Tonne fiir Bewésserung mit motorpumpe und schlauchrollenwagen

Botte per irrorazione
Butt irroration barrow
Tonneau pour pulverisation
Tonne fiir Bewédsserung

Timbro rivenditore
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