
 

 

Technische Daten TYM 1003   
 

   

 

TYM 1003  
Das 100 PS Topmodell von TYM. 

Powershuttle und Powershift Getriebe. 
Lastschaltung serienmäßig 

Caterpillar Motor mit 4 Liter Hubraum und 
Turbolader. 

Komfortkabine mit Klimaanlage CD-Radio 
Komfortsitz.  

Elektronische Hubwerksregulierung 
Umfangreiche Hydraulik Ausstattung Serienmäßig 

 

  

MOTOR 

Hersteller Caterpillar 

Model 3054C-DIT 

Leistung PS (kw) 99.2(74) 

Zapfwellenleistung PS (kw) 88.3(65.8) 

Motor Drehzahl 2200 

Zylinderzahl 4 

Hubraum (cc) 4000 

Luftfilter Dual Dry  

ELEKTRIK: 

Lichtmaschine 12V, 80A 

Anlasser - 

KRAFTSTOFFSYSTEM: 

Typ Indirekte Benzineinspritzung 

Kraftstoffart Diesel 

Tankinhalt L 126 

GETRIEBE  

Getriebeart Power Shuttle, Power Shift  

Gangzahl 32/F 32/R 

Max. Geschwindigkeit km/h 40 

Bremsen Ölbad Mehrscheibenbremse 

4WD (MFWD) Standard 

Lenkung Hydrostat 



 

 

Kupplung Ölbad Mehrscheibenkupplung  

HYDRAULIK SYSTEM  

Pumpentyp Doppelpumpsystem  

Arbeitshydraulik L/min 57.3 

Lenkungshydraulik L/min 26 

Maximum L/min 57.2 

Hubwerkskontrolle  Elektronische Hubwerksregulierung (EHR) 

Zusatzsteuergeräte 3 

Hubkraftheckhydraulik 3110 

Einhebelsteuergerät mit 2 DW mittig Standard 

Kategorie Kat II  

ZAPFWELLE  

Heckzapfwelle U/pm 540/750/1000 

Mittelzapfwelle N/A 

Typ Unabhängig 

Drehrichtung Im Uhrzeigersinn 

Kupplung Ölbad Mehrscheibenbremsen 

Wellendurchmesser (mm) 1 3/8 (35) 

ABMESSUNGEN (mit Standardbereifung) 

Länge (mm) mit 3P 4110 

Breite (mm) 2220 

Höhe über ROPS, (mm) 2718 

Radstand (mm) 2300 

Min. Bodenfreiheit (mm) 383 

Gewicht (kg) 3685 

Min. Wendekreis (mm) mit Bremsen 3700 

Bereifung (Standard) 

Front 13.6-24-8PR R1  

Heck 16.9-34-8PR R1  

ROPS 

ROPS Komfort Kabine A/C 
 

 
 


