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KONSTRUIERT MIT DEM ZIEL, IHRE ANFORDERUNGEN
ZU ERFÜLLEN

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT
New Holland weiß, dass kein Betrieb dem anderen gleicht, und dass Sie einen Traktor brauchen, der Ihren
individuellen Anforderungen entspricht. Mit dem T6000 Delta, Plus, Elite haben Sie den perfekten Partner. 
Sie benötigen einen Traktor, der mühelos zwischen Hof-, Feld- und Transportarbeit wechseln kann? Sie brauchen
nicht weiter zu suchen! Von der Einstiegsversion Delta bis hin zum großzügig ausgestatteten Elite stehen 
15 verschiedene Modelle zur Wahl. Sie erledigen jede Arbeit, und sie sind bereit, wann immer Sie es sind.

PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG
Sie wollen einen Traktor, der das Beste aus beiden Welten bietet? Die Baureihe T6000 ist die natürliche Wahl. 
Die New Holland NEF-Motoren bieten ein Nenndrehmoment von 625 Nm bei nur 1250 U/min und sind äußerst
sparsam im Verbrauch, so dass Sie unter dem Strich mehr Geld übrig behalten. Sie brauchen mehr Leistung für
schwere Transport- und Zapfwellenarbeiten? Mit dem Power Boost des Elite haben Sie zusätzlich bis zu 36 PS zur
Verfügung. Genügend Leistungsreserven für jede Arbeit. Das Hydrauliksystem ist mit einer Ölfördermenge von bis
zu 113 l/min für schwere Hydraulikarbeiten ausgelegt. Das bedeutet: die Arbeit wird pünktlich erledigt, jedes Mal.



HÖCHSTER KOMFORT
Lange Arbeitstage vergehen wie im Flug dank des unübertroffenen Komforts der Horizon™-Kabine. Sie legen 
Wert auf gute Sicht? Dafür ist gesorgt: die 5,87 m2 große Scheibenfläche bietet eine perfekte Rundumsicht. 
Auch bei der Ergonomie setzt New Holland Maßstäbe: alles ist da, wo Sie es brauchen. Alle Hauptbedienelemente
sind griffgerecht angeordnet, genau da, wo Sie sie erwarten. Dies sorgt in Kombination mit der Kabinenfederung
und der großen Auswahl an Sitzvarianten dafür, dass der Fahrerkomfort eine völlig neue Dimension erreicht.  

QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Produktqualität genießt bei New Holland oberste Priorität. Sie wollen einen Beweis? Bei der Konstruktion der 
Serie T6000 wurde gezielt darauf hingearbeitet, ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dazu wurde
von bewährter Spitzentechnik und den neuesten und effizientesten Fertigungsprozessen Gebrauch gemacht.
Darüber hinaus wurde durch mehr als 27.000 Teststunden auf zwei Kontinenten sichergestellt, dass Ihr T6000
bereit ist, wann immer Sie ihn brauchen. Durch Verwendung langlebiger, hochwertiger Materialien in der Kabine
wird dafür gesorgt, dass der Innenraum höchsten optischen Ansprüchen genügt und dass dies auf Dauer so bleibt.



DIE MODELLE4 5

New Holland hat ein riesiges,
maßgeschneidertes Produktangebot
entwickelt, um Ihren Anforderungen gerecht
zu werden. Die Hydraulik ist mit einer
Ölförderleistung von bis zu 113 l/min selbst 
für schwierigste Arbeiten geeignet. Sie wollen
mehr? Eine Hubkraft von bis zu 7864 kg? 
Oder eine perfekte Sicht auf Ihren
Frontlader, selbst bei maximaler
Hubhöhe? Mit Motorleistungen von bis zu
178 PS (dank Power Boost) findet sich
unter unseren Traktoren garantiert 
ein passendes Modell für Sie.

DIE BAUREIHE T6OOO, MAßGESCHNEIDERTE
TRAKTOREN FÜR IHRE BETRIEBSANFORDERUNGEN
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DELTA: PERFEKTE MISCHUNG 
AUS MODERN UND PREISGÜNSTIG
Sie brauchen einen Traktor, mit dem Sie durch niedrige
Gebäudeeinfahrten fahren können und der über die
nötige Wendigkeit für die Hofarbeit verfügt? 
Die Delta-Version wurde auf die Erfordernisse 
von Viehhaltungsbetrieben abgestimmt. Mit seinem
niedrigen Dach kommt der Traktor überall hin, und 
dank der Horizon™-Kabine und des serienmäßigen
Top-View-Fensters gehen Hof- und Laderarbeiten 
noch leichter von der Hand. Ebenso gut ist er auch 
für die Feldarbeit geeignet: der elastische Motor mit
mechanischer Kraftstoffeinspritzung vereint hohe
Leistung mit niedrigem Verbrauch.

ELITE: AUF MAXIMALE 
PRODUKTIVITÄT AUSGELEGT
Die für Groß- und Lohnbetriebe konzipierten 
Elite-Modelle bieten allerbeste Technik. Dazu gehören
elektronisch geregelte Common Rail-Motoren, die bis 
zu 178 PS leisten und die neben hoher Leistungsstärke
und Elastizität ein außergewöhnliches Maß an
Wirtschaftlichkeit aufweisen. Hinzu kommen das Electro
Command™-Getriebe, auf Wunsch mit direktem Antrieb
für Transportgeschwindigkeiten bis 50 km/h, und der
Auto Comfort™-Sitz, der einen optimalen Sitzkomfort
gewährleistet. Ihr perfekter Partner für die Arbeit.

PLUS: EINE AUSSTATTUNG, DIE IHREN ERFORDERNISSEN ENTSPRICHT
Die großzügig ausgestatteten Plus-Modelle werden praktisch allen
Anforderungen gerecht. Mit einer Motorleistung von bis zu 142 PS verfügen 
Sie über genügend Leistung für Acker und Hof. Es stehen mehrere
Getriebeversionen zur Wahl, vom bewährten Dual Command™-Getriebe 
bis hin zum fortschrittlichen Electro Command™-Getriebe, das einfache
Gangwechsel per Druckknopf ermöglicht.  Beim Hydrauliksystem kann
zwischen der bewährten Konstantstromanlage und einer modernen CCLS-
Hydraulik gewählt werden, die Hubkraft beträgt bis zu 7864 kg. Damit sind 
die Plus-Traktoren allen Aufgaben gewachsen.
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HERVORRAGENDE MOTOREN 
FÜR JEDEN EINSATZBEREICH
Mechanisch oder elektronisch? Sie haben die Wahl. 
Die Motorenpalette der Baureihe T6000 umfasst Vierzylinder- und
Sechszylinder-NEF-Motoren (von New Holland) mit mechanischer oder
elektronischer Kraftstoffeinspritzung und einer Nennleistung von 
101 bis 142 PS. Die Motoren der Serie T6000 sind auf Ihre spezifischen
Anforderungen abgestimmt und erfüllen alle die strengen Tier-III-
Emissionsvorgaben. Außerdem können alle New Holland Traktoren 
mit reinem Biodiesel betrieben werden. Näheres hierüber erfahren 
Sie bei Ihrem Vertragshändler.

AUF NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN
AUSGELEGT
Fortschrittliche Motortechnik bedeutet
weniger Wartungsaufwand. Für alle
T6000-Traktoren gilt ein in dieser 
Klasse unübertroffenes
Wartungsintervall von 600 Stunden. 
Es können herkömmliche Öle verwendet
werden, ohne dass nachteilige Folgen
für die Lebensdauer zu befürchten sind.
Wer sich für New Holland entscheidet,
spart Geld, minimiert Ausfallzeiten 
und schützt die Umwelt. LEISTUNGS- UND DREHMOMENTKURVEN 

DES T6O5O ELITE
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MOTORDREHZAHL-MANAGEMENT
Das Motordrehzahl-Management (ESM), das nur für die
Elite-Modelle erhältlich ist, passt die Kraftstoffzumessung
exakt an auftretende Lastschwankungen an und hält auf
diese Weise die Motordrehzahl konstant; perfekt für 
die Arbeit mit der Ballenpresse und für Zug- und
Hofarbeiten. Das System kann automatisch zwei
Drehzahlen speichern. Der Fahrer schaltet einfach 
per Kippschalter zwischen den Drehzahlen um. 
Das ist äußerst bequem und spart Kraftstoff.

ZUVERLÄSSIGE MECHANISCH GEREGELTE MOTOREN
Diese Motoren sind für die Delta- und Plus-Modelle erhältlich.
Sie haben zwei Ventile pro Zylinder und eine mechanisch
geregelte Kraftstoffeinspritzung. Das maximale Drehmoment
steht bereits bei sehr niedrigen Betriebsdrehzahlen zur
Verfügung, weshalb diese Traktoren ideal für Hof- und
Laderarbeiten geeignet sind. Sie bieten aber auch beste
Voraussetzungen für die Feldarbeit, mit Leistungsreserven 
für schwere Zapfwellenarbeiten (Ballen pressen usw.). 
Die äußerst vielseitigen und effizienten Motoren helfen Ihnen,
Ihre Betriebskosten zu reduzieren, damit am Ende mehr 
Geld für Sie übrig bleibt. 

EFFIZIENTE ELEKTRONISCH GEREGELTE MOTOREN
Das Spitzenmodell Elite ist serienmäßig mit Vierventiltechnik
und einer elektronisch geregelten Common Rail-
Hochdruckeinspritzung ausgestattet. Diese Motoren weisen
eine noch höhere Elastizität auf und sprechen spontan auf
jede Lastzunahme an. Wenn Sie einen effizienten und leisen
Motor suchen, der bereits bei 1600 U/min sein maximales
Drehmoment von 678 Nm erreicht, haben wir genau das
richtige Angebot für Sie.

EPM. ECHTER POWER BOOST, ABER NUR,
WENN ER GEBRAUCHT WIRD
Das nur für die Elite-Modelle vorgesehene
Motorleistungs-Management (EPM) stellt für
schwere Transport- und Zapfwellenarbeiten
eine Boost-Leistung von bis zu 36 PS bereit.
Sobald die Bedingungen es zulassen, führt 
das System die Leistung wieder auf den
Standardwert zurück. Das Ergebnis? 
Sie erhalten einen Hochleistungstraktor 
mit einer Leistungsreserve, die jedoch 
nur bei Bedarf aktiviert wird.

MOTORLEISTUNG (PS)

ZAPFWELLENLEISTUNG (PS)

VORWÄRTSFAHRGESCH-
WINDIGKEIT (KM/H)



NIEDRIGER
INNENGERÄUSCHPEGEL,
HOHER KOMFORT UND
HERVORRAGENDE SICHT
FREIE SICHT NACH ALLEN SEITEN
Sie legen Wert auf eine optimale Rundumsicht? Dann stellt die
New Holland Horizon™-Kabine mit ihrem 360°-Sichtfeld die
passende Lösung für Sie dar. Auf Hof, Acker und Straße haben
Sie eine völlig freie Sicht auf den Arbeitsbereich und Ihre
Umgebung. Bei jeder Ausstattungsvariante. Der Fahrerkomfort 
ist für New Holland ein Faktor von größter Wichtigkeit. Wir wissen,
dass ein höherer Komfort an langen Arbeitstagen einen echten
Produktivitätsvorteil bringt. Deshalb wurden alle Bedienelemente
da angeordnet, wo Sie sie haben wollten. Fahrersitz und 
Lenkrad sind vollständig verstellbar, um ihre Position nach 
Ihren Bedürfnissen anpassen zu können. Es kann zwischen 
einer Klimaanlage und einer Klimaautomatik gewählt werden.
Damit bewahren Sie selbst an heißesten Tagen kühlen Kopf. 
Weit öffnende Türen ermöglichen einen bequemen Einstieg. 
Die Türen können vom Fahrersitz aus geschlossen werden. 
Kleine Details mit großer Wirkung.

BLUETOOTH-RADIO AUF WUNSCH
Ein Bluetooth-Radio wird für die gesamte Baureihe
angeboten. Es ermöglicht nicht nur Telefonate im
Freisprechbetrieb, sondern auch das Abspielen Ihrer
Lieblingsmelodien entweder direkt von Ihrem 
MP3-Spieler oder per USB-Speicherstick.

FAHRERPLATZ8 9

LEISTUNGSSTARKE SCHEINWERFER 
FÜR DIE NACHTARBEIT
Alle Modelle verfügen serienmäßig über eine vollständige
Scheinwerferausstattung. Die Scheinwerfer können nach
Bedarf verstellt werden und machen mit ihrem breiten
Lichtkegel die Nacht zum Tag. Sie werden von einer
separaten Schalterkonsole in der Kabine aus betätigt. 
Auf Wunsch sind Xenon-Scheinwerfer lieferbar.

SITZEN SIE BEQUEM?
Ein optimaler Komfort wird durch die große Auswahl an
Fahrersitzen gewährleistet. Die Palette reicht von Sitzen
mit Komfortfederung bis hin zu semi-aktiven Sitzen, 
die durch Ausgleichen von Bodenunebenheiten für
höchsten Fahrkomfort sorgen. Für Fahrer, die viele
Stunden im Traktor zubringen, ist der beheizte
AutoComfort™-Sitz aufgrund seines perfekten
Sitzkomforts eine erwägenswerte Alternative. Der Sitz 
ist mit einem Druckluftbehälter zur Minimierung von
Erschütterungen und Vibrationen ausgeführt und bewirkt
zusammen mit den übrigen Komfortsystemen des 
T6000 eine zusätzliche Komfortsteigerung.



VORGEWENDE-MANAGEMENT (HTS):
MÜHELOS WIEDERHOLBARE ARBEITSABLÄUFE
Dieses intuitiv bedienbare System, das nur für die Elite-Modelle 
mit elektrohydraulischen Zusatzsteuergeräten lieferbar ist, bietet die
Möglichkeit, eine Abfolge von 28 Arbeitsschritten auf dem Vorgewende
aufzuzeichnen und zu speichern. Diese können dann per Tastendruck
abgerufen werden. Sehr einfach und eine großartige Lösung zur
Verbesserung der Wiederholbarkeit und Effizienz von Arbeitsabläufen
und zur Entlastung des Fahrers an langen Arbeitstagen.

OPTIMALE SICHTVERHÄLTNISSE
Für die Arbeit mit den 700TL-Frontladern
von New Holland sind die Traktoren
serienmäßig mit dem Top-View-Fenster
ausgestattet. Durch das Fenster hat der
Fahrer die Ladung auch bei maximaler
Hubhöhe vollständig im Blick, was ein
zentimetergenaues Arbeiten ermöglicht.
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WÄHLEN SIE DAS GETRIEBE, DAS IHREN
ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT
New Holland weiß, dass jeder Betrieb seine eigenen Anforderungen stellt, und dass intelligente Innovation auch
darin besteht, bewährte Lösungen zur Verbesserung der Effizienz anzubieten. Das als Einstiegsmodell gedachte
Synchro Command™-Getriebe hat seine Zuverlässigkeit bereits vielfach unter Beweis gestellt, und das 
Dual Command™-Getriebe kann auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden. Das Electro Command™-
Teillastschaltgetriebe bietet kupplungslose Gangwechsel, wodurch der Fahrer weniger schnell ermüdet. 
Bei der auf Wunsch erhältlichen Active Electro Command™-Variante schaltet das Getriebe die Gänge
automatisch. New Holland verfügt über die umfangreichste Getriebepalette.

GETRIEBE10 11

ELECTRO COMMAND™-GETRIEBE
Bei diesem für alle Modelle erhältlichen
Teillastschaltgetriebe können acht Gänge mit den beiden
Schaltknöpfen am Schalthebel gewählt werden. Mit dem
dritten Knopf erfolgt der Gruppenwechsel. Am großen
Display ist auf einen Blick ablesbar, welcher Gang gerade
eingelegt ist. Das serienmäßig eingebaute IntelliShift™-
System verbessert die Schaltqualität und überwacht den
Lastzustand sowie die Drehzahl und Öltemperatur des
Getriebes. Es sorgt für reibungslose Gangwechsel und
steigert den Komfort und die Produktivität.

SYNCHRO COMMAND™-GETRIEBE
Diese für die Delta- und Plus-Modelle
erhältlichen vollmechanischen 12/12-Getriebe
(24/24 bei Ausstattung mit Kriechgruppe)
zeichnen sich durch Robustheit und
Zuverlässigkeit aus und eignen sich besonders
für Transport- und Laderarbeiten.

DUAL COMMAND™-GETRIEBE
Diese 24/24-Getriebe (48/48 bei Ausstattung
mit Kriechgruppe) sind für die gesamte
Baureihe lieferbar. Sie haben eine zweistufige
Lastschaltung zur Feinabstimmung der
Gangwahl und zur Reduzierung der 
gewählten Drehzahl um bis zu 18% 
bei gleichzeitiger Erhöhung des
Antriebsmoments an den Rädern um 22%.



MERKMALE DES ACTIVE ELECTRO COMMAND™-
GETRIEBES: AUTOMATIKFUNKTIONEN, KOMFORT
UND PRODUKTIVITÄT
Leicht einzustellen und außerordentlich effektiv: mit dem
Auto-Transport- und Auto-Field-Automatikmodus lässt sich
der Arbeitsaufwand für einen T6000-Traktorfahrer an einem
langen Arbeitstag wirklich reduzieren. Bei aktiviertem Auto-
Transport-Modus werden die Gänge gleichmäßig wie bei
einem Automatik-Pkw geschaltet. Das System registriert
sogar, ob der Traktor bei Talfahrt von einem beladenen
Anhänger geschoben wird. Ist dies der Fall, bleibt der
aktuelle Gang eingelegt, um die Bremswirkung des Motors
auszunutzen. Der Auto-Field-Modus ermöglicht es dem
Fahrer, festzulegen, wie groß der Drehzahlabfall sein muss,
bis eine automatische Schaltung erfolgt. Eine niedrige
Einstellung sorgt für eine gleichmäßige Motordrehzahl bei
der Ausführung von Zapfwellenarbeiten, mit einer höheren
Einstellung lassen sich beim Pflügen die vorhandenen
Drehmomentreserven ausnutzen.

BEQUEME FAHRTRICHTUNGSWECHSEL
Die Delta-Modelle mit Synchro Command™-Getriebe
haben eine perfekt angeordnete mechanische
Wendeschaltung. Der am Armaturenbrett montierte
Wendeschalthebel lässt sich leicht mit der linken Hand
betätigen. Die lastschaltbare Wendeschaltung, die bei
allen anderen Getriebeversionen zur Serienausstattung
gehört, kann bei Kombination mit dem Electro
Command™ Getriebe so programmiert werden, dass
der zuletzt eingelegte Vorwärts- bzw. Rückwärtsgang
automatisch gespeichert wird.  Der Vorteil: erleichtert
Hof- und Laderarbeiten, spart Zeit.

ELECTRO COMMAND™ ECO (40 KM/H) 
ODER DIRECT DRIVE (50 KM/H)
Bei den Plus- und Elite-Modellen kann das 
Electro Command™-Getriebe mit einem 
zusätzlichen 17. Vorwärtsgang ausgeführt werden. 
Dieser hocheffiziente Gang, der unter Umgehung des
Hauptgetriebes direkt vom Motor angetrieben wird,
ermöglicht eine Endgeschwindigkeit von 50 km/h
oder von 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl 
und deutlich verringertem Kraftstoffverbrauch.
Die 50-km/h-Modelle sind serienmäßig mit
Terraglide™-Vorderachsfederung und integrierten
Vorderradscheibenbremsen ausgestattet.
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SCHNELLERES WENDEN.VERBESSERTE ZUGKRAFT.
HÖHERE LEISTUNG.

ACHSEN UND ZUGKRAFT12 13

Die Achsversionen von New Holland sind perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Alle T6000-Traktoren können 
mit gewichtsarmen, aber dennoch robusten Vorderachsen ausgerüstet werden, die für die Arbeit mit Frontlader 
und Fronthubwerk sowie eine vollständige Ballastierung zur Zugkraftoptimierung ausgelegt sind.



MEHR
PRODUKTIVITÄT

EFFIZIENTES WENDEN ZUR 
STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT
New Holland liegt beim Wenden an der Spitze. Sie legen
Wert auf einen engen Wendekreis? Dann entscheiden 
Sie sich für die SuperSteer™-Vorderachse, die einen
maximalen Einschlagwinkel von 65° und eine
entsprechend hohe Wendigkeit gewährleistet. Damit lässt
sich der Zeitaufwand beim Wenden auf dem Vorgewende
verringern, was in einer höheren Produktivität resultiert.
Das FastSteer™-System stellt die ideale Ergänzung hierzu
dar. Dieses System ermöglicht ein extrem schnelles 
und müheloses Einschlagen der Vorderräder und eine
enorm hohe Wendigkeit. Sie müssen nur den Fast Steer™-
Ring gedrückt halten und das Lenkrad einige Grad
drehen, um einen vollen Lenkeinschlag zu erhalten.
Einfach, mühelos: eine typische New Holland Lösung.

TERRALOCK™: AUTOMATISCHES
TRAKTIONSMANAGEMENT
Das bekannte Terralock™-System von 
New Holland ist leicht einzustellen und 
zu bedienen. Es steuert automatisch die
Zuschaltung des Allradantriebs und sperrt 
das Vorder- und Hinterachsdifferenzial. Das
Sperren des Differenzials und die Zuschaltung
des Vierradantriebs erfolgen in Abhängigkeit 
von der Vorwärtsfahrgeschwindigkeit und 
vom Lenkwinkel. Warum? Um einen möglichst
engen Wendekreis zu gewährleisten und um 
die mechanische Belastung des Antriebsstrangs
zu verringern.

TERRAGLIDE™ FÜR HOHEN 
KOMFORT UND STABILITÄT
Für maximalen Fahrkomfort bei hohen
Transportgeschwindigkeiten sorgt die Terraglide™-
Vorderachsfederung. Wie funktioniert sie? Sie dämpft
Stöße beim Überfahren von Bodenunebenheiten. 
Auf dem Acker gewährleistet das fortschrittliche
Federungssystem einen ständigen Kontakt zwischen
Reifen und Boden, was die Zugkraft verbessert. 
Eine integrierte Steuerlogik zum Bremsnick- und
Anfahrnickausgleich verhindert ein zu starkes Ein- und
Ausfedern beim Transport schwerer Anbaugeräte. Die
integrierte Comfort Ride™-Kabinenfederung mildert Stöße
und Erschütterungen um bis zu 25% ab, bevor sie den
Fahrer erreichen. Das Ergebnis? Weniger Ermüdung an
langen Arbeitstagen, da die insgesamt auf den Körper
wirkenden Vibrationen deutlich verringert werden.

Vibrationen am Sitzträger



HYDRAULIK UND ZAPFWELLE14 15

LEISTUNGSFÄHIGE HYDRAULIK UND FLEXIBLE ZAPFWELLENAUSSTATTUNG
Die Baureihe T6000 verfügt sowohl über herkömmliche Konstantstromanlagen als auch über CCLS-Hydrauliksysteme.
Die Delta- und Plus-Modelle werden serienmäßig mit einer Konstantstromanlage mit einer Ölfördermenge von bis zu 
80 l/min ausgestattet. Für die Plus- und Elite-Modelle steht das CCLS-System von New Holland zur Verfügung, das mit
einer Ölförderleistung von bis zu 113 l/min selbst schwierigste Arbeiten bewältigt. Die Lenkung bleibt unabhängig von
der Arbeitsbelastung des Traktors immer leichtgängig, da sie von einer separaten 40-l/min-Pumpe mit Drucköl versorgt 
wird. New Holland hat das CCLS-System so ausgelegt, dass es immer mit maximaler Effizienz arbeitet. Der Vorteil? 
Für Zusatzsteuergeräte und Hubwerk steht jederzeit die volle Hydraulikleistung zur Verfügung; es wird jedoch immer 
nur so viel Öl zum Verbraucher gefördert, wie tatsächlich benötigt wird. Das Ergebnis? Geringerer Kraftstoffverbrauch.

HYDRAULIKLEISTUNG,
DIE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT

ELEKTROHYDRAULISCHE
ZUSATZSTEUERGERÄTE
Mit den auf Wunsch für die Plus- und 
Elite-Modelle erhältlichen elektrohydraulischen
Zusatzsteuergeräten kann der Ölfluss bequem
von der Kabine aus reguliert werden. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, einen bestimmten
Arbeitsablauf aufzuzeichnen und dann nach
Bedarf zu wiederholen. Aufgaben wie das
Drehen eines Pflugs lassen sich durch kurzes
Betätigen eines Hebels ausführen. Diese Funktion
kann separat verwendet oder in das HTS-System
einprogrammiert werden. New Holland: hat
immer eine große Auswahl von Möglichkeiten.

MECHANISCHE
ZUSATZSTEUERGERÄTE
Die Delta-Modelle haben bis zu drei
Zusatzsteuergeräte. Die Plus- und
Elite-Modelle können mit bis zu vier
Zusatzsteuergeräten ausgestattet
werden und verfügen über eine
Durchflussregelung, die eine
Feinabstimmung der
Hydraulikleistung auf die 
jeweilige Aufgabe ermöglicht.



SEITLICHE STEUERGERÄTE
Die Traktoren der Serie T6000
können für die Arbeit mit dem
Frontkraftheber oder einem
Frontlader mit bis zu drei seitlichen
mechanischen Steuergeräten
ausgestattet werden. Diese
werden mit einem ergonomischen,
vollständig integrierten Hebel 
in der Kabine bedient.

MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG FLEXION BAR™
Die bewährte New Holland Flexion Bar™-Unterlenkerregelung mit 
Lift-O-Matic ist bei den Delta- und Plus-Modellen serienmäßig. Das
System bietet eine präzise Zugkraftregelung. Mit der Lift-O-Matic kann
der Fahrer das Gerät über einen intuitiv zu betätigenden Kippschalter
auf eine zuvor eingestellte Position absenken bzw. anheben.

ELEKTRONISCHE HUBWERKSREGELUNG
Ein einzelner Aushub-/Einzugsschalter erleichtert das Ausheben/Absenken
des Geräts beim Wenden auf dem Vorgewende. Wie? Die von 
New Holland entwickelte ergonomische Maus befindet sich rechts 
neben Ihnen, genau da, wo Sie sie brauchen. Sie bietet ein Höchstmaß 
an Präzision. Zur Feineinstellung des Systems können Sie die intuitiv 
zu betätigenden Bedienelemente verwenden, die auf der Unterseite 
der Armlehne angeordnet sind, exakt an der Stelle, wo Sie sie erwarten.
Ein zusätzlicher Vorteil ist die integrierte aktive Schwingungstilgung. Diese
verhindert ein Aufschaukeln des Traktors beim Transport schwerer Geräte.

AUTOMATISCHE UND ELEKTRONISCHE ZAPFWELLENSCHALTUNG
Die Zapfwelle wird mit einem Druck-Zug-Schalter mit automatischer Soft-
Start-Funktion geschaltet. Das Soft-Start-System sorgt durch lastabhängige
Anlaufsteuerung für eine gleichmäßige Kraftübertragung und einen
effektiven Schutz beim Einsatz schwerer Geräte (einschließlich
Ballenpressen). Eine nochmalige Komfortsteigerung lässt sich mit der auf
Wunsch erhältlichen automatischen Zapfwellenschaltung erreichen. 
Diese ist so einstellbar, dass der Zapfwellenantrieb automatisch ein- und
ausgeschaltet wird. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie beim
Einschalten den falschen Zeitpunkt wählen und dadurch Ihr Gerät
beschädigen, denn das System steuert den Zapfwellenantrieb abhängig
von der Position des Heckhubwerks. Eine externe Zapfwellenbedienung
gehört zur Serienausstattung.

STARK UND EFFIZIENT
Das Heckhubwerk der Kategorie 3 verfügt
bei den Elite- und Plus-Modellen über eine
durchgehende Hubkraft von bis zu 7864 kg
(gemessen an den Kupplungspunkten). 
Das bedeutet, dass die T6000-Traktoren
eine Last heben können, die ihr eigenes
Standardgewicht übersteigt.



SPEZIELL ABGESTIMME
FRONTLADER
Die New Holland 700TL-
Frontlader sind speziell auf die
Baureihe T6000 abgestimmt.
Dank des serienmäßigen Top-
View-Fensters haben Sie vom
Sitz aus eine perfekte Sicht auf
die Ladung, bei jeder Laderstellung. Das Ergebnis: erhöhte Genauigkeit
und weniger Materialverluste für maximale Produktivität. Um allen
Anforderungen zu genügen, werden drei Varianten mit einer Hubkraft
von 2539 kg bis 2641 kg und einer maximalen Hubhöhe von 3530 mm
bis 3860 mm (abhängig von der Bereifung) angeboten.

NEW HOLLAND BIETET NOCH VIEL MEHR

16 17

DIE PERFEKTE PAARUNG:
FRONTKRAFTHEBER UND
FRONTZAPFWELLE
Die T6000-Traktoren von New Holland sind 
für die Arbeit mit einem vollständig integrierten,
werkseitig montierten Frontkraftheber mit
Frontzapfwelle ausgelegt. Alle zugehörigen
Bedienelemente sind aus Komfortgründen 
in der Kabine angeordnet. Das eigens für die
T6000-Modelle entwickelte Hubwerk weist eine
Hubkraft von bis zu 3090 kg auf. Die Lenker
werden bei Nichtgebrauch eingeklappt.
Sie können auch als Träger für das neue
Monoblock-Frontgewicht verwendet werden.

Modell 740TL 750TL 760TL
T6010 l O –
T6020 l O –
T6030 O l –
T6040 O l –
T6050 O l –
T6060 – O l

T6070 – O l

l Empfohlen     O Möglich     – Nicht möglich

AUTOMATISCHE SPURFÜHRUNG: IHRE PRECISION-FARMING-LÖSUNG
Das EZ-Guide™ 500 System ist Ihre Precision-Farming-Lösung. Es ist mit einem
hochauflösenden, leicht ablesbaren LCD-Monitor ausgestattet und kann um einen
zusätzlichen GPS-Empfänger erweitert werden, mit dem die Arbeit dank eines
hochgenauen digitalen Korrektursignals noch leichter wird. Das System ist leicht
einzustellen und zu bedienen. Über einen USB-Anschluss können Daten schnell
auf Ihren PC übertragen werden.
Durch Koppeln von EZ-Steer™ 500 an das EZ-Guide™ 500 System können 
Sie zusätzlich die Vorteile eines automatischen Lenksystems nutzen. 
Das System arbeitet mit einem demontierbaren Controller, der sich 
leicht umsetzen lässt (maximale Flexibilität). EZ-Steer 500 ist ein 
einfaches, kostengünstiges und vielseitiges System, das selbst 
auf unebenem Boden mit hoher Genauigkeit arbeitet.



BREIT GEFÄCHERTE ANGEBOTSPALETTE

BESTMÖGLICHE UNTERSTÜTZUNG
UND BETREUUNG
Regelmäßige Schulungen sorgen für
einen optimalen Ausbildungsstand 
des New Holland Händlerpersonals. 
Die Schulungen finden in Form von
Intensivlehrgängen und Online-Kursen
statt. Dieses moderne Konzept
gewährleistet, dass Ihr Händler immer
über die nötige Fachkompetenz für die
optimale Instandhaltung der neuesten
und technisch anspruchsvollsten 
New Holland Produkte verfügt.

AUF IHRE BEDÜRFNISSE
ZUGESCHNITTENE
FINANZIERUNGSLÖSUNGEN
CNH Capital, die
Finanzdienstleistungssparte von 
New Holland, ist im Agrarsektor gut
eingeführt und anerkannt. Sie bietet
Beratung und auf Ihre speziellen
Anforderungen zugeschnittene
Finanzierungspakete. Mit CNH Capital
haben Sie einen Spezialisten für die
Agrarbranche an Ihrer Seite - das 
gibt Ihnen Sicherheit.

SERVICE PLUS DAUERHAFTE
SICHERHEIT
Service Plus bietet Eigentümern
von New Holland Landmaschinen
einen zusätzlichen, über die
normale Herstellergarantie
hinausgehenden Garantieschutz.
Näheres hierzu erfahren Sie bei
Ihrem Händler. Es gelten die
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BEIM HÄNDLER EINGEBAUTES
ORIGINALZUBEHÖR
New Holland hält ein
umfangreiches Sortiment von
Original-Zubehörteilen für Sie
bereit, mit denen sich die 
Leistung Ihrer Maschine unter
allen Bedingungen optimieren
lässt. Die Teile können von Ihrem
Vertragshändler geliefert und
montiert werden.
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BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert
werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 05/10 - TP01 - (Turin) - 90024/DOO

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de    www.newholland.com/at

Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDENUNTERSTÜTZUNG 
UND KUNDENINFORMATION

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten
deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen
gebührenfrei.

TOP-VERFÜGBARKEI 
Wir sind immer für Sie 
da: jeden Tag, rund um die 
Uhr, das ganze Jahr über!
Welche Informationen 
Sie auch benötigen.
Welches Problem oder
welche Anfrage Sie auch
haben.Alles, was Sie tun
müssen, ist die
gebührenfreie Rufnummer*
von New Holland 
Top-Service wählen:

TOP-GESCHWINDIGKEI 
Expresslieferdienst für
Ersatzteile: wann Sie es
brauchen, wo Sie es brauchen!

TOP-PRIORITÄT
Schnelle Lösung während
der Saison: weil die Ernte
nicht warten kann!

TOP-ZUFRIEDENHEIT
Wir leiten die nötigen
Maßnahmen zur Lösung 
Ihres Problems ein und
überwachen sie; und wir
halten Sie auf dem Laufenden:
bis Sie hundertprozentig
zufrieden sind!
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