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PÖTT INGER TERRADISC
Kurzscheibeneggen



TERRADISC 
Boden ist Leben …

Im modernen Ackerbau haben neue Bodenbear-

beitungssysteme den Trend zur Minimal-Boden-

bearbeitung verstärkt. Nach der Ernte müssen 

die Ernte-Rückstände flach eingearbeitet werden, 

damit die Rotte früh beginnen kann. Dieses Stroh- 

Erde-Gemisch schafft  optimale Lebensbedingun-

gen für das Bodenleben. Der Spezialist für die 

 flache Bodenbearbeitung ist die  Kurzscheibenegge 

 TERRADISC. Das Gerät ist ein Allrounder und 

kann auch für die Saatbeet-Bereitung eingesetzt 

 werden.
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TERRADISC

TERRADISC 3000 4000 4000 K / T 5000 K / T 6000 K / T

Arbeitsbreite 3,0 m 4,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m

Scheiben 24 32 32 40 48

Rahmenhöhe 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 

Balkenabstand 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 

Transportbreite 3,0 m 4,0 m 2,80 / 3,0 m 2,80 / 3,0 m 2,80 / 3,0 m

Alle Daten unverbindlich

4

Kurzscheibeneggen
Die kurze Bauart ist ein wesentliches Markenzeichen der Kurzscheibenegge TERRADISC. Der 

Balken abstand beträgt nur 80 cm. Mit der  TERRADISC  können Arbeitstiefen zwischen 3 bis 12 cm 

gewählt werden. Der Anstellwinkel der  beiden Werkzeug reihen ist ident, dadurch wird der Seiten-

zug  wesentlich verringert.

TERRADISC K – klappbar
Die Klappung erfolgt über zwei doppeltwirkende Zylinder mit mechanischer Transportverriegelung. 

Die Transportbreite beträgt nur 2,80 m.

TERRADISC T – gezogen
Ein Transportfahrwerk trägt die Maschine, dadurch weniger Gewicht am Hubwerk, das schont den 

Schlepper.
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TERRADISC 
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Anbau und Aufbau

 Die Kurzscheiben eggen 

 TERRADISC sind mit stabi-

lem 2-balkigen Grundrah-

men und Anbau konsolen für 

Nachläufer ausgestattet. 

Durch aktives  Mitlaufen der 

Scheiben werk zeuge sind hohe 

Fahrgeschwindig keiten möglich. 

Schlagkraft pur.

 Individuell anbaubar –  höchste Material-Qualität
  Die wendige und kurz gebaute Maschine wird am Dreipunkt angebaut. Die Aufnahme des 

Ober- und Unterlenkers ist in 3 Positionen absteckbar. Damit kann das Gerät an verschie-

dene  Schlepper-Reifengrößen angepasst werden. Um einen guten Einzug zu erreichen, soll die 

 Position der Schlepper-Unterlenker leicht zur Maschine ansteigend sein.

 Der Anbaubock ist auch in der Neigung verstellbar. Dadurch wird eine ideale Anpassung an die 

Schlepper-Geometrie ermöglicht und die Bodenfreiheit am Vorgewende und beim Transport 

verbessert.

  Anbauvarianten: Kat II Weite II oder Kat III Weite III mit 2-schnittigen Anbaulaschen.
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 Der geschweißte, verwindungsfeste Tragrahmen ist massiv konstruiert. Die beiden Scheiben-

Rahmen sind über zwei Verbindungsschwingen verbunden. Die Schwingen sind am Tragrahmen 

verschraubt. 

 Auch beim Scheiben-Rahmen wurde auf höchste Materialqualität geachtet.

  Die kurze Bauart ist ein wesentliches Markenzeichen. Die erste Scheibenreihe ist sehr nahe 

am Schlepper angeordnet. Der Werkzeugreihen-Abstand beträgt 80 cm. Die Gesamtbaulänge 

inkl. Nachläufer überschreitet 3,0 m nicht. Diese Kompaktheit garantiert eine ruhige und stabile 

Führung der Maschine.

  80 cm Rahmenhöhe sorgen auch bei 

hohem Stroh anfall für störungsfreie Arbeit.
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TERRADISC 

    Exakt einstellbar
  Je nach Bodenart, Arbeitstiefe und -geschwindigkeit sind die beiden Scheibenreihen in 5 Stu-

fen zentral werkzeuglos verstellbar.

 Wartungsfreie Lagerung

    Das zweireihige Schrägkugellager wurde aus der Bau maschinen-Industrie übernommen. Ro-

bustheit und Zuverlässigkeit sind daher garantiert. Die Anordnung der Kugeln zueinander be-

wirkt, dass  axiale und radiale Stoßbelastungen besser abge fangen werden. 

 Eine 6-fache Labyrinth-Dichtung schließt das Kugellager absolut dicht ab. Das Lager ist damit 

wartungsfrei und es ist kein gefährlicher Arbeitsaufwand nötig.
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Nonstop-Steinsicherung
   Jede Scheibe ist mit Klemmschalen am Scheiben-Rahmen befestigt. Dazwischen sorgen vier 

Gummielemente für die Sicherung der Scheibenelemente. Der große Durchmesser der Gum-

mielemente ermöglicht einen weiten Ausweichweg der Scheiben. Ein Anschlagen wird dadurch 

verhindert.

 Bei Fremdkörpern ermöglichen die integrierten Gummielemente ein Ausweichen der Scheiben. 

Nach Überwindung des Hindernisses werden die Hohlscheiben automatisch wieder in Arbeits-

stellung geführt. Wartungsfreie Nonstop-Steinsicherung! 

 Ein gleichmäßiger Bearbeitungs-

horizont mit bestem Mischver-

halten ist die Forderung der 

Praxis. Pöttinger hat dafür das 

Verhältnis von Form, Größe, 

Anstell winkel und Unter griff der 

Scheiben optimiert. 

Ergebnis: kompromissloser 

Einzug, beste Krümelung und 

Mischung des Bodens.

 Hohlscheiben für perfekte Arbeit

Geringer Scheibenabstand
 Hohlscheiben aus vergütetem Spezialstahl dienen als aggressive Arbeits-Werkzeuge. Die 

versetzte Anord nung der beiden Scheibenreihen sorgen für ein gut durchmischtes Boden-

Stroh-Gemisch. Die groß dimensionierten Scheiben mit 51 cm Durchmesser sind in gezackter 

und glatter Ausführung erhältlich. Der geringe Scheibenabstand von 12,5 cm bewirkt eff ektiv 

8 Scheiben pro Meter Arbeitsbreite.

  Die Scheiben sind in Fahrtrichtung und auch zum Boden schräg gestellt. Dieser Untergriff  

sorgt für einen besseren Einzug in den Boden. Der optimierte Anstellwinkel ist bei beiden 

Scheibenreihen gleich. Dadurch erreicht man beste Nachlauf eigen schaft ohne Seitenzug.

 Das vollständige Durcharbeiten des Bodens ist über die gesamte Arbeitsbreite garantiert.
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… für hohe Ansprüche

  Randscheiben

  Zur Vermeidung von Dämmen sind beidseitig Randscheiben mit Leit blechen angebracht. Die 

Randscheiben sind in der Höhe und längs der Fahrt richtung verstellbar. Auch der Abstand zu 

den Hohlschei ben kann verändert werden. Non-Stop-Sicherung ist serienmäßig.  

 Striegel

  Die Federstahl-Zinken des Striegels leiten den Erdstrom zum Nachläufer, krümeln und eb-

nen das aufgeworfene Boden material ein. Sie bewirken dadurch ein besseres Einarbeiten der 

Ernte-Rückstände und sorgen zusätzlich für die Zerkleinerung des Bodens.

 Nachläufer und Striegel sind eine Einheit. Der Striegel-Balken ist auf dem Nachläufer-Ausleger 

befestigt. Die Position des Striegels passt sich bei Änderung der Arbeitstiefe an.

 Vielfache Verstellmöglichkeit: Der Striegel ist höhen- und neigungsverstellbar. Auch der Ab-

stand zur letzten Scheibenreihe kann verändert werden.

Perfekt einstellbar

   Die Nachläufer der TERRADISC übernehmen die Tiefenführung. Über eine fein abgestimmte 

Lochmaske lassen sich  ver schiedene Arbeitstiefen einstellen.

Ausstattung für besten Arbeitserfolg Eine lange Lebensdauer ist nur 

durch präzise Vera r beitung und 

stabile Verbindungen gewähr-

leistet. Die hochqualitative 

Verarbeitung bei Pöttinger zählt 

zum Standard. 



TERRADISC T

TERRADISC T
in gezogener  Ausführung

Die gezogenen TERRADISC wurden für den großflächigen Stoppelsturz und zur  a llgemeinen Saat-

bettbereitung entwickelt. Diese gezogenen Scheibeneggen bieten eine große  Arbeitsbreite, sie 

 lassen sich für den Straßentransport hochklappen, sodass die Transportbreite 3,0 m nicht über-

steigt und die Transporthöhe unter 4,0 m bleibt. 

Während des Feldeinsatzes ist das Trans port fahrwerk angehoben, womit eine zusätzliche 

 Belastung der  Arbeitswerkzeuge erreicht wird und keine Radspuren hinterlassen werden. Sicherer 

Einzug ist daher auch auf schweren, trockenen und harten Böden  gewähr  leistet. 
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TERRADISC 4000 T 5000 T 6000 T

Arbeitsbreite 4,0 m 5,0 m 6,0 m

Scheiben 32 40 48

Rahmenhöhe 80 cm 80 cm 80 cm 

Balkenabstand 80 cm 80 cm 80 cm 

Transportbreite 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Alle Daten unverbindlich

Das Transportfahrwerk sorgt 

dafür, dass Hubwerk und Hin-

terachse des Schleppers nicht 

überlastet werden.
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 Die Bereifung 500/45-17 ist serienmäßig, für weniger tragfähige Böden wird auf Wunsch die 

Bereifung 560/45-22,5 angeboten.

 Als Zusatzausstattung wird eine Druckluft- oder hydraulische Bremsanlage  angeboten, das 

garantiert Sicherheit bis zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Mit der Feststell-

bremse werden alle Vorschriften des Gesetzgebers erfüllt.



Gezogene Maschinen für große Flächenleistung
 Die längen- und höhenverstellbare Deichsel wird an die Unterlenker angekoppelt, wobei über 

die doppelschnittigen Laschen ein Anbau an Kat. 2 und Kat. 3 möglich ist. Die praktische 

Schlauchhalterung und zwei Abstellstützen sind serienmäßig.

 Das Einlenken ist bis 95° möglich, bis zu einer Schlepper-Außenbreite von 4200 mm.

 Auch das Fahrwerk ist verstellbar, damit ist eine perfekte Anpassung an verschiedene Schlep-

per und Nachläufer möglich. 

Die Zugdeichsel ist in der 

Länge und Neigung verstell-

bar. Dadurch wird eine ideale 

Anpassung an den Schlepper 

ermöglicht. Diese optimierte 

Anbau geometrie verbessert die 

Bodenfreiheit am Vorgewende 

und beim Transport.
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TERRADISC T



 Die Klappung
  Die hydraulische Klappung ermöglicht den  komfor tablen und problemlosen Straßentransport 

von 3,0 m Breite. Hoher Abstand zum Boden beim Klappvorgang.

 Die Verriegelung erfolgt automatisch durch eine mechanische Endlagen-Verriegelung über 

einen Hydraulikzylinder in Verbindung mit einem Bolzen.

 Das Fahrwerk ist breit gestellt, beim Straßentransport kann das Fahrwerk abgesenkt werden – 

niedriger Schwerpunkt – „tiefer gelegt“ für hohe Fahrsicherheit. 
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TERRADISC

Walzenausführung und Einsatzmöglichkeiten

Type
Einsatz bei Bodenfeuchte Einsatz bei Bodenbeschaffenheit

trocken mittel feucht leicht mittel schwer

Rohrstabwalze 540 mm

Rohrstabwalze 660 mm

Doppelstabwalze 540 / 420 mm

Schneidringwalze 600 mm

Schneidpackerwalze 550 mm

Pendelrotopack 270 / 215 mm

Die passende Walze für jeden Boden

TERRADISC
Rohr stabwalze 

540 mm

Rohr stabwalze 

660 mm

Doppelstabwalze

540 / 420 mm

Schneidring walze 

600 mm

Schneidpacker-

walze 550 mm

Pendelrotopack

270 / 215 mm

3000

4000

4000 K

5000 K

6000 K

4000 T

5000 T

6000 T
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Boden ist nicht Boden. 

Je nach Bodentyp bietet 

Pöttinger ein breit gefächer-

tes Nachläufer-Programm 

für ein perfektes Arbeits-

ergebnis mit der gewünschten 

Krümel struktur. Das gesamte 

Walzen programm zeichnet 

exakte  Verarbeitung und 

 robuste  Bauweise aus. 

Die Nachläufer – Sie haben die Wahl 

Rohr-Stabwalze 
Die ideale Walze für die Bearbeitung von trocken-

en, nicht klebrigen Böden. Die Walze ist mit star-

ken Stäben für eine optimale Rückverfestigung 

ausgestattet. 

Durchmesser 540 mm, 11  Stäbe, Durchmesser 

660 mm, 12 Stäbe.

Doppel-Stabwalze
Eine Kombination mit unterschiedlichen Durch-

messern 540 mm vorne und 420 mm hinten. Die 

Pendelfunktion sorgt für optimale Bodenanpas-

sung und Krümelung.

Schneidringwalze
Für die Schneidringwalze (600 mm Durchmesser) 

spricht die verstärkte Krümelung und Rückver-

festigung durch keilförmige Ringe. Die Messer 

zwischen den Ringen zerkleinern die Bodenteile 

und reinigen auch deren Zwischenräume. 

Die streifenweise Rückverfestigung hat den 

Vorteil, dass das Wasser besser aufgenommen 

werden kann. Die richtige Wahl bei trockenen, 

schweren  Böden.

Schneid-Packerwalze
Die seitlich geschlossenen Packerringe haben 

550 mm Durchmesser und pro 1 m Arbeitsbreite 

sind 8 Ringe angeordnet.

Die Walze hinterlässt eine streifenweise Rück ver-

festigung: Förderung der Wasseraufnahme und 

Atmungsaktivität des Bodens. Die ideale Walze 

bei  steinigen, feuchten Bodenverhältnissen und 

hohen Mengen an organischer Masse.

Pendelrotopack
Zwei aggressive, ineinander greifende Zinken-

walzen krümeln und mischen besonders gut. 

Jede Walze besteht aus einem Zentralrohr. 

Die vordere Walze hat einen Durchmesser von 

270 mm, die hintere einen von 215 mm (Zinken-

Außendurchmesser 600 / 545 mm). Die pendeln-

de Aufhängung sorgt für beste Anpassung an 

Bodenunebenheiten.

Die Rotopack-Walzen mischen besonders in-

tensiv – für leichte bis schwere, nicht  klebende 

Böden. Ernterückstände bleiben an der Bodeno-

berfläche und schützen den Boden vor dem Aus-

trocknen. (Nur bis 3,0 m Arbeitsbreite).



VINODISC

VINODISC für Obst- und Weinbau
Mulchen in Obst- und Weingärten gewinnt an Bedeutung. Organische Masse wird mit Boden 

 vermischt und verbessert dadurch die Bodenfrucht barkeit und vermindert die Erosion. Die Bearbei-

tung bewirkt auch eine mechanische Regulierung der Verunkrautung. 

Die kurze Bauart ist ein wesentliches Markenzeichen. Die erste Scheibenreihe ist sehr nahe am 

Schlepper angeordnet. Der Werkzeugreihen-Abstand beträgt 68 cm. Die Gesamtbaulänge inkl. 

Nachläufer überschreitet 2,0 m nicht.

VINODISC 120 145 170

Arbeitsbreite 1,20 m 1,45 m 1,70 m

Scheiben 10 12 14

Rahmenhöhe 72 cm 72 cm 72 cm 

Balkenabstand 68 cm 68 cm 68 cm

Transportbreite 1,20 m 1,45 m 1,70 m

Alle Daten unverbindlich
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Kompakt gebaut

Durch die kurze und kompakte Bauweise ist der Schwerpunkt nahe an der Schlepper-Hinterachse. 

Damit ist ein Einsatz auch mit leichten Schleppern, die im Weinbau vielfach zum Einsatz kommen, 

problemlos möglich.



VINODISC
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Jede Scheibe ist mit 

Klemmschalen am Scheiben-

Rahmen befestigt. Dazwi-

schen sorgen vier Gummiele-

mente für die Sicherung der 

Scheiben elemente.

Bei Fremdkörpern ermögli-

chen die integrierten Gummi-

elemente ein Ausweichen der 

Scheiben. Nach Überwindung 

des Hindernisses werden die 

Hohlscheiben automatisch 

wieder in Arbeitsstellung ge-

führt. Wartungsfreie Nonstop-

Steinsicherung! 

Rohrstabwalze als 

 Nachläufer

Als Nachläufer wird die 

 Rohrstabwalze mit 420 mm 

Durchmesser angeboten. Die 

Walze ist mit neun starken Stä-

ben für eine optimale Rück-

verfestigung  ausgestattet. 

Nonstop-Steinsicherung
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Höchste Material-Qualität
 Der geschweißte, verwindungsfeste Tragrahmen ist starr mit dem Scheiben-Balken verbunden. 

72 cm Rahmenhöhe sorgen auch bei hohem Anfall von organischer Masse für einen sicheren 

Durchgang.

Kompakt gebaut

 Die kurze Bauart ist ein wesentliches Markenzeichen. Die erste Scheibenreihe ist sehr nahe am 

Schlepper angeordnet. 

 Der Werkzeugreihen-Abstand beträgt 68 cm. Die Gesamtbaulänge inkl. Nachläufer überschrei-

tet 2,0 m nicht.

 Die VINODISC ist modular  aufgebaut. Dadurch lassen sich Arbeitsbreiten von 1,20 m, 1,45 m 

und 1,70 m verwirklichen.

Für Obst- und Weingärten

Geringer Scheibenabstand
 Hohlscheiben aus vergütetem Spezialstahl dienen als aggressive Arbeits-Werkzeuge. Die groß-

dimensionierten Scheiben mit 510 mm Durchmesser sind in gezackter und glatter Ausfüh-

rung erhältlich. Der geringe Scheibenabstand von 12,5 cm bewirkt effektiv 8 Scheiben pro m 

Arbeitsbreite.

 Die äußeren Scheiben sind höhenverstellbar. Damit wird eine Dammbildung verhindert.
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 Technische Daten 

TERRADISC Anbauachse Arbeitsbreite Transportbreite
Anzahl 

Scheiben

Scheiben-

durchmesser 

TERRADISC 3000 Kat. 2 / 3 3,0 m 3,0 m 24 51 cm

TERRADISC 4000 Kat. 2 / 3 4,0 m 4,0 m 32 51 cm

TERRADISC 4000 K Kat. 2 / 3 4,0 m 2,80 m 32 51 cm

TERRADISC 5000 K Kat. 2 / 3 5,0 m 2,80 m 40 51 cm

TERRADISC 6000 K Kat. 2 / 3 6,0 m 2,80 m 48 51 cm

TERRADISC 4000 T Kat. 2 / 3 4,0 m 3,0 m 32 51 cm

TERRADISC 5000 T Kat. 2 / 3 5,0 m 3,0 m 40 51 cm

TERRADISC 6000 T Kat. 2 / 3 6,0 m 3,0 m 48 51 cm

VINODISC Anbauachse Arbeitsbreite Transportbreite
Anzahl 

Scheiben

Scheiben-

durchmesser 

VINODISC 120 Kat. 2 1,20 m 1,20 m 10 51 cm

VINODISC 145 Kat. 2 1,45 m 1,45 m 12 51 cm

VINODISC 170 Kat. 2 1,70 m 1,70 m 14 51 cm



23

Scheiben abstand
Scheiben 

 Balkenabstand
Rahmenhöhe

Kraftbedarf 

ab kW / PS

Gewicht ohne 

 Nachläufer
Flächenleistung

12,5 cm 80 cm 80 cm  70 / 95 1350 kg  3,0 – 4,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 100 / 135 1900 kg 4,0 – 6,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 100 / 135 2200 kg 4,0 – 6,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 125 / 170 2539 kg 5,0 – 7,5 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 150 / 204 2835 kg 6,0 – 9,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 100 / 135 3400 kg 4,0 – 6,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 125 / 170 3739 kg 5,0 – 7,5 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 150 / 204 4035 kg 6,0 – 9,0 ha/h

Scheiben abstand
Scheiben 

 Balkenabstand
Rahmenhöhe

Kraftbedarf 

ab kW / PS

Gewicht ohne 

 Nachläufer

Gewicht mit 

 Nachläufer

12,5 cm 68 cm  72 cm  33 / 45 500 kg  595 kg

12,5 cm 68 cm  72 cm 33 / 45 575 kg 670 kg

12,5 cm 68 cm  72 cm 33 / 45 638 kg 750 kg

 Gewicht der Nachläufer
Niveau-

striegel

Rohr stabwalze 

540 mm

Rohr stabwalze 

660 mm

Doppel -Rohr-

stabwalze 

Schneidring-

walze 

Schneid-

packer  walze

Pendel-

rotopack

TERRADISC 3000 85 kg 325 kg 425 kg 520 kg 480 kg 595 kg 400 kg

TERRADISC 4000 141 kg 480 kg 610 kg 760 kg 890 kg 820 kg –

TERRADISC 4000 K 141 kg 480 kg 610 kg 760 kg 890 kg 820 kg –

TERRADISC 5000 K 165 kg 560 kg 720 kg 880 kg 919 kg 1000 kg –

TERRADISC 6000 K 170 kg 650 kg 850 kg 1040 kg 1054 kg 1190 kg –

TERRADISC 4000 T 141 kg – 610 kg 760 kg – 820 kg –

TERRADISC 5000 T 165 kg – 720 kg 880 kg – 1000 kg –

TERRADISC 6000 T 170 kg – 850 kg 1040 kg – 1190 kg –

Wunschausstattungen

TERRADISC

3000

4000

4000 K

5000 K

6000 K

4000 T

5000 T

6000 T

Randscheiben 

 beidseitig
Niveaustriegel

Warntafel 

 Beleuchtung

Serie bei T-Modellen
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Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
Industriegelände 1
A-4710  Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Gebr. Pöttinger GmbH  
D-86899 Landsberg a. Lech
Spöttinger Straße 24
Telefon +49 (0) 8191/9299-111
Telefax +49 (0) 8191/9299-188

Stützpunkt Nord 
D-49509 Recke 
Steinbecker Straße 15 
Telefon +49 (0) 5453/9114-0
Telefax +49 (0) 5453/9114-14

Pöttinger AG
CH-5413 Birmenstorf Kt. Aargau 
Mellingerstrasse 11 
Telefon +41 (0) 56 201 41 60
Telefax +41 (0) 56 201 41 61
e-mail: info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

 Bodenbearbeitung Schweiz:
Althaus AG Ersigen
Burgdorfstrasse 12
CH-3423 Ersigen 
Telefon +41 (0) 34 448 80 00
Telefax +41 (0) 34 448 80 01
e-mail: info@althaus.ch
www.althaus.ch

Stark im Service
Sie können sich auf uns verlassen.

Weltweit steht unseren Kunden ein bestens ausgebautes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern zur 

Verfügung. Diese räumliche Nähe garantiert eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen und ermöglicht eine 

optimale Produktübergabe und Einstellung der Maschinen durch fachkundiges Personal. Wir sind dort, 

wo Sie sind.

 Unsere Serviceleistungen:

 Original-Inside-Teile 24 Stunden online bestellen.

 Langfristige Erhältlichkeit der Ersatzteile

 Kompetenz durch regelmäßige Schulungen. Für fachkundiges Personal.

 und vieles mehr...

… erkundigen Sie sich bei Ihrem Pöttinger-Partner oder unter www.poettinger.at!


