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L’engagement crée la confiance

Plus forts et avantageux que jamais.

Comme tous les produits qui se décorent de la marque BCS, la nouvelle 
série Valiant se distingue elle aussi par sa qualité et ses performances de 
haut niveau. Les nouveaux modèles ont été conçus pour offrir une valeur 
concrète à l’investissement : les consommations réduites, les performances 
augmentées, et la facilité d’emploi des tracteurs sont des avantages qui ont 
une influence positive sur l’investissement économique de nos clients. Le 
principe qui a inspiré ce projet a été de réaliser des tracteurs qui produisent 
les conditions d’exercice les plus favorables, tout en offrant à leurs 
propriétaires une économie de gestion plus concurrentielle. 

De nouvelles solutions très intéressantes.

L’attention au client a constitué le point central du développement de la 
nouvelle série Valiant. Dans ce travail, il est fondamentalement important 
de conserver les meilleures caractéristiques qui ont distingué la première 
série des Valiant, et c’est grâce à cette approche que nous avons dédié 
d’importantes ressources au perfectionnement de certains aspects qui nous 
semblaient susceptibles d’amélioration, en suivant les indications données 
par nos clients, et tout en maintenant les qualités affirmées qui ont toujours 
caractérisé ces machines.C’est ainsi que sont nés des tracteurs avec des 
moteurs plus performants, des transmissions adéquates pour les nouvelles 
puissances, plus de fiabilité, de fonctionnalité, de performances, et un cadre 
de conduite amélioré.

Un projet réalisé par une équipe de personnes compétentes et déterminées. Des centaines d’activités de recherche et de 
développement, réunies sous l’égide d’un projet bien défini: 
le lancement d’un nouveau programme de tracteurs spécialisés. 
Nous tous de BCS avons eu le même objectif: réaliser un produit de qualité en mesure d’inspirer la confiance des clients, qui 
doivent le considérer comme une alternative possible en toute occasion. 
Avec la nouvelle série Valiant, BCS renforce sa position de prestige dans ce secteur. 
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Puissances élevéesPuissances élevées
car les prestations sont toutes à l’avantage de la réduction 
des coûts.

Transmissions avec châssis 
OS-FRAME
avec un seul arbre de transmission et une seule articulation 
centrale, afin de garantir le rendement mécanique et la 
meilleure stabilité, même sur les terrains irréguliers.  
Le système permet à essieu avant d’osciller de plus de 15° 
par rapport à l’essieu arrière, et vice-versa. 

Parfaite répartition des poids
afin d’optimiser le rendement et la capacité de traction de 
la machine en position de travail, l’équipement étant monté 
sur le relevage arrière.

Grande portée d’huile
aux nombreux distributeurs à pompe hydraulique élargie 
qui garantie des pressions élevées. Le tout pour permettre 
d’utiliser plusieurs outillages ensemble en réduisant les 
coûts et les durées de travail.

Empattement court réduit
à 1390 mm, parmi les meilleurs de la catégorie, afin de 
pouvoir manœuvrer avec désinvolture dans tous les types 
de cultures, sur tous les types de terrains.

Grand confort de conduite
car la plupart des operateurs passe la journée sur le 
tracteur.
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VALIANT AR

À roues de même diamètre,À roues de même diamètre,À roues de même diamètre,À roues de même diamètre,À roues de même diamètre,
monodirectionnelles
ou réversibles,
avec articulation centraleavec articulation centrale

On la considère comme la version de référence du 
secteur spécialisé et elle doit, plus que les autres,  
satisfaire les standards imposés par le type d’utilisation et 
surtout être compatible avec l’environnement dans lequel elle 
est employée.
Les dimensions compactes et le rayon de braquage 
réduit rendent les machines valiant ar irremplaçables,  
capables de satisfaire de manière excellente toutes les 
tâches pour lesquelles elles ont été conçues.

foCus

La largeur est ramenée à moins de 100 centimètres
seulement et l’empattement est réduit à moins de 139 
centimètres. 

la nouvelle transmission est intégrée dans 
un châssis os-frame: un seul arbre et une seule 
articulation centrale garantissent une transmission de 
puissance élevée aux roues et à la prise de force, en 
assurant la plus grande fiabilité.

le poste de conduite, monodirectionnel ou 
réversible, fait des valiant ar des instruments de travail 
très utiles en agriculture, dans les secteurs des municipalités, 
et pour l’entretien des espaces verts.

VALIANT gamme
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VALIANT RS

À roues de mêmeÀ roues de même diamètre,diamètre,diamètre,diamètre,diamètre,
monodirectionnels monodirectionnels 
ou réversibles, 
à roues directrices

À roues de même 
diamètres, réversibles, 
configurés pour la fenaisonconfigurés pour la fenaison

C’est la version la plus fonctionnelle des Valiant, celle qui 
se prête à la plus grande variété d’emplois. Grâce à leurs  
caractéristiques, les valiant rs sont particulièrement  
indiqués dans les secteurs des cultures de la vigne, des légumes 
et des fruits: les encombrements réduits, les puissances  
élevées et, comme chez les autres tracteurs valiant à  
roues de même diamètres, la répartition correcte des 
charges sur les essieux avec la machine en position 
de travail, en font des instruments incomparables pour les 
cultures en rangée.

foCus

les rapports de la boîte de vitesses, communs à 
tous les tracteurs valiant, permettent d’obtenir 
une excellente gamme de vitesses. Les rapports  
toujours en progression sans superposition dans les  
différentes gammes, permettant d’avoir une vitesse correcte 
pour chaque solution d’utilisation.

les transmissions avec châssis os-frame  
optimisent la traction et la stabilité des machines au  
travail grâce également à une articulation central qui permet 
une oscillation de 15° de l’essieu avant  par rapport à l’essieu   
arrière.

C’est la version du tracteur à roues directrices pour le 
fauchage des fourrages, une machine qui doit se montrer 
puissante, fiable et sûre, raison de l’utilisation particulière, 
surtout en pente. Les valiant mt ont été étudiés pour 
des utilisations difficiles dans des conditions de stress 
maximum, en privilégiant les prestations et surtout la 
sécurité et le confort du conducteur: châssis à montants, 
cabines confortables et le poste de commande caractéristique 
offrent un environnement de conduite pratique et accueillant. 
Confort, ergonomie, fonctionnalité et sécurité sont également 
mélangés de manière originale et exclusive.

foCus

l’assiette est caractérisée par un barycentre très 
bas qui garantit la plus grande stabilité en pente et le 
passage rationnel du fourrage sous la machine, sans avoir 
des conséquences pour la garde au sol.

le self-Cleaning-system®, système innovant à double 
ventilateur qui permet un nettoyage continu du radiateur et 
des grilles d’aspiration de l’air, protège l’installation de 
refroidissement, mise à dure épreuve par les poussières 
et les débris soulevés pendant le fauchage et le traitement 
du fourrage.

le Dual-fioating-system® complète l’élévateur  
arrière et permet aux équipements de flotter de manière 
harmonieuse sur le terrain pour en optimiser l’utilisation. 

Le circuit hydraulique à double circuit, à débit totale 
de 44 I/min et échangeur de chaleur avec pressions de 
service de 180 bars, garantit les grandes prestations 
qui caractérisent toute la série Valiant  et génèrent les 
meilleures performances de la catégorie. 
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Le choix d’utiliser un régime maximal régime maximal 
de 2600 t/min a été décidé pour réduire 
la consommation, le bruit et les vibrations 
pour favoriser l’économie et le confort. Les 
puissances ne sont toutefois pas altérées: 
tous les moteurs atteignent en effet un pic de 
couple entre 1950 et 2100 t/min.

Voici quelques caractéristiques exclusives qui 
définissent ces propulseurs, parmi les plus 
compacts offerts par le marché:

_ L’embase à tunnel qui permet une grande  
 rigidité en torsion et en flexion.

Les deux moteurs VM disponibles pour la 
nouvelle série valiant sont conçus pour 
profiter de la puissance de la moindre goutte 
de carburant. 

- moteur vm D753 e3, diesel aspiré à 3 
cylindres en ligne de 2,2 litres. Il développe 49 
chevaux de puissance à 2600 t/min.

- moteur vm D753 te3, diesel turbo à 3 
cylindres en ligne de 2,2 litres. Il développe 
56 chevaux de puissance à 2600 t/min. 

Pour ce dernier modèle, VM a développé 
le nouvel EGR System, intégré au moteur. 
Le système prévoit le recyclage des gaz 
d’échappement qui, adéquatement mélangés, 
sont réintroduits dans la chambre de 
combustion, en réduisant drastiquement 
les émissions d’oxyde d’azote (NOx) et les 
consommations de carburant. 

_ Les pompes d’injection rotatives mécaniques 
qui permettent aux propulseurs d’être  
performants dans toutes les conditions 
d’utilisation et d’augmenter leur fiabilité et leur 
durée.   

_ La distribution à engrenages avec lubrification 
forcée – le mieux qu’on puisse demander à un 
diesel.

_ Poussoirs hydrauliques pour réduire au 
minimum le bruit en supprimant l’entretien.

_ Turbocompresseurs à faible inertie pour une 
réponse immédiate lorsqu’on a besoin de 
puissance. 

VALIANT moteur

Les routes à parcourir sont toujours en pente, les travaux à effectuer ont toujours des Les routes à parcourir sont toujours en pente, les travaux à effectuer ont toujours des 
délais très serrés à respecter, les cultures ne peuvent pas se soumettre aux exigences de délais très serrés à respecter, les cultures ne peuvent pas se soumettre aux exigences de 
votre tracteur, et c’est pour cela que vous avez besoin du maximum de performances des votre tracteur, et c’est pour cela que vous avez besoin du maximum de performances des 
moteurs vm D753 tier iii qui sont montés sur la nouvelle série valiant: des moteurs : des moteurs 
performants, qui vous permettront de réaliser toujours votre objectif, car nous les avons performants, qui vous permettront de réaliser toujours votre objectif, car nous les avons 
construits en sachant que les activités de nos clients dépendent surtout de l’efficience, de la construits en sachant que les activités de nos clients dépendent surtout de l’efficience, de la 
fiabilité et de l’économie du tracteur utilisé.

Puissance, Performances et Puissance, Performances et 
economie.

Le graphique met en lumière la progression parfaite des rapports, sans superposition de vitesse dans aucune 

gamme d’avancement.

graphique des vitesses en km/h avec des roues 11.5/80-15.3 
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VALIANT           self cleaning system®

Mieux vaut prévenir 
que guérir.

L’élimination de la chaleur.

Eliminer la chaleur du moteur comme du  
circuit hydraulique est d’une importance  
fondamentale pour permettre à des tracteurs 
si compacts et puissants de réaliser sans 
problèmes les tâches difficiles auxquelles ils 
sont soumis.  
Pour la nouvelle série Valiant, nous avons 
étudié une installation de refroidissement 
qui permet au moteur et à tout le circuit 
hydraulique de fonctionner toujours en 
toute sécurité.  

De l’air toujours propre.

Pour les utilisations avec une forte présence de 
poussières ou de débris, comme le fauchage 
de fourrages ou le hachage de sarments, 
l’installation standard peut être complétée 
par le tout nouveau SCS (Self Cleaning 
System®) qui élimine les problèmes liés à 
l’obstruction des grilles et des radiateurs, en 
évitant les surchauffes du moteur et du circuit 
hydraulique.

Le système se compose d’un circuit de  
refroidissement du moteur, doté d’un  
radiateur élargi, combiné avec deux  
ventilateurs à fonctionnement intermittent 
combiné: un ventilateur d’aspiration à 
commande électromagnétique et un ventilateur 
électrique de refoulement.
Le Self Cleaning System® est commandé 
par un bouton à trois fonctions qui active  
respectivement: 
- le système à double ventilateur SCS 
- le ventilateur d’aspiration avec fonctionnement 

intermittent, seulement
- le ventilateur d’aspiration avec fonctionnement 

constant, seulement.
L’opérateur peut sélectionner le système  
désiré en fonction des différentes utilisations.
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VALIANT transmission

4WD.

la traction permanente sur les quatre 
roues permet de travailler en toute 
tranquillité, sur tous les types de terrains, en 
utilisant au maximum les qualités de traction 
et de sécurité avec lesquelles les Valiant ont 
été conçus.

Des freins toujours à la 
hauteur De la situation.

les freins à disques multiples en bain 
d’huile de dernière génération assurent une 
adhérence parfaite au sol pour un freinage en 
toute sécurité. Le frein à main a été conçu avec 
une poignée pratique et ergonomique, pour en 
faciliter l’emploi même quand l’opérateur est placé 
avec le poste de conduite dans le sens inverse.

un emBrayage qui Dure toute la 
vie Du traCteur.

l’embrayage long-life de la transmission 
est à disques multiples en bain d’huile, sans 
réglage ni entretien. Modulable et progressif, il 
est inséré à l’intérieur des transmissions, afin de 
réduire la saillie des moteurs et par conséquent 
la longueur des tracteurs.

Prise De forCe effiCaCe et 
effiCiente.

la prise de force arrière à commande 
électro hydraulique a un régime de 540/750 
t/min, elle est indépendante de la boîte de 
vitesses, et synchronisée avec toutes les vitesses 
de marche. Elle peut être enclenchée en charge 
et possède un frein en position désenclenchée. 

la vitesse aPProPriée.

la boîte de vitesses synchronisée à 24 
vitesses avec inverseur sincro est facile 
à manœuvrer, avec des engagements doux et 
progressifs. Conçue sans superposition 
de vitesses dans les quatre gammes, elle 
permet de toujours trouver le rapport adapté 
pour chaque travail. 

Des essieux De qualité suPérieure.

Le choix d’utiliser uniquement des essieux 
à réducteurs épicycloïdaux a été 
déterminé par l’exigence de réduire au 
minimum l’empattement et d’augmenter la 
manœuvrabilité, ainsi que le prestige et la 
fiabilité.

une transmission 
aBsolument unique.

les transmissions sont équipées avec 
les châssis os-frame qui garantissent 
le meilleur rendement mécanique, avec un 
seul arbre de transmission et une seule 
articulation centrale. La structure a été 
réalisée de manière « monolithique » en une seule
fusion de fonte. Une articulation placée dans 
la partie centrale des engins permet une 
oscillation de 15° de l’essieu avant  par rapport 
à l’essieu arrière, en stabilisant l’assiette sur 
les terrains en pente.
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La crème de La crème.La crème.L

VALIANT conducteur

un Pas en avant Pour le 
Confort Du ConDuCteur.

les conditions  de conduite des tracteurs 
valiant sont parmi les meilleures de la catégorie: 
confort, ergonomie, fonctionnalité et sécurité sont 
alliés d’une maniere absolument originale.

le poste de conduite a été réalisé sur mesure 
pour le conducteur: le module de conduite, 
avec plateforme suspendue sur silent-
block, garanti le plus grand confort.  

Une console d’instruments regroupe les fonctions 
de manière logique dans un écran central et garantit le 
contrôle de l’état de l’engin. les instrumentations 
sont disponibles en version analogique ou 
numérique: cette dernière prévoit la lecture des tours 
du moteur, de la vitesse d’avancement et de la vitesse 
de rotation de la prise de force.

Lorsque nous avons conçu les cabines des nouveaux valiant, nous avons décidé 
de placer nos attentes plus haut que ce que personne j’avais jamais fait. les cabines 
des nouveaux valiant ont été étudiées avec une attention toute particulière pour  ont été étudiées avec une attention toute particulière pour 
garantir un confort maximal et une expérience agréable à l’intérieur. garantir un confort maximal et une expérience agréable à l’intérieur. 

La suspension est entièrement indépendante 
du châssis du tracteur. La visibilité est 
garantie par de grandes ouvertures vitrées, par 
un hublot sur le toit des cabines, et par une 
structure à quatre montants, qui remplace les 
six montants qui sont normalement utilisés 
pour les cabines classiques des tracteurs. 
Ils sont disponibles dans les versions 
Lusso et Comfort; cette dernière possède 
un climatiseur, qui est situé à l’intérieur de 
la structure du toit pour éviter d’augmenter la 
hauteur du tracteur.
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VALIANT circuit hydraulique  

efficace comme jamais.

la forCe Des leviers.

les relevages arrière sont robustes et 
emploient des raccords polyvalents, pratiques 
et adaptables qui sont bien adaptés à tous les 
outils du commerce.  
Il sont supportés par le circuit hydraulique, et sur 
demande ils peuvent être aidés par le contrôle 
d’effort et de position. 

Pour un tracteur spécialisé, les prestations du circuit hydraulique sont fondamentales. 
Le circuit hydraulique des nouveaux Valiant  est à double circuit à débit totale de 
44 I/min et échangeur de chaleur avec pressions de service de 180 bars. Les prises 
hydrauliques, situées dans la partie arrière des tracteurs, permettent d’employer des 
outillages qui absorbent un grand débit hydraulique, qui sont très utilisés dans les 
cultures en rangées.

Pour avoir sous contrôle à l’aide d’un seul 
dispositif le circuit hydraulique comme que les 
élévateurs, les nouveaux Valiant  peuvent 
être equipés avec Joy-Stik à commande 
électronique, dans le but de rendre pratique 
et sure chaque manoeuvre avec le circuit 
hydraulique de la machine.
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VALIANT

Le monde n’est Pas Pas P
Parfaitement Parfaitement P PLat.PLat.PL

Pour les équipements qui doivent s’adapter aux sinuosités des terrains et suivre les 
creux ou les bosses sans endommager la surface, BCS a étudié le « Dual floating  
system ® », un système qui optimise la charge au sol des équipements appliqués au 
troisième point des tracteurs Valiant, pour les rendre performants sur tous les types 
de terrains.

Le système emploie deux cylindres reliés à 
un circuit hydraulique indépendant doté d’un 
accumulateur à azote en plus de ceux fournis 
pour l’élévateur arrière et qui assurent la 
suspension de l’outil de façon automatique par 
rapport à l’élévateur.

Le « Dual floating system® » garantit que 
la position de l’outil soit toujours parallèle au 
terrain et permet de régler d’une précision très 
élevée  la charge au sol de tous les équipements 
en fonction du poids.
Avec une commande facilement accessible, 
reliée à un manomètre analogique, il est possible 
de modifier à tout moment la pression interne du 
circuit de suspension hydrostatique et donc la 
capacité effective de suspension requise. 
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traCtor            xtC                           stg                   garDen

à la DisPosition De tous.

La largeur et la hauteur, le degré de compactage sur le terrain, le GRIP plus ou moins agressif sont quelques 
uns des aspects qui confèrent aux pneus des tracteurs spécialisés un rôle d’une importance fondamentale. 
Nous avons testé et réservé aux nouveaux tracteurs valiant les meilleures alternatives disponibles sur le 
marché afin que nos clients puissent trouver toujours la solution la plus apte à chacune de leurs exigences.  

D’autres raisons valables pour choisir valiant.valiant.valiant

Les tracteurs valiant sont des tracteurs spécialisés comme il y en a peu. Construits pour 
tous ceux qui désirent le mieux.
Les accessoires en option et ceux d’origine BCS, les rendent encore plus exceptionnels.

Gamme de roues
Gamme de troisièmes points 
Gamme de ballasts 

Dans le but de faciliter et rendre plus rapide l’accouplement de l’outil à la machine directement du poste de conduite, le relevage arrière avec attelage à 3-point 
peut étre livré complet d’attelages rapides  et tirants réglables en longueur.
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séCurité aCtive et Passive.Passive.P

la sécurité avant tout. Comme . Comme 
toujours. Les capacités de sécurité toujours. Les capacités de sécurité 
maximale que nous réservons à nos maximale que nous réservons à nos 
engins sont le résultat d’une expérience engins sont le résultat d’une expérience 
de plus de 70 ans d’engagement dans le de plus de 70 ans d’engagement dans le 
secteur de la mécanisation agricole. BCss
est une entreprise certifiée iso 9001. . 
Tous ses fournisseurs, tous les matériaux Tous ses fournisseurs, tous les matériaux 
utilisés pour la construction des machines utilisés pour la construction des machines 
et tous les cycles de travail jusqu’à la et tous les cycles de travail jusqu’à la 
distribution sont réglementés par des distribution sont réglementés par des 
normes de qualité sévères. Il s’agit d’un normes de qualité sévères. Il s’agit d’un 
engagement que nous nous sommes fixés engagement que nous nous sommes fixés 
de toujours respecter et qui est un point de toujours respecter et qui est un point 
de départ nécessaire pour construire des de départ nécessaire pour construire des 
tracteurs de nouvelle génération toujours tracteurs de nouvelle génération toujours 
plus sûrs. 

VALIANT les services bcs

aussi imPortants que Les 
tracteurs.
Pour obtenir le meilleur d’un tracteur Valiant, vous pouvez faire appel aux nombreux 
services que BCS met à disposition de ses clients, grâce à l’un des plus grands réseaux de 
concessionnaires et d’ateliers, présents dans la plupart des pays du monde.
Nous offrons des conseils à l’achat, l’assistance et des financements étudiés sur mesure 
pour chaque exigence. 
Notre service de distribution de pièces de rechange d’origine est rapide et efficace et il est 
assuré par les meilleurs transporteurs internationaux pour garantir toujours la plus grande 
efficacité du tracteur. 
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a

1040

1040

VALIANT 550 AR

VALIANT 650 AR

B

1390

1390

C

450

450

D h

2880

2880

675

675

e
min/max

2139
2190

2139
2190

1090
1140

1090
1140

f
min/max

190
295

190
295

g
min/max

208

212

240

282

295

319

290

258

389

345

798

820

879

849

849

873

838

877

800

843

f

h

e

D

i

l

C B a

g

7.50-16

2450

8.25-16

2450

250/80
18

2500

11.5/80
15.3

2550

280/70-18
300/65-18

2530

260/70
20

2600

320/65
18

2650

33x12.50
15

2700

31x15.50
15

2700

type de pneu type de pneu t
et jante 
correspondante
7.50-16
avec jante réglable

8.25-16
avec jante réglable

250/80-18
avec jante réglable

280/70-18
avec jante réglable 

300/65-18
avec jante réglable

320/65-18
avec jante réglable

11.5/80-15.3
avec jante réglable

260/70-20
avec jante réglable

31x15.50-15
XTC o STG
avec jante fixe

33x12.50-15 Soft Track
avec jante fixe

largeur du pneu 
mm.

 
hauteur du pneu  

mm.

i
voie

min/max mm.

999

1037

l
largeur

min/max mm.

1388

1382

type de type de t
pneu 

mm

RAyAyA ONS DE BRAqUAGE DES TRACTEURS VERSION AR AVEC DIfféRENTS TyTyT PES DE PNEUS

TABLEAUTABLEAUT DE DIMENSIONS DES TRACTEURS VERSION AR AVEC ARCEAU AVANT

TABLEAUTABLEAUT DE LARGEUR DES TRACTEURS VERSION AR AVEC DIfféRENTS TyTyT PES DE PNEUS

Mono  787 – 1107
Rév  827 – 1107
Mono  787 – 1107
Rév  827 – 1107
Mono  865 – 1107
Rév  865 – 1107
Mono  869 – 1119
Rév  931 – 1119
Mono  869 – 1119
Rév  931 – 1119
Mono  931 – 1119
Rév  931 – 1119
Mono  877 – 1087
Rév  1021 – 1087
Mono  846 – 1120
Rév  908 – 1120

Mono  995 – 1315
Rév  1035 – 1315
Mono  999 – 1319
Rév  1039 – 1319
Mono  1105 – 1347
Rév  1105 – 1347
Mono  1151 – 1401
Rév  1213 – 1401
Mono  1164 – 1414
Rév  1226 – 1414
Mono  1196 – 1438
Rév  1250 – 1438
Mono  1167 – 1377
Rév  1311 – 1377
Mono  1104 – 1378
Rév  1160 – 1378
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  Châssis complet oscillant OS-FRAME à articulation centrale     
  Quatre roues motrices permanent
  
  VM
 D753 E3 D753 TE3
 3 3
  2230 2230 
  Naturelle Turbo
  Tier 3  
  36 / 49 41,2 / 56
  2600   
  140 / 2100 185 / 1950
  Eau  
  45  
  boîte de vitesses synchronisée à 24 vitesses: 12AV et 12AR avec inverseur synchronisé  
  A disques multiples à bain d’huile 
  Avant et arrière avec blocage à commande electro-hydraulique   
  Avant et arrière avec réducteurs épyciloïdaux  

Indépendante de la boite de vitesse avec commande electro-hydraulique, à 540/750 t/min. et synchronisée avec l’avancement
A disques multiples à bain d’huile

A double circuit

 8 + 28 (optional 9 + 35, de série avec joy-stick)

 180
A commande mécanique jusqu’à un maximum de 6 prises hydrauliques 

1 double effect (relevage à verins)
 2 double effet (contrôle d’effort)

1 simple effet et 1 double effet fl ottat ou 1 double effet (relevage à verins)
1 simple effet et 1 double effet fl ottant au lieu des distributeurs de série (contrôle d’effort) 

 A commande électronique des distributeurs constitués de: 1 simple effet à débit réglable et 3 double effet
 
 70
 55
 De série: à 2 vérins externes - En option: contrôle d’effort et de position
 De série: attelages normales cat. 1et tirants réglables 
 En option: attaches rapides cat. 1, bras et tirants réglables en longueur 
 à réglage manuel
 1800
 A deux vérins externes avec protection frontale et 1 distributeur à double effet
 rigides avec attelages rapides Cat 1
 600
 Avec semi plate-forme pour la version Mono - Avec plate-forme suspendue sur “Silent block” pour la version Reversible
 Monodiectionnelle ou Reversibile avec plate-forme pivotante et double ensemble de pédales 
 Standard:siège comfort avec suspension - En option: siège à suspension ‘Bostrom’ 
 A disques multiples à bain d’huile, agissant sur la transmission arrière
 Agissant sur les freins de service
 Hydrostatique agissant sur la rotule centrale. Diviseur de débit pour la direction hydralique
 
 Avant, homologué
 Insonorisée, montée sur “Silent block”, avec chauffage et aération - En option: climatisation

Analogique, complète de: chronotachymètre, thermomètre à eau, témoins lumineux de contrôle et avertisseur sonore. 
En option: Digital avec lecture du régime moteur, vitesse d’avancement et vitesse de rotation de la prise de force

 
 7.50-16
  8.25-16 *250/80-18* 280/70-18 * 300/65-18 * 320/65-18 * 11.5/80-15.3 * 260/70-20 * 31X15.50-15 
 à chape XTC et STG * 33x12.50-15 Soft-Track   
 
 Crochet de remorquage arrière Cat. C et avant
 Crochet de remorquage arrière CEE ou CEE avec châssis Slider
 
  1380 1400
  1540 1560
Kit gyrophare, système de nettoyage du radiateur et grilles du capot moteur “Self Cleaning System”, masse avant et masses pour roues

CHASSIS
TRACTION
MOTEUR
Constructeur
Type
N° de cylindres
Cylindrée c.c.
Aspiration
Normes d’emissions
Puissance KW/CV 
Régime nominal (t/min)
Couple maximal (Nm/t.min) 
Refroidissement
Capacité du reservoir (lt.)
TRANSMISSION
Embrayage de la transmission
DIFFERENTIEL
ESSIEUX
PRISE DE FORCE 
Arrière (de série)
Embrayage Prise de Force
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit de la pompe hydraulique et des 
commandes électro-hydrauliques + Débit de la 
pompe du relevage et des distributeurs (l/min)
Pression hydraulique maxi (bar)
DISTRIBUTEURS
Arrières (de série)

Arrières (en option)

Joy-Stick (optional)
CIRCUIT ELECTRIQUE
Batterie (Ah)
Alternateur (A)
RELEVAGE ARRIERE
Bras inférieurs

3ème point
Capacité de relevage aux rotules Kg. 
RELEVAGE AVANT (en option)
Bras inférieurs
Capacité de relevage aux rotules kg.
POSTE DE CONDUITE
plate-forme de conduite
SIEGES avec ceintures de sécurité
FREINS DE SERVICE
Frein de stationnement
DIRECTION
SECURITE
Arceau de protection (de série)
Cabine (en option)
ECRAN DE CONTROLE

PNEUS
De série   
En option

CROCHETS DE REMORQUAGE
De série
En option
POIDS en état de marche 
Avec arceau de protection (Kg)
Avec cabine (Kg)
EN OPTION

CARACTERISTIQUES TECNIQUES VALIANT 550 AR VALIANT 650 AR



VALIANT RS 550 - 650
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a

1040

1040

VALIANT 550 RS

VALIANT 650 RS

B

1390

1390

C

450

450

D h

2880

2880

675

675

e
min/max

2139
2190

2139
2190

1090
1140

1090
1140

f
min/max

190
295

190
295

g
min/max

208

212

240

282

295

319

290

258

389

345

798

820

879

849

849

873

838

877

800

843

f

h

e

D

i

l

C B a

g

7.50-16

2800

8.25-16

2800

250/80
18

2830

11.5/80
15.3

3130

280/70-18
300/65-18

2930

260/70
20

3350

320/65
18

2950

33x12.50
15

3200

31x15.50
15

3250

type de type de t
pneu 

mm

TABELAUTABELAUT DES DIMENSIONS DES TRACTEURS VERSION RS AVEC ARCEAU AVANT

TABLEAUTABLEAUT DE LARGEUR DES TRACTEURS VERSION RS AVEC DIfféRENTS TyTyT PES DE PNEUS

type de pneu type de pneu t
et jante 
correspondante
7.50-16
avec jante reglable

8.25-16
avec jante reglable

250/80-18
avec jante reglable

280/70-18
avec jante reglable

300/65-18
avec jante reglable

320/65-18
avec jante reglable

11.5/80-15.3
avec jante reglable

260/70-20
avec jante reglable

31x15.50-15
XTC o STG
avec jante fixe

33x12.50-15 Soft Track
avec jante fixe

largeur pneu 
mm.

 
hauteur pneu 

mm.

i
voie

min/max mm.

992 - 1312

992 - 1312

996 - 1312

984 - 1324

1074 - 1324

1074 - 1324

1016 - 1292

987 - 1325

1100 - 1204

1066 - 1242

l
largeur

min/max mm.

1200 - 1520

1204 - 1524

1236 - 1552

1259 - 1599

1369 - 1619

1393 - 1643

1306 - 1582

1245 - 1583

1489 - 1593

1411 - 1587

RAyAyA ONS DE BRAqUAGE DES TRACTEURS VERSION RS AVEC DIfféRENTS TyTyT PES DE PNEUS
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   Châssis complet oscillant OS-FRAME à roues directrices     
  Quatre roues motrices permanent
  
  VM
 D753 E3 D753 TE3
 3 3
  2230 2230 
  Naturelle Turbo
  Tier 3   
  36 / 49 41,2 / 56
  2600   
  140 / 2100 185 / 1950
  Eau  
  45  
  Boîte de vitesses synchronisée à 24 vitesses: 12AV et 12AR avec inverseur synchronisé  
  A disques multiples à bain d’huile  
  Avant et arrière avec blocage à commande electro-hydraulique   
  Avant et arrière avec réducteurs épyciloïdaux  

Indépendante de la boite de vitesse avec commande electro-hydraulique, à 540/750 t/min. et synchronisée avec l’avancement
A disques multiples à bain d’huile

A double circuit

 8 + 28 (optional 9 + 35, de série avec joy-stick)

 180
A commande mécanique jusqu’à un maximum de 6 prises hydrauliques 

1 double effect (relevage à verins)
2 double effet (contrôle d’effort)

1 simple effet et 1 double effet fl ottat ou 1 double effet (relevage à verins)
1 simple effet et 1 double effet fl ottant au lieu des distributeurs de série (contrôle d’effort) 

 A commande électronique des distributeurs constitués de: 1 simple effet à débit réglable et 3 double effet
 
 70
 55
 De série: à 2 vérins externes - En option: contrôle d’effort et de position 
 De série: attelages normales cat. 1et tirants réglables - En option: attelages rapides cat. 1, bras et tirants réglables en longueur 
 
 A réglage manuel
 1800
 A deux vérins externes avec protection frontale et 1 distributeur à double effet
 rigides avec attelages rapides Cat 1
 600
 Avec semi plate-forme pour la version Mono - Avec plate-forme suspendue sur “Silent block” pour la version Reversible
 Monodiectionnelle ou Reversibile avec plate-forme pivotante et double ensemble de pédales 
 De série:siège comfort avec suspension - En option: siège à suspension ‘Bostrom’ 
 A disques multiples à bain d’huile, agissant sur la transmission arrière simultané ou indépedente
 Agissant sur les freins de service
 Hydrostatique agissant sur la rotule centrale. Diviseur de débit pour la direction hydraulique
 
 Avant, homologué
 Insonorisée, montée sur “Silent block”, avec chauffage et aération - En option: climatisation
 Analogique, complète de: chronotachymètre, thermomètre à eau, témoins lumineux de contrôle et avertisseur sonore. 
 En option: Digital avec lecture du régime moteur, vitesse d’avancement et vitesse de rotation de la prise de force
 
 7.50-16
  8.25-16 *250/80-18* 280/70-18 * 300/65-18 * 320/65-18 * 11.5/80-15.3 * 260/70-20 * 31X15.50-15
 à chape XTC et STG * 33x12.50-15 Soft-Track   

 Crochet de remorquage arrière Cat. C et avant
 Crochet de remorquage arrière CEE ou CEE avec châssis Slider

  1360 1380
  1520 1540
Kit gyrophare, système de nettoyage du radiateur et grilles du capot moteur “Self Cleaning System”, masse avant et masses pour roues

CHASSIS
TRACTION
MOTEUR
Constructeur
Type
N° de cylindres
Cylindrée c.c.
Aspiration
Normes d’emissions
Puissance KW/CV 
Régime nominal (t/min)
Couple maximal (Nm/t.min) 
Refroidissement
Capacité du reservoir (lt.)
TRANSMISSION
Embrayage de la transmission
DIFFERENTIEL
ESSIEUX
PRISE DE FORCE 
Arrière (de série)
Embrayage Prise de Force
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit de la pompe hydraulique et des 
commandes électro-hydrauliques + Débit de la 
pompe du relevage et des distributeurs (l/min)
Pression hydraulique maxi (bar)
DISTRIBUTEURS
Arrières (de série)

Arrières (en option)

Joy-Stick (optional)
CIRCUIT ELECTRIQUE
Batterie (Ah)
Alternateur (A)
RELEVAGE ARRIERE
Bras inférieurs

3ème point
Capacité de relevage aux rotules Kg. 
RELEVAGE AVANT (en option)
Bras inférieurs
Capacité de relevage aux rotules kg.
POSTE DE CONDUITE
plate-forme de conduite
SIEGES avec ceintures de sécurité
FREINS DE SERVICE
Frein de stationnement
DIRECTION
SECURITE
Arceau de protection (de série)
Cabine (en option)
ECRAN DE CONTROLE

PNEUS
De série   
En option

CROCHETS DE REMORQUAGE
De série
En option
POIDS en état de marche 
Avec arceau de protection (Kg)
Avec cabine (Kg)
EN OPTION

CARACTERISTIQUES TECNIQUES VALIANT 550 RS VALIANT 650 RS



VALIANT MT 550 - 650

           18           18           

389

391

800

843

31x15.50-15

3250

33x15.50-15 

3250

a

1040

1040

VALIANT 550 MT

VALIANT 650 MT

B

1390

1390

C

400

400

D h

2830

2830

1040

1040

e
min/max

2025
2096

2025
2096

1137
1159

1137
1159

f
min/max

190
295

190
295

g
min/max

D

i

h

l

f

e

i

C B a

g

TABLEAUTABLEAUT DESDIMENSIONSDESTRACTEURSENVERSIONS MT VERSIONS MT VERSIONS AVECSEMI-CABINE à qCABINE à qCABINE UATREMONTANTS

TABLEAUTABLEAUT DE LARGEUR DES TRACTEURS VERSION MT AVEC DIfféRENTS TyTyT PES DE PNEUS

Type de pneu
et jante 
correspondante

31x15.50-15 XTC - STG
avec jante fixe

33x15.50-15 XTC
avec jante fixe

largeur
du pneu mm.

 
hauteur

du pneu mm.

i
voie

min/max mm.

1100 – 1204

1100 – 1204

l
largeur

min/max mm.

1489 - 1593

1491 - 1595

RAyAyA ONS DE BRAqUAGE DES TRACTEURS VERSION MT AVEC DIfféRENTS TyTyT PES DE PNEUS

type de pneutype de pneut

mm
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VALIANT 550 MT VALIANT 650 MT

		  Châssis complet oscillant OS-FRAME à  roues directrices 	   		
		Q  uatre roues motrices permanent
		
		  VM
	 D753 E3	 D753 TE3
	 3	 3
		  2230	 2230	
		  Naturelle	 Turbo
		  Tier 3 		
		  36 / 49	 41,2 / 56
		  2600			 
		  140 / 2100	 185 / 1950
		  Eau		
		  45		

		  Self Cleaning System

		  Boîte de vitesses synchronisée à 24 vitesses: 12AV et 12AR avec inverseur synchronisé		
		  A disques multiples à bain d’huile                            		
		  Avant et arrière avec blocage à commande electro-hydraulique  		
		  Avant et arrière avec réducteurs épyciloïdaux	

Indépendante de la boite de vitesse avec commande electro-hydraulique, à 540/750 t/min. et synchronisée avec l’avancement
A disques multiples à bain d’huile

A double circuit

	 8

	 28

	 180 bar
A commande mécanique jusqu’à un maximum de 4 prises hydrauliques 

1 simple effet et  1 simple effet flottant
2 double effet

	 De série
	

	 70
	 55
	 De série: à 2 vérins externes - En option: contrôle d’effort et de position 
	 De série: attelages normales cat. 1et tirants réglables                                                                                        
	 En option: attelages rapides cat. 1, bras et tirants réglables en longueur
	 à  réglage manuel
	 1800
	 Plate-forme suspendue sur “Silent Block”
	  Reversibile avec plate-forme pivotante et double ensemble de pédales
	 Standard:siège comfort avec suspension  -   En option: siège à suspension ‘Bostrom’ 
	 A disques multiples à bain d’huile, agissant sur la transmission arrière simultané ou indépedente
	 Agissant sur les freins de service
	 Hydrostatique  agissant sur la rotule centrale. Diviseur de débit pour la direction hydraulique
	
	 A quatre montants avec toit, pare-brise avant et arrière et essuie-glace, rétroviseurs télescopiques et phares
	 Insonorisée, montée sur “Silent Block”, avec chauffage et aération. En option: climatisation
	 Digital avec lecture  du régime moteur, vitesse d’avancement et vitesse de rotation de la prise de force, thermomètre à eau,  

témoins lumineux de contrôle et avertisseur sonore.
	
	 31x15.50-15 XTC
	  31x15.50-15 STG * 33x15.50-15 XTC 		

	 Crochet de remorquage arrière Cat. C et avant
	 Crochet de remorquage arrière CEE ou CEE avec châssis Slider

		  1530	 1560
		  1590	 1610

Kit gyrophare, masse avant

CHASSIS
TRACTION
MOTEUR
Constructeur
Type
N° de cylindres
Cylindrée c.c.
Aspiration
Normes d’emissions
Puissance KW/CV  
Régime nominal (t/min)
Couple maximal (Nm/t.min) 
Refroidissement
Capacité du reservoir (lt.)
Système de nettoyage du radiateur et des 
grilles aspiration air
TRANSMISSION
Embrayage transmission
DIFFERENTIEL
ESSIEUX
PRISE DE FORCE 
Arrière (de série)
Embrayage de la prise de force
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Débit de la pompe hydraulique et des com-
mandes électro-hydrauliques (l/min.)
Débit de la pompe du relevage et des distribu-
teurs (l/min)
Pression hydraulique maxi (bar)
DISTRIBUTEURS
Arrière (de série)
Arripère  (en option)
SUSPENSION HYDRAULIQUE    
par Dual Floating System 
CIRCUIT ELECTRIQUE
Batterie (Ah)
Alternateur (A)
RELEVAGE ARRIERE
Bras inférieurs 

3ème point
Capacité de relevage aux rotules kg. 
POSTE DE CONDUITE
plate-forme de conduite
SIEGES avec ceintures de sécurité
FREINS DE SERVICE
Frein de stationnement
DIRECTION
SECURITE
Semi-cabine (de série)
Cabine (en option)
ECRAN DE CONTROLE 

PNEUS
De série			 
En option
CROCHETS DE REMORQUAGE 
De série
En option
POIDS en état de marche   
Avec semi-cabine  (Kg)
Avec cabine (Kg)
EN OPTION

Caractéristiques tecniques



BCs s.p.a.
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (MI) - Tel. +39 02 94821 - fax +39 02 94960800 - E-mail: bcs@bcs-ferrari.it - www.bcsagri.it

BCs garantit:

Les critères de conception sont supportés 

par des programmes très modernes, qui travaillent en tridimensionnel.

Tous les composants de nos machines sont testés avant 

d’être passés en production. 

Cela garantit la qualité et la fiabilité de nos produits.

Le comfort reste un des composants fondamentaux 

du travail de nos techniciens.

Pièces de rechange d’origine contrôlées et garanties, 

support en ligne E-parts pour faciliter le service 

et le rendre plus rapide. 

Service d’assistance efficient et efficace, assuré par 

le personnel technique cordial et compétent:

E-service est l’instrument on-line qui supporte ce service.

Le réseau de vente très ramifié et efficace garantit le service 

et l’assistance.

Nous vous attendons chez votre concessionnaire BCS. Vous pouvez également consulter notre site internet www.bcsagri.it pour découvrir les nouveautés qui vous attendent.
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PROJET

COMFORT

ASSISTANCE

RESEAU DE VENTE

PIECES DE RECHANGE CONTROLE

PROJET

COMFORT

ASSISTANCE

RESEAU DE VENTE

PIECES DE RECHANGE CONTROLE

PROJET

COMFORT

ASSISTANCE

RESEAU DE VENTE

PIECES DE RECHANGE CONTROLE

PROJET

COMFORT

ASSISTANCE

RESEAU DE VENTE

PIECES DE RECHANGE CONTROLE

PROJET

COMFORT

ASSISTANCE

RESEAU DE VENTE

PIECES DE RECHANGE CONTROLE




