
Vollernter



Die Vollernterlinie von HSM –
der 405H

Den Vollernter HSM 405H gibt es als 8-Rad und
als 6-Rad Version in den verschiedenen Ausführ-
ungen H1, H2 und H3.
Mit der Markteinführung vor einigen Jahren hat
HSM den Schritt bestritten, auch im Vollernter-
bereich hochwertige Produkte anzubieten.
Zum heutigen Stand, mit vollem Erfolg. Es gelang
ohne Ausnahme das hohe Leistungsniveau
unserer Forsttechnik, die beeindruckenden
Qualitätsstandards und die höchste Zuver-
lässigkeit auch auf das Vollernterprodukt HSM
405H zu übertragen.

Zentralelektrik

Mit der Anordnung der kompletten Zentralelektrik
in der rechten Kabinenseite setzt HSM den
Maßstab für Zugänglichkeit und Übersichtlichkeit.
Ein Blick in die kompakte und übersichtlich
angeordnete Zentralelektrik (s. Bild) zeigt, wie
HSM die intensive Konstruktionsarbeit nutzt, um
Standards wie hohe Wartungsfreundlichkeit zu
gewährleisten.
Das Ergebnis: Eine professionelle Dokumentation
und vorbildliche Kennzeichnung der Kabel.
Diagnosen können somit schnell gestellt werden
und jede Reparatur wird zu einer leichten Übung.

Service und Zugänglichkeit

Den Namen HSM verbindet man heute nicht nur
mit hervorragender Qualität und Innovation,
sondern auch mit erstklassigem Service und
Ersatzteildienst. Kompetente technische Betreu-
ung und ein Höchstmaß an Teileverfügbarkeit
sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Kunden.
Dafür stehen auch unsere Händler und Partner
weltweit.
Auch bei der Konstruktion der Maschinen wird
besonderes Augenmerk auf Zugänglichkeit und
Servicefreundlichkeit gerichtet. Dazu tragen im
Besonderen die seitlichen Flügeltüren mit den
weit heraus schwenkbaren Kraftstoff- bzw.
Hydrauliktank und die in der rechten Kabinenseite
konzentrierte optimal zugängliche Zentralelektrik
bei.



HSM 405H1

Der Vollernter 405H1 von HSM unterscheidet
sich auf den ersten Blick nicht gravierend vom
großen Bruder dem H2. Warum soll eine
bewährte Anordnung auch aufgegeben werden?
Doch im Detail steck im 405H1 ein leistungs-
fähiger Vollernter für die schwache bis mittlere
Durchforstung.
Hoch produktiver und leichter Harvesterkopf 453
von CTL, der Harvesterkran L181 von Loglift
besticht durch enorme Schnelligkeit, Bereifung
710/40 - 22,5, eine Zugkraft von 140 kN und
17.000 kg Gesamtgewicht prägen sein auf
höchste Leistung gefeiltes Profil.
Der H1 hat seit seiner Markteinführung viele
Freunde gefunden und wird auch Sie über-
zeugen.
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HSM 405H1 6WD

HSM 405H1 8WD

HSM 405H2 6WD

HSM 405H2 8WD
Steilhangversion mit
Traktionshilfswinde

HSM 405H2 8WD

HSM 405H3 6WD

Motor: Antrieb: Hydraulik: Kran: Aggregat / Steuerung: Einsatzbereich:

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 181 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 190 ccm Hubmoment 138 kNm CTL 453 / Motomit IT schwachen bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm 266 l/min bei 1400 U/min Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage mittelstarken Beständen

Zugkraft 140 kNm

IVECO 4 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 181 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 190 ccm Hubmoment 138 kNm CTL 453 / Motomit IT schwachen bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm 266 l/min bei 1400 U/min Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage mittelstarken Beständen

Zugkraft 140 kNm

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 220 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 188 kNm Waratah H480 / Motomit IT mittelstarken bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage starken Beständen

Zugkraft 175 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 220 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 188 kNm Waratah H480 / Motomit IT mittelstarken bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage starken Beständen

Zugkraft 175 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 280 V110 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 280 kNm Waratah H480 / Motomit IT Starkholzbeständen bis zu
TIER3 m. 260 kW (354 PS) Fahrmotor 140 ccm und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage Endnutzungsbeständen

Zugkraft 195 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 280 V110 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 280 kNm Waratah H480 / Motomit IT Starkholzbeständen bis zu
TIER3 m. 260 kW (354 PS) Fahrmotor 140 ccm  und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage Endnutzungsbeständen

Zugkraft 195 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 220 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 188 kNm Waratah H480 / Motomit IT mittelstarken bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 160 ccm  und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -30° Andere auf Anfrage starken Beständen

Zugkraft 200 kNm 469 l/min bei 1400 U/min und schwierigen Hang-
und Geländebedingungen

HSM 405H3 8WD



Motor: Antrieb: Hydraulik: Kran: Aggregat / Steuerung: Einsatzbereich:

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 181 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 190 ccm Hubmoment 138 kNm CTL 453 / Motomit IT schwachen bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm 266 l/min bei 1400 U/min Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage mittelstarken Beständen

Zugkraft 140 kNm

IVECO 4 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 181 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 190 ccm Hubmoment 138 kNm CTL 453 / Motomit IT schwachen bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm 266 l/min bei 1400 U/min Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage mittelstarken Beständen

Zugkraft 140 kNm

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 220 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 188 kNm Waratah H480 / Motomit IT mittelstarken bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage starken Beständen

Zugkraft 175 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 220 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 188 kNm Waratah H480 / Motomit IT mittelstarken bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 140 ccm und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage starken Beständen

Zugkraft 175 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 280 V110 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 280 kNm Waratah H480 / Motomit IT Starkholzbeständen bis zu
TIER3 m. 260 kW (354 PS) Fahrmotor 140 ccm und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage Endnutzungsbeständen

Zugkraft 195 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 280 V110 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 280 kNm Waratah H480 / Motomit IT Starkholzbeständen bis zu
TIER3 m. 260 kW (354 PS) Fahrmotor 140 ccm  und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -20° Andere auf Anfrage Endnutzungsbeständen

Zugkraft 195 kNm 469 l/min bei 1400 U/min

IVECO 6 Zylinder Hydrostatisch- Load Sensing Loglift L 220 V100 Serie: Durchforstung in
Common Rail Diesel mechanisch Pumpe: 1 x 145 ccm Hubmoment 188 kNm Waratah H480 / Motomit IT mittelstarken bis
TIER3 m. 175 kW (238 PS) Fahrmotor 160 ccm  und 1 x 190 ccm Krantilt +30° / -30° Andere auf Anfrage starken Beständen

Zugkraft 200 kNm 469 l/min bei 1400 U/min und schwierigen Hang-
und Geländebedingungen





Breitreifen für Stabilität und
Bodenschonung

Wie konstruiert man einen Vollernter stabil und
bodenpfleglich? HSM geht den Weg mit zeitge-
mäßer Breitreifentechnik.
Ziel ist es, unseren Kunden mit dem HSM 405H

eine Forsttechnik zu bieten,
welche die vielfältigen Forst-
verhältnisse berücksichtigt und
dort höchste Effizienz garantiert.
Um hier die größten Effekte zu
erzielen werden HSM – Vollernter
besonders standfest konstruiert.
Vor allem Breitreifen, Abmes-
sungen und Schwerpunkt dienen
diesem Anspruch.
Der positive Nebeneffekt ist,
neben einer leistungsfähigen,
zuverlässigen und geländetaug-
lichen Forsttechnik, eine maxi-
male Bodenpfleglichkeit durch
Breitreifen. Nicht zuletzt deshalb,
weil bei HSM eine Wasserfüllung
in den Reifen nicht nötig ist. Wie
kein anderer Hersteller verfolgt

HSM das Konstruktionsziel „Stabilität und Boden-
schonung durch Breitreifen“ und unterstützt so
die nachhaltige Forstwirtschaft.

Wendigkeit ohne Stabilitätsverluste

Eines der markantesten Konstruktionsmerkmale
von HSM–Vollerntern ist das Verhältnis von
Radstand zu großem Lenkwinkel.
HSM hat mit dem 405H den Spagat zwischen
Wendigkeit und Standfestigkeit erfolgreich
bewältigt und bietet somit Vollerntertechnik für
vielfältige Geländeverhältnisse. Der lange
Radstand von 4350 mm macht den 405H kon-
kurrenzlos stabil. Auch in der Holzernte am Hang
kann sicher und effizient gearbeitet
werden. Die Fällung bergab ist mit
dem tiltbaren Kran von Loglift spielend
möglich und dabei bleibt der Fäll-
schnitt nah am Boden.
Die große Wendigkeit des HSM 405H
wird trotz langem Radstand durch
einen Lenkwinkel von 52° gewähr-
leistet (ca. 45° sind üblich).
405H ist ein professioneller Vollernter
der mitteleuropäischen Anforder-
ungen voll gerecht wird.



HSM 405H2

Der „All-Rounder“ so könnte man den HSM 405H2
beschreiben. Ein Überdurchschnittlicher für
Bestände mit waldbaulichem Anspruch.
Das Konzept des H2 geht auf und findet immer
mehr Zuspruch. HSM deckt mit der Produktion
dieses Vollernters den Bedarf im mittelstarken
bis stärkeren Holz ab.
Die Leistungskennzahlen beweisen das.
Ob Loglift-Kran L220 mit 10 m Reichweite,
Zugkraft 175 kN, Bereifung 710/45 – 26,5 oder
175 kW Common-Rail-Diesel von Iveco, beim
405H2 kombiniert HSM – High Performance mit
höchster Qualität und beeindruckender
Geländegängigkeit. Abgerundet wird das
Konzept mit den tausendfach bewährten
Harvesterköpfen von Waratah.
Vollernter HSM 405H2 - ein Forsttechnikpaket
der Premiumklasse.



Hier die technischen Eckpunkte unseres Kraft-
paketes:
Motor 260 kW mit max. 1500 Nm – Hydraulik
469 l/min bei 1400 U/min – Lenkeinschlag 52°
- Kran Loglift L280 V110 mit Hubmoment
280 kNm – Zugkraft 195 kNm

In 8-Rad oder 6-Rad-Version, mit tiltbarer Komfort-
kabine für ein ergonomisches Arbeiten und 800er
Bereifung auf balancierten Bogieachsen, steht
einem effizientem, umweltschonenden Arbeiten
bei optimierter Arbeitsumgebung nichts im Wege.
Der HSM 405H3 wird abgerundet mit Harvester-

köpfen von Waratah oder Logmax, die
für die Holzernte im starken Holz

ausgelegt sind.

Der HSM 405H3 - im
Starkholz zuhause.

HSM 405H3

Holzernte im Starkholz, der HSM 405H3 steht
seinen Mann.

Die Entwicklung des H3 hatte zum Ziel einen
Vollernter bereit zu stellen, der flexibel, standfest
und dabei wendig bleibt. Er muss in allen tech-
nischen Komponenten so ausgelegt sein, dass
er in der Starkholzdurchforstung oder Endnutz-
ung hohe Leistungsreserven bietet.

Kraft und Standfestigkeit pur für die mechani-
sierte Starkholzernte, das ist der HSM 405H3.



HSM 405H2 8WD „Steilhangversion“

Was macht einen HSM 405H2 8WD zur „Steilhangversion“?

Bewährte Grundmaschine HSM 405H2 mit ...
- Motor 1020 Nm bei 1500 U/min
- Zugkraft 200 kNm
- Balancierte Bogieachsen
- Verlängerter Radstand + 30 cm
- Tiltbare Heckwinde EHY 16LS mit Funk
- Tiltbare Komfortkabine für den Steilhangeinsatz
- Krantilt +/- 30°

Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem technischen
Konzept, das hinter dieser HSM-Maschine steht. Mehr
Geländegängigkeit bei einer Radmaschine bei gleichzeitiger
Top Performance finden Sie nicht mehr.

Der HSM 405H2 8WD „Steilhangversion“ - die beste Wahl für
die mechanisierte Holzernte bei schwierigen Hang- und
Geländebedingungen.



HSM Hohenloher Spezial-
Maschinenbau GmbH & Co. KG
74635 Neu-Kupfer  ·  Im Greut 10
Tel. +49(0)79 44/91 91-0 · Fax 91 91-77
Mail: info@hsm-forstmaschinen.de

www.hsm-forstmaschinen.de

Partner der Forstwirtschaft
seit 1967

Die Mission des Unternehmens HSM seit beinahe
40 Jahren war und ist stets dieselbe:

Der modernen Forstwirtschaft leistungs-
fähige, ökonomische und angepasste
Forsttechnik zur Verfügung zu stellen.

HSM Forstmaschinen verfolgen von ihrer
Entwicklung bis zum täglichen Einsatz im Forst
nur ein Ziel:

Ihr Unternehmen noch erfolgreicher
zu machen.

Dazu stellen wir Ihnen kundenorientierte,
zuverlässige und hoch effiziente Forsttechnik
zur Verfügung. Wir gewährleisten vorbildlichen
Kundendienst und halten somit die Produktivität
hoch. Intelligente Finanzierungskonzepte und
niedrige Betriebskosten gestatten es unseren
Kunden wirtschaftlich gesund und erfolgreich
zu sein.

Lassen Sie uns gemeinsam für ihren Erfolg
arbeiten!

Prospekt HSM-Vollernter / April 2008 / Änderungen vorbehalten


