
 

Rücke- und Kombimaschinen
Welte Baukasten-System
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Technische Daten

Welte Fahrzeugbau GmbH · Am Gansacker 8 · 79224 Umkirch · Tel. +49 (0) 76 65 / 94 37 - 0 · Fax +49 (0) 76 65 / 94 37 - 37 · www.welte.de
Welte Niederlassung Ost · Glacisstraße 11 · 01099 Dresden · Tel. +49 (0) 3 51 / 8 10 58 78
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Fahrzeug-Typen Abmessungen
Fahrzeug-Typ	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 M
W210 Klemmbank	 8810	 5090	 3250	 1840	 570	 3630	 3890 	 870	 435	 1740
W210 Rungenkorb	 8810	 5090	 3250	 1840	 570	 3630	 3890	 1510	 870	 435
W180 / W230	 6455	 3630	 1690	 1840	 570	 3175	 -----	 870	 435	 -----
Abstand zwischen Frontschild / Mitte Vorderachse 2235

Leistungsstarker 
Rückekran

Welte Doppeltrommel-Seilwinde 
bis 16 t Zugkraft

Doppelrollen-
Propeller

Heckschild mit oder 
ohne Klemmbank 

- �Doppeltrommel-Seilwinde bis 16 t Zugkraft
- verschiedene Rückekrane
- �absenkbares, robustes Heckschild mit großen  

Doppelseileinlaufrollen
- �wahlweise mit patentierter Klemmbank auf  

dem Heckschild, drehend gelagert
- Seilauswurfvorrichtung
- �3-Punkt-Einrichtung möglich  

u. v. m.

4-Rad Rückemaschine 
(Skidder)

Motor
• �Deutz 6-Zylinder wassergekühlter Turbo-Motor  

TCD 2013 
• Hubraum 7.150 cm3

• W180 – 140 kW (190 PS) bei 2.300 U/min
• W230 – 173 kW (235 PS) bei 2.300 U/min
• W210 – 173 kW (235 PS) bei 2.300 U/min
• Elektronische Motor-Regelung EMR
• Kraftstofftank ca. 180 l
Arbeitshydraulik
• Verstellregelpumpe 270 l/min
• Systemdruck bis 350 bar
 Fahrpumpe 105 cm3/U

• Ölvolumen ges. ca. 230 l
Kraftübertragung
 �hydrostatischer Fahrantrieb elektronisch geregelt 
2-Gang Verteilergetriebe mit Achsabschaltung 
hinten

• 6-Gang ZF Lastschalt-Wendegetriebe
• �Vorder- und Hinterachse sind Spezialachsen mit 
Planettriebköpfen und im Ölbad laufenden Lamel-
lenbremsen

• �Differentialsperren 100 %, je Achse getrennt zu-
schaltbar

Geschwindigkeit
• Geschwindigkeit 0–40 km/h
• 2-Kreis-Bremsanlage
Elektrische Anlage
• �Wel-Can mit 5 Fahrerspeichern, alle wichtigen In-
formationen sind über modernes Display abrufbar

• Systemspannung 24 V
• Batterieleistung 2 x 92 Ah
Lenkung
• �Rahmenknicklenkung mit doppelwirkenden Zylindern
• �für Straßenfahrt Orbitrolgeber mit Notlenkeinrichtung
Kabine
• �geräumige Kippkabine mit Lexan-Margard-Scheiben 

im hinteren Gefahrenbereich
• Drehsitz mit Pedalen – luftgefedert
• �alle wichtigen Bedienfunktionen sind am Fahrersitz 

angebracht
• �8 Arbeitsscheinwerfer, davon hinten 4 x Twin-Power
• Scheibenwischer vorne und hinten 
• beidseitiger Ein- und Ausstieg

• Schiebefenster bei den Türen
• Dachluke in drei Stellungen wählbar
• Kabine ROPS, FOPS und OECD geprüft
Bereifung
• Serienbereifung 23,1–26; W210 hinten 600/55–26,5
 Optional auch andere Bereifungen möglich

Rahmen
• �Vorderrahmen in stabilem Kastenprofil mit inte-
griertem Ölbehälter

• �Mittelgelenk in robuster Ausführung mit nachstell-
baren Kegelrollenlagern

• �Zentralverwindungsgelenk mit stabilem Rollen-
drehkranz mit zwei doppelwirkenden Stützzylindern

• �Hinterrahmen ausgeformt für im Rahmen vertiefte 
Windenaufnahme

• �Hubzylinderträger am Vorderrahmen mit inte-
grierter Kabinenaufnahme, schwingungsgedämpft 
durch Hydrobuchsen

Kran z. B.
 W180 / W230 Loglift F101 RT72 
 W210 Loglift F111 FT85

W210 Schnellwechseleinrichtung
 �Rungenkorb mit ausfahrbarer hinterer Rungenbank
 �Kombi-Rungenkorb mit hinterer drehbarer und 
nach vorne klappbarer Klemmrunge (patentiert)

 Klemmbank mit oder ohne Seilspannvorrichtung
Forstausrüstung 
• �Frontpolterschild wahlweise mit Kippzylinder 

1.700 mm Hubhöhe
• �Welte-Doppeltrommel-Winde mit 14 t Summen-
zugkraft
 �Welte-Doppeltrommel-Winde mit 16 t Summen-
zugkraft (auch höher einstellbar) 

• �W180/W230 Heckschild mit Doppelrollenpropeller 
endlos drehbar und höhenverstellbarem Rollen-
träger

• W210 separater höhenverstellbarer Rollenträger
Komponenten & Zubehör 
In unserem Prospekt „Komponenten & Zubehör“ 
können Sie sich über die individuellen Wahlmöglich-
keiten von unserem Baukasten-System informieren.

• Serienausstattung       Sonderausstattung
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- als 6-Rad Kombimaschine
- Schnellwechselsystem
- Klemmbank bis 1,6 m2

- �immer zum Beiseilen bereit 
durch höhenverstellbare  
Rollenträger

- 3-achsige Maschine
- �Bogieachse mit hoher  

Überschreitfähigkeit
- �optimale Standsicherheit  

durch tiefen Schwerpunkt  
des Kranaufbaus

- 3 Maschinen in einem W210
- kurzer oder langer Radstand

- �Rungenkorb im Schnellwechsel-
system

… �mit Schnellwechselsystem … oder mit Kombikorb

6-Rad Rücke- und Kombimaschine …

- �100 % zuschaltbare Differential-
sperre vorne und hinten

- �Das Fahrzeug entspricht der 
STVZO; entsprechende  
Ausnahmegenehmigungen 
werden mitgeliefert!

- �Welmatik-Hydrostat mit hoher 
Zugkraft, 2-Gang Verteiler
getriebe mit Achsabschaltung 
und Leistungsregelung sowie 
stufenlosem Fahrantrieb mit 
unter Last schaltbarem Arbeits- 
und Fahrmodus oder 6-Gang ZF 
Lastschalt-Wendegetriebe

- �im Ölbad laufende Lamellen-
bremsen

- �Frontpolter-Einrichtung mit 
oder ohne Kippschild

- �Fahrfunk im Seilwindenfunk 
integriert

Bei allen Maschinen von Welte 
zeigen sich die Stärken einer über 
50-jährigen Erfahrung. Durch 
das moderne Baukasten-System 
können Sie Ihre individuelle Aus-
stattung wählen. Der Baukasten 
umfasst:
- �stabile Großraum-Kippkabine 

mit optimaler Rundumsicht
- �Drehsitz mit Bedienungs

elementen
- robuste Rahmenkonstruktion
- wassergekühlte Deutz-Motoren

Multifunktional im Einsatz

Hochleistungs-Rückemaschinen 
für den extremen Stammholz-
einsatz. Hohe Zugkräfte und 
Wendigkeit zeichnen sie für die 
universelle Nutzung aus. Die 
Zentralverwindung bietet eine 
große Überschreitfähigkeit und 
ist deshalb für schwierigste 
Geländeverhältnisse geeignet. 
Hohe Umsetzgeschwindigkeiten 
von ca. 40 km/h. Die Sicher-
heitskabinen und ihre optimale 
Rundumsicht bieten höchsten 
Fahrkomfort. 

Ergonomische, wartungsfreund-
liche Komfort-Kippkabine mit 
reichhaltigen Ausstattungsvari-
anten und zwei vollwertigen  
Ein- und Ausstiegen

Sparsamer, umweltfreundlicher 
6-Zylinder wassergekühlter 
Deutz-Motor

Frontschild mit oder 
ohne Kippvorrichtung

Leistungsstarker 
Kran

100 % zuschaltbare Differentialsperre 
vorne und hinten

Bogieachse mit
Achsabschaltung

Top-Technik 

aus dem Welte 

Baukasten-System

Diese robusten und leistungs-
starken Welte-Maschinen sind 
aus einem Baukasten, der alle  
individuellen Anforderungen 
gezielt erfüllen kann.

KlemmbankRungenkorb Vom Fahrersitz aus mit dem Greifer  
die Klemmbank nach vorne klappen …

… oder ausklappen

- �beim Standortwechsel Rungen-
korb und Klemmbank immer 
dabei

Neigungs-
verstellbares
Heckschild

- �trotz Heckschild sehr guter  
Böschungswinkel

- Kombikorb
- �abklappbares Stirngitter mit 

einem Rungenpaar
- drehbare hintere Klemmrunge
- �Klemmrunge im Handumdre-

hen nach vorne klappbar und 
als Klemmbank einsetzbar

- kein Aussteigen und Umbauen
- �als Klemmbank auf der Bogie-

achse abgelegt
- �Reifenschonung durch  

Achsabschaltung hinten

Robustes Mittelgelenk mit  
Kegelrollenlagern und  
Zentralverwindung (sperrbar)


