Die Abbildungen kénnen von der maBgeblichen
Standardausriistung abweichen.
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e Niedriger Kraftstoffverbrauch
e Kurze Arbeitsspiele

o GrobBe Aushrechkriifte

e Hohe Fahr-und Standsicherheit

e Geriiumige Luxuskabine fir
ausgezeichneten Bedienungskomfort

o Wartungsfreundlichkeit




Schalten und Lenken

leicht gemacht

Fingerleicht |aBt sich die elektri-
sche Getriebeschaltung (ELEC-
TRAN) bedienen. Die griffglinstig
an der Lenksdule angeordneten

Bedienungshebel sprechen auf
leichte Beruhrung in Drehrichtung
des Lenkrades an und ermogli-
chen eine einfache und ermd,

dungsfreie Fahrstufen- und Fahrt-
richtungswahl.

Eine angenehme
Arbeitsumgebung

GleichmiBig leichtgdngige Len-
kung: Die Bedarfsregelung des

Hydrauliksystems  gewahrleistet
gleichbleibend geringe Lenkkréfte
unter allen Einsatzbedingungen im
gesamten Drehzahlbereich. Durch
die hochentwickelte Lenkhydraulik
|&Rt sich der WAB0O-1 leicht und
problemlos lenken, der Fahrkom-
fort wird erhoht und Transportver-
luste werden minimiert.

Das Lenkrad |45t
sich stufenlos um
100 mm kippen und
arretieren und bietet
so ideale Arbeitsbe-
dingungen flr jeden
Fahrer.

Verstellbarer Schwingsitz: Der
Sitz kann nach oben/unten, vorne/
hinten und in der Neigung verstellt
werden. Die Sitzfederung ist auf
das Gewicht des Fahrers einstell-
bar, so daB die Sitzpostion indivi-
duell auf jeden Fahrer eingerichtet
werden kann.

der Fahrerkabine

Erhohter Komfort in

Gerdumige und komfortable Fahrerkabine:
Getonte Scheiben tragen zum Wonhlbefinden
des Fahrers bei und verbessern die Sicht-
verhéaltnisse. Ergonomisch
angeordnete Armaturen, Hebel
und Pedale steigern die Arbeits-
produktivitdt. Um Geréausche

und Vibrationen auf ein

Minimum zu reduzieren, ist §‘

die Fahrerkabine auf dem e .
Hinterrahmen auf L g

Gummipuffern ge-
lagert.

Hohe Zuverladssigkeit der einzel-
nen Bauteile: Alle Maschinenteile
sind von Komatsu konzipiert und
hergestellt und bieten daher héch-
ste Zuverlassigkeit und Leistung.




Uberdurchschnittliche Leistungs-
fahigkeit der Arbeitsausriistung:
Durch hohe Ausbrechkraft, grobe
Schutthdhe, Uberdurchschnittliche

Hohe Leistung.
Uberdurchschnitt-

W oraTan

liche Produktion

Hydraulisch vorgesteuerte
Bedienhebel: Durch die <
Proportionaldruckvor-
steuerung (POC) der
Bedienhebel wird eine
feinflhlige und exakte
Kontrolle der Arbeits-
ausrustung ermoglicht.

Reichweite und ruhige schnelle
Bewegungen gewdhrleistet das
Modell WA500-1 hervorragende
Leistung und damit eine hohe
Produktivitat.

Elektronisches Anzeige- und

Uberwachungssystem (EDIMOS):

Alle wichtigen Prufpunkte werden
angezeigt und im Falle einer Un-
regelmaBigkeit oder ernsthaften
Stérung wird der Fahrer optisch/
akustisch gewarnt. Das Elektrik-
Sicherheitssystem (ESS) schuitzt
vor unsachgemé&per Bedienung.

Nasse, wartungsfreie Mehr-
scheibenbremsen sichern hohe

Bremsleistungen auch bei ungin-

stigen Einsatzbedingungen.

Grofle Stand- und Fahrsicher-
heit: Die mittengelagerte, pen-
delnde Hinterachse gleicht mit
ihrem groBen Pendelwinkel ex-
treme Geldndeunebenheiten aus.
Zuséatzlich sorgen der grobe Rad-
stand, die groBe Spurweite und
die hohe statische Kipplast des
WAS500-1 flr eine Uberzeugende
Stand- und Fahrsicherheit und da-
mit fur hohe Grab- und Transport-
leistungen.

Der Komatsu S6D140 Dieselmo-
tor liefert ausdauernde 295 PS
(217 kW). Dieser dynamisch aus-
geglichene 6-Zylinder-Turbodiese!
gewadhrleistet einen ruhigen, wirt-
schaftlichen Betrieb.

Die sorgfiltig staubabgedich-
teten Lagerstellen des Hubger-
stes erfordern einen geringen
Wartungsaufwand. Die unteren
Schaufelbolzen laufen im Olbad,
die Koppellager der Schaufel sind
doppelt abgedichtet. Dadurch
wurden die Abschmierintervalle
deutlich verldangert.




TECHNISCHE DATEN WA 500-1

Der Komatsu S6D140, ist ein wassergekUnhlter 6 Zylinder 4-Takt-
Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turbolader.

Bei einem Hub von 165 mm und einer Bohrung von 140 mm verflgt
der Motor Uber einen Hubraum von 15,2 |.

Schwungradieistung:

217 kW (295 PS) bei 2100 min~' (DIN 6270)

Merkmale: Direkteinspritzung; 4 Ventile pro Zylinder; Einzelzylinder-
kopfe zur Servicevereinfachung; mechanischer, stufenloser Dreh-
zahlregler: Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe und Haupt-
stromfilter; Schraubpatronenfilter aus Grinden der einfachen War-
tung; Trockenluftfiter mit automatischer Staubabscheidung fir
verlangerte Serviceintervalle; Verschmutzungsanzeige; 11 kW/24 v
Anlasser; 24 V/35 A Drehstrom-Lichtmaschine; 2 x 12 V/170 Ah Bat-
terien. Kaltstarthilfe: elektrische Beheizung der Ansaugluft.

Dreiteiliger Drehmomentwandler (einstufig, einphasig), zwangsge-
schmiertes Planeten-Lasischaligetriebe mit hydraulisch gesteuerten
Mehrscheibenkupplungen. Ein SOFT-SHIFT-Modulationsventil sorgt
fur ruckfreie Schaltstufendnderungen. Die Getriebeschaltung erfolgt
elektrisch und damit fingerleicht. Mit dem Cutoff-Pedal kann der
Kraftflub unterbrochen werden, d.h. die Motorleistung kann wahl-
weise aul den Fahrantrieb oder auf die Arbeitshydraulik verteilt wer-
den. Der Neutral-Sicherungskreis erlaubt das Anlassen des Motors
nur, wenn der Fahrtrichtungshebel auf Neutral steht,

Fahrgeschwindigkeit km/h (Bereifung 26.5-25)

Vorwarts Ruckwarts
1 0-73 0-7.8
2 0-12.6 0-134
3 0-211 0—225
4 0-34,2 0-36,4

I

Vorderachse: Schwimmend gelagert, starr mit dem Rahmen verbun-
den. Hinterachse: Mittengelagerte, schwimmende Pendelachse,
30° Pendelwinkel fur hervorragende Gelandegdngigkeit.
Allradantrieb. Die Spiralkegelraduntersetzung und Planetenend-
antriebe in den Radnaben mindern die Belastungen auf die kraft-
Ubertragenden Bauteile. Die Lagerkréite der Radlager werden
unmittelbar vom Achskérper Ubernommen, die Achswelle Ubertragt
nur das Antriebsdrehmoment.
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Betriebsbremse: druckluftbetatigte, hydraulische Zweikreisbrems-
anlage (Vorder- und Hinterachse getrennt), auf nasse Lamellenbrem-
sen in den Radnaben wirkend. Die Betriebsbremse wird entweder
direkt mit dem rechten Bremspedal oder mit dem linken Pedal bei
vorheriger automatischer Unterbrechung der Getriebe-KraftUbertra-
gung {Cutoff-Pedal) betatigt. (Cutoff-Funktion abschaltbar).
Feststellbremse: Scheibenbremse, mechanisch-pneumatisch; tiber
Federspeicher durch Druckluft geldst, am Zwischentrieb ange-
ordnet.

)

Standardbereifung: 26.5-25 20 PR (L-3) TL

&

Die mechanisch angesteuerte, voll hydraulische 2-Zylinder-Knick-
lenkung mit grobem Lenkeinschlag (40° nach jeder Seite) verleiht

der Maschine eine ausgezeichnete Wendigkeit mit einem Wende-
radius von nur 7 195 mm (gemessen Uber duberste Ecke der Stan-
dardschaufel).

Die Z-KINEMATIK des Schaufelgestdnges liefert enorme ReiBkraft
durch Beaufschlagung der groBen Kolbenfldche im doppelt wirken-
den Schaufelzylinder und grobe Geschwindigkeit mit verhaltnismapig
geringem erforderlichen Fordervolumen wahrend der Schaufelent-
leerung. Das Gestdnge ermdglicht das Ausschlagen der Schaufel
zum besseren Entleeren von klebendem Material. Doppelt abgedich-
tete Lager, Olbadlagerung der unteren Schaufelbolzen sowie inten-
sive Staubabdichtungen sorgen fir groBe Serviceintervalle der
einfach und zeitsparend vom Boden aus erreichbaren Schmierstel-
len.

Schaufel- und Hubsteuerhebel sind durch die hydraulische Vorsteue-
rung leicht zu bedienen und gewanrleisten eine ruhige und exakte
Ansteuerung von Schaufel und Hubgeriist,

Durch Grabwinkelvorwahl, Hubhéheneinstellung mit Hubendab-
schaltung wird das Erreichen einer gleichbleibenden und immer wie-
derkehrenden Schaufelposition automatisch erméglicht.

Steuerpositionen:
Hubgerist = .. .
Schaufel . . .

. Heben, Halten, Senken und Schwimmstellung
Einkippen, Halten und Auskippen

Drei Zahnradpumpen fur Lenkung und Versorgung der Arbeits-
ausristung.
Férdermenge bei einer Motordrehzahl von 2100 min-?

HeupipUmpe{rmaxs)i mo s siiees Seeies S 217 I/min
Wechselpumpe{max.) ... ... . ... ... 217 I/min
EBnkDUMES = Gsasiaa e Soiss sesiisy SRREse 3 171 1/min
Uberdruckventileinstellung:

Lenkung und Ladeeinrichtung ... ... . . 210 bar

Steuerventile:
ein 2-Schieber-Steuerventil und ein Lenkungsventil mit Bedarfs-
regelung.

1
Hydraulik Anzahl der
zylinder Zylinder Eonrung Fde
Hubgerist 2 200 mm 825 mm
Schaufel 1 225 mm 565 mm

IRUHISVSEBIN o somvivine ieemsain Sl Supoes mumneis we 801
Kraftstofftank .. . 435
MOTOR e cmmemmn: wlinis wosirnmnm, suitmes S0 321
Bremsolbehalter 31
HyaratiiksVstEm cocmrs cxmmsisg sumies sarreens namimesan s 1501
Differential und Endantriebsgehduse (je Achse) . ... .. ... . 751
Drehmomentwandler und Getriebe . .. . .. .. 621

Betriebsgewicht einschlieBlich ROPS/FOPS-Kabine, Standard-Lade-
schaufel 4,0 m* (SAE-gehduft), Schmiermittel, Kihlwasser und Kraft-
stoff ca. 26570 kg.




Verwendungszweck Losen Ldzen Leichtgut
Schaufel/Z&hne Gerade Schneide/einteilig | V-Schneide/zweiteilig Gerade Schneide/ohne
Fassungsvermogen der Schaufel SAE-Gehaduft 4,0 m? 4,0 m? 4.4 m?
SAE-Gestrichen 3.3 m? 33m? 38m?
Schnittbreite der Schauiel 3 400 mm 3400 mm 3 400 mm
Statische Kipplast Lenkeinschlag 0° 18 B80S kg 18130 kg 18 300 kg
Lenkeinschlag 40° 16 280 kg 15 580 kg 15 750 kg
Schitthéhe bei voller Hubhéhe und 45° Kippwinksl 3275 mm 3110 mm 3215 mm
Reichweite bei 2 130 mm Schitthdhe und 45° Kippwinkel 1 995 mm 2 085 mm 2 030 mm
Reichweite bel voller Hubhéhe und 45° Kippwinkel 1320 mm 1 465 mm 1375 mm
Reichweite bei waagerechtemn Hubgerlst und waagerechtem Schaufelboden 2730 mm 2 950 mm 2810 mm
Arbeitshohe (Hubgerist voll angehoben) 5 945 mm 6215 mm 6 025 mm
Gesamtldnge (ohne Zahne) Schaufel auf dem Boden 8 805 mm 9035 mm 8 885 mm
Schautel in Transportstellung 8 745 mm 8 820 mm 8 795 mm
:ggl:g:ffr;d:r:]S:I'ransporlstellung, gemessen an der SchaufelauBenkante) [y i 7193 mm
Schirftiefe o° 115 mm 125 mm 175 mm
10° 340 mm 385 mm 460 mm
Hubkraft (SAE carry) 24 600 kg 24 200 kg 24 600 kg
Ausbrechkraft (Schaufelkippzylinder) 27 000 kg 22 700 kg 25200 kg
Betriebsgewicht 26 570 kg 27 015 kg 26 380 kg

® Alle Abmessungen, Gewichts- und Leistungsangaben beruhen auf SAE-Standard J.-732 b.

Erhdhte/verminderte Werte je nach ReifengroBe, siehe Tabelle ABMESSUNGEN.

® [ie angegebene statische Kipplast und das Betriebsgewicht sind bezogen auf die Bereifung 26.5-25 20 PR (L-3), und gelten inkl. ROPS/FOPS-Rahmen und Kabine,
Schmiermittel, Kihimittel, vollem Kraftstofftank und Fahrer, jedoch ohne Reifenfiillung. Standsicherheit und Betriebsgewicht @ndern sich in Abhdngigkeit von
Gegengewichten, Reifengrifien und anderen Zusatzausristungen. Entweder Reifenfillung oder Gegengewichte verwenden (nicht beides), Betriebsgewicht und

statische Kipplast sind um folgende Werte zu korrigieren.

Gewichtsdanderungen

Reifen und Zusatzausristung

Anderung des Betriebsgewichtes

Anderung der Kipplast

0° Lenkeinschlag

40° Lenkeinschlag

26.5-25 20 PR (L-3) Schlauchlose Reifen 0 kg Okg 0 kg
* 41390 kg * +2045 kg * +1810kg
29.5-25 22 PR (L-3) Schiauchlose Reifen +540 kg +400 kg + 350 kg
* +2440 kg * +3200 kg * +2820kg
Gegengewicht (fir Baurnklammer) +2350 kg +5180 kg +4 365 kg
Zusatzliches Gegengewicht + 700 kg + 1880 kg + 1400 kg

* Mit CaCl:-Ldsung in den hinteren Reifen.

GEPRUFTE SICHERHEIT

Die Maschine ist vom F. A. «Tiefbau» der gewerblichen Berufsgenossenschaft der Bundesrepublik Deutschland sicherheitstechnisch gepriift
und abgenommen worden. Sie entspricht damit den internationalen (ISC) und deutschen (UVV, DIN) Sicherheitsforderungen.




