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Carico al suolo 
Con carico (135 kg operatore, 115 kg piano di carico, 
90 kg griglia di carico)

Carico (kg) Pressione (kg/cm2)

-84 -118 -84 -118

Ruota orientabile anteriore 169 215 26 33

Ruota motrice posteriore 258 249 20 19
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Serie WAV 50 Specifiche tecniche

Massime velocità di marcia (km/h)

Alt. piattaforma     Stato barra di sicurezza -84 -118

Marcia avanti

Meno di 510 Aperto 6,0 6,0

Meno di 510 Chiuso 4,0 4,0

Da 510 a 2135 Aperto 0 0

Da 510 a 2135 Chiuso 3,2 3,2

Oltre 2135 Aperto n.a. 0

Oltre 2135 Chiuso n.a. 1,6

Retromarcia

Meno di 510 Aperto o chiuso 3,2 3,2

510 to 2135 Aperto 0 0

510 to 2135 Chiuso 3,2 3,2

Oltre 2135 Aperto n.a. 0

Oltre 2135 Chiuso n.a. 1,6

Nota: Le velocità in modalità Tartaruga sono pari al 60% circa delle 
velocità massime in ciascun stato.

*Sul WAV 50-118 la griglia di carico è posizionata 57 mm sotto il bordo superiore della guida di ritenuta, sul WAV 50-84 178 mm al di sotto.

1 Produttore Crown Equipment Corporation
2 Modello WAV 50-84 WAV 50-118
3 Alimentazione 24 V
4 Portata del veicolo Vano operatore kg 135

Griglia di carico kg 90
Piano di carico kg 115

5 Peso del veicolo Con batteria kg 512 590
6 Altezza predellino piattaforma mm 280 305
7 Altezza di sollevamento piattaforma mm 2135 2995
8 Altezza griglia di carico* Piattaforma compl. abbassata mm 1145 1325

(con griglia in pos, più elevata) Piattaforma compl. alzata mm 3000 4020
9 Altezza montante esteso mm 3175 4075

10 Altezza di lavoro raggiungibile mm 4100 5000
11 Altezza montante chiuso mm 1320 1385
12 Lunghezza veicolo mm 1525
13 Larghezza veicolo mm 750
14 Larghezza veicolo Con rulli di guida mm 890

Altezza rullo guida  mm 65
Diametro rullo guida mm 65
Spessore rullo guida mm 25

15 Ruote motrici (P x L) poliuretano mm (2) 305 Ø poliuretano x largh. 65 
Ruote orientabili (P x L) poliuretano mm (2) 255 Ø poliuretano x largh

16 Raggio minimo di sterzata mm 1205
17 Velocità di sollevamento m/sec 0,30
18 Velocità di discesa m/sec 0,25
19 Freni di servizio A recupero di energia
20 Freno di stazionamento Inserimento a molla/disinserimento elettrico
21 Pendenza superabile % 15%
22 Velocità di marcia Vedere tabella in basso
23 Batterie Esente da manutenzione Ah Ah 195
24 Caricabatteria Standard A 25



Serie WAV 50 Informazioni tecniche

Comando intelligente
Il controller gestisce la marcia del
veicolo, lo sterzo, la frenatura, il
sollevamento, la discesa e il
pannello di controllo. Il veicolo ha
un funzionamento silenzioso ed
efficiente, con elevata autonomia.
La trasmissione è a variazione
continua e garantisce comando e
manovrabilità eccellenti.

Lo Sterzo
Grazie ad un sistema esclusivo di
sterzata, il Wave®ha un raggio di
curvatura pari a zero. Il controller
e la doppia trasmissione assicu-
rano l’eccezionale capacità di
sterzo del veicolo.

Il Freno
La frenatura a recupero è automa-
tica quando l’operatore riduce la
velocità con l’acceleratore oppure
quando toglie la mano o il piede
dai comandi. Il freno di staziona-
mento si inserisce automatica-
mente mezzo secondo dopo
l’interruzione della marcia.

Manutenzione
La progettazione modulare assi-
cura convenienza per le attività di
manutenzione. L’accesso ai com-
ponenti è semplice. Il funziona-
mento del caricabatteria è facile,
con avvio e arresto automatici.
Le batterie esenti da manuten-
zione montate di serie non neces-
sitano di essere riempite. È possi-
bile acquistare una consolle
esterna opzionale per personaliz-
zare le prestazioni del veicolo e
l’attività di localizzazione ed
eliminazione dei guasti.
I LED standard indicano oltre 40
codici di stato.

Dotazione standard
1. Batterie 195 Ah esenti da

manutenzione.
2. Sistema a 24 V.
3. Regolatore di sistema a 

transistor.
4. Caricabatteria 25 A.
5. Caricabatteria con avvio e 

arresto automatici.
6. Altezza di sollevamento 2,10 

e 3,00 m.
7. Chiave di accensione.
8. Avvisatore acustico.
9. Vani portaoggetti nella 

piattaforma.
10. Tasche portaoggetti nel 

montante.
11. Contaore nel veicolo (tempo

reale di consenso operatore).
12. Pannello di controllo (display).
13. LED indicatore di batteria 

scarica con esclusione di 
sollevamento.

14. LED spia chiave fissa.
15. LED indicatore sequenza 

guasto.
16. Interruttore di velocità marcia 

(interruttore lepre/tartaruga).
17. Spia consenso mano/piede.
18. Interruttore e indicatore di 

esclusione sensore mani.
19. Pulsante di arresto di

emergenza.
20. Freno di stazionamento 

automatico/a recupero di 
energia.

21. Sensori di chiusura delle barra
di sicurezza.

22. Comando di sollevamento e 
discesa sulla piattaforma e sul
pannello di servizio, (livello 
pianale).

23. Valvola di abbassamento 
idraulico manuale, (livello 
pianale).

24. Sequenza di sicurezza pro-
grammabile all’accensione.

25. Interruzione automatica 
dell’alimentazione (gamma 0-
60 minuti).

26. Ruote nere in poliuretano.
27. Sensore di inclinazione.

Dotazioni opzionali
1. Consolle di servizio.
2. Lampeggianti anteriori e

posteriori ad alta/bassa
intensità luminosa.

3. Rulli di guida
4. Programma di segnalazione

selettiva per marcia avanti,
retromarcia, sollevamento,
abbassamento.

5. Tastiera a sicurezza
programmabile (fino a 200 PIN).

6. Gancio multiuso.

Interfaccia operatore
Il Work Assist Vehicle Wave® è
dotato di una comoda piattaforma
per l’operatore. Il pianale è
sospeso per assorbire gli urti e le
vibrazioni, riducendo la fatica.
Consensi per piedi e mani
dell’operatore per garantire un
comando e una sicurezza ottimali.
I sensori delle barre di sicurezza
determinano lo stato di apertura o
chiusura e regolano le prestazioni
del veicolo.
La velocità di marcia del veicolo
viene ridotta man mano che
l’operatore solleva la piattaforma.
Le velocità di marcia massime
possono essere ridotte opportu-
namente per le specifiche
applicazioni.
È possibile programmare l’interru-
zione automatica dell’alimenta-
zione entro 0-60 minuti come
ausilio per prevenire l’uso non
autorizzato del veicolo.

Norme di sicurezza
Il carrello è conforme alle norme
di sicurezza europee.
I dati relativi a dimensioni e pre-
stazioni possono variare in consi-
derazione delle tolleranze di
fabbricazione.
Le prestazioni indicate si basano
su un veicolo di medie dimensioni
e sono influenzate dal peso, dalle
condizioni del carrello, dal relativo
equipaggiamento e dalle condi-
zioni dell’ambiente di utilizzo.
I prodotti e le specifiche Crown
sono suscettibili di modifica senza
preavviso.
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