
Dane techniczne 

Frezarka na zimno 
W 100 F, W 120 F, W 130 F



Dane techniczne

W 100 F W 120 F W 130 F
SzerokoÊç frezowania 1.000 mm 1.200 mm 1.300 mm

G∏´bokoÊç frezowania *1 0–320 mm

B´ben frezujàcy

Odleg∏oÊç l linii 15 mm

Liczba no˝y frezujàcych 99 115 121

Ârednica b´bna frezujàcego 980 mm

Silnik

Producent silnika CUMMINS 

Typ QSC 8.3

Ch∏odzenie ciecz

Liczba cylindrów 6

Moc znamionowa 2.100 min-1 209 kW/280 HP/285 KM

Moc maksymalna przy 1.900 min-1 227 kW/304 HP/308 KM

PojemnoÊç skokowa 8,3 l

Zu˝ycie paliwa przy pe∏nym obcià˝eniu 62 l /h

Zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym 
na budowie 27,9 l /h

Klasa emisji spalin EPA, Tier III, EU, Stage III a

Instalacja elektryczna 24 V

PojemnoÊç zbiorników 

Zbiornik paliwa 620 l

Zbiornik oleju hydraulicznego 130 l

Zbiornik wody 1.400 l

W∏aÊciwoÊci jezdne

Pr´dkoÊç jazdy na biegu roboczym, maks. 0–32 m/min

Pr´dkoÊç jazdy na biegu 
transportowym, maks. 0–7,5 km/h

Mechanizmy jezdne 

Wymiary kó∏ z przodu i z ty∏u Ø 660 x 280 mm

Wymiary gàsienic z przodu i z ty∏u 1.330 x 260 x 550 mm

System za∏adunku urobku

SzerokoÊç pierwszej taÊmy 
(taÊma odbierajàca) 650 mm

SzerokoÊç drugiej taÊmy 
(taÊma za∏adowcza) 600 mm

Zak∏adana wydajnoÊç taÊmy za∏adowczej 176 m3/h

Wymiary transportowe maszyny

D∏ugoÊç 5.900 mm

SzerokoÊç 2.550 mm 2.750 mm 2.850 mm

SzerokoÊç, gàsienica z∏o˝ona 2.100 mm 2.250 mm 2.350 mm

WysokoÊç 3.100 mm

Wymiary transportowe taÊmy za∏adowczej 

D∏ugoÊç 8.200 mm

SzerokoÊç 1.200 mm

WysokoÊç 1.500 mm

*1 = maksymalna g∏´bokoÊç frezowania mo˝e ró˝niç si´ od podanej wartoÊci ze wzgl´du na tolerancje i zu˝ycie.



2 // 3

Frezarka na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F na ko∏ach
Wymiary w mm
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Frezarka na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F na gàsienicach
Wymiary w mm
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* = krótka taÊma sk∏adana

* = krótka taÊma sk∏adana



Frezarka na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F na ko∏ach
Wymiary w mm

Ko∏o wysuni´te
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SzFr A1 A2 B C D E

1.000 2.510 2.100 1.850 45 580 35

1.200 2.660 2.250 2.000 105 530 35

1.300 2.760 2.350 2.100 105 530 135

* = krótka taÊma sk∏adana



SzFr A1 A2 B C D E

1.000 2.510 2.100 1.850 0 625 125

1.200 2.660 2.250 2.000 150 575 125

1.300 2.760 2.350 2.100 150 575 225
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* = krótka taÊma sk∏adana

Frezarka na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F na gàsienicach
Wymiary w mm
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Standardowe masy frezarki na zimno W 100 F Wersja ko∏owa Wersja gàsienicowa

Masa w∏asna 17.400 daN (kg) 18.800 daN (kg)

Masa robocza, CE * 18.400 daN (kg) 19.800 daN (kg)

Masa robocza, maks. 19.400 daN (kg) 20.800 daN (kg)

Standardowe masy frezarki na zimno W 120 F 

Masa w∏asna 18.300 daN (kg) 19.700 daN (kg)

Masa robocza, CE * 19.300 daN (kg) 20.700 daN (kg)

Masa robocza, maks. 20.300 daN (kg) 21.700 daN (kg)

Standardowe masy frezarki na zimno W 130 F 

Masa w∏asna 18.700 daN (kg) 20.100 daN (kg)

Masa robocza, CE * 19.700 daN (kg) 21.100 daN (kg)

Masa robocza, maks. 20.700 daN (kg) 22.100 daN (kg)

Masa dodatkowa Frezarka na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F

Agregat frezujàcy FCS

Agregat frezujàcy FCS, szerokoÊç frezowania 1.000 mm,

g∏´bokoÊç frezowania 0–320 mm, 340 daN (kg)

liczba no˝y frezujàcych: 99

Agregat frezujàcy FCS, szerokoÊç frezowania 1.200 mm,

g∏´bokoÊç frezowania 0–320 mm, 390 daN (kg)

liczba no˝y frezujàcych: 115

Agregat frezujàcy FCS, szerokoÊç frezowania 1.200 mm,

g∏´bokoÊç frezowania 0–320 mm, 410 daN (kg)

liczba no˝y frezujàcych: 121

Opcje wyposa˝enia

Dach ochronny 195 daN (kg)

Zgarniacz tandemowy 170 daN (kg) / 180 daN (kg) / 190 daN (kg)

TaÊma sk∏adana krótka 40 daN (kg)

TaÊma sk∏adana d∏uga 90 daN (kg)

Dodatkowy balast, szerokoÊç frezowania 1.000 mm 430 daN (kg)

Dodatkowy balast, szerokoÊç frezowania 1.200 mm 540 daN (kg)

Dodatkowy balast, szerokoÊç frezowania 1.300 mm 540 daN (kg)

VCS – Vacuum Cutting System 120 daN (kg)

* = masa maszyny, z po∏owicznie nape∏nionym zbiornikiem wody, po∏owicznie nape∏nionym zbiornikiem paliwa, operatorem (75 kg), narz´dziami pok∏adowymi
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Widok z ty∏u przy ró˝nych szerokoÊciach roboczych, wersja ko∏owa
Wymiary w mm

Frezarka na zimno W 100 F Frezarka na zimno W 120 F Frezarka na zimno W 130 F
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Widok z ty∏u przy ró˝nych szerokoÊciach roboczych, wersja gàsienicowa
Wymiary w mm

Frezarka na zimno W 100 F Frezarka na zimno W 120 F Frezarka na zimno W 130 F
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Promieƒ skr´tu frezarki na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F, g∏´bokoÊç frezowania 150 mm
Wymiary w mm
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Transport maszyny, opcja z dachem ochronnym i sk∏adanà taÊmà
Frezarka na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F
Wymiary w mm
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Wyposa˝enie opcjonalne: 
Stanowisko operatora

Hydraulicznie sk∏adany dach ochronny

Sterowanie / Niwelacja

Automatyka niwelacji LEVEL PRO z dwoma czujnikami 

ci´g∏owymi

Czujnik nachylenia poprzecznego 

Silnik

Nape∏nienie frezarki na zimno olejem hydraulicznym 

ulegajàcym biodegradacji 

Instalacja spr´˝arki powietrza 

Agregat frezujàcy 

B´bny frezujàce z systemem wymiennych obsad HT 11

Obudowa b´bna frezujàcego FCS-Light o szerokoÊci 

frezowania 1000 mm (1200 mm, 1300 mm)

Obudowa b´bna frezujàcego FCS-Komplett o 

szerokoÊci frezowania 1000 mm (1200 mm, 1300 mm)

B´ben frezujàcy z HT 11, odl. linii 24 do FCS

B´ben frezujàcy z HT 11, odl. linii 8 do FCS

B´ben frezujàcy z HT 5, odl. linii 6x2 do FCS

Hydraulicznie podnoszone boczne os∏ony b´bna 

Wózek monta˝owy do b´bnów frezujàcych

Pneumatyczny nabijak i wybijak no˝y

Za∏adunek urobku

TaÊma za∏adowcza d∏uga, 8,2 m w wersji sk∏adanej hydraulicznie

Krótka taÊma za∏adowcza 7,3 m w wersji sk∏adanej hydraulicznie

VCS – Vacuum Cutting System

Podwozie i regulacja wysokoÊci

Wersja na gàsienicach zamiast kó∏

Uk∏ad kierowniczy dla prawego tylnego mechanizmu jezdnego 

w pozycji z∏o˝onej

Inne

Lakierowanie na kolor specjalny

Pakiet oÊwietlenia z reflektorami przednimi, tylnymi Êwiat∏ami 

pozycyjnymi i czterema kierunkowskazami

Pompa do nape∏niania zbiornika wody z nap´dem hydraulicznym

Myjka ciÊnieniowa z nap´dem hydraulicznym (maks. 200 bar)

Przykr´cany balast o masie 430 kg 

(540 kg przy szer. frezowania 1200 mm / 1300 mm)

Wyposa˝enie standardowe:

Stanowisko operatora
Mo˝liwoÊç optymalnego ustawienia fotela operatora z prawej
strony maszyny
Regulowana pozycja kierownicy
Komfortowy panel sterowania z praktycznymi prze∏àcznikami
Prawy pod∏okietnik z najwa˝niejszymi funkcjami sterowania
Cyfrowy wskaênik wielofunkcyjny dla wszystkich istotnych 
stanów roboczych 
Os∏ona panelu sterowania z zamkiem
WejÊcie na stanowisko operatora z ty∏u z lewej strony
Lusterka zewn´trzne z prawej i z lewej strony oraz z lewej strony
na stanowisku operatora
Sygna∏ jazdy wstecz o wyraênym brzmieniu
PodÊwietlenie panelu sterowania do prac nocnych 

Sterowanie maszyny WIDRIVE
Mechaniczne wskazanie g∏´bokoÊci frezowania na skali
R´czne w∏àczanie hydraulicznej kontroli trakcji (rozdzielacz
przep∏ywu oleju)
R´czne w∏àczanie regulacji maks. pr´dkoÊci obrotowej b´bna
Automatyczne w∏àczanie instalacji ciÊnieniowej wody
Listwa wtryskiwania wody w komorze frezowania 
Instalacja zraszania wodà taÊmy odbierajàcej urobek

Silnik 
Otwierana mechanicznie, wyciszona pokrywa silnika 
Ch∏odnica wody z regulacjà pr´dkoÊci obrotowej wentylatora 
w zale˝noÊci od temperatury
Skuteczna izolacja dêwi´kowa ca∏ego przedzia∏u silnika 
Automatyczne sterowanie pr´dkoÊci obrotowej silnika w 
zale˝noÊci od zapotrzebowanie roboczego
Elastyczne, ciche i redukujàce wibracje zawieszenie przedzia∏u 
silnika

Agregat frezujàcy z b´bnem frezujàcym 
B´ben frezujàcy ze spawanymi obsadami no˝y
Prawa p∏yta boczna w wersji na zawiasach
Hydraulicznie otwierany zgarniacz z mechanicznà blokadà

Za∏adunek urobku
Kàt obrotu taÊmy za∏adowczej w lewo - 36 stopni, w prawo - 
36 stopni
Zespó∏ taÊm z regulowana pr´dkoÊcià transportu urobku

Podwozie i regulacja wysokoÊci
W∏àczany, ciàg∏y nap´d wszystkich mechanizmów jezdnych
Tylny prawy mechanizm jezdny wsuwany hydraulicznie
Hydrauliczna regulacja wysokoÊci na przednich mechanizmach
jezdnych
Hydrauliczna regulacja wysokoÊci z 2 pr´dkoÊciami na tylnych 
mechanizmach jezdnych 
Gàsienice z bardzo wytrzyma∏ymi, 2-cz´Êciowymi nak∏adami 
poliuretanowymi

Inne
Pakiet oÊwietleniowy z 3 halogenowymi reflektorami roboczymi
Bogaty komplet narz´dzi
Urzàdzenie umo˝liwiajàce holowanie
Zbiorniki wody i paliwa o du˝ej pojemnoÊci
Obszerny pakiet bezpieczeƒstwa z kilkoma wy∏àcznikami 
awaryjnymi
Europejski certyfikat wzorca konstrukcyjnego, oznaczenie 
GS i oÊwiadczenie zgodnoÊci CE
Uchwyty do za∏adunku i mocowania

Wyposa˝enie frezarki na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F
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