
Technische Daten

Kaltfräse W 200
Fiche technique

Fraiseuse à froid W 2100



Fiche technique

	 Fraiseuse à froid W 2100

Largeur de fraisage maximale 	 2 200 mm

Profondeur de fraisage *1	 0 – 320 mm

Tambour de fraisage

Ecartement de pics 	 15 mm

Nombre de pics de fraisage 	 186

Diamètre de coupe 	 1 080 mm

Moteur

Fabricant 		  Caterpillar

Type 		  C 18 ATAAC

Refroidissement 	 Eau

Nombre de cylindres 	 6

Puissance nominale à 2 100 min-1 	 522 kW / 700 HP / 710 CV

Cylindrée 		  18,13 l

Consommation de carburant à puissance nominale 	 145 l / h

Consommation de carburant sur chantier représentatif 	    65 l / h

Normes de gaz d’échappement 	 UE phase 3a / US EPA Tier 3

Système électrique 	 24 V

Capacités de remplissage

Réservoir de carburant 	 1 300 l

Réservoir d’huile hydraulique 	    300 l

Réservoir d’eau 	 4 500 l

Caractéristiques de l’avance

Vitesse d’avance max. en mode  

de fraisage et de déplacement 	
0 – 86 m / min (0 – 5 km / h)

Chenilles

Chenilles avant et arrière (L x l x h)	 2 000 x 350 x 710 mm

Chargement du matériau fraisé

Largeur bande réceptrice	 1 000 mm

Largeur bande de déversement	 1 000 mm

Débit théorique de la bande de déversement	 550 m3 / h

Dimensions de transport

Machine 	 (L x l x h)	 8 800 x 2 750 x 3 010 mm

Bande de déversement 	 (L x l x h)	 8 600 x 1 570 x 1 260 mm

*1 = La profondeur de fraisage maximum peut diverger de la donnée indiquée en raison de tolérances et de l’usure.



2 //3

Dimensions en mm
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* = Dimensions pour le chargement sur un semi-remorque à plate-forme surbaissée



* = poids de la machine, réservoirs d’eau et de carburant à moitié pleins, conducteur (75 kg), outillage de bord.

	 Poids de la fraiseuse à froid W 2100

Poids à vide de la machine sans liquides	 33 500 kg

Poids en marche, CE *	 36 420 kg

Poids en marche max.  
(avec le plein de carburant et tous les équipements) 	 41 249 kg

	 Poids des liquides

Réservoir d’eau plein, en kg	 4 500 kg

Réservoir de diesel plein, en kg (0,83 kg / l) 	 1 079 kg

	 Poids supplémentaires au poids à vide 
	 dus aux équipements en option

Toit protecteur	 250 kg

Bande de chargement repliable 	 370 kg

VCS-Vacuum Cutting System 	 150 kg

Poids supplémentaire à utilisation variable	 1 400 kg
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Equipement optionnel: Toit de protection et bande repliable
Dimensions en mm

Vue arrière W 2100
Dimensions en mm
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Cercle de fraisage de la fraiseuse à froid W 2100, profondeur de fraisage 150 mm
Dimensions en mm
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Equipement de la fraiseuse à froid W 2100

Equipements en série :
Machine standard avec moteur 

	� Aspiration d’air avec préséparateur cyclonique 
	� Radiateur d’eau avec régime du ventilateur asservi à la température 
	� Capot moteur verrouillable à ouverture hydraulique avec insonorisation 

intégrée
	� Peinture standard Wirtgen blanche avec bandes orange

Carter du tambour de fraisage 
	� Carter du tambour de fraisage FB2.200 entièrement en tôle d’usure 
	� Entraînement mécanique du tambour par courroies de  

transmission à tendeur hydraulique 
	� Reprofileur à actionnement et positionnement hydrauliques 
	� Système hydraulique antiplaques avec fonction de relevage de la bande 
	� Panneau latéral relevable par commande hydraulique 
	� Soupape supplémentaire pour le serrage du reprofileur lors du fraisage  

de niveau à graviers 
	� Segments d’usure échangeables sur le panneau latéral

Tambours de fraisage 
	� Tambour de fraisage FB2.200 LA15 avec système à porte-outils  

interchangeables HT11 
	� Deux vitesses de taille possibles en échangeant les poulies à courroie 
	� Ejecteurs réutilisables

Chargement du matériau fraisé 
	� Système de chargement composé de deux parties, largeur  

de bande 1 000 mm 
	� Angle de pivotement de la bande de déversement vers la gauche de  

45 degrés et vers la droite de 55 degrés 
	� Bande transporteuse à vitesse individuellement réglable

Commande de la machine et du nivellement 
	� Contrôle de l’avance sur toute la plage de vitesse par le biais d’une  

manette à commande proportionnelle 
	� Régulateur automatique de puissance pour une adaptation optimale de  

la puissance à différents matériaux de revêtement 
	� Possibilité d’activation automatique du contrôle hydraulique de la traction 

(diviseur de débit) 
	� Fonction de direction librement réglable pour les trains à chenilles 
	� Possibilité d’activation d’un nettoyeur à haute pression 
	� Possibilité d’activation du système d’injection d’eau dans le  

compartiment de fraisage 
	� Possibilité d’activation du système d’arrosage d’eau de la bande  

réceptrice

Poste de conduite 
	� Poste de conduite traversant, amorti en vibrations, à sol souple, équipés 

de deux pupitres de commande, l’un à droite, l’autre à gauche, et de deux 
sièges pouvant être positionnés de façon optimale 

	� Couvercles verrouillables pour les pupitres de commande 
	� Montée à droite et à gauche par des échelles facilement rabattables 
	� Deux rétroviseurs à l’avant et un rétroviseur à l’arrière 
	� Affichage multifonctions WIDIS32 intégré au pupitre de commande droit

Train à chenilles et réglage de la hauteur 
	� Patins en polyuréthane extrêmement résistants à l’usure 
	� Entraînement hydraulique quatre chenilles réglable en continu avec  

verrouillage hydraulique du différentiel 
	� Technologie de vanne proportionnelle pour le réglage de la hauteur 
	� Fonctions de direction librement réglables pour la direction  

quatre chenilles

Divers 
	� Kit d’éclairage composé de 10 projecteurs xénon 
	� Kit complet de sécurité avec 6 interrupteurs d’arrêt d’urgence 
	� Important jeu d’outils fourni dans une caisse à outils verrouillable 
	� Compartiment de rangement pour quatre seaux à pics 
	� Certification européenne du modèle type, marque GS et conformité CE 
	� Garantie légale de 12 mois ou de 1 000 heures de service moteur 
	� Instructions d’utilisation de la machine données par un personnel qualifié

Equipements en option :
Machine standard avec moteur 

	� Compresseur d’air 

	� Fonctionnement de la fraiseuse avec de l’huile hydraulique bio 

	� Pompe de remplissage du réservoir diesel (à commande électrique) 

	� Peinture spéciale unie ou multicolore

Carter du tambour de fraisage 

	� Dispositif de rotation du tambour de fraisage pour le changement de pics 

	� Chasse-pics pneumatique 

	� Chasse-pics électro-hydraulique 

	� Sièges supplémentaires rabattables au niveau des trains à chenilles  

pour le changement des pics

Tambours de fraisage 

	� Tambour de fraisage FB2.200 LA8 avec système à porte-outils interchan-

geables HT11

Chargement du matériau fraisé 

	� Bande de déversement repliable par commande hydraulique, longue 

	� Appui de bande de chargement pour le transport sur semi-remorque  

(uniquement avec une bande de chargement standard)

Commande de la machine et du nivellement 

	� Nivellement automatique LEVEL PRO avec 2 capteurs à câble 

	� Pupitre de commande supplémentaire LEVEL PRO 

	� Palpage devant le tambour de fraisage à l’aide d’un palpeur à câble 

	� Palpeur électronique d’inclinaison 

	� Palpeur à ultrasons supplémentaire à gauche 

	� Palpeur à patin Sonic 

	� Palpage sur fil avec palpeur d’angle Selsyn 

	� Dispositif de base Multiplex avec platine de commutation pour palpeurs 

multiples

Poste de conduite 

	� Toit protecteur rigide en plastique renforcé de fibres de verre, insonorisé, 

avec pare-brise arrière rabattable ; le toit peut se relever et s’abaisser 

entièrement par commande hydraulique 

	� Pare-soleil

Divers 

	� Kit d’éclairage composé de 6 projecteurs xénon et de 4 projecteurs  

standard 

	� Équipement de guidage du matériau, positionné entre les trains à  

chenilles arrière, incluant un compartiment de rangement pour quatre 

seaux à pics 

	� Deux sièges pour un changement des pics encore plus confortable,  

positionnés entre les trains à chenilles arrière, incluant un compartiment de 

rangement pour quatre seaux à pics 

	� Nettoyeur à haute pression à commande hydraulique (200 bar max.)  

en combinaison avec pompe de remplissage à commande hydraulique 

	� Compartiment de rangement supplémentaire de 200 l pour  

env. 14 seaux à pics 

	� Poids supplémentaire de 1 400 kg vissable à l’arrière de la machine 

	� Système de moniteur avec écran
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