FALCON SPIDER FS 290 C

Photo: FALCON SPIDER 290 C, 29 m Arbeitshithe. Introduction des verbesserten dobbelten Schwenkarm-Systems.

E. FALCK SCHMIDT A/S entwickelt und produziert seit fast 40 Jahren Hubarbeitsbiihnen. Das Konzept
der SPIDER waurde in den spiten 70'er Jahren von der Firma E. FALCK SCHMIDT A/S eingefiihrt und
wird seit dieser Zeit weltweit geliefert.

Die SPIDER wird fiir Arbeitshohen von 14 bis 55 m hergestellt (die hochste Kompaktbiihne der Welt).
Alle Modelle sind speziell fiir Wartungsarbeiten in hohen Gebiiuden hergestellt, insbesondere in
Gebiiuden mit engen Zufahrtsverhiltnissen und mit begrenztem Bodenplatz wo man eine kompakte,
flexibele, hochreichende sowie mandvrierfihige Arbeitsbiihne braucht.

Besondere Merkmale: Kompaktes Design, Flexibilitit, Betriebssicherheit, niedriges Gewicht, groPe
Reichweite und maximale Sicherheit. Diese Eigenschaften werden jeden Tag weltweit von Benutzern mit
vieljihrigen Erfahrung geschitzt. Neue Eigenschaften wie dobbelt Schwenkarmsystem, automatische
Aufstellung und Nivellierung der Stiitsbeine und Bedienung der FALCON SPIDER vom Korb sind alle
Eigenschaften, die den FALCON SPIDER schneller und benutzfreundlicher machen als friiher.
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Technische Daten Reichweitendiagramm

FALCON SPIDER FS 290 C FALCON SPIDER FS 290 C
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Standardausstattung und Merkmale

Die FALCON SPIDER ist in der Standardausfiihrung mit vielen entscheidenden Eigenschaften versehen, auf die
der erfahrene Benutzer viel Wert legt. Im Folgenden sind einige dieser Eigenschaften erwihnt.

Raubenantrieb fiir wellige Gelédnde.

Dieselbetriebenes System zur Ausfiihrung aller Betriebsfunktionen.

Zufahrt durch Tiiroffnungen von 1,5 m Breite x 2,3 m Hohe.

Arbeitshéhe bis 29 m.

Batterigetriebenes System, aufladbar am 220V Netz.

Selbstpropelliertes, elektrohydraulisches Antriebssystem mit einer mobilen Bedienung.
Vollhydraulische Teleskopierung aller Ausleger mit individueller Bewegung.

375° Turmdrehung mit integriertem Stop.

Individuelle Regulierung und Plazierung der Stiitzbeine.

Stiitzbeinkontrolle vom Korb.

Die hydraulisch/manuellen Stiitzbeine konnen bis 8,5° nivelliert werden.

Wegen das einzigartigen Stiitzbeinedesign kann die FALCON SPIDER sich selbst auf LKWs oder Anhinger laden.
200° dobbelt Schwenkarm, Linge bis 6 m, sichert maximale Flexibilitit und Leistung.
Proportionale Steuerung mit stufenloser Geschwindigkeits-Kontrolle aller Funktionen.
Automatisches Sicherheits- und Stabilititssystem sichert optimale Reichweite und Hochstsicherheit.
Elektrische Uberpriifung des Elektrizitétssystem.

Notsystem zur Notsenkung im Falle eines Ausfalls der Energiezufuhr.

Sonderausstattung

Wir bieten auBerdem eine breite Palette von Sonderausstattungen an, so daB die Biihne Ihrem personlichen Bedarf
angepabt ist. Es wiren zu erwihnen:

Chassis-Steuerung vom Korb, inklusiv Stiitzbeinaufstellung.

2x90° hydraulisch drehbarer Korb.

360° kontinuierliche Turmdrehung.

Stiitzbeine mit Kniegelink erlauben eine maximale Flexibilitdt bei der Positionnierung der Stiitzbeine.
Automatische Nivellierung der Stiitzbeine durch einen Knopf.

220 V Energiezufuhr im Korb.

Spezielle Farben gemiss Kundenwunsch.

Korb in verschiedenen GroBen.

Mit der neuen SPIDER®

- erhalten Sie ein Produkt mit eingebauter Zukunft
Recht auf Anderungen vorbehalten.



