
2481240 HP (185/17e kW)/
22OO RPM

16065 kg (3S ,42O lbl

1 1 .5 m3 (15 cu.yd)

14.2 m3 (t9.0 cu.yd)

27OOO kg (gO U.S. tons)

KOMATSU S6D125
11.0 ltr. (674 cu.in)

4808 mm (15'9")

1960 mm (6'5")
1960 mm (6'5")

3250 mm (10'8")

9250 mm (30'4"1

2500 mm (8'2"1

261T mm (B'7"1

4873 mm (16')

7 .62 m (25')

à transfert de puissance total

Commande manuelle

Air-over-hydrau I ic, dry disc

Air-over-hydrau I ic, dry disc

Ressorts à feuilles

23.5R25PRx2

23.5R25PRx4

4808 mm (15'9")

2O4O mm (6'8")
2O4O mm (6'8")

3310 mm (1 0'1 0")

9250 mm (30'4"1

2650 mm (8'8")

2856 mm (9'4")

4873 mm (1 6')

7 .62 m (25'l

Puissance au volant brute/nette 2481240 HP (185/179 kW)/
22OO RPM

1 5130 kg (ss360 lb)

11 mt f 4.4 cu.yd)

1 3.6 m3 (1 7.8 cu.yd)

25000 kg Qt.s U.S. tons)

KOMATSU S6D125
11.0 ltr.{6-74 cu.in)

à transfert de puissance total

Commande manuelle

Ai r-over-hydrau I ic, dry disc

Air-over-hydrau I ic, dry disc

Poids net (à vide)

Capacité
à ras

à ref us (30" )

charge utile max.

Moteur: Modèle
Cylindrée

Système de transmission

Système de commande

Frein de service

avant

arrière

Suspension Ressorts à feuilles

2O.5x25PRx2

20.5x25PRx4
E m pattement

Pas des pneus: avant
arrière

Dimensions totales
hauteur

longueu r

largeur

hauteur en charge

longueur de la benne

rayon de braquage

4-4


