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Silnik Mitsubishi EURQ IIl, chiodzaony cieczg

Hydrostatyczny uktad kierowniczy z niezalezng pompa

Uktad hydrauliczny z pompg o wydajnosei 30 I/min i 6-cio drogowymi rozdzielaczami
Blokada mechanizmdw rdznicowych przednia i tylna sterowana elektrohydraulicznie
Nowa oryginalna kabina
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www.lamborghini-tractors.pl




Podane dane techniczne maja charakter informacyjny. Firma LAMBORGHINI, dbajac o staly rozwdj produktow zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.

DANE TECHNICZNE R1.35 R1.45 R1.55

SILNIK MITSUBISHI EURO 11 MITSUBISHI EURO I MITSUBISHI EURO I SKRZYNIA BIEGOW

llod6 cylindréw/pojemnodt skakowa il fom? 411500 411500 411758 Spragglo__ : . sterowane mehanicznie
Skrzynia biegéw mechaniczna zsynchronizowana 19P 4127

Typ Wolnossgcy Turbo Turbo 4 biegi, 3 zakresy predkoci

Max. moc homologowana (2000/25/CE) KN/kiy 39/28,5 43/31,5 50/37 Skrzynia biegéw mechaniczna zsynchronizowana 6P+ 16T

Obroty nominalne obr/min 3000 3000 3000 4 biegi, 4 zskresy predkosci z super redukborem
Max predko$é km/h 30

Max. moment obrotowy Nm 83 100 122 Inwersor mechaniczny zsynchronizowany

Max. moment obratowy przy obrotach obr/min 1900 2100 2000 Blokada tylnego mechanizmu réznicowego sterowana elektro-hydraulicznie

Chiodzenie ciecz UKEAD HAMULCOWY | KIEROWANIA

Sterowanie silnikiem mechaniczne Hamulce tarczowe w kapieli olejowej

' . ’ Ukfad kierowniczy hydrostatyczny z niezalezng pompa

Filer P0W|etrza suchy z wymiennym wkfadem Kat, skretu kol 570

Ttumik pod maska z wylotem bocznym PRZEDNI MOST

Pojemno$¢ zbiornika paliwa | %8 [Zhi?m”f podstawony) Blotniki przednie skretne

15 (zbiornik dodatkawy) Zalaczanie napedu mechaniczne

Maska silnika monolityczna, otwierana do géry Blokada przedniego mechanizmu réznicowego sterowana elektro-hydrauliczne
Obcigzniki przednie 4 szt. po 25 kg + 4 szt. po 15 kg
WW.0.M. CENTRALNY

WYMIARY | MASY z ogumieniem tylnym 320/70 R20 360/70 R24 360/70 R24 Sprzegio sterowane mechanicznie

Szeroko$¢ min.-max. mm 1220-1360 1360-1675 1360-1675 P—

— - Sprzeglo sterowane mechanicznie
Wysoko$é max. z kabing mm 2150 2230 2230 540 - 1000 obroty zalezne
Wysoko$é max. z ramg ochronng mm 1956 2020 2020 Predkosci W.0.M. obr/min 540 - 540ECO
Przeswit mm 345 390 390 W.0.M. zsynchronizowany
Rozstaw osi mm 1745 1745 1745 -“-- PRZEDNI | S

. I ] ) ) przeglo wielotarczowe w kapieli olejowej

Rozstaw k(?i przednlch‘mln. max. mm 860-1256 860-1256 1010-1406 Predkosci W.OM. abrjmin 1000

Rozstaw két tylnych min.-max. mm 948-1232 916-1316 916-1316 Sterowanie elektrohydrauliczne poprzez przycisk

Minimalny promieri zawracania bez hamulcéw mm 2600 2600 2600 PODNOSNIK HYDRAULICZNY

Masa z kabing kg 1350 1420 1420 Przedni podnognik mechaniczny, orggin_alrllyoz[ilr;(tegrowany,

Masa z ramg ochronna kg 1250 1320 1320 max udzwig SUUKg
Kontrola pracy pozycyjna i sifowa
Max. udzwig podnognika kg 1200
Wydajno$¢ pompy I/min 30

SKRZYNIA BIEGOW 12 P + 12 T, PREDKOSC W K\I/H PRZY OBROTACH SILNIKA 3000 obr/min, OGUMIENIE TYLNE 360/70 R24 Rozdzielacz hydrauliczny ilosé wyjsc 4/6
MIEJSCE KIEROWANIA
1L 2L 3L m 4L 2M am am 1H 2H 3H aH " P
monolityczna, oryginalnie izolowana,
0,89 1,35 2,05 2,25 3,08 3.41 5,16 7,78 9,09 13,8 20,88 31,47 zawieszona na silent-block,
Kabina tylne okno otwierane, wycieraczka tylna,
" - 4 Swiatfa pracy
SKRZYNIA BIEGOW 16 P + 16 T, PREDKOSC W KNM/H PRZY OBROTACH SILNIKA 3000 obr/min, 0GUMIENIE TYLNE 360/70 R24 Klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie
1SR | 2SR | 3SR | 4SR | 1L 2 aa | om | o | em | am | am | w | a | w | aw Déwignie skrzyni biegéw __ pod Kierowniog __
Dzwignie sterujgce podno$nika na konsoli po prawej stronie
0,24 0,37 0,56 0,84 0,91 1,34 2,08 2,29 3,14 3,47 5,26 7,92 9,26 14,06 | 21,27 | 32,05 Fotel kierowcy z pasem bezpieczenstwa
Rama ochronna skiadana
DEALER m Zaleca sig uzywanie oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych SDF

4 &

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Spoétka z o.0.:

21-007 Metgiew, Jackow 15, tel. 081 468 60 80, fax 081 468 60 89

www.samedeutz-fahr.pl, e-mail: info@sdfgroup. pl

04/2009

Wyzej przedstawiona charakterystyka dotyczy najbogatszej wersji wyposazenia. Wigcej informacii o wyposazeniu i cenach mozna uzyskaé u dealeréw LAMBORGHINI.



