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Im Jahre 1859 wurde die Firma in einer Schmiede

in West Bend, Wisconsin/USA gegriindet.

Urspriinglich als Firma fir landwirtschaftliche
Gerate bescheiden gestartet, entwickelte sich
die Marke Gehl schnell zu einer wichtigen und
kompetenten Kraft auf dem Gebiet der kompakten

Baumaschinen.
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Von Anfang an hat sich Gehl darauf konzentriert, zuverlassige Qualitdtsprodukte angepasst

an den Bedarf unserer Kunden als Losungen zu bieten. Zuverl@ssigkeit und Innovation sind
bei Gehl langjahrige Tradition, weshalb wir standig auf die Wiinsche unserer Kunden sowohl

bei der Ausstattung als auch im Service achten.

In modernen Fertigungsbetrieben fiir kompakte Baumaschinen in Yankton und Madison,
South Dakota/USA, sowie in einer hochmodernen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung
in West Bend, Wisconsin/USA, stellt Gehl sicher, dass nur die beste Technologie und die
besten Werkzeuge und Werkstoffe zum Einsatz kommen. Unsere Ingenieure haben grofie
Erfahrung in der Entwicklung von Maschinen hochster Qualitat, um sie dem spezifischen
Bedarf unserer Kunden anzupassen. Unsere Ausstattung ist modern hinsichtlich

Konstruktion und Leistung, dabei jedoch einfach zu bedienen und zu warten.

Und wenn Sie eine Maschine aus dem Gehl Programm kaufen, dann steht eine ganze
Organisation hinter Ihnen und Ihrem Unternehmen. Wenn Sie Unterstiitzung bendtigen, ob
Finanzierung, Ersatzteile oder Service, dann kdnnen Sie sich darauf verlassen, dass Sie
mit Gehl den richtigen Partner haben. Wir sind stets um eine individuelle Betreuung unserer

Kunden bemiiht, und zwar seit 1859.
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Knicklader von Gehl sind weltweit ein Blickfang. Diese Lader sind vielseitig und kompakt. Sie lassen

sich problemlos an engen Stellen mandvrieren ohne grofie Schaden am Boden anzurichten. Mit der
groen Auswahl an verfiigharen Anbaugeraten konnen diese Maschinen schnell von einem Einsatz zum Fa -
nachsten umgertistet werden und sorgen so fiir groRere Flexibilitdt und Rentabilitét Ihres Betriebes. :_ ' :

UBERRAGENDE MANOVRIERBARKEIT - Die Knicklenkung mit einem Winkel von bis zu 55° sorgt fiir
hervorragende Mandvrierbarkeit. Ein gleichméRiger Wendekreis bedeutet: dort, wo das Vorderteil hinfahrt, folgt

auch das Heckteil.

VOLLE KAPAZITAT - Diese Knicklader mégen zwar in ihrer Ausfiihrung
kompakt sein, ihre Leistungsfahigkeit ist jedoch sehr grof3. Bei einer Kipplast
von bis zu 2091 kg steht ausreichend Leistung flir die anspruchsvollsten

Arbeiten zur Verfligung.

EXTREME FLEXIBILITAT - Dank universeller Aufnahme
lassen sich die meisten Kompaktlader-
Anbaugeréate montieren, wodurch sich die
Auswahl an Arbeitsgeraten erheblich

enweitert.
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Von landwirtschaftlichen Betrieben bis zu Baustellen
und auch andernorts arbeiten diese Maschinen in
anspruchsvollen Einsatzen. Eine intelligente Konstruktion
und fortschrittliche Technik sorgen fir héhere Leistung und

praktische, zeitsparende Funktionen.

PRAZISE BEWEGUNGEN - Mit einem Inchpedal kann der
Fahrer die Fahrgeschwindigkeit bei konstanter Motordrehzahl
variieren. Das erméglicht eine prézise Steuerung der

Anbaugerételeistung.

HYDROSTATISCHER ANTRIEB - Ein zweistufiger
Hydrostatikantrieb bei den Modellen 340, 440 und 540 bietet
Fahrgeschwindigkeiten bis 20km/h. Durch Driicken eines
Schalters am Steuerhebel kénnen beide Fahrstufen ausgewahit

werden.

STANDIGE TRAKTION - Eine hydraulisch betatigte
Differenzialsperre an den Achsen der Modelle 340, 440

und 540 sorgt fiir eine 100%ige Sperre des Achsdifferentials zur
Sicherstellung der Kraftibertragung. Die Modelle 140

und 240 haben ein Selbstsperrdifferenzial.

LEISTUNGSSTARKE HYDRAULIK - Eine Arbeitshydraulik
mit bis zu 53 I/min Durchfluss kann eine Vielzahl von
Arbeitsgeréten antreiben und sorgt fiir hohe Flexibilitat und
Produktivitat.

KURZE TAKTZEITEN - Kurze Taktzeiten sorgen fiir schnelle
Lade-, Hebe-, Kipp- und Einrollbewegungen, sodass der Fahrer

mehr Arbeit in einer kiirzeren Zeit erledigen kann.

GeHLUL
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WIRKLICH KOMPAKT SCHNELLES ANSPRECHEN LEICHTE ZUGANGLICHKEIT
Dank ihrer geringen Breite ab 930 mm Mit einem Multifunktionsjoystick Die grolRe Motorhaube bietet einen
und Hohe ab 2210 mm kdnnen werden der Hubarm, die Schaufel leichten Zugang zu Motor, Kiihimittel
diese Maschinen bei geringer sowie Zusatzhydraulikfunktionen und Hydraulikél. Ein seitlich kippbarer
Durchfahrtshéhe sowie in engen und die Schwimmstellungen fiir Fahrerstand mit ISO-Befestigung lasst
Géngen und Stéllen leicht mandvrieren.  Hub- und Kippzylinder gesteuert. sich tiber Gasdruckfedern neigen.

GLEVERE NONSTRUNTION

STANDIGE TRAKTION LEISTUNGSSTARK INTELLIGENTE KONSTRUKTION
Das in beide Richtungen bis zu 10° Die bewahrten Yanmar Die Hydraulikleitungen und
schwenkbare Fahrgestell erhalt die Dieselmotoren erfiillen die Kolbenstangen sind beim Anheben
Traktion der Maschine und sorgt Emissionsstufe 3A und bieten und Kippen clever durch den Hubarm
dafir, dass die Reifen standig mit dem hervorragende Leistung. geschiitzt, wenn er auf seine volle
unebenen Terrain Bodenkontakt halten. Hohe ausgefahren wird.
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Mafgeschneiderter KOMFORT

INSTRUMENTENTAFEL
Die elektronische Instru- Fahrerkomfort ist der Schliissel zu optimaler

mententafel befindet sich Produktivitat. Da dies flr Gehl selbstverstandlich ist, haben

mittig auf der Lenksaule flr

cinfache Kontrolle. wir fir eine groRzligige Fahrerkabine mit vielen Moglichkeiten

(Abbildung: 340/440/540) gesorgt, um sie IHREM Bedarf anzupassen.

HEIZUNG

Bei Modellen mit Kabine ist
eine Heizung serienmaRig.
Beim Modell 540 eine

Klimaanlage optional.

FAHRSCHEINWERFER

Die als Sonderausstattung

erhaltlichen Fahr-
scheinwerfer sorgen fiir

zusatzliche Sicherheit.

PERFEKTE SICHT
GrolRe Fensterflache bei
Modellen mit Fahrerkabine & £ P W o,

fur hervorragende 360°

Rundumsicht.
Mit dem Inchpedal : Mit dem FuRRgaspedal
" - kann die Fahr- kann der Fahrer
BELUFTUNG arn e "ar .
geschwindigkeit die Motordrehzahl
Die Turen der Fahrerkabinen bei konstanter problemlos regeln.
Motordrehzahl Bei den Modellen

haben eine spezielle
geandert werden, 340, 440 und 540 ist

was flir zusatzliche - ein Handgashebel

Schubkraft sorgt. mit unabhangiger
Fahrgeschwidigkeits-
regelung serienmaRig.

Verriegelung, zur teilweisen

Beliiftung.

Mit dem Multifunktionsjoystick
werden der Hubarm, die Schaufel,

die Schwimmfunktionen und die Der serienmaRig gefederte

Y Zusatzhydraulik betatigt sowie die Fahrersitz bietet hohen
G = H I Fahrtrichtung bestimmt. Fahrkomfort, auch auf

unebenem Gelande.
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ZEIT IST GELD

Auf einer Baustelle ist Zeit unbezahlbar, Gehl
hat das AnschlieBen an eine Vielzahl von
verfiigbaren Anbaugeraten deshalb besonders

einfach und schnell gemacht.

Alle Knicklader sind wahlweise mit dem einfach zu
verwendenden All-Tach®-Schnellwechselsystem,
der Hakenaufnahme oder der Euroaufnahme
ausgestattet. Es handelt sich um universelle
Systeme, die schnell und einfach verwendet
werden kdnnen und zu den meisten Anbaugeréaten
passen, wodurch sich die Vielseitigkeit der
Maschine erhéht.

Die Schnellwechselsysteme konnen wahlweise
auch hydraulisch unterstitzt geordert werden. Damit
kdnnen Anbaugerate bequem vom Fahrersitz aus
aufgenommen und abgesetzt werden.

Kupplungen mit flachen Anschlussflachen sorgen fiir
leckfreie Verbindungen mit Anbaugerateschiduchen.

GeHLUL

Dank der groBen Auswahl an GEHL®
Anbaugeréten, die Sie tiber lhren
Handler beziehen konnen, lassen sich
die Knicklader problemlos an lhre
Einsatzanforderungen anpassen.
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4-Séulen-Schutzdach o [Nel| o o|e
Fahrerkabine ° °
PERFORMANCE
All-Tach® Schnellwechselsystem o|lo|oe|e|e|eo]|e
4-Punkt-Hakenaufnahme ojojo|lo|O|O|©O
Power-A-Tach® hydraulischer Schnellwechsler Ooj|O|o|Oo|O|Oo]|O
Gegengewicht O|O|O|e|®
Hydrostatischer Antrieb, einstufig o | o

Hydrostatischer Antrieb, zweistufig

Inchpedal o|o|eo|eo|eo|e]|e
Parallelkinematik, Zweiwege, selbstnivellierend o|o|eo|e|e
Z-Kinematik mit eingeschrankter Selbstnivellierung o|e®
MOTOR

Automatische Vorgliihanlage fiir Kaltstart | ° | ° | ) | ° |T| ° | °
ELEKTRISCHE ANLAGE

12-V-Batterie o|o|eo|o|eo|e|e

Instrumententafel — Basis

Instrumententafel — Deluxe

Batterie Hauptschalter

FAHRERPLATZ

Einstellbarer Sicherheitsgurt (5 cm breit)

Warnhorn

Klimaanlage / Heizung

Ruckfahrwarneinrichtung

Doppelelement-Luftreiniger mit Wartungsanzeige

Gefederter Fahrersitz — einstellbar

Multifunktionsjoystick

Fahrersitzerkennungsschalter

Schallschutzpaket

In der Neigung verstellbare Deluxe-Lenksaule

WARTUNG

Kippbarer Fahrerstand o foll o | @ |0 |@|@

Motorhaube / Tankverschluss verriegelbar o[l o | @o|o|@|@

ARBEITSSCHEINWERFER

Fahrscheinwerfer | o | (0] | o | ° | (@) | (o) | o
STANDARDAUSSTATTUNG (O SONDERAUSSTATTUNG
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140-FSD | 240-FSD .0 oo | 440-FSD 540 - FSD . Gehl legt Anwendern nahe, die
TECHNISCHE DATEN -Séulen- 4-Sauen- o oo 340—Kabine | Saulen- Séulen- 540 — Kabine Betriebsanleitung vor Betrieb einer
Schutzdach | Schutzdach Schutzdach | Schutzdach .
A, Lange mit Schaufel auf dem Boden 3364 mm 4040 mm 3975 mm 3975 mm 4224 mm 4490 mm 4490 mm hgzchiligied esonundguyorsleie:
B. Transportidnge o752mm | 3%65mm | 3365mm | 3365mm | 3550mm | 3815mm | 3815mm AuBerdem ist sicherzustellen,
C. Mitte Vorderrad zu Schwenkzapfen 490 mm 518 mm 515 mm 515 mm 570 mm 740 mm 740 mm dass alle Sicherheitseinrichtungen
D. Radstand 1362 mm 1640 mm 1640 mm 1640 mm 1617 mm 1720 mm 1720 mm und -abdeckungen eingebaut und
E. Hinterer Uberhang 747 mm 1051 mm 1051 mm 1051 mm 1202 mm 1200 mm 1200 mm funktionsfahig sind.
S F.  Hohe mit Fahrerkabine 2210 mm 2212 mm 2255 mm 2255 mm 2310 mm 2451 mm 2295 mm
| H Haubenhhe 1345mm | 1412mm | 1450 mm 1450 mm 1513 mm 1487 mm 1487 mm Gehl behdlt sich das Recht vor ,
J. Maximale Arbeitshohe 3180mm | 3255 mm 3310 mm 3310 mm 3550 mm 3603 mm 3603 mm jederzeit ohne Ankiindigung und
K. Schaufeldrehpunkt 2710 mm 2790 mm 2845 mm 2845 mm 3002 mm 3053 mm 3053 mm _ w_eit_'e_r_gehende Verpﬂichtur_?gen. —
L. Hohe Boden zu Schaufelkante 2480 mm 2565 mm 2620 mm 2620 mm 2770 mm 2823 mm 2823 mm Eﬁzﬁf@i%u —
— M. Max. Ausschiltththe 1940 mm 2045 mm 2095 mm 2095 mm 2215 mm 2215 mm 2215 mm e ’
Iflé M. Schiittreichweite bei max. Arbeitshdhe 162 mm 162 mm 135 mm 135 mm 105 mm 267 mm 267 mm |
q‘?’) P.  Gesamtbreite 930 mm 1058 mm 1065 mm 1065 mm 1195 mm 1400 mm 1400 mm
% R. ROPS-Breite 813 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm 1025 mm
< IS, Bodenfreiheit 194 mm 205 mm 235 mm 235 mm 260 mm 246 mm 246 mm
T.  Wendekreis mit Schaufel 2030 mm 2530 mm 2870 mm 2870 mm 3123 mm 3255 mm 3255 mm
U.  AuBerer Wendekreis 1505 mm 2120 mm 2525 mm 2525 mm 2643 mm 2795 mm 2795 mm
V. Innerer Wendekreis 605 mm 1030 mm 1440 mm 1440 mm 1427 mm 1395 mm 1395 mm
W. Knickwinkel von Mittelstellung 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
X.  Einkippwinkel bei mx. Arbeitshdhe 30° 29° 29° 29° 35° 35° 35°
Y. Auskippwinkel bei max. Arbeitshdhe 56° 53° 53° 53° B 58 ° 58 °
7. Einkippwinkel am Boden 27° 25° 25° 25° 29° 29° 29°
AA. Anbaugerate-Schwenkpunkthohe 202 mm 157 mm 208 mm 208 mm 253 mm 203 mm 203 mm
BB. Radradius 324 mm 340 mm 370 mm 370 mm 397 mm 385 mm 385 mm
CC. Schaufelbreite — Standard 920 mm 1050 mm 1150 mm 1150 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
Motorhersteller Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar
'?)_C Modell / Anzahl der Zylinder 3TNV76*/3 | 3TNV88*/3 | 3TNV88*/3 3TNV88* /3 | 4TNVB8*/4 | 4TNV88*/4 | 4TNV88* /4
€ Hubraum 1116 om? 1,642 cm® 1,642 cm® 1,642 cm® 2,190 ¢m? 2,190 om? 2,190 om?
Nettoleistung (kW) bei 2800 U/min 23 ps {17,4) | 35 ps (26) 35 ps {26) 35 ps (26) 47 ps {35) 47 ps (35) 47 ps (35)
Nutzlast mit Schaufel' 435kg 714 kg 854 kg 905 kg 901 kg 1144 kg 1161 kg
Statische Kipplast mit Schaufel
gerade 858 kg 1428 kg 1710 kg 1811 kg 1802 kg 1993 kg 2091 kg
E geknickt 438 kg 816 kg 1116 kg 1198 kg 1181 kg 1357 kg 1397 kg
é Statische Kipplast mit Palettengabeln
'EC_‘ gerade 660 kg 1099 kg 1328 kg 1436 kg 1332 kg 1531 kg 1555 kg
geknickt 334 kg 645 kg 861 kg 952 kg 874 kg 1041 kg 1041 kg
Schaufelausbrechkraft 10,8 kN 23,45 kN 25,4 kN 254 kN 2412 kN 47.81kN 47,81 kN
Einsatzgewicht 1721kg 2169 kg 2502 kg 2631 kg 271%0kg 3106 kg 3279 kg
& Systemdurchfluss Arbeitshydraulik 30 I/min 45 I/min 45 I/min 45 I/min 56,8 I/min 56,8 I/min 56,8 I/min
g <::gJ Systemdruck Arbeitshydraulik 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar
E ?2 Systemdruck Fahrhydraulik 320 bar 320 bar 345 bar 345 bar 410 bar 410 bar 410 bar
==
Tankfiillmenge Fahrhydraulik 341 261 261 261 41,61 421 421
g Batterie 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V
5 [Kraftstofftankvolumen 261 56,81 571 571 681 681 681
é Fahrgeschwindigkeit 0-105kmh | 0-13,0kmh | 0-18,5 kmh 0-18,5 kmh 0-20 km/h 0-20 km/h 0-20 km/h
~fon Schallleistung <101 dB(A) | <101 dB(A) | <101 dB(A) <101 dB(A) <101 dB(A) <101 dB{A) <101 dB(A)
§1 5 Schalldruck <87 dB(A) | <87 dB(A) <87 dB(A) <87 dB(A) <87 dB(A) <87 dB(A) <87 dB(A) -
:| @ Hand-Arm 1,37 m/s? 1,15 m/s? 1,15 m/s? 1,15 m/s® 3,18 m/s? 3,18 m/s? 3,18 m/s? ",__
‘ﬁ § Hand-Arm-Auslésewert 2,5 mfs? 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 mfs? 2,5 mfs? 2,5 m/s?
§ % Kérper 0,82 m/s? 0,89 m/s? 0,89 m/s? 0,89 m/s? 0,71 m/s? 0,71 m/s? 0,71 m/s?
E S Kérper-Auslosewert 0,5 m/s? 0,5 m/s? 0,5 m/s? 0,5 m/s? 0,5 m/s? 0,5 mfs? 0,5 m/s?

REFERENZ-
ZEICHNUNGEN
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Head Office: Manitou Group
B.P. 249 - 430 rue de L'Aubiniere
44158 Ancenis Cedex - France
Tel : 00 33 (0)240 09 10 11
Fax: 00 33 (0)2 40 83 36 88






