
TRATORES 
SÉRIE 6M

110 a 195 CV (81 a 143 kW)
 97/68 CE
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PARA TUDO 
AQUILO QUE 
TIVER DE FAZER

Quer seja agricultor ou criador de gado, produtor especializado ou alugador, um trator 
6M acrescentará valor rapidamente às suas explorações. Foi desenvolvido e fabricado 
por pessoas com um entendimento excelente dos desafios e oportunidades que os 
operadores irão encontrar nas tarefas diárias de trabalho. No caso da criação de gado, 
por exemplo, o prático trator 6M não requer muita manutenção rotineira, deixa mais 
tempo para se concentrar nos seus animais.

As novas melhorias também fazem da série 6M uma alternativa atrativa em comparação 
com a concorrência mais complexa e mais cara.

Desde o seu lançamento em 2012, os nossos tratores série 6M 
ganharam uma excelente reputação. Baseado neste sucesso, 
melhoramos a série 6M com mais prestações, mais densidade 
de potência e o cumprimento das normas de emissões Fase IV. 
Se acrescentarmos tudo isso à qualidade, força e fiabilidade 
representadas pela marca John Deere, o resultado é um trator 
que oferece todas as capacidades versáteis de que necessita.
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1Criação de gado

Não há nada mais importante do que o bem-estar 
do seu gado e, por isso, o trator ideal para 
si é aquele que consegue realizar todas as tarefas 
necessárias sem esforço. Quando não estiver em 
uso para corte, recolha de feno, pulverização ou 
distribuição, este trator pode ser utilizado para 
todo o tipo de trabalhos com a pá carregadora, 
incluindo alimentação, limpeza de estábulos 
e carga e descarga de reboques. Esse é o seu trator 
6M - uma máquina com múltiplos talentos em 
todas as épocas do ano.

Exploração de criação de gado, Ávila (Espanha)

Exploração de criação de gado, Berna (Suíça)

Explorações mistas

Para um trator série 6M versátil, superar 
os múltiplos desafios das explorações agrícolas 
e de criação de gado faz parte do dia-a-dia. Todos 
os dias, em todas as estações e ano após outro. 

Exploração mista, Plymouth (Reino Unido) 

À vontade em qualquer 
parcela, quintal, pomar 
ou caminho rural ...
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Culturas especializadas

A versatilidade está garantida em qualquer trator 
6M, mas a excelente manobrabilidade dos modelos 
com uma distância curta entre os eixos faz dos 
modelos 6110M, 6120M e 6130M uma opção 
muito apropriada para os cuidados das culturas, 
os trabalhos na horta e as culturas especializadas.

Operações de alugadores

Como uma máquina de múltiplos talentos, 
um trator série 6M é ideal para muitas aplicações 
de alugadores. Para além das capacidades já 
detalhadas nesta página, é possível equipar o 6M 
com as soluções John Deere para a gestão das 
frotas, para que possa saber sempre onde está 
o seu trator, o que está a fazer e como é o seu 
rendimento. 

Agricultura

A melhor eficiência de potência do setor faz 
do trator série 6M uma máquina muito fiável 
e resistente para os trabalhos na parcela. Tem 
a potência e a capacidade necessárias para realizar 
todas as tarefas de arado, sementeira, mobilização 
e colheita. Os nossos tratores 6175M e 6195M 
permitem realizar inclusive os trabalhos mais 
difíceis com muita facilidade.

Exploração agrícola, Lódz (Polônia)

Exploração agrícola, Arc-lès-Gray (França)

Negócio de alugadores, Potsdam (Alemanha)

Os tratores da nossa nova série 6M foram concebidos e projetados para terem um 
rendimento excelente no trabalho. Estão igualmente à vontade na parcela realizando 
mobilização leve ou pesada, no cuidado das culturas e trabalhos de ceifa com a TDF, 
agricultura especializada ou trabalhos com a pá carregadora na sua exploração 
agrícola. Para não falar na facilidade das tarefas de transporte rodoviário.

As novas melhorias deixaram a série 6M ainda mais potente, versátil e com maior 
facilidade de operação e manutenção, o que torna estes tratores ainda mais 
interessantes também para os alugadores.
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Grupo de seguimento de clientes

Seguimos os impulsos do mercado, envolvendo 
os clientes no processo de desenvolvimento 
de produtos desde o começo. Muito antes 
do lançamento de um novo trator, o protótipo 
já terá sido avaliado por um grupo representativo 
de clientes. Consideramos muito as opiniões 
destes profissionais da agricultura.

Para além disso, os tratores 6M são fabricados nas nossas instalações em Mannheim, 
Alemanha, onde revisamos constantemente os nossos procedimentos e práticas, 
visando reduzir a complexidade, melhorar a eficácia e otimizar a eficiência. 
Implementando os princípios básicos Six Sigma de orientação da qualidade, melhores 
práticas e ferramentas e processos comuns, podemos concentrar-nos em aumentar 
a qualidade de forma sistemática e económica.

Também falamos com os nossos clientes e ouvimos o que nos dizem. As suas opiniões, 
combinadas com as nossas inovadoras iniciativas de engenharia, ajudam-nos 
a desenvolver a maquinaria e os equipamentos que aumentam o sucesso das suas 
operações.
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Índice de satisfação dos clientes

Seis meses depois de receber o seu trator, 
ser-lhe-á enviado um questionário que lhe 
permitirá partilhar connosco as suas experiências 
do produto. A John Deere está a aplicar este 
sistema desde há muitos anos, e os dados 
recompilados ajudam no desenvolvimento 
de novos produtos e contribuem para o aumento 
da qualidade dos nossos processos de vendas, 
serviço e fabrico.

Investigação contínua

A nossa reputação como fabricantes 
de maquinaria agrícola altamente fiável é testada 
diariamente. Por isso, antes de os nossos tratores 
chegarem ao mercado, o Grupo de Engenharia 
de Desenvolvimento da John Deere impõe 
às máquinas dois anos de testes intensivos. 

Testes sérios

Túneis de vento, câmaras frias, pistas de testes, 
plataformas de inclinação, testes de interferências 
magnéticas e banhos de lama são utilizados para 
recriar as condições agrícolas mais extremas. 
Porque sabemos que, no mundo real, necessita 
de tratores que simplesmente não o decepcionem. 

FIABILIDADE GARANTIDA. 
MANUTENÇÃO MÍNIMA. 
ESSA É A QUALIDADE DA 
JOHN DEERE

Toda a maquinaria agrícola da John Deere está fabricada 
de acordo com os padrões mais altos possíveis. A nossa 
série 6M é um excelente exemplo desta filosofia e, 
por isso, todos os componentes principais - motores, 
transmissões e chassis integral - são concebidos, 
projetados, fabricados e testados pela John Deere. 
Todos são concebidos para que possam funcionar 
perfeitamente juntos.
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Comodidade

Suspensão TLS no eixo 
dianteiro

Suspensão mecânica 
da cabina

Durabilidade

PermaClutch 2

Soluções integradas

AutoTrac e ISOBUS 
para todos os modelos

6195M

Novo modelo topo 
da gama 6M

Preparação para pá 
carregadora

Preparação para 
pá carregadora frontal 
desde a fábrica

Novas pás 
carregadoras frontais 
série R

Novo joystick 
eletrónico

Os pontos fortes e as capacidades já conhecidas da série 6M são a razão do seu grande 
êxito. O próximo capítulo começa aqui, com uma maior densidade de potência, 
o cumprimento das normas de emissões Fase IV e um maior nível de conforto 
e conveniência. O nosso novo modelo “topo da gama” é o trator 6195M, cuja potência 
nominal é de 195 CV (97/68/CE).

É óbvio que este novo 6M está fabricado com o renomado design de chassis integral 
da John Deere, que oferece a máxima integridade estrutural e menos vibrações. 
O sistema hidráulico foi atualizado para oferecer a maior capacidade de elevação 
necessária para as alfaias maiores e mais pesadas. Boas notícias para a sua 
produtividade.

Capacidade sem complexidade

OITO MODELOS, TRÊS DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS

Compactos, leves e ágeis

6110M, 6120M, 6130M

Versáteis, eficientes e potentes

6135M, 6145M, 6155M

Máquinas muito resistentes

6175M, 6195M
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Novo motor

Exclusivo 
turbocompressor 
de série

DPF + DEF

Novo eixo dianteiro

Direção melhorada

Mais tração

Estrutura robusta

Exclusivo chassis 
integral de aço

A mais ampla gama de transmissões

PowrQuad Plus

AutoQuad Plus semi-automática

AutoQuad Plus EcoShift semi-automática

Nova transmissão CommandQuad Plus

Nova CommandQuad Plus EcoShift

Sistema hidráulico 
excecional

Sistema hidráulico de 
caudal compensado

Até 4 VTCs na parte 
traseira

Elevador frontal 
económico integrado
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1 7Uma importante evolução

A cabina do 6M é um lugar de trabalho realmente exemplar e o nosso 
modelo que cumpre a norma de emissões Fase IV agora é um lugar 
ainda mais agradável para o operador passar o seu tempo. O painel 
de instrumentos e a consola do lado direito têm um novo design. 
Uma prestação não visível oferece vantagens óbvias uma vez que o trator 
estiver em andamento: a suspensão mecânica da cabina. Esta suspensão 
protege o operador contra os impactos e as vibrações, mantendo o 
conforto e eliminando a fadiga.

Painel de instrumentos com novo design

O painel de instrumentos com novo design tem 
elementos gráficos claros e comandos sensíveis 
ao toque. Foi otimizado para oferecer um resumo 
coerente de todos os sistemas principais. 

Para-brisas Panorama 
de uma peça só



11|

4 72 53 6

2

3

4 5

6

Nova transmissão CommandQuad Plus

A conveniência da mudança automática 
sem necessidade da embraiagem.

Monitor GreenStar 
opcional

Válvulas elétricas de 
montagem central

Transmissão 
CommandQuad Plus 
opcional

Consola do lado 
direito com novo 
design

Painel de 
instrumentos 
com novo design

Numerosas opções de 
assento
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Um operador cómodo é um operador mais seguro, mais alerta e mais produtivo. 
O design do chassis integral da John Deere proporciona uma plataforma rígida 
que absorve e resiste às cargas e aos choques que são transmitidos por meio 
das rodas, das alfaias pesadas ou da pá carregadora frontal. Para minimizar 
a fadiga e o stresse provocados pelas vibrações desagradáveis, os tratores 6M 
podem vir com uma suspensão mecânica opcional na cabina.

O eixo dianteiro de novo design oferece melhores prestações para 
a manipulação na estrada e a sua geometria com novo design reduz o esforço 
de direção necessário. Também existe a opção da Suspensão Independente 
Multiponto (TLS). A cabina do 6M é um lugar de trabalho extremamente 
agradável e eficiente.

O CONFORTO NÃO É UM LUXO
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Suspensão da cabina (mecânica)

Consegue-se manter o operador relaxado 
e protegido contra as vibrações irritantes graças 
à nossa suspensão mecânica da cabina que não 
necessita de manutenção.

Suspensão Independente Multiponto (TLS)

Oferece a máxima tração e rendimento na parcela, 
ao transferir até 7% mais potência ao solo do que 
um eixo rígido. Ajusta-se automaticamente 
dependendo das mudanças na carga e na tração. 
A suspensão TLS torna a condução mais fácil 
e mais produtiva.

 – Nivelamento automático com um percurso 
de suspensão de +50 mm

 – Regulação automática da sensibilidade do eixo 
e da resposta de suspensão

 – Longo braço de carga para otimização da força 
de tração

 – Sincronização com o sistema de deteção 
do engate para compensar o efeito de saltos 
de potência em trabalhos de tração pesadas

 – Os discos de travão adicionais nos cubos dos 
eixos oferecem uma maior capacidade de 
travagem
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MAIS POTÊNCIA. 
MENOS EMISSÕES.

Tecnologia comprovada

A John Deere foi pioneira na utilização de motores CommonRail de alta pressão 
(HPCR) de 4 válvulas em maquinarias agrícolas há mais de 10 anos atrás. 
Hoje em dia, a alta potência dos nossos motores tornou-se possível devido 
a esta tecnologia HPCR aperfeiçoada com uma pressão de injeção de até 
2500 bar.

Os nosso motores PVX nos modelos 6155M e 6175M estão equipados com um 
turbocompressor de geometria variável (VGT), cujas palhetas são ajustadas 
automaticamente para manter uma velocidade constante e manter a pressão 
em toda a curva do binário. Isso maximiza o rendimento e a eficiência 
do combustível. O intervalo de troca do óleo nestes motores de 6 cilindros 
é de 750 horas.

Os motores PSS (6110M, 6120M, 6130M, 6135M e 6195M) utilizam um sistema 
de turbocompressor em 2 fases, sendo que o turbocompressor de geometria 
variável (VGT) multiplica a pressão criada pelo turbocompressor de palhetas 
fixas. Esta disposição sequencial aumenta a potência e ajuda a reduzir 
as emissões.

Todos os motores da John Deere são concebidos e desenvolvidos especificamente para 
aplicações agrícolas. Os novos tratores série 6M estão equipados com os nossos 
famosos motores PowerTech de 6,8 e 4,5 litros, que foram revisados para gerarem toda 
a potência que se possa necessitar, consumindo menos combustível e cumprindo 
as exigentes normas de emissões Fase IV. O comprovado filtro de partículas de diesel 
permite que o motor responda rapidamente às variações de carga. Os motores estão 
equipados com um novo sistema de redução catalítica seletiva (SCR) que utiliza o fluido 
de escape diesel (DEF) que foi desenvolvido pela John Deere especialmente para os 
nossos motores.

Cumprimento das normas de emissões Fase IV - a forma 
John Deere de fazer as coisas
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Verdes e ecológicos

Atinge-se a conformidade com as normas de emissões Fase IV pelo fato dos 
gases de escape passarem primeiro através de um catalisador de oxidação 
diesel (DOC) e um filtro de partículas diesel (DPF), e depois por um processo 
de redução catalítica seletiva (SCR) onde são neutralizados os óxidos 
de nitrogénio nocivos. O sistema de arrefecimento extremamente eficiente 
mantém o motor a funcionar com as temperaturas ótimas.

Turbocompressor de geometria variável (VGT)

O turbocompressor de geometria variável (VGT) gera uma massa de ar 
de combustão para conseguir um binário alto constante em todo o intervalo 
de potências. Isto garante uma impressionante densidade de potência, 
mesmo em baixas rotações, poupando assim combustível.
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PowrQuad Plus

Há três versões disponíveis: 16/16, 20/20 e 24/24. 
Todas oferecem rápidas mudanças, incluindo 
a sincronização das velocidades ao mudar 
de grupo. A sua manipulação é por meio de uma 
só alavanca de mudança de grupos com função 
de desembraiagem e seleção de velocidades 
por botões. A tecnologia SoftShift garante 
a suavidade das mudanças de velocidade, 
inclusive sob carga.

Para além das transmissões PowerQuad Plus, AutoQuad Plus e AutoQuad Plus EcoShift, 
também oferecemos a CommandQuad Plus e a CommandQuad Plus EcoShift. Estas 
duas novas transmissões oferecem a possibilidade de uma mudança automática sem 
embraiagem, melhorando assim a conveniência do operador e elevando 
a produtividade.

Para aplicações especiais, há uma transmissão de velocidades lentas (Creeper) 
disponível para as versões 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M e 6155M.

Como todos os componentes principais dos tratores 6M, as nossas transmissões são 
concebidas e fabricadas utilizando sistemas mecânicos altamente eficientes e fiáveis, 
o que significa que são muito fáceis de utilizar inclusive no caso dos operadores sem 
experiência.

Há um trator 6M versátil para o que quiser fazer. 
Para ressaltar os seus múltiplos talentos, agora oferecemos 
uma gama de cinco transmissões.

FUNCIONAMENTO FÁCIL 
COM TECNOLOGIA SEM 
COMPLICAÇÕES
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AutoQuad Plus e AutoQuad Plus EcoShift

Todas as vantagens da transmissão PowrQuad Plus 
com a maior conveniência das suaves mudanças de 
velocidades automáticas. Há disponíveis versões 
20/20 e 24/24. A opção EcoShift desenvolve uma 
velocidade de transporte mais rápida (40 km/h) 
com um regime do motor entre 1580 e 1680 rpm, 
diminuindo o consumo de combustível e as 
emissões em até 23%.

CommandQuad Plus e CommandQuad Plus EcoShift

Visando uma maior conveniência e produtividade, a transmissão CommandQuad Plus acrescenta uma 
capacidade automática ainda superior. A suavidade da sua função de embraiagem automática - sem 
necessidade de acionar a embraiagem nas paragens - e o rendimento dos travões PowerFull tornam 
os tratores 6M perfeitos para os trabalhos com a pá carregadora frontal e o acoplamento das alfaias. 
É possível escolher entre 20 velocidades de avanço e 20 de retrocesso ou 24 velocidades de avanço e 24 de 
retrocesso. A intuitiva alavanca de comando único permite a seleção manual e automática das velocidades, 
sendo complementada pelo inversor do lado esquerdo. A versão EcoShift com a sua velocidade 
de transporte de 40 km/h funciona com regimes de motor de só 1600 rpm.
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POTÊNCIA EXTRA CONFORME ÀS 
NECESSIDADES

Uma versatilidade excecional exige um sistema hidráulico excelente. Os tratores 
6M que cumprem a norma de emissões Fase IV estão equipados com a mesma 
geometria do engate traseiro do que a nossa série 6R Premium e podem 
vir com a mesma alta capacidade de elevação. O sistema de compensação 
da pressão e do caudal (PFC) é capaz de produzir um caudal máximo de 
114 litros/ min sempre que a carga do sistema assim o requerer. Quando 
o caudal deixa de ser necessário, o sistema retorna ao modo de espera, 
sem caudal. Isto melhora a eficiência no consumo do combustível 
e o rendimento das alfaias e também aumenta a resposta da direção.
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Bloco de válvulas de telecomando (VTC)

Com um acesso fácil entre os carris do engate 
traseiro, o bloco das válvulas de telecomando 
inclui até 4 VTCs, acopladores PowerBeyond 
e a válvula do circuito de retorno sem pressão 
para um funcionamento conveniente.

Sistema de gestão de manobras nas cabeceiras 
iTEC Basic

O sistema iTEC Basic ajuda o operador a coordenar 
o controlo das alfaias ao realizar as manobras 
nas cabeceiras. 

O sistema de compensação do caudal 
(PC) cujo design é mais simples e que 
oferece uma capacidade de 80 litros/ 
minuto também está disponível para os 
proprietários de explorações com tarefas 
menos exigentes.

Os sistemas hidráulicos da série 6M 
acionam até 4 válvulas de telecomando 
(VTC) para permitir o funcionamento 
tanto das alfaias de montagem traseira 
como do elevador frontal integrado. 
As válvulas de acionamento mecânico 
(VCI-M) e de acionamento eletrónico 
(VCI-E) permitem realizar um controlo 
fácil por joystick das pás carregadoras 
frontais da John Deere.
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A reconhecida versatilidade da série 6M 
complementa-se com os nossos engates, 
barras de tração e TDFs, e melhora graças 
à conveniência da conetividade ISOBUS 
com uma ampla gama de alfaias produtivas.

O novo engate traseiro é idêntico ao dos 
nossos tratores 6R Premium e oferece 
a mesma capacidade máxima de elevação 
de 8.500 kg. As opções disponíveis no 
que se refere às velocidades da TDF são 
540/1000 rpm ou 540/540E/1000 rpm.

É possível aumentar ainda mais essa versatilidade graças ao 
elevador frontal integrado, que é perfeito para suportar o lastro 
e para o funcionamento com alfaias de montagem frontal. 
Também pode ser combinado com a TDF dianteira integrada 
da John Deere, que é totalmente compatível com as pás 
carregadoras dianteiras John Deere. Os nossos engates de três 
pontos estão equipados com estabilizadores da oscilação 
e amortecimento do engate, visando oferecer uma condução 
mais estável, e com o sistema iTEC Basic de gestão das 
manobras nas cabeceiras, objetivando conseguir um controlo 
coordenado das alfaias.

Tanto para trabalhar com engate, barra de tração ou TDF, pode 
ter a certeza de que todos estes componentes da John Deere 
são fabricados para conseguir durabilidade e um funcionamento 
fácil. Boas notícias para a eficiência e produtividade das suas 
operações.

SEJA QUAL FOR A TAREFA QUE 
QUISER REALIZAR, O SEU 6M ESTÁ 
PREPARADO.
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Elevador frontal integrado (com TDF)

Aproveite ao máximo com o elevador frontal totalmente integrado a potência 
hidráulica que é gerada pelo seu trator 6M. Oferece uma capacidade máxima 
de elevação de até 4.000 kg* e também está disponível na forma de um 
conjunto para instalação no campo do concessionário da sua zona. O elevador 
frontal da John Deere inclui as seguintes prestações:

 – Acoplador de VTC dianteiro
 – Cilindros de dupla ação para as pressões ascendente e descendente
 – Compatibilidade total com as pás carregadoras John Deere

Engate traseiro

O robusto engate traseiro com uma capacidade máxima de elevação de até 
8500 kg* pode manipular até às alfaias mais pesadas com facilidade.

*capacidade máxima de elevação nos ganchos
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Sem autonivelamento (NSL)

Ideal ao trabalhar com grãos e material a granel 
similar

Autonivelamento mecânico (MSL)

Capaz de realizar qualquer tipo de trabalho 
pesado. O nivelamento é automaticamente 
mantido.

Autonivelamento hidráulico (HSL)

Perfeito para manipular esterco, ensilagem, 
materiais a granel, paletes e quaisquer outros 
trabalhos pesados O nivelamento 
é automaticamente mantido.

Um trator 6M é a plataforma perfeita para os trabalhos pesados com a pá carregadora 
frontal, graças ao design de chassis integral da John Deere. Esta robusta construção 
com estrutura dupla resiste aos esforços e forças de torção provocados pelas cargas 
irregulares, o que torna o trator 6M a opção mais estável dentro e fora do campo. 
A embraiagem PermaClutch 2 de longa duração e com arrefecimento por óleo em 
cada 6M está concebida para gerir as múltiplas mudanças de direção que são 
habituais nos trabalhos com a pá carregadora frontal.

As pás carregadoras John Deere são concebidas, fabricadas e testadas 
conforme as mesmas e exigentes normas que são aplicáveis aos nossos 
tratores. São perfeitamente compatíveis com o trator 6M e também com os 
elevadores frontais da John Deere. O seu funcionamento é preciso e fiável, oferecem 
uma longa vida útil e permitem uma excelente visibilidade panorâmica para um 
posicionamento correto. Há disponível uma proteção ajustada para o capô, que protege a parte 
frontal de danos ao trabalhar com a pá carregadora.

A elevar a fasquia: 
as pás carregadoras série R 
da John Deere
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Bloqueio automático das alfaias

Independentemente de se estiver a trabalhar com 
baldes, forquilhas, garras ou lanças para fardos, 
o nosso dispositivo de bloqueio automático das 
alfaias permitir-lhe-á bloquear qualquer alfaia 
de forma automática. O bloqueio é mais rápido 
porque não é necessária a inclinação total. 
O desbloqueio também é fácil, com o comando 
de localização conveniente.

Dispositivo de bloqueio automático dos braços

O processo de montagem das nossas pás 
carregadoras frontais não poderia ser mais rápido, 
seguro ou conveniente graças ao dispositivo de 
bloqueio integrado para os braços. Só tem de sair 
da cabina uma vez. Desacoplar o trator e a alfaia 
é igualmente fácil

Mecanismo de nivelamento inferior

A geometria inteligente do mecanismo da nossa 
pá carregadora oferece várias vantagens práticas. 
Dado que o mecanismo de nivelamento está na 
posição inferior, não afeta a visibilidade do 
operador. Também transmite mais potência pelos 
eixos da pá carregadora, facilitando o acesso para 
fins de manutenção e permitindo ângulos 
de direção mais amplos.

Fabricadas para uma longa vida útil

As cargas geradas ao utilizar a pá carregadora 
frontal são transferidas ao centro do robusto 
chassis integral através das estruturas de 
montagem de ferro fundido, visando conseguir 
uma ótima distribuição com ou sem carga. 
O design das estruturas de montagem 
e a cinemática da pá carregadora são otimizados 
para suportar inclusive as cargas mais pesadas 
com facilidade, sem obstruir o acesso aos pontos 
de manutenção do trator ou comprometer 
o ângulo de direção das rodas dianteiras. O eixo 
dianteiro é fabricado com três componentes 
robustos, permitindo viragens mais rápidas 
e fáceis, uma maior capacidade de carga e uma 
excelente resistência às sobrecargas. Os pontos de 
articulação beneficiam de um design excêntrico e 
os novos casquilhos estão fabricados para gerirem 
as cargas direcionais, sendo também fáceis de 
substituir. A alta qualidade das pás carregadoras 
da John Deere é evidente nas garantias de longa 
duração e nos intervalos de manutenção 
estendidos.
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MAIOR 
PRODUTIVIDADE 
E FACILIDADE 
DE OPERAÇÃO

Há uma gama de soluções 
opcionais que ajudam 
a beneficiar de todas 
as vantagens integradas 
da sua pá carregadora 
John Deere. Poupam tempo 
valioso, aumentam 
a conveniência e reduzem 
a fadiga do operador.

Luzes da pá carregadora

As luzes fabricadas especialmente para as pás 
carregadoras da John Deere oferecem 
a iluminação constante e fiável de que necessita 
ao trabalhar com a pá carregadora frontal em 
condições de escuridão ou visibilidade limitada. 
Ao serem montadas na pá carregadora, as luzes 
seguem todos os movimentos da pá carregadora, 
sendo perfeitamente compatíveis e oferecendo 
uma relação qualidade/ preço excecional.

Desbloqueio hidráulico de alfaias

Um interruptor de localização conveniente na 
cabina permite que o operador desbloqueie 
qualquer alfaia sem sair da cabina. Também 
é possível realizar o desbloqueio manual, se for 
necessário. É um sistema simples, que utiliza uma 
combinação de acumulador de gás /pressão do 
óleo para realizar o bloqueio e o desbloqueio.

Opções de suportes

A John Deere oferece um exclusivo sistema combinado que admite tanto a norma Euro como as normas 
de engate alternativas no mesmo suporte. O Suporte Euro standard, fornecido com a sua pá carregadora 
John Deere desde a fábrica, é compatível com todas as alfaias Euro que você já tiver.

O suporte Combi Euro/ SMS também funciona bem com alfaias Euro e SMS. Visando conseguir a máxima 
conveniência, o nosso suporte Combi Euro/MX é o único elemento necessário para trabalhar na 
configuração Euro ou MX. É possível realizar a reconfiguração manualmente, sem a necessidade de 
ferramentas, em apenas um minuto.

Suporte 
Combi Euro/SMS

Suporte 
Combi Euro/MX
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Joystick eletrónico

Definitivamente, a maneira mais confortável de utilizar uma pá carregadora, 
o joystick eletrónico permite gerir até 5 funções de forma independente e pode 
ser montado na consola do lado direito com o novo design. O botão da 
suspensão está situado exatamente abaixo da pega.

Válvula de controlo mecânico da pá carregadora 
(M-LCV)

A válvula de controlo mecânico da pá carregadora 
(M-LCV) permite um controlo conveniente com 
o joystick de alavanca única. Dependendo do 
modelo do trator, o joystick pode ter funções 
adicionais, incluindo GSS, válvulas de desvio, 
sistema Memo e suspensão para a pá carregadora. 
Consulte a tabela para comprovar 
a compatibilidade.

Suspensão da pá carregadora

O funcionamento suave do seu trator John Deere 
pode ser melhorado com a nossa unidade 
de suspensão para pá carregadora frontal. 
O seu amortecimento eficaz protege o material 
e também o trator, melhorando o conforto do 
operador na estrada. Pode ser ativado/ desativado 
desde dentro da cabina por meio de um botão, 
por exemplo situado no joystick.

Sistema Memo

O sistema Memo opcional permite que a alfaia 
retorne automaticamente a um ângulo memoriza-
do. Por exemplo, ao realizar trabalhos repetitivos 
como carregar um reboque, o procedimento 
normalmente segue o mesmo ciclo de carga. 
O sistema Memo mantém as ações anteriores 
do operador ao colocar a próxima carga no balde. 
Graças ao fato de que o sistema mantém o ângulo 
da alfaia, não é preciso ajustar mais as posições.

3ª função, 
4ª função – 
ativação do 
desvio (2+1F)

Controlo 
do 

sistema 
Memo

Suspensão da 
pá carregadora 

LIGADA/ 
DESLIGADA

Interruptor de 
mudança de 
velocidades

COMPATIBILIDADE TRATOR-PÁ CARREGADORA

É possível escolher entre dois tamanhos de pá carregadora 
diferentes para cada modelo 6M. Independentemente do 
controlo da pá carregadora ser eletrónico ou mecânico, o seu 
funcionamento ocorre por meio de uma válvula específica. 
Todas as pás carregadoras podem ser instaladas posteriormente.

623R

(NSL, MSL, 
HSL)

643R

(NSL, MSL, 
HSL)

663R

(NSL, MSL)

683R

(MSL)

6110M, 6120M, 6130M ● ●
6135M, 6145M, 6155M ● ●
6175M, 6195M ● ●
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A agricultura de precisão começa com o guiamento. É o guiamento que 
permite reduzir de forma mensurável os volumes de sementes, fertilizantes 
e produtos químicos necessários, posicionando as suas máquinas com 
precisão fiável. A produtividade melhorada e o conforto do operador 
são acompanhados por um consumo de combustível mais baixo.

RUMO A UMA MAIOR 
PRODUTIVIDADE

Registe todas as suas aplicações agrícolas no seu monitor GreenStar 3 2630: desde mobilização 
à sementeira, pulverização e distribuição de fertilizante, pode documentar com precisão os detalhes de 
cada operação. Pode transferir os dados para o nosso portal web – MyJohnDeere (consulte a página 28)

Os sinais providenciam três níveis de precisão:

 – Obtenha ± 23 cm de precisão de passagem 
a passagem com o sinal FREE SF1, perfeito 
para mobilização, é a solução básica ideal.

 – Obtenha ± 5 cm de precisão de passagem 
a passagem com o sinal SF2, ideal para ceifa, 
sementeira e pulverização.

 – Para a precisão mais elevada, escolha o sinal 
RTK para uma precisão repetível de ± 2,5 cm.

Recetor StarFire 3000

Equipado com um Módulo de Compensação 
do Terreno (TCM) integrado, bem como com 
compatibilidade com os satélites GPS e GLONASS. 
A John Deere oferece o sinal SF1 com um nível 
de precisão básico sem nenhum custo. O recetor 
funciona perfeitamente com todos os níveis 
de precisão e todos os sistemas de guiamento 
da John Deere. As capacidades incluem uma maior 
sensibilidade ao sinal, uma ativação fácil e a aqui-
sição mais rápida dos satélites. A disponibilidade 
otimizada dos satélites, com a receção de sinais de 
56 satélites GPS e GLONASS em todo o mundo, 
mantém-no na trajetória certa inclusive em zonas 
difíceis como nas proximidades das árvores. 
É possível captar satélites que estão só 5º acima 
da linha do horizonte.

± 23 cm

± 5 cm

± 2,5 cm

SF1 

SF2 

RTK
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* Fonte: “Lohnunternehmen”, 01/2010

Guiamento automático AutoTrac

Todos os tratores série 6M podem vir com o nosso sistema de guiamento 
automático AutoTrac. Junto com todas as vantagens que o guiamento 
automático pode oferecer, o sistema AutoTrac integrado está concebido para 
elevar a sua produtividade, reduzindo os custos dos insumos e melhorando 
a  eficiência. O AutoTrac domina tanto trajetórias retas como curvas e funciona 
perfeitamente mesmo em situações de baixa visibilidade, reduzindo omissões 
e sobreposições e poupando fertilizante, sementes e combustível. Poupe até 
8% nos custos dos insumos*.

Monitores GreenStar

Os nossos monitores estão concebidos para oferecer um controlo sem esforço 
com a ponta dos dados aos operadores e guiamento visual para uma condução 
mais precisa. Otimizam o rendimento do trator e do operador, aumentando 
a produtividade e minimizando o consumo desnecessário de combustível. 
Todos oferecem compatibilidade ISOBUS. O monitor GreenStar 2 1800 
é o sistema básico perfeito para guiamento e para o controlo das alfaias 
ISOBUS. Inclui uma roda de deslocação que facilita a navegação e dez teclas 
de  letras mapeadas que permitem um funcionamento rápido com apenas um 
toque. A instalação é muito simples: o assistente de configuração assegura que 
o monitor estará operativo depois de só alguns passos simples. Para conseguir 
uma precisão superior, é possível realizar a atualização para que seja 
compatível com o guiamento automático e o controlo por secções com alfaias 
John Deere.

O monitor GreenStar 3 2630 a cores permite ter um controlo total sobre 
as Soluções de Gestão Agronómica que utiliza no seu trator série 6M. O moni-
tor também é compatível com soluções avançadas de telemática, por  exemplo 
o Acesso Remoto ao Monitor (RDA) e a Transferência de Dados Sem Fios (WDT) 
da John Deere. O luminoso ecrã tátil de 26 cm vem com avançadas funcionali-
dades ISOBUS e estabelece novos padrões em termos de  conveniência, clareza 
e eficiência, sendo fácil de entender e utilizar, muito robusto, e com todas as 
prestações e potência que irá necessitar, ano após ano.
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O nosso portal web agrícola MyJohnDeere.com permite aproveitar todo o potencial das 
suas explorações. Permite controlar e administrar a sua frota de maquinaria, manter-se 
informado das previsões meteorológicas para realizar um planeamento mais eficiente 
do trabalho e gerir melhor as suas parcelas, atribuir os seus equipamentos, monitorar 
os progressos do trabalho realizado pelas suas máquinas e ver tudo aquilo que foi feito 
durante o dia. Tudo isso, desde uma localização centralizada e com todos os dados no 
mesmo lugar. Graças à Transferência de Dados Sem Fios (WDT) da John Deere, até pode 
enviar dados sem fios entre a página MyJohnDeere.com e o monitor GreenStar 3 2630, 
eliminando assim o risco de perda de dados e poupando tempo na transferência dos 
dados. Pode-se iniciar sessão na página MyJohnDeere.com desde qualquer PC ou 
dispositivo móvel para ver um resumo imediato das suas operações atuais e partilhar 
dados de forma segura com o seu concessionário, outros sócios comerciais, 
conselheiros de confiança ou clientes. 

TELEMÁTICA: OTIMIZAÇÃO 
DAS SUAS OPERAÇÕES

Controlo e gestão inteligente de frotas

O MyJohnDeere.com é a maneira mais inteligente 
de planear, organizar e administrar todas as suas 
explorações. O funcionamento intuitivo facilita 
muito a navegação, dado que todos os dados 
operacionais relevantes são mostrados claramente 
no mapa. Mantém uma conexão muito valiosa 
entre a sua pessoa, as suas máquinas e as suas 
terras, sendo o portal que deverá utilizar para ter 
acesso aos dados do rendimento das máquinas 
e dos controlos para comprovar que estão em bom 
estado, por meio do sistema JDLink.

A conexão não podia ser mais fácil. Pode criar 
a sua conta sem nenhum custo e depois aproveitar 
as vantagens dos novos níveis de eficiência 
e produtividade.



*Os componentes cobertos podem variar conforme as opções da máquina.

COMPONENTES COBERTOS* PROTEÇÃO 
POWERGARD

PROTEÇÃO 
POWERGARD PLUS

Motor Motor Básico ✔ ✔

Sistemas Auxiliares Sistema de admissão e escape ✔

Peças elétricas do motor ✔

Sistema de refrigeração do motor ✔

Sistema de fornecimento de combustível ✔

Sistema Elétrico Sistemas elétricos ✔

Trem de transmissão Transmissão, diferencial, TDF, eixos e reduções finais ✔ ✔

Arrefecedores do óleo da transmissão ✔

Direção e travões Componentes do travão em banho de óleo ✔ ✔

Sistemas de travagem ✔

Direção ✔ ✔

Cilindros de direção ✔

Sistema hidráulico Sistema hidráulico ✔

Chassis, longarinas, vários Chassis ✔ ✔

Cubos e rolamentos de eixos não conduzidos ✔ ✔

Posto do operador Monitores ✔

Controlos do operador ✔

Posto de comando (cabina, plataforma) ✔

COMPRE A SUA SOLUÇÃO DE TEMPO ÚTIL: 
POWERGARD

Planos de manutenção e reparação
Na agricultura atual, a eficiência da maquinaria e a previsão dos 
custos são a chave para a boa rentabilidade de uma exploração.

Agora pode comprar o equipamento da John Deere com mais 
confiança do que nunca. O John Deere PowerGard é uma 
solução eficiente para a manutenção e a reparação da sua 
maquinaria, concebida para o ajudar a controlar os seus gastos.

Com a flexibilidade das suas opções de cobertura, o plano 
PowerGard é uma solução de pós-venda à medida das suas 
necessidades para manter a sua maquinaria preparada 
e controlar os seus custos de operação.

Plano de Manutenção PowerGard
 – Garante a fiabilidade da sua máquina

Plano de proteção PowerGard
 – O acesso à proteção completa da sua máquina

Plano de proteção PowerGard Protection Plus
 – Máxima tranquilidade financeira do seu investimento

Vantagens
 – Tempo útil máximo. Segurança.
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ACRESCENTAR VALOR

Todos somos únicos e todos temos as nossas 
preferências e prioridades pessoais. Por isso, decidimos 
assegurar que fosse fácil para si personalizar o seu 
trator. O fato de configurar o seu 6M para satisfazer as 
necessidades do seu negócio com acessórios originais 
John Deere aumentará a sua conveniência e a sua 
produtividade - fazendo duma grande máquina algo 
inclusive melhor.

Todos os acessórios originais da John Deere são 
fabricados de acordo com as mesmas normas exigentes 
que todos os nossos equipamentos originais. Portanto, 
a longevidade e a compatibilidade perfeita estão 
garantidas.

Revestimentos para assentos

Os assentos da John Deere são simultaneamente 
resistentes e confortáveis. As capas à medida 
em pele sintética de elevada qualidade ou tecido 
reforçado ajudam a conservar um acabamento 
de exposição.

Tapetes

Reduza os níveis de ruído e proteja o chão 
da cabina com os nossos tapetes de alta qualidade. 
Personalizados para se adaptarem perfeitamente 
à cabina do 6M.

Suportes para monitor

Projetados especialmente para a cabina do seu 
6M, os nossos suportes de monitor são a solução 
perfeita para instalar smartphones ou tablets nos 
locais mais ideais.
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Soluções de lastragem

Um lastro correto otimiza o rendimento do trator já que 
ajuda a transmitir mais potência ao solo, reduz o consumo 
de combustível, aumenta a tração e a comodidade 
de condução.

Acrescente mais Trabalhe mais

PARA-SÓIS

Evite encandeamentos. Disponíveis para os vidros 
dianteiros e traseiros.

Espelhos retrovisores internos e externos

Garantem sempre a máxima visibilidade, 
independentemente do trabalho ou das condições 
atmosféricas.

Vários engates

Prolongue a versatilidade do trator com engates 
que oferecem múltiplas soluções de aplicação. 
Existem inserções verticais e horizontais que 
otimizam as capacidades de tração e sistemas 
de eixos direcionáveis mecânicos para a esquerda, 
direita e ambos os lados.
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Modelo 6110M 6120M 6130M 6135M 6145M 6155M 6175M 6195M

RENDIMENTO DO MOTOR

Potência nominal (97/68/CE), CV (kW) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 135 (99) 145 (107) 155 (114) 175 (129) 195 (143)

Potência máx. (97/68/CE), CV (kW) 116 (85) 126 (93) 137 (101) 142 (105) 153 (113) 164 (120) 185 (136) 206 (151)

Potência nominal (ECE-R24) CV (kW) 105 (77) 114 (84) 120 (90) 129 (95) 139 (102) 150 (110) 167 (123) 188 (138)

Potência máxima (ECE-R24), CV (KW) 111 (82) 122 (90) 131 (96) 137 (101) 148 (109) 159 (117) 178 (131) 200 (147)

Potência constante, rpm 2100-1600

Reserva de binário, % percentagem 35%

Binário máximo, Nm (a 1500 rpm do 
motor) 497 542 587 610 655 700 790 880

Velocidade nominal, rpm 2100

Fabricante John Deere Power Systems

Tipo PowerTech PSS PowerTech PVS PowerTech PSS

Tratamento dos gases de escape Filtro de Partículas Diesel (DPF) sem manutenção, Catalisador de Oxidação Diesel (DOC) e Redução Catalítica Seletiva (SCR) utilizando DEF

Filtro de ar do motor Filtro de ar PowerCore G2 ® com pré-limpeza

Aspiração Dois turbocompressores, turbocompressor de geometria variável com turbocompressor 
de geometria fixa em série Turbocompressor de geometria variável 

Turbocompressores 
duplos, 

turbocompressor de 
geometria variável 

com turbocompressor 
de geometria fixa em 

série

Cilindros/Cilindrada 4/4,5l 6/6,8l

Sistema de refrigeração Sistema de refrigeração distribuído com ventilador variável controlado por temperatura

Sistema e Controlo de Injeção de 
Combustível

Sistema CommonRail de alta pressão com pressão de injeção até 2000 bar, controlado 
eletronicamente

Sistema CommonRail de alta pressão com pressão de injeção até 
2500 bar, controlado eletronicamente

TRANSMISSÕES

PowrQuad Plus

16/16 - 2,4 - 30 km/h ● ● ● ● ●

16/16 - 3,2 - 38 km/h ● ● ●

20/20 - 2,5 - 40 km/h ● ● ●

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ● ● ●

AutoQuad Plus

20/20 - 2,5 - 40 km/h ● ● ●

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ● ● ●

AutoQuad Plus EcoShift

20/20 - 2,5 - 40 km/h ● ● ●

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ● ● ●

CommandQuad Plus

20/20 - 2,5 - 40 km/h ● ● ●

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ● ● ●

CommandQuad Plus EcoShift

20/20 - 2,5 - 40 km/h ● ● ●

24/24 - 1,4 - 40 km/h ● ● ● ● ●

Creeper (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus 
e AutoQuad Plus Ecoshift) ● ● ● ● ● ●

EIXOS

Eixo dianteiro suspenso (opcional) Eixo da tração dupla com suspensão multiponto (TLS) hidropneumática, con 3 pontos de articulação, autonivelamento e suspensão com ajuste de carga

Gama de Suspensão com TLS Plus Percurso de suspensão de 100 mm

Engate do bloqueio do diferencial dianteiro Diferencial autobloqueador

Engate do bloqueio do diferencial traseiro eletrohidráulico com embraiagem refrigerada por óleo

Eixo traseiro eixo de flange

DIREÇÃO

Tipo Deteção dinâmica de carga, hidrostática, regulação do caudal

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Sistema de pressão compensada (PC) / pressão e caudal compensados (PFC) com função 
de deteção de carga

Sistema de pressão e caudal compensados (PFC) com função de 
deteção de carga

Caudal em regime nominal de série/
opcional, l/min 80 / 114 114

Válvulas de telecomando Até 4+3

Tomada hidráulica exterior Opcional

Capacidade de extração de óleo com 
sobrecarga, l 25 35

Capacidade de extração de óleo sem/
com depósito adicional, l 37 47

Especificações
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Modelo 6110M 6120M 6130M 6135M 6145M 6155M 6175M 6195M

ENGATE DE 3 PONTOS - Traseiro

Tipo Detetor eletrónico na barra de tração; controlo de carga e profundidade, mistura infinita, flutuação

Categoria II/IIIN IIIN IIIN/III III

Capacidade máx. de elevação nos 
ganchos, kg (série/opção) 3950/5300 3950/5300 4600/6000 5300/6800 6000/6800 7200/8100 8500 8500

Capacidade de elevação no intervalo 
completo de elevação (OCDE, 610 mm), 
kg (de série/ opcional)

2500/3400 2500/3400 2900/3800 3400/4300 3800/4300 3700/4200 4850 4850

Capacidade de elevação no intervalo 
completo de elevação (OCDE, 1800mm), 
kg (de série/ opcional)

1550/2100 1550/2100 1800/2350 2100/2650 2350/2650 2800/3200 3400 3400

ENGATE DE 3 PONTOS - dianteiro, opcional

Tipo Elevador frontal controlado pelas VTCs traseiras

Categoria IIIN

Capacidade de elevação máxima nos 
ganchos, kg 4000

Capacidade de elevação em todo o 
percurso (OCDE nos ganchos), kg 3300

TDF TRASEIRA

Por embraiagem multidisco refrigerada por óleo de acionamento eletrohidráulico

Regime do motor em regime nominal 
TDF com opção 540/1000 1967/1962 1987/2000 1950/1950

Regime do motor em regime nominal 
TDF com opção 540/540E/1000 1967/1496/1962 1987/1753/2000 1950/1721/1950

TDF DIANTEIRA, opcional

Tipo Acionamento eletrohidráulico, refrigerado a óleo

Regime motor em regime nominal TDF 
(1000), rpm 1969

CABINA

Especificações Visibilidade panorâmica de 310°, coluna/volante de direção ajustável e telescópica

Suspensão (Opção) Suspensão mecânica da cabina (MCS)

Nível sonoro no ouvido do operador, dB(A) 71

Superfície envidraçada da cabina, m² 4,79

Monitor Integrado no painel de instrumentos

VÁRIOS

Pré-instalação AutoTrac Opcional

Conexão alfaias ISOBUS Opcional

Imobilizador Opcional

Sistemas de travão de reboque (opções) Sistema pneumático e/ou hidráulico.

CAPACIDADES

Depósito de combustível, l 195 195 195 265 265 270 325 325

Refrigerante do motor 22 27 28

DIMENSÕES E PESOS

Distância entre eixos, mm 2580 2765 2800

Largura x Altura x Comprimento, mm 2490 x 2880 x 4485 2490 x 2930 x 4690 2490 x 2930 x 4730 2490 x 2970 x 4730 2550 x 3100 x 4990

Medido com eixo de flange, até ao teto da cabina, desde o suporte frontal de contrapesos às barras de tração horizontais esquerdas, medido com dimensões máximas dos pneus traseiros e dianteiros

Altura livre, mm 490 540 530 545

Medido abaixo do centro do eixo dianteiro, utilizando tamanho máximo dos pneus dianteiros e traseiros

Peso de embarque, kg 5800 6200 6700 7500

Medido com especificações médias

Peso bruto máx. autorizado, kg 8650 9150 9150 9950 10000 11000 12300 12300

TAMANHOS DOS PNEUS

Dimensões pneus dianteiros, máx. 
disponível (diâmetro em cm) 540/65R24 (134) 540/65R28 (144) 600/65 R28 (152)

Dimensões pneus traseiros, máx. 
disponível (diâmetro em cm) 600/65R38 (178) 650/65R38 (185) 710/70 R38 (200)
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Especificações

A Sociedade Americana de Engenheiros Agrícolas e Biológicos é uma organização 
educacional e científica dedicada ao progresso da engenharia aplicável aos sistemas 
agrícolas, alimentares e biológicos. Fundada em 1907 e com sede central em St. Joseph, 
Michigan, a ASABE tem 8.000 membros em mais de 100 países.

MODELO DE TRATOR 6110M/6120M/6130M 6110M/6120M/6130M

PNEU DIANTEIRO 480/70R24 480/70R24
PNEU TRASEIRO 520/70R38 520/70R38
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (WB) mm 2580 2580
CAPACIDADE DA BOMBA lpm 114 114
PRESSÃO NOMINAL BAR 200 200
PÁ CARREGADORA 623R sem autonivelamento (NSL) 623R com autonivelamento mecânico (MSL)
BALDE Balde standard 1850mm Balde standard 1850mm
PESO DO BALDE kg 236 236
CAPACIDADE DE 
ELEVAÇÃO* 
NA ALTURA TOTAL

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (U) kg 2622 2388
MEDIDA 800mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO (V) kg 1757 2272

CAPACIDADE DE 
ELEVAÇÃO* 59 pol. (1,5 m)

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (W) kg 2729 2732
MEDIDA 800mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO (X) kg 2101 2582

FORÇA DE ARRANQUEDOS 
BRAÇOS

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (Y) kg 2841 3054
MEDIDA 800mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO (Z) kg 2065 2599

FORÇA DE INCLINAÇÃO DO 
BALDE

NA ALTURA MÁXIMA (VV) kg 2258 2330
ALTURA DE ELEVAÇÃO COM 59 pol. (1,5 m) (XX) kg 4249 4267
AO NÍVEL DO SOLO (ZZ) kg 4358 4341

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO* (A) mm 4124 4124

ALTURA LIVRE*
ALTURA MÁXIMA - BALDE NIVELADO (B) mm 3854 3854
ALTURA MÁXIMA - BALDE ESVAZIADO (C) mm 3088 3088

COMPRIMENTO TOTAL (WB+F) mm 5128 5128
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO* (H) mm -91 -91

ALCANCE*
NA ALTURA MÁXIMA (D) mm 759 759
NO SOLO - BALDE NÍVELADO (F) mm 2548 2548

ÂNGULOS DO BALDE
ÂNGULO DE DESCARGA NA ALTURA MÁXIMA (E) graus -59 -59
INCLINAÇÃO NO SOLO (G) graus 48 48
ÂNGULO DE DESCARGA NO SOLO graus -151 -96

TEMPOS DOS CICLOS

ELEVAÇÃO DA PÁ CARREGADORA segundos 3,43 3,37
BAIXADA DA PÁ CARREGADORA segundos 2,57 2,53
DESCARGA DO BALDE segundos 2,65 1,81
INCLINAÇÃO DO BALDE segundos 1,81 1,81

MODELO DE TRATOR 6110M/6120M/6130M 6110M/6120M/6130M

PNEU DIANTEIRO 480/70R24 480/70R24
PNEU TRASEIRO 520/70R38 520/70R38
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (WB) mm 2580 2580
CAPACIDADE DA BOMBA lpm 114 114
PRESSÃO NOMINAL BAR 200 200
PÁ CARREGADORA 643R sem autonivelamento (NSL) 643R autonivelamento mecânico (MSL)
BALDE REFORÇADO 2200 mm REFORÇADO 2200 mm
PESO DO BALDE kg 310 310
CAPACIDADE DE 
ELEVAÇÃO* 
NA ALTURA TOTAL

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (U) kg 2532 2274
MEDIDA 800mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO (V) kg 1770 2330

CAPACIDADE DE 
ELEVAÇÃO* 59 pol. (1,5 m)

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (W) kg 2672 2626
MEDIDA 800mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO (X) kg 2093 2479

FORÇA DE ARRANQUE DA 
BARRA

MEDIDA NO PONTO DE ARTICULAÇÃO (Y) kg 2831 2970
MEDIDA 800mm À FRENTE DO PONTO DE 
ARTICULAÇÃO (Z) kg 2131 2598

FORÇA DE INCLINAÇÃO DO 
BALDE

NA ALTURA MÁXIMA (VV) kg 2380 2500
ALTURA DE ELEVAÇÃO COM 59 pol. (1,5 m) (XX) kg 4231 4339
AO NÍVEL DO SOLO (ZZ) kg 4418 4380

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO* (A) mm 4151 4151

ALTURA LIVRE*
ALTURA MÁXIMA - BALDE NIVELADO (B) mm 3881 3881
ALTURA MÁXIMA - BALDE ESVAZIADO (C) mm 3136 3111

COMPRIMENTO TOTAL (WB+F) mm 5424 5424
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO* (H) mm -84 -86

ALCANCE*
NA ALTURA MÁXIMA (D) mm 982 982
NO SOLO - BALDE NÍVELADO (F) mm 2844 2844

ÂNGULOS DO BALDE
ÂNGULO DE DESCARGA NA ALTURA MÁXIMA (E) graus -56 -60
INCLINAÇÃO NO SOLO (G) graus 48 48
ÂNGULO DE DESCARGA NO SOLO graus -140 -119

TEMPOS DOS CICLOS

ELEVAÇÃO DA PÁ CARREGADORA segundos 3,50 3,31
BAIXADA DA PÁ CARREGADORA segundos 2,63 2,48
DESCARGA DO BALDE segundos 2,65 1,81
INCLINAÇÃO DO BALDE segundos 1,81 1,81

*Os valores podem variar de acordo com as definições e configurações dos tratores e pás.
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6135M 6135M 6145M/6155M 6145M/6155M 6135M
480/70R28 480/70R28 480/70R28 480/70R28 540/65R28
580/70R38 580/70R38 580/70R38 580/70R38 650/65R38

2765 2765 2765 2765 2765
114 114 114 114 114
200 200 200 200 200

643R sem autonivelamento (NSL) 643R autonivelamento mecânico (MSL) 643R sem autonivelamento (NSL) 643R autonivelamento mecânico (MSL) 663R NSL
REFORÇADO 2200 mm REFORÇADO 2200 mm REFORÇADO 2200 mm REFORÇADO 2200 mm REFORÇADO 2450mm

310 310 310 310 355
2553 2219 2591 2241 2595

1781 2252 1817 2279 1875

2703 2599 2788 2666 2788

2112 2431 2180 2502 2211

2810 2928 2945 3032 2902

2082 2502 2188 2610 2194

2371 2580 2449 2550 2727
4304 4347 4344 4371 4531
4365 4310 4426 4369 4544
4358 4358 4300 4300 4555
4088 4088 4030 4030 4285
3344 3322 3281 3260 3531
5458 5458 5503 5503 5606
-82 -82 -145 -145 -46
806 806 841 841 989

2693 2693 2738 2738 2841
-55 -59 -56 -60 -57
47 47 48 48 47

-145 -116 -144 -117 -143
3,70 3,52 3,70 3,52 3,98
2,78 2,64 2,78 2,64 2,75
2,65 1,81 2,65 1,81 2,65
1,81 1,81 1,81 1,81 1,81

6135M 6145M/6155M 6145M/6155M 6175M/6195M 6175M/6195M 6175M/6195M
540/65R28 540/65R28 540/65R28 600/65R28 600/65R28 600/65R28
650/65R38 650/65R38 650/65R38 710/70R38 710/70R38 710/70R38

2765 2765 2765 2800 2800 2800
114 114 114 114 114 114
200 200 200 200 200 200

663R MSL 663R NSL 663R MSL 663R NSL 663R MSL 683R MSL
REFORÇADO 2450mm REFORÇADO 2450mm REFORÇADO 2450mm REFORÇADO 2450mm REFORÇADO 2450mm REFORÇADO 2450mm

355 355 355 355 355 355
2343 2541 2291 2563 2312 2495

2390 1844 2327 1857 2352 2506

2814 2786 2803 2787 2808 3035

2644 2210 2640 2211 2642 2868

3190 2945 3213 2928 3204 3450

2773 2232 2808 2217 2794 3040

2728 2755 2755 2744 2744 2989
4525 4523 4518 4526 4521 4461
4535 4554 4540 4550 4538 4424
4555 4495 4495 4520 4520 4480
4285 4225 4225 4249 4249 4209
3518 3466 3453 3492 3480 3437
5606 5651 5651 5668 5668 5769
-46 -112 -112 -85 -85 -126
989 1026 1026 1004 1004 1335

2841 2886 2886 2868 2868 2969
-59 -58 -60 -58 -60 -60
47 47 48 48 48 48

-113 -143 -114 -143 -114 -116
3,91 3,98 3,91 3,98 3,91 4,19
2,70 2,75 2,70 2,75 2,70 2,89
1,81 2,65 1,81 2,65 1,81 1,81
1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81



Juntamente com a rede de concessionários John Deere, estamos empenhados em 
otimizar o rendimento das suas operações, maximizando o tempo de atividade 
e reduzindo os custos operacionais. Por isso, nunca deixamos de investir em produtos 
e tecnologias inovadoras fabricados com qualidade.

Os nossos eficazes mecânicos dos concessionários - todos com formação 
da John Deere - conhecem cada detalhe do seu equipamento e têm muita 
experiência no diagnóstico de possíveis problemas.

Pode contar com o nosso apoio e da nossa rede de concessionários. Depois de mais 
de 175 anos no negócio de maquinaria agrícola, temos a certeza de que estamos 
melhor juntos.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE.
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“John Deere Financial – Uma gama de opções de financiamento tão potente como os nossos produtos. Consulte no seu concessionário os nossos programas de financiamento 
personalizado, via protocolo com o BPI. Não disponível em todos os países.”

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação geral, imagens e descrições, algumas ilustrações ou textos podem incluir ofertas de financiamento, 
crédito, seguros, opções e acessórios de produto não disponível em todos os países. Para mais informações, consulte o concessionário da sua zona. A John Deere reserva-se o direito 
de variar as especificações e o design dos produtos descritos nesta informação sem aviso prévio. A combinação das cores verde e amarelo, o logótipo do cervo em movimento  
e a marca nominativa JOHN DEERE são marcas registadas da Deere & Company. JohnDeere.com


