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2  |  P R E C I S I E  E N  P R O D U C T I V I T E I T
Met het geïntegreerde CommandCenter van de 4e 
generatie kunt u met een StarFire-ontvanger en een 
AutoTrac-activering zo aan de slag met AutoTrac. Drijf 
de precisie en productie nog op met Section Control en 
eenvoudige documentatiefuncties.

1  |  E F F I C I Ë N T I E  E N  P R E S TAT I E
9R, 9RT en 9RX-trekkers worden aangedreven door zeer 
efficiënte en high-performance 13,5 l John Deere PSS- 
en 15 l QSX Cummins-motoren met hoge vermogens en 
afgegeven koppels, die een maximaal vermogen van 
670 hp leveren.

9R-trekkers zijn ontworpen om de zwaarste uitdagingen binnen de moderne landbouw 
aan te kunnen: productiviteit vergroten, kosten verminderen en risico’s beperken. Hier 
volgt een lijst van de belangrijkste voordelen die van doorslaggevend belang zullen zijn 
voor de resultaten van uw werkzaamheden:

PRODUCTIVITEIT VERGROTEN, 
KOSTEN VERLAGEN
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6  |  L I C H T E R  S T U R E N
ActiveCommand Steering (ACS) vermindert de 
stuurinspanning aanzienlijk. Kan een lijn op een 
ongekende manier volgen, wat zorgt voor meer comfort 
en controle. De nieuwe Extended Monitor-optie maakt 
werktuigbeheer nog makkelijker.

5  |  G E R E D U C E E R D E 
V E R M O G E N S S C H O K
De HydraCushion voorasophanging stelt de bestuurder 
in staat een hoog productiviteitsniveau aan te houden 
doordat de kans op een vermogensschok vermindert. 
Dit leidt tot een ultieme prestatie, een verbeterde 
betrouwbaarheid en een vermindering van de 
onderhoudskosten.

4  |  H O G E  B R A N D S T O F E F F I C I Ë N T I E
Voor optimale brandstofefficiëntie in alle toepassingen: 
e18-transmissie met EffIciency Manager schakelt 
automatisch de versnellingen en gastoevoer terug 
om op de gewenste rijsnelheid te komen.

3  |  C E N T R A A L  AC T I V I T E I T E N B E H E E R
Met John Deere bent u altijd verbonden. Via ons 
agrarisch webportaal MyJohnDeere.com kunt u uw 
activiteiten plannen, aansturen en beheren – allemaal 
vanuit een centrale locatie. Ga naar het Operations 
Center waar u onmiddellijk informatie vindt over 
lopende activiteiten en agronomische informatie 
kunt bekijken op de display in uw cabine.
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MODEL MOTOR MAXIMAAL 
MOTORVERMOGEN 
(97/68 EC)

9420R 13,5 l PSS 462 pk (340 kW)

9470R/RT/RX 13,5 l PSS 517 pk (380 kW)

9520R/RT/RX 13,5 l PSS 572 pk (421 kW)

9570R/RT/RX 15,0 l QSX 628 pk (461 kW)

9620R/RX 15,0 l QSX 670 pk (429 kW)

9  |  K R AC H T I G  C H A S S I S
Het massieve driedelige 
chassisontwerp van de trekkers uit 
de John Deere 9R-serie biedt een 
superieure sterkte en duurzaamheid 
die de onderhoudsvriendelijkheid van 
het voertuig verbetert en stilstand 
beperkt.

1 0  |  2 4  U U R  Z I C H T  
&  C O M F O R T
De ruime CommandView III-cabine 
en 24 ledlampen zorgen voor een 
optimaal comfort en zicht, overdag  
en ’s nachts. Het CommandARM-
bedieningscentrum maakt een 
intuïtieve bediening van de 
belangrijkste trekkerfuncties 
mogelijk.

11  |  M AC H I N E PA R K-, 
V E L D -  E N 
W E R KO P T I M A L I S AT I E
De John Deere FarmSight-
oplossingen maken het mogelijk om 
al uw activiteiten te optimaliseren, 
productiviteit te verbeteren, 
productieve tijd te verhogen en de 
winst te vergroten. Alle informatie die 
u nodig hebt is toegankelijk vanaf 
ieder apparaat dat aangesloten 
is op het internet.

12  |  D E  P E R F E C T E 
U I T R U S T I N G  VO O R 
O P   D E   W E G
Al dit vermogen is verwerkt in 
machines die voldoen aan elk 
wegvoorschrift met een totale 
voertuigbreedte van slechts 2,98 m 
(met rupsbanden van 762 mm) bij 
9RX-trekkers.

7  |  R I J C O M F O R T
John Deere’s exclusieve ActiveSeat, HydraCushion, AirCushion 
of cabineophanging op vier hoekstijlen voor een toonaangevende 
rijkwaliteit, zowel op het veld als op de weg, waardoor 
de productiviteit toeneemt.

8  |  U I T S T E K E N D  H Y D R AU L I S C H  V E R M O G E N
Tot maximaal acht (SCV's) aan de achterzijde en een hydraulisch 
pompdebiet van 435 l/min. Met de optionele hoogdebietskoppeling 
kan met één SCV een debiet van maximaal 159 l/min worden bereikt.
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9 R -T R E K K E R S  M E T  W I E L E N : 
D E  M E E S T  V E E L Z I J D I G E
De ballastflexibiliteit van de 9R maakt hem uiterst 
veelzijdig voor toepassingen gedurende het hele jaar. 
Het HydraCushion-ophangingssysteem vermindert de 
vermogensschok en wegligging en zorgt op die manier 
voor meer productieve tijd en beschermt de onderdelen 
tegen ruw terrein. Dankzij de afwezigheid van 
rupsonderdelen om te repareren of te vervangen,  
heeft hij de laagste eigenaarskosten.

UNIEK AANBOD BINNEN DE BRANCHE: 
MET WIELEN, DUBBELRUPSBANDEN  
EN 4 RUPSBANDEN OPTIES

MEER PAARDENKRACHT 
IN DE HELE SERIE

De laatste John Deere trekkers uit de 9R, 9RT en 9RX-serie 
zorgen voor een vermogenstoename van 50 pk (37 kW) in alle 
modellen uit de reeks, tot aan 670 pk (429 kW) in trekkers met 
wielen en 4 rupsbanden. Welke van deze high-performance 
trekkers past het beste bij u? Alleen John Deere biedt u deze 
grote verscheidenheid aan configuraties. De keus is aan u!
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9 R T- D U B B E L R U P S T R E K K E R S :  
D E  B E S T E  R E C H T E  L I J N  T R E K K E N
De 9RT is de beste keuze voor rechte-lijn-trekken in een vlakke 
omgeving. Hij zorgt ook voor een zeer efficiënte vermogensoverdracht 
van de motor naar de grond. Bij 9RT-trekkers gaan de rupsbanden 
langer mee dan bij de 9RX, ze zijn met een draaicirkel van nul granden 
wendbaarder in krappe ruimtes en ze functioneren uitstekend op droge, 
losse grond.

U  T W I J F E LT  N O G  W E L K E  VA N 

D E  H I G H - P E R FO R M A N C E 

T R E K K E R S  VO O R  U  H E T  M E E S T 

G E S C H I K T  I S ?

Bekijk de volgende pagina’s dan nog eens 
goed!

9 R X-T R E K K E R  M E T  4  R U P S B A N D E N :
H E L L I N G S S TA B I L I T E I T
Dankzij de vier draaiende onderstellen kan de 9RX 
uitstekend draaien bij lading en het volgen van een lijn 
in heuvelachtige en natte omstandigheden. Hij heeft 
minder aanlanding dan de 9RT dankzij zijn positieve 
aandrijving en articulatie. De 9RX heeft ook de smalste 
vorm, wat ideaal is voor wegtransport, en heeft 
vanwege het grotere contactoppervlak de laagst 
mogelijke bodemverdichting.



UW KRACHTIGE ALLROUNDER

De 9R is een slimme keuze wanneer u op zoek bent naar 
flexibiliteit. Met een ruim aanbod aan opties voor verzwarings 
en het wijzigen van wielen functioneert hij het hele jaar 
uitstekend bij verschillende toepassingen en in vrijwel alle 
omstandigheden. 

DE 9R 
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9R-SERIE TREKKERS MET WIELEN

A F M E T I N G E N

AC T I V E S E AT

W I E L E N  E N  N AV E N

H Y D R AC U S H I O N -V E R I N G

A S S E N  M E T  E N K E LVO U D I G E  E N  D U B B E LVO U D I G E 
R E D U C T I E

B A L L A S T 
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A

B

C

D

C

A F M E T I N G E N
Uitstekend technisch ontwerp: de ruimste cabine 
op de markt op een smalle trekker met steunwielen.

D  |  T O TA L E  H O O G T E
3979 mm (bovenzijde van cabine)

C  |  B R E E D T E
(minimum, afhankelijk van de 
bandinstellingen)
3050 mm met 800/70R38 enkele banden
3860 mm met 620/70R42 dubbele 
banden
4300 mm met 710/70R42 dubbele 
banden 

B  |  T O TA L E  L E N G T E
(met frontgewichten, exclusief 
hefinrichting en koppelstuk)
7593 mm (9420R – 9470R)
7697 mm (9520R – 9620R)

A  |  W I E L B A S I S
3807 mm (9420R – 9470R)
3912 mm (9520R – 9620R)
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Alle afbeeldingen zijn gebaseerd op een volledig geladen 9R van 
27.225 kg

BANDENMAAT VLAKKE GEBIED BODEMDRUK

IF800/70R38  
(enkel wiel)

17.703 cm² 1,538 kg per cm²

520/85R46  
(dubbele wielen)

21.677 cm² 1,255 kg per cm²

IF710/70R42  
(dubbele wielen)

30.452 cm² 0,894 kg per cm²

A | Schaarvering
B | Luchtreservoir
C | Versnellingsmeter
D | ActiveSeat-actuator
E | Luchtcompressor en luchtveer
F | Zijwaartse schokdemper

V L A K K E  G E B I E D  B A N D
Om het aantal kg per cm² dat door de 
machine naar de bodem gestuurd wordt 
te berekenen, moet het gewicht van de 
machine gedeeld worden door het totale 
vlakke gebied (aangegeven op de 
afbeelding).

W I E L E N  E N  N AV E N
9R-serie trekkers gebruiken gegoten 
aangedreven wielen met banden van 
verschillende afmetingen en een 
diameter van 2,05 m. De gegoten  
wielen zijn extra sterk voor een  
langere levensduur en voegen ballast  
toe aan de trekker ter verzwaring. In de 
dubbele-wiel-configuratie zijn de vier 
binnenwielen gegoten en de vier dubbele 
buitenwielen van staal met een 
afstandstuk in sommige configuraties.

Alle 9R-trekkers met wielen die zijn 
uitgerust met assen met een diameter 
van 120 mm x 3048 mm (4,72 in. x 120 in.) 
maken gebruik van dubbele konische 
naven. Dit ontwerp verdubbelt de 
klemkracht door meervoudige 
hellingshoeken te gebruiken op de wig.

AC T I V E S E AT
De ActiveSeat maakt gebruik van 
elektro-hydraulische techniek in 
combinatie met luchtvering.  
Active Seat isoleert tot 90% van de 
verticale bewegingen en levert de 
bestuurder verbeterde rijkwaliteit dankzij 
de standaard luchtgeveerde stoelen.
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A

A | Uitgaande as versnellingsbak
B | Vooras met dubbele reductie
C | Veercilinder voor
D | Accumulators kopzijde voorwielophanging
E | Kleppenblok voorwielophanging

H Y D R AC U S H I O N -V E R I N G
Het John Deere HydraCushion-ophangingssysteem, speciaal ontworpen 
voor gebruik van zware machines, combineert onderdelen met de as 
voor vierwielaandrijving (4WD) en genereert daarmee een 
ongeëvenaarde productiviteitswinst. De kans op een vermogensschok 
vermindert waardoor de trekker meer vermogen op de grond gebruikt 
terwijl het rijcomfort voor de bestuurder toeneemt.

Het zorgt ook voor een aanzienlijke vermindering van het fysieke 
slingeren en stuiteren van de machine tijdens wegtransport. Dit 
hydraulisch geveerde voorassysteem is beschikbaar op de 9520R 
en 9570R, en is standaard op de 9620R.

A S S E N  M E T  E N K E LVO U D I G E  E N 
D U B B E LVO U D I G E  R E D U C T I E
Interne planetaire eindaandrijvingen verdelen de asbelastingen 
evenredig om de belasting op individuele tandwielen en assen te 
verminderen. Assen met enkelvoudige reductie werken in een oliebad 
dat voor voldoende afkoeling en prestatie zorgt. Assen met 
dubbelvoudige reductie zijn uitgerust met een lage carter druksmering 
die de trek vermindert en meer vermogen geeft op de grond voor meer 
duurzaamheid en betrouwbaarheid. Alle systemen zijn voorzien van 
onder druk staande en gefilterde olie voor een langere levensduur 
van de componenten, zelfs bij meer paardenkracht en koppel.
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T Y P E 
V E R Z WA R I N G S G E W I C H T E N :

–– 9R-trekker met frontballasthouder
–– 9R met gietijzeren achterwielballast aan 

binnenzijde
–– 9R met gietijzeren achterwielballast aan 

buitenzijde
–– 9R met achterste trekstangsteun

B A L L A S T
Het op de juiste manier verzwaren van trekkers uit de 
9R-serie door rekening te houden met de afmetingen 
van de banden, het totale trekkergewicht, 
gewichtsdistributie over de voor- en achteras en de 
gewichtsplaatsing, zorgt ervoor dat de productie en 
brandstofefficiëntie gemaximaliseerd wordt. Uw 
John Deere-dealer zal u bij de aankoop en tijdens het 
gebruik uitgebreid informeren over hoe u de juiste 
verzwaring voor de verschillende toepassingen kunt 
reguleren, op die manier wordt ervoor gezorgd dat de 
trekker een optimale prestatie levert.



MAXIMUM VERMOGENSOVERDRACHT  
NAAR DE GROND

Door slechts één as te draaien draagt de 9RT het meeste 
vermogen over naar de grond en wordt er uitstekend rechte lijn 
getrokken. De 0° draaicirkel maakt hem ook zeer wendbaar.

DE 9RT
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9RT-SERIE DUBBELRUPSTREKKERS

A F M E T I N G E N

B E S T U R I N G  VA N  W E R E L D K L A S S E

D U U R Z A A M H E I D  M E T  E X T E R N E
P L A N E TA I R E  E I N DA A N D R I J V I N G E N

R U P S A A N D R I J F W I E L  E N  VO O R S T E  L E I W I E L

A I R C U S H I O N - O P H A N G I N G S S Y S T E E M

S T R AT E G I S C H  G E P L A AT S T E  M I D D E L S T E  R O LW I E L E N

B A L L A S T

R U P S B A N D O P T I E S
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B E S T U R I N G  VA N 
W E R E L D K L A S S E
9RT-trekkers zijn uitgerust met 
snelheidsgevoelige besturing om de 
prestatie te verbeteren en duurzaamheid 
te vergroten voor allerhande 
toepassingen: de stuurregeleenheid past 
de snelheid van de besturing aan op 
basis van de rijsnelheid van het voertuig, 
terwijl de stuurgevoeligheid kan worden 
aangepast door de bestuurder. Alle 
9RT-trekkers zijn uitgerust met een 
130 cc heavy-duty stuurpomp voor een 
goede stuurprestatie in moeilijke 
werkomstandigheden.

A F M E T I N G E N
De 9RT is het ideale compromis tussen compactheid en een hoog 
bodemcontactoppervlak.

C  |  B R E E D T E
3454 mm met 762 mm / 30 in. rupsbanden
3607 mm met 914 mm / 36 in. rupsbanden

D  |  T O TA L E  H O O G T E
3972 mm (bovenzijde van cabine)

A  |  W I E L B A S I S
2956 mm

B  |  T O TA L E  L E N G T E
7274 mm
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R U P S A A N D R I J F W I E L  E N 
VO O R S T E  L E I W I E L
9RT-trekkers gebruiken een aandrijfwiel 
met wrijving van 1524 mm voor een hoog 
contactoppervlak (met meer dan 180° 
wikkel) en zo het band-naar-aandrijfwiel-
slippen te minimaliseren. Een 
spancilinder met rupsband zorgt voor 
wrijving tussen het aandrijfwiel en de 
rupsband, waardoor er meer 
vermogensoverdracht naar  
de grond mogelijk is.

9RT-trekkers zijn uitgerust met 
toonaangevende rupsspanning voor een 
ongeëvenaard contact tussen het 
aandrijfwiel en de band. Het 
voorzijdemeeloopwiel is gemonteerd op 
een scharnierkoppeling die is bevestigd 
op de voorzijde van het rupsbandframe.

Alle afbeeldingen zijn gebaseerd op een volledig verzwaarde 9RT 
van 24.517 kg

RUPSMAAT VLAKKE GEBIED BODEMDRUK

762 mm (30 in.) 
rupsbanden

44.903 cm² 0,545 kg per cm²

914 mm (36 in.) 
rupsbanden

53.884 cm² 0,455 kg per cm²

V L A K K E  G E B I E D  B A N D
Om het aantal kg per cm² dat door de 
machine naar de bodem gestuurd wordt 
te berekenen, moet het gewicht van de 
machine gedeeld worden door het totale 
vlakke gebied (aangegeven op de 
afbeelding).

D U U R Z A A M H E I D  M E T  P L A N E TA I R E 
E I N DA A N D R I J V I N G E N
Een externe planetaire aandrijfset met vijf tandwielen 
en een sterker aslichaam zorgen voor een verbeterd 
gebruik van de toegenomen paardenkracht die gebruikt 
wordt in diepe grondbewerkingstoepassingen. Het 
smeersysteem bevat onder druk gebrachte, gekoelde 
en gefilterde olie voor een grotere betrouwbaarheid en 
langere gebruiksduur. Aslagers worden intern gesmeerd, 
waardoor de behoefte aan externe Zerk-smeernippels 
niet langer bestaat.
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A | Airbags
B | Componenten luchtsysteem
C | Dempingscilinder
D | Zwenkarm / balansstang
E | Kussenblok / zwenkpunt achter
F | Rupsframe

S T R AT E G I S C H  G E P L A AT S T E  M I D D E L S T E 
R O LW I E L E N
De middelste rolwielen worden op strategische afstand 
geplaatst om vibratie te voorkomen en om ervoor te zorgen 
dat de middelste rolwielen niet op hetzelfde moment 
verticaal uitgelijnd worden ten opzichte van de tractieprofiel. 
Het tweedelige middenloopwiel-ontwerp vermindert ook 
de kosten voor het vervangen van versleten onderdelen. 
Heavy-duty middenloopwielen van polyurethaan, 
beschikbaar als fabrieksinstelling, genereren minder 
warmte onder hoge belasting en gaan langer mee dan 
middenloopwielen met een rubberen laag. Ze zijn speciaal 
ontworpen voor toepassingen die een regelmatig transport 
op hogere snelheden en met zwaardere ladingen vereisen 
en zijn zeer bestand tegen rotssplinters.

A I R C U S H I O N - O P H A N G I N G S S Y S T E E M
Elke trekker uit de 9RT-serie is uitgerust met het 
exclusieve AirCushion-ophangingssysteem. Het isoleert 
het voorchassis tegen harde stoten veroorzaakt door 
oneffen terrein en zorgt ervoor dat iedere rupsband 
onafhankelijk opereert voor maximaal contact met de 
grond. Het systeem zorgt er ook voor dat het voertuig 
veel sneller over ruw terrein kan rijden, terwijl het 
comfort voor de bestuurder wordt verbeterd.

–– Een massieve centrale pen zorgt dat de scharnierarm 
en loopstang kunnen draaien

–– Twee airbags en een robuuste schokdemper 
minimaliseren het hobbeleffect

–– Een stevige bus levert een scharnierpunt voor 
bewegingen en zorgt zo voor extra demping

–– De grote reactiearm is verbonden met de as van 
de trekker en scharniert op en neer
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G | Spancilinder rupsband
H | Accumulators
I | Achterwielaandrijving
J | Middenloopwielen
K | Voorste leiwiel
L | Rupsband

T Y P E 
V E R Z WA R I N G S G E W I C H T E N :

–– 9RT met koffergewichten aan de voorzijde
–– 9RT met voorwielgewichten
–– 9RT met zijgewichtsteun

R U P S B A N D O P T I E S
John Deere levert de optionele rubberen rupsbanden 
Camso Durabuilt® van de 4500-serie en de Camso 
Durabuilt van de 6500-serie uitsluitend in de breedtes 
762 mm en 914 mm. De Durabuilt 6500-serie 
rupsbanden is de meest duurzame voor 9RT-trekkers. 
Deze rupsband is uitgerust met verbeterd rubber en met 
meer gevlochten staaldraad, waardoor de levensduur 
van de profielnokken en de geleidingsnokken in zware 
toepassingen verlengd wordt.

B A L L A S T
Het eigen gewicht van de 9RT-trekker zal voldoende zijn voor 
vermogensoverdracht naar de grond voor bijna alle toepassingen. Echter, 
extra ballast is soms noodzakelijk om de ideale gewichtsverdeling van 60% 
voor en 40% achter te realiseren. Een juiste gewichtsverdeling zorgt voor 
maximale prestaties in het veld door een optimaal grondcontact over de 
gehele lengte van de rupsband te behouden en zorgt eveneens voor een 
optimaal rijcomfort.



Draait uitstekend bij ballast en lage aanlanding: de 9RX is 
ook het smalste formaat voor transporteerbaarheid binnen 
de John Deere 9-familie.

DE 9RX
UITSTEKENDE PRESTATIES IN ALLE 
OMSTANDIGHEDEN 
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9RX-SERIE TREKKERS MET 4 
RUPSBANDEN

A F M E T I N G E N

R U P S B A N D O P T I E S

V E R M I N D E R D E  S L I P

G R O T E  M I D D E N L O O P W I E L E N

M O D D E R S C H R A P E R S  E N 
V U I L S C H E R M E N

M I D D E N L O O P W I E L O N T W E R P 
VO O R  M E E R  C O M F O R T

S N E L  E N  M A K K E L I J K  S PA N N E N 
E N  U I T L I J N E N

U I T S T E K E N D E  P R E S TAT I E S  O P 
E X T R E E M  T E R R E I N

S PA N N I N G S V R I J E  C A B I N E V E R I N G

M I N I M A A L  O N D E R H O U D

N AU W K E U R I G E  B E S T U R I N G
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R U P S B A N D O P T I E S
Camso® is de exclusieve leverancier van de 
onderstelsystemen voor trekkers uit de 9RX-serie, 
waaronder rupsbanden en van rubber voorziene wielen. 
John Deere levert de optionele rubberen rupsbanden 
Camso Durabuilt® van de 3500-serie en de Camso 
Durabuilt van de 6500-serie uitsluitend in de breedtes 
762 mm en 914 mm.

De Durabuilt rupsband van de 6500-serie is de 
duurzaamste rupsband verkrijgbaar voor trekkers uit 
de 9RX-serie. Deze rupsband is uitgerust met verbeterd 
rubber en met meer gevlochten staaldraad, waardoor de 
levensduur van de profielnokken en de geleidingsnokken 
in zware toepassingen verlengd wordt, zoals toepassingen 
met meer wegvereisten en bewerkingen op hellingen.

A F M E T I N G E N
Het smalle formaat van de 9RX maakt hem ideaal voor toepassingen 
waarbij veel wegtransport nodig is.

C  |  B R E E D T E
2980 mm met 762 mm / 30 in. rupsbanden
3130 mm met 914 mm / 36 in. rupsbanden

D  |  T O TA L E  H O O G T E
3720 mm (bovenzijde van cabine)

A  |  W I E L B A S I S
4128 mm

B  |  T O TA L E  L E N G T E
7637 mm (zonder hefinrichting)
8234 mm (inclusief hefinrichting 
en koppelstuk)
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Alle afbeeldingen zijn gebaseerd op een volledig belaste 9RX van 
28.150 kg

RUPSMAAT VLAKKE GEBIED BODEMDRUK

762 mm rupsbanden 55.747 cm² 0,505 kg per cm²

 66.890 cm² 0,420 kg per cm²

V L A K K E  G E B I E D  B A N D
Om het aantal kg per cm² dat door de 
machine naar de bodem gestuurd wordt 
te berekenen, moet het gewicht van de 
machine gedeeld worden door het totale 
vlakke gebied (aangegeven op de 
afbeelding).

V E R M I N D E R D E  S L I P
De 9RX heeft aandrijfnokken die 12% breder 
zijn dan de concurrerende machines en een 
wikkelhoek die 24 graden groter is en 60% 
meer riemspanning. Dit voorkomt riemslip.

G R O T E  M I D D E N L O O P W I E L E N
Dankzij de twee grote middenloopwielen met een 
diameter van 427 mm blijft de rupsband in contact 
met de bodem over de volledige lengte van het 
onderstel. De middenloopwielen staan op afstand 
van elkaar om trillingen te voorkomen tijdens 
transport en in het veld. Het ontwerp zorgt er ook 
voor dat schokken niet doorgegeven worden 
wanneer de trekker over obstakels heenrijdt.

Een vergrendeld cartridge-ontwerp draagt bij aan 
de lage onderhoudsvereisten: elke 1500 uur een 
controle van het hydraulisch oliepeil en een 
olieverversing na elke 10.000 uur. De 
middenloopwielen kunnen eenvoudig vervangen 
worden door simpelweg de acht tapbouten uit de 
naaf te verwijderen.

Middenloopwielen in stevig polyurethaan, 
beschikbaar als fabrieksinstelling, genereren 
minder warmte onder hoge belasting en gaan 
langer mee dan middenloopwielen met een 
rubberen laag. De zware middenloopwielen zijn 
bedoeld voor gebruik bij frequent transport op 
hogere snelheden, met een bijna maximale 
belasting van de trekker en hogere verticale 
trekstangbelastingen. De bestendigheid tegen 
rotsplinters bij een schurende ondergrond is ook 
aanzienlijk verbeterd.
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Ontwerp van de 9RX: Het innovatieve twee-
middenloopwielen-ontwerp van de 9RX zorgt 
ervoor dat de vibratie vermindert en wordt 
weggeleid van de as en zorgt voor een veiligere 
en aangenamere rijervaring. 

Alternatief ontwerp: Met 
3 middenloopwielen wordt 
de vibratie direct omhoog 
geleid naar het aandrijfwiel 
en de as. DIt zorgt voor een 
oncomfortable rijervarig.

A | Buitenste leiwiel
B | Rups
C | Geleideblokken
D | Aandrijfwiel
E | Buitenste steun
F | Afstelling rupsuitlijning
G | Rupsspanningaccumulator
H | Spancilinder rupsband
I | Middenloopwielen
J | Modderschrapers 

M I D D E N L O O P W I E L O N T W E R P  VO O R 
M E E R  C O M F O R T
Het twee-middenloopwielen-ontwerp van de 9RX helpt 
vibratie te verminderen en weg te leiden van de as wat 
zorgt voor een comfortabele rijervaring. Het gebruik van 
drie kleinere middenloopwielen bij de andere trekkers 
met vier rupsbanden daarentegen, zorgt ervoor dat de 
vibratie direct omhoog geleid wordt naar het 
aandrijfwiel en de as. De 9RX blijft stevig aan de grond 
bij zeer oneffen omstandigheden. Minder en grotere 
middenloopwielen betekent ook een hogere 
slijtagebestendigheid en langere onderhoudsintervallen!

M O D D E R S C H R A P E R S  E N 
V U I L S C H E R M E N
Het onderstel van de 9RX-serie is standaard voorzien 
van modderschrapers op de buitenzijde van het 
aandrijftandwiel. De modderschraper van het binnenste 
aandrijfwiel verwijdert continu het puin van de naaf van 
het tandwiel en voert het af naar de buitenzijde van de 
ruspband. Het vuilscherm voor het meeloopwiel zit vast 
aan de achterkant van het rondsel en verwijdert 
voortdurend het overtollig puin van het rondsel en 
beschermt de spancilinders van de rupsband tegen 
lichte schokken en vuilopbouw.
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9RX-trekker met vier rupsbanden: Een groter 
contactoppervlak helpt bij het evenrediger 
verdelen van het gewicht, waarbij de 
bodemverdichting wordt geminimaliseerd 
en de tractie gemaximaliseerd.

Trekker op wielen: Kleiner contactpunt, het 
gewicht wordt minder efficiënt verdeeld wat 
resulteert in een iets hogere bodemverdichting.

U I T S T E K E N D E  P R E S TAT I E S  O P 
E X T R E E M  T E R R E I N
Het onderstel van de 9RX optimaliseert prestaties 
in zware omstandigheden: het grote contactvlak 
garandeert meer grip, flotatie en verwerking voor meer 
stabiliteit, vooral in natte omstandigheden. Het unieke 
ontwerp zorgt voor een perfecte koppeloverdracht naar 
de riemen, terwijl de onderhoudsvrije middenloopwielen 
voor de beste vermogensoverdacht zorgen.

9RX-trekkers maken gebruik van een onderstel met een 
positieve aandrijving. De aandrijfnokken aan de 
binnenzijde van de rupsband worden vastgegrepen door 
de gespaakte buitenzijde van het aandrijfwiel, waardoor 
er een positieve aangrijping ontstaat. De 9RX schakelt 
41% meer gevulkaniseerde aandrijfnokken in tijdens de 
overdracht dan concurrerende machines, wat ervoor 
zorgt dat er onder alle omstandigheden meer grip, 
koppel en vermogen op de grond is.

S N E L  E N  M A K K E L I J K 
S PA N N E N  E N 
U I T L I J N E N
De procedures voor het spannen en 
uitlijnen van de rupsbanden op het 
onderstel van de 9RX-serie zijn snel 
en eenvoudig, net als bij alle andere 
John Deere-trekkers met 
rupsbanden. Op die manier 
worden er optimale prestaties 
gegarandeerd en wordt 
machinestilstand gereduceerd.
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Het parallelle vierstangenmechanisme bedient de 
cabinebewegingen en zorgt ook voor vrijwel verticale 
bewegingen naar de cabine toe, waardoor de bestuurder 
geen onverwachte kantelbewegingen zal ervaren.  
De panhardstang zorgt voor stabiliteit - een eigenschap 
die niet aanwezig is in de trekkers van concurenten.

A | Schokbrekers en dempers
B | Torsiebalk
C | Bovenste parallelle koppelstangen
D | Onderste parallelle koppelstangen
E | Panhardstang

S PA N N I N G S V R I J E  C A B I N E V E R I N G
De cabinevering op vier hoekstijlen van de 9RX isoleert 
automatisch tegen schokken om maximum comfort en 
rijkwaliteit te leveren voor de bestuurder, zowel op het 
veld als bij transportsnelheden op de weg. Vier 
spiraalveren over schokdempers zorgen ervoor dat de 
rijprestatie geoptimaliseerd wordt met 100 mm reizen - 
40 mm meer dan de concurrent. De rubberen bussen op 
elke verbinding hebben geen onderhoud nodig.
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M I N I M A A L  O N D E R H O U D
Langere rupsbanden verminderen de 
contacttijd met de grond, waardoor de 
slijtagebestendigheid met 20 procent 
omhoog gaat in vergelijking met trekkers 
met vier rupsbanden van de concurrentie. 
Het onderstel is gebouwd van zeer 
duurzaam gehard staal.

B A L L A S T
Voor 9RX-trekkers zijn geen aanvullende 
ballastopties nodig. In een aantal gevallen  
zal er extra gewicht nodig zijn bij de achterste 
trekstangsteun.

N AU W K E U R I G E  B E S T U R I N G
De 9RX-trekkers zijn voorzien van stuurbekrachtiging, wat zorgt voor 
soepele, precieze stuurcontrole van zowel de trekker als het werktuig. 
De draaihoek van 42 graden links en rechts zorgt voor uitstekende 
wendbaarheid. Invetbare stuurcilinderpennen zijn nu leverbaar voor 
uitzonderlijk zware omstandigheden.

9R
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IE
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ONGELOFELIJK 
VEEL  
VERMOGEN
ZEER BRANDSTOFEFFICIËNT

S E L E C T I E V E  K ATA LY T I S C H E 
R E D U C T I E  (S C R )
De dieseluitlaatvloeistof wordt gemengd met 
motoruitlaatgassen in de katalysator om de NOx verder 
te reduceren. Het AdBlue-verbruik is slechts 2-3% van 
het dieselverbruik. 

G E K ATA LY S E E R D E  U I T L A AT F I LT E R 
M E T  D O C / D P F
De dieseloxidatiekatalysator (DOC) en de dieselroetfilter 
(DPF) verwijderen roetdeeltjes tot 2,5 μm.

G E KO E L D E 
U I T L A AT G A S R E C I R C U L AT I E  (E G R )
Specifieke hoeveelheden gekoelde uitlaatgassen worden 
gemengd met aangezogen frisse lucht, wat de 
verbrandingstemperatuur verlaagt om de NOx-emissies 
te verminderen. DIt zorgt er ook voor dat de 
brandstofbesparing verbetert. Dit betekent dat u verder 
en langer door kunt gaan, met minder.

De modellen met een nominaal vermogen van 470 tot 520 pk zijn 
uitgerust met de bewezen PowerTech PSS 13,5 l motor. Deze lucht-lucht-
opgeladen motoren bieden een constant vermogen over een breed 
motortoerentalbereik met een koppeltoename van 38% en een 
vermogenspiek van 10 procent bovenop het nominale vermogen.

Alle andere modellen zijn uitgerust met een Fase IV Cummins CSX15 15,0 l 
inline-motor. Hij is uitgerust met het Cummins Xtra-High Pressure 
Injection (XPI)-systeem, waardoor de verbranding schoner verloopt 
en de motor beter reageert terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan 
de meeste recente emissievoorschriften. Samen met de Cummins 
variabele geometrie-turbocompressor (VGT) zorgt dit brandstofsysteem 
voor optimale prestaties, waarbij het motortoerental perfect wordt 
afgestemd op de belastingvraag.

De John Deere-trekkers uit de 9R-serie leveren 
hoge prestatieniveaus dankzij een reeks efficiënte, 
betrouwbare en krachtige motoren. 
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670 pk max. vermogen (97/68EC) 
en 2800 Nm koppel @ 1600 tpm 
verzekeren een optimale reactie.

9 6 2 0 R / 9 6 2 0 R X
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VA R I - C O O L  S Y S T E M
Het Vari-Cool ventilatorsysteem regelt de 
ventilatorsnelheid exact naar de koelbehoefte om zo de 
efficiëntie van de motor te maximaliseren. Het Vari-Cool 
systeem is om twee belangrijke redenen efficiënt:

–– De bij het Vari-Cool systeem gebruikte aandrijfriem 
brengt vrijwel 100 procent van het vermogen van de 
motor over naar de ventilator

–– De riemschijf van de variabele ventilatorsnelheid 
wordt elektronisch aangestuurd en werkt alleen op 
de voor het koelen van de motor en aanvullende 
componenten benodigde snelheid

T U R B O L A D E R S  I N  S E R I E
De turbomotoren leveren meer 
lagesnelheidskoppel en een hogere 
reactiegevoeligheid om tegemoet te komen 
aan de uiteenlopende eisen op het gebied  
van belasting.

W E R K T  H A R D E R
De 13,5 l PowerTech PSS-motor gebruikt twee turbocompressors en de 
15,0 l Cummins QSX-motor heeft een turbocompressor met variabele 
geometrie (VGT). Beide opties zorgen voor een uitstekende 
vermogensdichtheid, koppel en snelle overgangsrespons. Ze zorgen er 
ook voor dat er meer lucht naar de motor gaat, waardoor die efficiënt 
blijft lopen en prestaties nog beter worden.

O N OV E R T R O F F E N  O N D E R S T E U N I N G
Wij hebben een langdurige relatie met Cummins en gebruiken hun 
motors al in een veel John Deere-trekkers. Onze technici zijn opgeleid 
om reparaties te verrichten op Cummins-motors - dus u zult alle 
ondersteuning ontvangen die u wenst van uw John Deere-dealer.
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A | Invoer vanaf de motor
B | Pompaandrijfhuis
C | Richtingskoppeling
D | Snelheidskoppeling
E | Groepskoppelingen
F | Uitvoer naar vooras (niet 9RT)
G | Uitvoer naar achteras
H | Parkeerrem
I | Versnellingsbak-carter
J | Uitgaande aandrijving aftakas achter  

(indien aanwezig)

* Afhankelijk van model en verordeningen van land.

E E N VO U D I G  S C H A K E L E N
Met de Efficiency Manager kunt u twee verschillende 
rijsnelheden instellen. F1 kan ingesteld worden op een 
snelheid tussen 3,2 and 20,3 km/h. F2 kan ingesteld 
worden op elke snelheid tussen 3,2 en 40* km/h.  
U kunt tussen beide schakelen door een schakelaar  
om te zetten op de CommandARM.

M E T  VO L L E D I G E  H A N D L E I D I N G
Als de bestuurder volledig handmatige bediening 
wenst, kan de automatische PowerShift-functie worden 
uitgeschakeld door een touchpad op het 
CommandCenter in te drukken of door de transmissie 
handmatig te schakelen met de versnellingshendel 
op de CommandARM.

BRANDSTOFBESPARING 
OP IEDER TERREIN

De e18, een volledige PowerShift-transmissie met 18 snelheden, biedt 
in totaal 18 voorwaartse versnellingen, inclusief 10 versnellingen die 
werken bij snelheden tussen de 4,8 en 12,9 km/h. Dit robuuste, door 
John Deere ontworpen transmissiesysteem zorgt ervoor dat u de juiste 
versnelling kiest voor uw werkzaamheden om op die manier maximale 
brandstofbesparing en productiviteit te genereren.

De e18 PowerShift-transmissie is speciaal ontworpen 
voor alle trekkers uit de 9-familie en zorgt voor 
maximale brandstofbesparing en productiviteit.
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S T R E S S V R I J  S C H A K E L E N
De e18-transmissie met verbeterde Efficiency Manager 
maakt standaard deel uit van alle trekkers in de 
9R/9RT/9RX-familie. De e18-transmissie kan 
automatisch schakelen om de rijsnelheid constant te 
houden, zodat de bestuurder niet hoeft te schakelen bij 
grote veranderingen in de belasting voor een stressvrije 
rit. De bestuurder hoeft alleen de maximale snelheid in 
te stellen en de versnellingsbak zal zelf schakelen, 
afhankelijk van de belasting om de ingestelde snelheid 
te bereiken bij een minimale motortoerental voor een 
minimaal brandstofverbruik.

1 8  P OW E R S H I F T-V E R S N E L L I N G E N 
VO O R U I T  E N  6  AC H T E R U I T
De maximale snelheid van 40 km/u maakt een snellere 
wisseling van velden mogelijk voor een hogere 
productiviteit. 10 versnellingen in het belangrijkste 
werkgebied van 4,8 - 12,9 km/u.

9R met banden groep 48 bij 2100 tpm 
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40°

SUPERGROOT 
COMFORTABEL
De CommandView III-cabine is een van de stilste 
en meest aangename cabines op de markt. Hij is 
uitgerust om in al uw dagelijkse werkbehoeftes  
te voorzien.

G R O O T H O E K S P I E G E L S
Alle trekkers uit de John Deere 9-familie zijn uitgerust 
met handmatige telescopische groothoekspiegels. 
De optionele elektrische telescopische functie in de 9R- 
en 9RX-trekkers bieden zelfs een breder gezichtsveld. 
Alle spiegels zijn ook verwarmd voor een grotere 
zichtbaarheid, zelfs bij kou en mist.

4 0  G R A D E N  D R A A I B A R E 
S T O E L
Het zicht en comfort is beter dan ooit, 
zeker wanneer u de stoel 40 graden 
draait en een zo goed als onbelemmerd 
zicht krijgt op uw werktuigen. U zult 
na een dag werk het verschil merken.
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P L A AT S  O M  T E  L U N C H E N
Wij zorgen graag voor u wanneer u lange 
dagen maakt. Daarom is er in de koelkast 
en bergruimte in de cabine voldoende 
ruimte om u voor de hele dag te 
voorzien.

O N T S PA N  E N  G E N I E T  VA N 
H E T  U I T Z I C H T
Wanneer u in de CommandView 
III-cabine klimt, zullen u onmiddellijk de 
ruimte en de uitstekende uitrusting en 
afwerking opvallen. Dankzij de gelaagde 
ruiten en de geluidsbarrière vooraan,  
zal er minder geluid doorkomen.  
De 360° antiverblindingsramen,  
een gestroomlijnde motorkap en  
een verbeterd koelingssysteem om 
waasvorming door hitte te verminderen, 
zorgen er samen voor dat u een 
ongeëvenaard zicht heeft op uw veld, 
gedurende de hele dag en elke dag.

L E R E N  B E K L E D I N G
Pure luxe: De leren stoel optie is inclusief 
leren bestuurdersstoel, leren 
instructiestoel, met leer bekleed 
stuurwiel, veiligheidsticker op de 
achterruit en vloerbedekking.
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VINGERTOPBEDIENING
PRAKTISCHE ERVARING

D U I D E L I J K E  S C H E R M E N
Navigeren wordt kinderspel met de logische menu's en 
een uitvoerige balk met snelkoppelingen. Met de Quick 
Line-functie kunt u nu een AB-lijn vastleggen met een 
enkele druk op de knop. En om 's nachts comfortabeler 
en beter te kunnen werken, kunt u de verlichting 
dimmen.

I N T U Ï T I E V E  B E D I E N I N G
John Deere-technologie is intuïtief, zelfs voor 
beginners, wat het nog makkelijker maakt om uw 
prestaties te verbeteren, of het nu om het optimaliseren 
van de schakelsnelheid gaat, het aanpassen van de 
hydraulische regelventielen of het instellen van de 
geleidingslijnen.

Met het ingebouwde CommandCenter in de 
CommandARM van de trekker bent u perfect in staat 
om met slechts een aanraking van uw vinger elke 
functie te bedienen. 
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I S O B U S  A E F  G E C E R T I F I C E E R D
Het CommandCenter van de 4e generatie is verenigbaar 
met de AEF ISOBUS. U kunt uw ISOBUS-voorbereide 
implementatie bedienen via de Universal Terminal (UT) 
en de automatische sectiecontrole uitvoeren met 
behulp van de Task Controller (TC-SC, TC-BAS) - 
afhankelijk van het AEF-certificeringsniveau 
van de implementatie.

I N S T E L L I N G S B E H E E R
Het Instellingsbeheer (Settings Manager) vermindert 
de tijd om al uw verschillende toepassingen in te 
stellen, bijvoorbeeld: motor SCV's en hefinrichting 
achter, evenals de configuratie-instellingen voor de 
elektrische joystick. Hiermee kunt u de instellingen 
direct oproepen voor werktuigen en bestuurders.

O P  M A AT  G E M A A K T  VO O R  U
Kies het 4100 CommandCenter met (7") CommandCenter 
AutoTrac of kies het 4600 CommandCenter (10") waarmee 
u kunt opwaarderen naar de CommandCenter Premium-
activering, welke nu ook beschikt over Section Control 
en eenvoudige documentatiefuncties.

A | Versnellingshendel met duimwiel voor 
snelheidsinstelling

B | ISOBUS-sneltoets / vergrendeling SCV-
bedieningshendel

C | Hendel hefinrichting achter (indien aanwezig)
D | SCV-regelhendels met herconfiguratiemogelijkheden 

voor de hefinrichting achter en SCV’s
E | Ingestelde snelheden 1&2
F | 4 iTEC-opties en AutoTrac-knoppen
G | Handgas, ECO-functie, vergrendelingsknop voetpedaal, 

FieldCruise AAN/UIT-knop
H | Differentieelslot en mechanische voorwielaandrijving 

(MFWD) (beschikbaarheid afhankelijk van het model)
I | CommandCenter 4 

Inclusief 7/10 inch touchscreen-display waarmee de 
bestuurder bepaalde pagina's kan bekijken om de 
trekker te kunnen bedienen

J | Sneltoetsen 
Geven de bestuurder toegang tot specifieke functies 
zonder dat hij daarvoor eerst het CommandCenter-
menu moet openen

K | Klimaatregeling, radio en lichtknoppen
L | Hendel hefinrichting achter (indien aanwezig)
M | Regelhendel aftakas (indien aanwezig)
N | SCV regelkleppen
O | Secundaire-remhendel
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D O C U M E N TAT I E 
E E N VO U D I G  G E M A A K T
Het 4600 CommandCenter staat via 
Wireless Data Transfer in verbinding  
met het John Deere Operations Center 
op MyJohnDeere.com. Zo kunt u set-
upbestanden uit uw kantoor vlot naar 
het veld versturen. Ook stuurt u er 
taakkaarten en cijfers van op het veld 
mee naar uw kantoor. Eenvoudige 
documentatie.

O N D E R S T E U N I N G  O P 
A F S TA N D
U of uw John Deere-dealer kunt op 
afstand inloggen op het CommandCenter 
van de 4e generatie om bestuurders te 
helpen bij het instellen en bedienen  
van de machine en ISOBUS-werktuigen. 
Bovendien kunnen de bestuurders met de 
helpbestanden op het scherm vertrouwd 
raken met alle functies.

B E P R O E F D E  AU T O T R AC-
F U N C T I E
Installeer een StarFire-ontvanger en een 
CommandCenter AutoTrac-activering op 
uw trekker zodat u deze handsfree met  
de grootste precisie kunt besturen.  
Kies tussen drie nauwkeurigheidsniveaus:

–– SF1: +/- 15 cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen, gratis

–– SF3: +/- 3cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen, herhaalbaarheid 
in het seizoen met flexibele 
activatieperioden

–– RTK: +/- 2,5 cm nauwkeurigheid en 
herhaalbaarheid op langetermijn

N O G  S N E L L E R E  T O E G A N G  T O T 
G E AVA N C E E R D E  F U N C T I E S
Het CommandCenter werkt net als een tablet:  
het navigeren door de opties is vereenvoudigd dankzij 
menu’s, snelkoppelingen en contextgevoelige hulp.  
AMS-toepassingen kunnen direct worden bediend. 
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I S O B U S  A E F  G E C E R T I F I C E E R D
Het CommandCenter van de 4e generatie is verenigbaar 
met de AEF ISOBUS. U kunt uw ISOBUS-voorbereide 
implementatie bedienen via de Universal Terminal (UT) 
en de automatische sectiecontrole uitvoeren met 
behulp van de Task Controller (TC-SC, TC-BAS) - 
afhankelijk van het AEF-certificeringsniveau van 
de implementatie.

I N S T E L L I N G S B E H E E R
Het Instellingsbeheer (Settings Manager) vermindert 
de tijd om al uw verschillende toepassingen in te 
stellen, bijvoorbeeld: motor SCV's en hefinrichting 
achter, evenals de configuratie-instellingen voor de 
elektrische joystick. Hiermee kunt u de instellingen 
direct oproepen voor werktuigen en bestuurders.

O P  M A AT  G E M A A K T  VO O R  U
Kies het 4100 CommandCenter met (7") CommandCenter 
AutoTrac of kies het 4600 CommandCenter (10") waarmee 
u kunt opwaarderen naar de CommandCenter Premium-
activering, welke nu ook beschikt over Section Control en 
eenvoudige documentatiefuncties.

A | Versnellingshendel met duimwiel voor 
snelheidsinstelling

B | ISOBUS-sneltoets / vergrendeling SCV-
bedieningshendel

C | Hendel hefinrichting achter (indien aanwezig)
D | SCV-regelhendels met herconfiguratiemogelijkheden 

voor de hefinrichting achter en SCV’s
E | Ingestelde snelheden 1&2
F | 4 iTEC-opties en AutoTrac-knoppen
G | Handgas, ECO-functie, vergrendelingsknop voetpedaal, 

FieldCruise AAN/UIT-knop
H | Differentieelslot en mechanische voorwielaandrijving 

(MFWD) (beschikbaarheid afhankelijk van het model)
I | CommandCenter 4 

Inclusief 7/10 inch touchscreen-display waarmee 
de bestuurder bepaalde pagina's kan bekijken 
om de trekker te kunnen bedienen

J | Sneltoetsen 
Geven de bestuurder toegang tot specifieke functies 
zonder dat hij daarvoor eerst het CommandCenter-
menu moet openen

K | Klimaatregeling, radio en lichtknoppen
L | Hendel hefinrichting achter (indien aanwezig)
M | Regelhendel aftakas (indien aanwezig)
N | SCV regelkleppen
O | Secundaire-remhendel
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R E K E N T  A F  M E T  S T U U R W I E L S P E L I N G 
E N  W E G D R I J V E N :
De volledig elektronische besturingsregeling neemt  
alle nadelen weg van een conventioneel systeem van 
stuurkolom met stuurwiel. Trillingen worden aanzienlijk 
verminderd en van speling is geen sprake meer. 

Active Command Steering is een fabrieksoptie op alle 
trekkers uit de 9R- en 9RX-serie. Met ACS heeft 
John Deere een van de meest robuuste en complete 
stuursystemen in de branche ontworpen. Zowel in het 
veld als op de weg vermindert ACS de stuurinspanning, 
wat resulteert in minder vermoeidheid en meer comfort 
en controle voor de bestuurder. Het ACS-systeem is 
fouttolerant, wat betekent dat het stuursysteem blijft 
werken wanneer zich in enig afzonderlijk onderdeel een 
storing voordoet.

VA R I A B E L E  S T U U R OV E R B R E N G I N G
Voorziet in lichte, wendbare besturing bij lagere 
snelheden en zwaardere besturing voor hogere 
snelheden. ACS vermindert automatisch tot 3,5 boord-
naar-boord omwentelingen van het stuurwiel voor een 
snelle wendakker en verlaagt tot 75% de 
handwielbeweging aan het stuur.

DY N A M I S C H E  R O L S T R A A L R E G E L I N G
Houdt uw trekker met minimale inspanningen in het 
spoor. De dynamische rolstaatregeling past 
automatisch de hoek tussen weg en wiel aan 
op basis van de zijdelingse versnelling van de trekker.

MOEITELOOS 
STUREN
ActiveCommand Steering (ACS) 
vermindert stuurinspanningen op 
wendakkers en biedt een superieure 
bediening tijdens transportsnelheden.



41

TA N K E N
De brandstoftank van de 9R-trekkers zit aan 
de achterkant boven de achteras en is 
voorzien van een dubbele 
brandstofvulopening waarmee de machines 
aan beide kanten van de brandstoftank 
gevuld kunnen worden. De tank voor de 
dieseluitlaatvloeistof (AdBlue) bevindt zich 
aan de linkerkant van de trekker. De tank kan 
vanaf de grond worden gevuld en heeft een 
bescherming om vuil uit de vulhals te houden.

De brandstoftank van de 9RT-trekkers 
bevindt zich onder de linkerkant van het 
platform. De 9RT-trekkers zijn allemaal 
uitgerust met een AdBlue-tank met een 
vulpositie naast de dieselvulpositie.

VA R I A B E L E  S T U U R W I E LW E E R S TA N D :
De stuurwielweerstand wordt automatisch afgestemd 
op de rijsnelheid: licht sturen bij lagere snelheden 
tijdens keren op de kopakker en hogere 
stuurwielweerstand bij transportsnelheden voor meer 
comfort en controle en stabieler rechtuit rijden.

BRANDSTOFTANK
Het nieuwe hellende ontwerp van de 
brandstoftank geeft alle trekkers uit de 
9-serie een aantrekkelijk uiterlijk en zorgt 
ervoor dat er aan beide kant getankt kan 
worden.
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Z O I E T S  H E B T  U  N O G  N O O I T 
G E Z I E N!
Tot 24 lampen bieden 360 zicht - 
werklampen die vernuftig zijn 
geïntegreerd in de voorkant, achterkant 
en zijkanten van de daklijn om mogelijke 
beschadigingen door overhangende 
takken te voorkomen. Trekkers uit de 
9R-, 9RT- en 9RX-serie kunnen worden 
uitgerust met een standaard en premium 
verlichtingspakket. 

Het lichtbeeld van de verlichting op de cabine en motorkap heeft een dekking van 360° 
graden voor een volledig programmeerbare, stadionachtige verlichting. Zo zijn er 
gegarandeerd geen onverlichte zones en hoeft de verlichting nooit te worden 
aangepast. De 24 ledlampen bieden 40 procent meer dekkingsbreedte en 10 procent 
meer lichtdekking aan de achterzijde. En dat terwijl ze 45 procent minder stroom 
gebruiken dan standaard halogeenlampen.

Resultaat: nacht wordt dag en u hoeft uw ogen minder in te spannen. Met hun 
verwachte levensduur van minstens 10.000 uur en hoge resistentie tegen trillingen 
en extreme temperaturen zijn leds zo goed als onverwoestbaar.

CommandCenter-bedieningselementen maken het mogelijk voor de bestuurder om 
de instellingen voor de verlichting aan te passen. De bestuurder kan alleen de bij een 
bepaalde toepassing benodigde verlichting selecteren en deze instelling opslaan. 
De door de bestuurder geprogrammeerde configuraties kunnen daarna met één druk 
op een knop op de CommandARM worden in- of uitgeschakeld.

De bestuurder ziet meer, kan zich beter concentreren en langer 
doorwerken met het schitterende nieuwe verlichtingssysteem 
op alle trekkers uit de John Deere 9-familie. 

VERBETERD ZICHT IN 
HET DONKER
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S TA N DA A R DV E R L I C H T I N G
A | Acht op de frontgrille gemonteerde 

halogeenschijnwerpers 
B | Twaalf op het cabinedak 

gemonteerde halogeenschijnwerpers
C | Vier halogeenschijnwerpers 

op achterspatborden
D | Zwaailicht
E | Twee markeringslampen
F | Twee richtingaanwijzers en twee 

remlichten aan de achterzijde

P R E M I U M  V E R L I C H T I N G
Alle halogeenlampen worden vervangen 
door led-lampen (behalve de twee 
dimlicht rijlichten) 

O P T I O N E E L
G | Tweede zwaailicht

DY N A M O  M E T  H O G E  C A PAC I T E I T
De krachtige dynamo levert voldoende vermogen voor 
de toenemende elektrische belasting door moderne 
hulpfuncties en werktuigen. Een dynamo van 200 A is 
standaard op alle modellen en wordt aangedreven door 
een hulpaandrijving vanaf de ingaande as van de 
versnellingsbak. Een optionele dynamo met een hogere 
capaciteit van 240 ampère voorziet in meer direct 
beschikbaar vermogen voor de trekker en monitors.

VO O R KO M E N  VA N 
O N B E VO E G D E  B E W E G I N G E N
Om meer veiligheid te creëren is er een 
startblokkering aanwezig die onbevoegde 
bewegingen voorkomt.
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Trekkers uit de John Deere 9-familie bieden een ruim aanbod 
aan hefinrichtingen, aftakassen en trekstangen en combineren 
een ongelofelijke trekkracht met veelzijdigheid binnen een 
enorme verscheidenheid aan toepassingen. 

TIL ALLES

H E F I N R I C H T I N G O P T I E S
Voor maximale trekkracht kunnen de trekkers uit de series 9R, 9RT 
en 9RX worden uitgerust met twee verschillende optionele 
hefinrichtingen:

–– Categorie 4N/3 met snelkoppeling  
(beschikbaar voor 9420R, 9470R/RT/RX)

–– Categorie 4N/4N met snelkoppeling  
(beschikbaar voor 9520R/RT/RX, 9570R/RT/RX, 9620R/RX)

Beide hefinrichtingen achter zijn verkrijgbaar met een hefcapaciteit 
van 6,9 ton of 9,0 ton, speciaal voor zware en volledig gemonteerde 
werktuigen.
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S L E E P K A B E L
De sleepkabel aan de voorkant voor het trekken van trekkers wanneer er hulp 
nodig is, kan worden vastgemaakt aan het gebied tegenover de trekstang. 
Hij is beschikbaar vanaf de fabriek of kan op een later tijdstip geïnstalleerd 
worden.

C AT E G O R I E  5  T R E K S TA N G E N
Veel werktuigen vereisen categorie 5 trekstangen 
om hun potentieel te maximaliseren terwijl de 
betrouwbaarheid verbetert. De John Deere categorie 
5-trekstang is voorzien van een trekhaakpen van 70 mm, 
een 35 procent grotere ondersteuning op de 
trekhaakgaffel en is verticaal belastbaar tot 5443 kg. 
De 9RT-modellen kunnen ook gebouwd worden met 
alleen een categorie 5-trekstang met een breed 
draaibare trekstang.

E F F I C I Ë N T E  E N 
V E E L Z I J D I G E  A F TA K A S
Alle trekkers uit de 9-familie 
gebruiken een elektrohydraulische 
koppelschakelaar om de optionele 
aftakas van 1000 tpm met een schacht 
van 45 mm te activeren. Dit zorgt ervoor 
dat u het gereedschap per seizoen langer 
kunt gebruiken, bijvoorbeeld door grote 
graanwagens te gebruiken tijdens het 
oogstseizoen.
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F I J N A F G E S T E L D E  T O E VO E R
Met de hydrauliekventielen kunnen bestuurders de 
hydraulische capaciteit nauwkeurig instellen en zo de 
stroomsnelheidswaarden precies afstellen, ongeacht  
de toepassing. En bovenal, u kunt alle hydraulische 
instellingen bedienen vanuit uw cabine.

De geavanceerde technologie van John Deere helpt de belasting op  
de motor te verminderen en verbetert de brandstofefficiëntie - wat 
vervolgens de kosten verlaagt en de productiviteit stimuleert.

FANTASTISCHE 
WERKTUIGPRESTATIES
Aan vermogen geen gebrek met het 
gesloten hydraulisch systeem met druk- en 
stromingcompensatie. Helemaal tot aan een 
adembenemende 435l/min bij een verminderd 
toerental om brandstof te besparen.
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De hydraulische pomp levert een hoog 
debiet bij een lager toerental voor minder 
brandstofverbruik en een stillere rit.

A L L E  S C V ’ S  D I E  U  N O D I G  H E E F T
Trekkers uit de 9-familie kunnen worden uitgerust met 
tot aan acht elektro-hydraulische dubbelwerkende 
ventielen (SCV’s) die bediend kunnen worden via het 
CommandCenter. De SCV's hebben elk een eigen 
regelaar, zodat in het veld gemakkelijk extra 
hydrauliekventielen kunnen worden geïnstalleerd.

P OW E R  B E YO N D
De Power Beyond hydraulische hulpstukken sturen 
continue hydraulische energie naar de werktuigen.  
Dit maakt de toevoer van hydraulische olie mogelijk naar 
werktuigen met een eigen regelklep of hydraulische 
motoren (bijvoorbeeld op een grote pneumatische 
zaai- of plantmachine). Het system omvat een 
motorretourkoppeling, een platte carterkoppeling, 
een Power Beyond-drukkoppeling en een koppeling 
voor de belastingsdetectie.

H Y D R AU L I S C H 
V E R M O G E N S M A N AG E M E N T
In bepaalde situaties, zoals bij het laten draaien  
van ventilatormotoren bij pneumatische zaai- en 
plantmachines, wordt de trekcapaciteit van de trekker 
beperkt door het gevraagde hydraulische vermogen van 
de pomp. Ze zijn ingesteld om 25 pk extra (18,6 kW) toe 
te staan, tot aan de maximale paardenkracht van het 
trekkermodel.



48

15 cm1413121110987654321

HAAL ALLES UIT 
UW DAG
AUTOTRAC

D E  N I E U W E  S TA R F I R E  6 0 0 0 - O N T VA N G E R
Fascinerend met een nieuw nauwkeurigheidsniveau, signaalstabiliteit en 
herhaalbaarheid:

R T K  M E T  2,5  C M
nauwkeurigheid tussen werkgangen, met langdurige herhaalbaarheid, inclusief 
14 dagen RTK Extend in het geval u het zicht of het mobiele netwerk verliest.

S F 3  I N S C H A K E L E N  3  C M
nauwkeurigheid tussen werkgangen en herhaalbaarheid van 9 maanden binnen het 
seizoen.

V E R B E T E R D E  S F 1  M E T  15  C M
nauwkeurigheid tussen werkgangen, gratis

AutoTrac handsfree besturen voegt meer comfort toe: Het 
bestuurt uw trekker betrouwbaar, dag en nacht, in stoffige 
omgevingen of in heuvelachtig terrein. Dit voorkomt dure 
overlappingen of overslagen en zorgt ervoor dat elke bestuurder 
op topniveau kan presteren. Met het nieuwe CommandCenter 
van de 4e generatie en een StarFire-ontvanger, heeft u alleen 
maar een CommandCenter AutoTrac-activering nodig en bent 
u klaar om te beginnen. Door gebruik te maken van AutoTrac 
kunt u een besparing tot 8* procent op bedrijfskosten en een 
productiviteitsstijging tot 14** procent verwachten.

SF1

SF3

RTK
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N I E U W E  N AU W K E U R I G H E I D
Het John Deere Mobile RTK-signaal kan via het 
ingebouwde JDLink-systeem van de machine bediend 
worden. Dit zorgt ervoor dat u bespaart op de extra 
kosten voor een mRTK-modem en de jaarlijkse kosten 
voor een simkaart met gegevensabonnement. 
(controleer landenlijst beschikbaarheid) 

C O M M A N D C E N T E R  4 6 0 0 - D I S P L AY
Met het CommandCenter 4600-display kunt u 
eenvoudig opwaarderen naar de CommandCenter 
Premium Activation, waarbij u sectiebediening en 
documentatiefunctionaliteit op ieder moment toe kunt 
voegen. Daarnaast maakt deze configuratie het ook 
mogelijk om gebruik te maken van de voordelen van 
draadloze gegevensoverdracht en hiermee de 
automatische gegevensuitwisseling met het 
Operations Center op MyJohnDeere.com. 

  *Uit 'Lohnunternehmen' 1/2010 
**Uit 'Landtechnik' 6/2006
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PRECISIE 
LANDBOUWOPLOSSINGEN 
- PERFECTE RESULTATEN
Zet de volgende stap in precisie en productiviteit met iTEC Pro, dat AutoTrac 
verbeterd met geautomatiseerd draaien op de kopakker. Spuit, verspreid en 
zaai met perfectie, zelfs op wigvormige velden, door gebruik te maken van 
de John Deere-sectieregeling.
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i T E C  P R O
Geniet van prachtige kopakkers met een 
consistente gewasgroei en verminderde 
bodemverdichting. De iTEC Pro heeft het 
keren op de kopakkers volledig 
geautomatiseerd, de besturing en de 
bedieningselementen worden 
overgenomen zodat u kunt ontspannen.

G E N  4  V E R L E N G D E  M O N I T O R
Bij de nieuwe Gen4 verlengde monitor is het 
schermgebied verdubbeld zodat u meer functies tegelijk 
kunt monitoren en u direct toegang hebt wanneer 
aanpassingen nodig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld de 
bedieningselementen van het voertuig bekijken op het 
hoofdscherm en de Precision Ag-applicaties op de 
verlengde monitor.

J O H N   D E E R E-
S E C T I E A F S L U I T I N G
Winst door precisieproductiviteit: John Deere 
Section Control beperkt automatisch 
overslagen en overlappingen onderweg. 
Daardoor kunt u een project in kortere tijd 
beter afwerken en bespaart u geld op 
meststoffen, chemicaliën en zaden. 
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UW SPRINGPLANK 
NAAR BETERE 
ZAKELIJKE 
BESLISSINGEN
U leidt een complexe onderneming. Het boeken van 
zakelijk succes hangt daarom af van het goed afstemmen 
van uw dagelijkse activiteiten. Het Operations Center 
op uw Ag web portal MyJohnDeere.com maakt het 
u makkelijk. Deze verbindt u met uw machines, uw 
bestuurders en uw velden vanaf één centrale locatie. 
U kunt er tevens naadloos informatie uitwisselen met 
uw John Deere-dealer, uw loonwerkers of andere 
vertrouwenswaardige partners.

J D L I N K
JDLink Access plus Remote Display Access 
(RDA) toont u altijd waar uw machines zijn, 
wat ze aan het doen zijn en hoe ze dat doen. 
Met de RDA kunt u of uw dealer uw 
bestuurders op afstand helpen met het 
instellen en bedienen van de machine.

TA A K B E H E E R  E E N VO U D I G  G E M A A K T
Reken af met papierwerk en eindeloos lange telefoongesprekken 
tijdens het plannen, uitvoeren en rapporteren van taken.  
Met MyJobConnect kunt u onderweg met behulp van de 
MyJobsManager-app duidelijk gedefinieerde taken toewijzen aan 
uw bestuurders. Met de MyJobs-app op hun smartphone kunnen 
uw bestuurders de werkorders in realtime bekijken en uitvoeren. 
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J O H N   D E E R E  O P E R AT I O N S  C E N T E R
Ga naar het John Deere Operations Center op 
MyJohnDeere.com om exacte veldlocaties toe te wijzen 
voor de volgende taken, om de voortgang van het werk 
van uw machines te volgen, om eenvoudige werkorders 
aan uw bestuurders toe te wijzen, toepassingskaarten  
te bekijken die automatisch vanuit het veld worden 
verzonden, evenals het creëren, analyseren en delen  
van toepassingsrapporten met vertrouwenswaardige 
partners en klanten.

I N T E L L I G E N T E  AG - N AV I G AT I E  E N  V L O O T L O G I S T I E K
Ervoor zorgen dat de juiste machines op het juiste tijdstip aanwezig zijn op de 
juiste plek is de sleutel tot een maximale efficiëntie en een tijdige uitvoering van 
werkzaamheden met meerdere machines. MyJobConnect Premium is een 
uitbreiding van MyJobConnect naar echte logistieke oplossingen voor gemengde 
machineparken. Het biedt een overzicht van het machinepark, bocht-voor-bocht-
navigatie op basis van een uitgebreide database met velden en wegen, inclusief 
geschatte aankomsttijden voor voertuigen op vooraf ingestelde bestemmingen. 
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*�Financiering voor PowerGard Maintenance is momenteel alleen verkrijgbaar bij 
deelnemende dealers. Landelijke voorschriften zijn van toepassing.

ALTIJD VOOR 
U PARAAT. 
GEGARANDEERD

FA R M S I G H T- D I E N S T E N  –  W I N S T  D O O R 
I N Z I C H T

De John Deere FarmSight-services ondersteunen u in het 
dagelijkse gebruik van uw 9R-, 9RT- en 9RX-trekkers met  
de nieuwste AMS-technologie. Uw 9-familie is standaard 
uitgerust met JDLink en Service ADVISOR Remote. U kunt 
voor een testperiode van 1 jaar deelnemen aan JDLink Access.

Inzetbaarheid 
Afstandsbewaking en serviceondersteuning ontworpen om 
de bedrijfszekerheid van uw machine te maximaliseren.

Prestaties 
Bewaking van kritieke prestatie-indicatoren van afzonderlijke 
machines om de productiviteit en efficiëntie te maximaliseren.

Logistiek 
Bewaking van meerdere machines om de efficiëntie van 
grotere machineparken te optimaliseren.

Agronomie 
Hulp en advies voor het nemen van beter geïnformeerde 
bedrijfsbeslissingen om uw productiviteit en 
winstgevendheid te verbeteren.

E R VA A R  H E T  P OW E R G A R D - G E VO E L

Als het gaat om het beschermen van uw machines en uw 
bedrijf, dan is gemoedsrust niet iets wat u zomaar overkomt. 
Gemoedsrust is een keuze die u kunt maken.
PowerGard-contracten beschermen u tegen onverwachte 
reparatiekosten en houden uw onderhoud bij met originele 
onderdelen. Drie vaste-rente pakketten leveren steeds 
completere dekkingen die ervoor zorgen dat uw machine 
optimaal blijft presteren met een stabiele productieve tijd.

Financiering
Ons doel is simpel: U helpen datgene te kopen dat u nodig 
heeft om uw bedrijf naar een hoger niveau te brengen. Dit 
omvat de financiering van uw PowerGard-overeenkomsten 
tegen scherpe tarieven en met flexibele betalingen.*

PowerGard Maintenance
Preventieve onderhoudswerkzaamheden - dit is cruciaal om 
de werktuigen in een goede werkende conditie te houden, 
gebaseerd op door de fabrikant aanbevolen intervallen.

PowerGard Protection
Gebaseerd op een beschermingsniveau dat ongebruikelijke 
gebeurtenissen dekt die kunnen leiden tot kostbare 
reparaties en die bij iedere reparatie minder aftrekbaar zijn.

PowerGard Protection Plus
De ultieme bescherming - het pakket voor volledige 
gemoedsrust met dekkingen voor elektrisch, koeling, 
hydraulica en nog veel meer.
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VO E G  M E E R  T O E
Meer prestaties en productiviteit met 
ballastoplossingen voor de voor- en 
achterzijde.

Meer veelzijdigheid met originele 
hefoplossingen en hydraulische oplossingen.

Meer comfort en gemak met een ruim aanbod 
aan bevestigingsbeugels, een koelkast en 
voor- en achterspatborden die perfect op 
uw banden aansluiten. 

N I E T  VO O R  N I E T S 
O R I G I N E E L

–– Uitstekende beschikbaarheid van 
onderdelen

–– Hoogwaardige prestaties 
gegarandeerd

–– Geproduceerd volgens OE-normen

H E T  L O O N T  O M  T E  I N V E S T E R E N  I N  U W 
9 - FA M I L I E

Personaliseer uw 9R, 9RT en 9RX met originele 
aanbouwdelen van John Deere. Door hun toedoen zijn 
efficiëntie, gemak en moeiteloos werken voortaan uw deel. 
Onze aanbouwdelen zijn ontworpen en gebouwd door 
John Deere, zodat u erop kunt vertrouwen dat ze passen 
en lang meegaan.
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MULTIFUNCTIONEEL 
VERMOGEN 
VOOR NIET-AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

Of u ze nu inzet in de bouw, bij de aanleg van wegen, in de bosbouw, om 
sneeuw te ruimen of publieke ruimtes te onderhouden: De John Deere 
schraper uit de 9-familie reeks van speciale trekkers maken zwaar werk  
een stuk lichter.



57

Vraag bij uw lokale John Deere-dealer naar de beschikbaarheid van 
de Scraper Special-trekkers uit de 9-serie.

S C R A P E R  S P E C I A L S  U I T  D E  9 - S E R I E

MODEL MOTOR MAXIMAAL 
MOTORVERMOGEN

9470R/RT/RX 13,5 l PSS 517 pk (380 kW)

9520R/RT/RX 13,5 l PSS 572 pk (421 kW)

9570R/RT/RX 15,0 l QSX 628 pk (461 kW)

9620R 15,0 l QSX 670 pk (429 kW)

P U R E  K R AC H T
Met een zeer hoog afgegeven koppel van 
2800 Nm, tot aan 670 pk en de 
duurzaamste onderdelen, zijn de Scraper 
Special-trekkers uit de John Deere 
9-familie meer dan geschikt voor zwaar 
nivelleerwerk en heavy-duty 
grondbewerkingsprojecten, uitgerust 
met nivellerende bladen en schrapers die 
door de trekker getrokken worden.

AU T O L OA D  E XC L U S I E F  VA N 
J O H N   D E E R E
AutoLoad is exclusief van John Deere en 
is een belangrijke innovatie binnen de 
grondbewerkingsbranch die de 
hydraulische heffuncties van de schraper 
tijdens the laadcyclus automatiseert. 
Met AutoLoad kunnen zowel nieuwe als 
ervaren bestuurders constanter, 
efficiënter en productiever werken met 
de John Deere Scraper Specials.

M O N T E R E N  VA N 
D O Z E R B L A D E N
Het monteren van dozerbladen is 
toegestaan voor agrarische trekkers uit 
de 9R-series en de 9RX-series die 
gebruikt worden voor typisch agrarische 
toepassingen, zoals het bewerken van 
kuilvoer en niet-commerciële 
vuilverwijdering. De extra framedragers 
die geleverd worden door de 
dozerfabrikant zijn verplicht. 
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S P E C I F I C AT I E  VA N  T R E K K E R S  U I T  D E  9 R - S E R I E
9420R 9470R 9520R 9570R 9620R

MOTORVERMOGEN
Nominaal motorvermogen (97/68 EG), pk (kW) 420 (309) 470 (346) 520 (382) 570 (419) 620 (456)

Maximaal motorvermogen bij 1900 tpm (97/68 EG), pk (kW) 462 (340) 517 (380) 572 (421) 627 (461) 670 (492)

Nominaal motorvermogen (ECE-R24), pk (kW) 403 (297) 451 (332) 499 (367) 547 (402) 595 (438)

Max. motorvermogen bij 1900 tpm (ECE-R24), pk (kW) 444 (326) 496 (365) 549 (404) 602 (443) 643 (473)

Constant vermogensbereik (tpm) 1550 - 2100 1550 - 2100 1550 - 2100 1550 - 2100 1550 - 2100

Koppelstijging aftakas, % 38 38 38 38 36

Vermogensboost aftakas, % 10 10 10 10 8

Piek-motorkoppel bij 1600 tpm (Nm) 1938 2169 2400 2631 2800

MOTOR
Fabrikant John Deere Power Systems Cummins

Type John Deere PowerTech PSS 13,5 l (B20 compatibel met 
diesel), diesel, in-line, 6 cilinders, natte cilindervoeringen 

met 4 kopventielen

Cummins QSX15 (B20 compatibel  
met diesel), diesel, in-line, 6 cilinders, 

natte cilindervoeringen  
met 4 kopventielen

Nominaal motortoerental, tpm 2100

Nabehandeling Dieselroetfilter onderhoudsvrij en met lange levensduur (DPF), dieseloxidatiefilter (DOC), 
selectieve katalytische reductie (SCR) met DEF

Motorluchtfilter Tweetraps met uitlaatgasafzuiging

Aanzuiging 2-fase turbolader met vaste geometrie in de eerste stand 
en variabele geometrie in de tweede stand – lucht-naar-

lucht-nakoeling en gekoelde uitlaatretour

Enkele turbocompressor met 
variabele geometrie, lucht-lucht 

tussenkoeler en gekoelde 
uitlaatgasrecirculatie

Aantal cilinders / cilinderinhoud, l 6 / 13,5 6 / 15,0

Boring en slag, mm 132 x 165 137 x 169

Brandstofinjectie Elektronisch geregeld, elektronische unit-injectors 
(automatische ontluchting)

Hogedruk-common-rail  
(zelf ontluchtend)

Brandstoffiltersysteem Tweetraps met waterafscheider en service-indicatorlampje

TRANSMISSIE-OPTIE
e18 18 versnellingen PowerShift met Efficiency Manager

18 vooruit-/6 achteruitversnellingen, omkeerhendel rechts 42,7 km/u bij 2100 tpm met banden van 205 cm

ASSEN
Assen

110 x 3048 mm diameter, enkele reductie Leverbaar Niet verkrijgbaar

120 x 3048 mm diameter, enkele reductie Leverbaar Niet verkrijgbaar

120 x 3048 mm diameter, dubbele reductie Niet verkrijgbaar Leverbaar Niet verkrijgbaar

120 x 3048 mm diameter, dubbele reductie met asvlakken Niet verkrijgbaar Leverbaar Niet verkrijgbaar

120 x 3048 mm diameter, dubbele reductie met HydraCushion Niet verkrijgbaar Leverbaar

120 x 3048 mm diameter, dubbele reductie met HydraCushion en asvlakken Niet verkrijgbaar Leverbaar

Eindaandrijvingen as

Eindaandrijvingen as Intern planetair Intern planetair systeem met as met dubbele reductie

Veringsysteem

HydraCushion voorasveringsysteem Niet verkrijgbaar Leverbaar Standaard

Differentieelslot

Differentieelslot Volledig vergrendelende elektrohydraulische as voor en achter met AutoMode voor ontkoppeling 
voor verschillende selecteerbare draaihoeken

Remmen

Remsysteem tractor Hydraulisch bediende natte schijfremmen, zelfstellend op voor- en achteras

Remsysteem werktuig Optioneel; hydraulisch systeem met één leiding

ELEKTRISCH SYSTEEM
Dynamo/accu 200 A/12 V of 240 A/12 V optioneel

Totale stroomsterkte bij koude start 2775 (3 accu's parallel - 925 CCA) 3700 (4 accu's parallel - 925 CCA)

STUURINRICHTING
Hydraulische stuurbekrachtiging Standaard

Active Command Steering (ACS) Optioneel

HYDRAULISCH SYSTEEM
Type Gesloten systeem met druk- en debietgecompenseerd (PFC) systeem met belastingsdetetiefunctie

Maximumdruk  200 bar/20.000 kPa

Regelventielen achter 4-6 af fabriek geïnstalleerd, tot 8 in het veld geïnstalleerd

Nominaal debiet, enkele pomp, l/min 220

Nominaal debiet, dubbele pomp, l/min 435

Maximaal debiet bij enkele SCV achter van 1/2 inch, l/min 132

Maximaal debiet bij enkele SCV achter van 3/4 inch, l/min 159 (optionele veldinstallatie)

Power Beyond-koppelingen Optioneel; 1/2 inch of 3/4 inch koppelingen

HEFINRICHTING ACHTER
Type Elektrisch-hydraulische driepuntshefinrichting met trekweerstandsregeling

Categorie 4N/3 met snelkoppeling, alle asdiameters Optioneel: 6800 kg Niet verkrijgbaar

Categorie 4N/3 met snelkoppeling - as van 120 mm Optioneel: 9100 kg Niet verkrijgbaar

Categorie 4N/4 met snelkoppeling, alle asdiameters Optioneel: 6800 kg

Categorie 4N/4 met snelkoppeling - as van 120 mm Optioneel: 9100 kg

Stabilisatie onderste trekstang Aanslagblokken
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9420R 9470R 9520R 9570R 9620R
TREKSTANG EN AANHANGWAGENKOPPELING
Categorie 4 met pen van 50 mm en standaard trekstangondersteuning Basis - 2470 kg maximale  

verticale lading*
Niet verkrijgbaar

Categorie 4 met pen van 50 mm en heavy duty trekstangondersteuning Optioneel - 2470 kg maximale 
verticale lading*

Niet verkrijgbaar

Categorie 5 met pen van 70 mm en heavy duty trekstangondersteuning Optioneel - 5440 kg maximale 
verticale lading*

Basis - 5440 kg maximale verticale lading*

  * Controleer je landspecifieke beperkingen

AFTAKAS ACHTER
Type Optioneel - volledig onafhankelijke aftakas

As 1-3/4 in. (45 mm diameter), 20 spieën, 1000 tpm Standaard 

CABINE
Specificaties CommandView III-cabine, linkerdeur, automatische airco en  

CommandCenter-display van de 4e generatie 

ActiveSeat Optioneel - actief, elektrohydraulisch geveerde stoel met luchtvering 

Glasoppervlak cabine, m² 6,5

Cabinevolume, m³ 3,6

Display Generation 4 Command Center 4100 met 7 inch of 4600 met 10 inch aanraakscherm,  
optioneel uitgebreid display

DIVERSEN
Klaar voor GreenStar Standaard

ISOBUS werktuigaansluiting (ISO 11783) Standaard

Voorbereid voor AutoTrac Standaard

JDLink met ethernetkabelbomen voor CommandCenter Standaard

ServiceADVISOR Remote, compatibel met JDLink Access en Connect Optioneel

Modulaire telematicagateway (MTG) Standaard

Video-ingangen in CommandCenter voor camera 1 video-ingang voor 4100-display, 4 video-ingangen voor 4600-display, 
met behulp van PAL- of NTSC-signaal

Immobilisator Optioneel (controleer landenlijst beschikbaarheid)

INHOUD
Brandstoftank, l 1215 1490

DEF tank, l 83

Koelsysteem, liter 56,5 62,0

Motorolie-inhoud, l 48,0 43,5

Hydraulisch, transmissie, asolie zonder driepuntshefinrichting achter en zonder aftakas, I 276 220

Hydraulisch, transmissie, asolie met driepuntshefinrichting achter en aftakas, I 284 227

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
  Wielbasis, mm 3807 3912

Totale lengte, mm

 � Maximale lengte, gemeten met frontgewichten, zonder trekhaak en koppeling 7593 7697

Totale hoogte, mm

 � Minimale hoogte, gemeten tot de bovenkant van de cabine, met achterbanden van 
205 cm (SRI 975)

3979

Totale breedte, mm1

  Minimale breedte met 800/70R38 in enkele wielconfiguratie 3050

  Minimale breedte met 620/70R42 in dubbele wielconfiguratie 3860

  Minimale breedte met 710/70R42 in dubbele wielconfiguratie 4300

Vlak gebied band en bodemdruk2

  met IF800/70R38 in enkele wielconfiguratie 17.700 cm²/1,54 kg per cm²

  met 520/70R42 in dubbele wielconfiguratie 21.680 cm²/1,25 kg per cm²

  met IF710/70R42 in dubbele wielconfiguratie 30.450 cm²/0,89 kg per cm²

Draaicirkel

  met 800/70R38, m 5,9 6,0

Gewichten3

  Gemiddeld transportgewicht, kg 18.800 19.200 19.700

  Maximaal ballastgewicht, kg 22.100 24.720 27.220

BANDENMATEN
Max. bandenmaten (diameter in cm) 800/70R38 (205)

¹ Breedte is afhankelijk van bandeninstellingen.
² �Berekend met een 9R met volledige ballast bij 27.220 kg. Totale vlakke gebieden zijn verschillend voor elke bandenfabrikant. De gebruikte cijfers zijn gemiddelden en moeten alleen gebruikt worden om 

het vlakke gebied te schatten.
³ Uitgerust met 800/70R38 enkele wielbanden, zonder aftakas, zonder hefinrichting achter.
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S P E C I F I C AT I E  VA N  T R E K K E R S  U I T  D E  9 R T- S E R I E
9470RT 9520RT 9570RT

MOTORVERMOGEN
Nominaal motorvermogen (97/68 EG), pk (kW) 470 (346) 520 (382) 570 (419)

Maximaal motorvermogen bij 1900 tpm (97/68 EG), pk (kW) 517 (380) 572 (421) 627 (461)

Nominaal motorvermogen (ECE-R24), pk (kW) 451 (332) 499 (367) 547 (402)

Max. motorvermogen bij 1900 tpm (ECE-R24), pk (kW) 496 (365) 549 (404) 602 (443)

Constant vermogensbereik (tpm) 1550 - 2100 1550 - 2100 1550 - 2100

Koppelstijging aftakas, % 38 38 38

Vermogensboost aftakas, % 10 10 10

Piek-motorkoppel bij 1600 tpm (Nm) 2169 2400 2631

MOTOR
Fabrikant John Deere Power Systems Cummins

Type John Deere PowerTech PSS 13,5 l (B20 compatibel met 
diesel), diesel, in-line, 6 cilinders, natte cilindervoeringen  

met 4 kopventielen

Cummins QSX15 (B20 
compatibel met diesel), 

diesel, in-line, 6 cilinders, 
natte cilindervoeringen  

met 4 kopventielen
Nominaal motortoerental, tpm 2100

Nabehandeling Dieselroetfilter onderhoudsvrij en met lange levensduur (DPF),  
dieseloxidatiefilter (DOC), selectieve katalytische reductie (SCR) met DEF

Motorluchtfilter Tweetraps met uitlaatgasafzuiging

Aanzuiging 2-fase turbolader met vaste geometrie in de eerste stand 
en variabele geometrie in de tweede stand – lucht-naar-

lucht-nakoeling en gekoelde uitlaatretour

Enkele turbocompressor 
met variabele geometrie, 
lucht-lucht tussenkoeler 

en gekoelde 
uitlaatgasrecirculatie

Aantal cilinders / cilinderinhoud, l 6 / 13,5 6 / 15,0

Boring en slag, mm 132 x 165 137 x 169

Brandstofinjectie Elektronisch geregeld, elektronische unit-injectors 
(automatische ontluchting)

Hogedruk-common-rail 
(zelf ontluchtend)

Brandstoffiltersysteem Tweetraps met waterafscheider en service-indicatorlampje

TRANSMISSIE-OPTIE
e18 18 versnellingen PowerShift met Efficiency Manager

18 vooruit-/6 achteruitversnellingen, omkeerhendel rechts 40,0 km/u bij 2100 tpm

ASSEN
Rupsen

Typen Camso® Durabuilt® 4500-serie en Camso® Durabuilt 6500-serie rupsbanden

760 mm (30 inch) brede rupsband Standaard

915 mm (36 inch) brede rupsband Optioneel

Rupsbandafstand Vaste rijenafstand bij 2690 mm (106 inch)

Eindaandrijvingen

Eindaandrijvingen Extern planeetsysteem

Veringsysteem

AirCushion-ophangingssysteem Standaard

Veerweg bij voorste spanrollen, mm 340

Differentieelslot

Differentieelslot Niet verkrijgbaar

Remmen

Remsysteem tractor Hydraulische bekrachtiging, natte schijfremmen, zelfstellend

Remsysteem werktuig Optioneel; hydraulisch systeem met één leiding 

ELEKTRISCH SYSTEEM 
Dynamo/accu 200 A/12 V of 240 A/12 V optioneel

Totale stroomsterkte bij koude start 2775 (3 accu's parallel - 925 CCA) 3700 (4 accu's parallel  
- 925 CCA)

STUURINRICHTING
Type Snelheidsafhankelijk, hydrostatisch, differentieel

Aanstuurpomp Stuurpomp voor zware gebruiksomstandigheden, 130 cm³

HYDRAULISCH SYSTEEM 
Type Gesloten systeem met druk- en debietgecompenseerd (PFC) systeem met 

belastingsdetetiefunctie
Maximumdruk 200 bar/20.000 kPa

Regelventielen achter 4-6 af fabriek geïnstalleerd, tot 8 in het veld geïnstalleerd

Nominaal debiet, enkele pomp, l/min 220

Nominaal debiet, dubbele pomp, l/min 435

Maximaal debiet bij enkele SCV achter van 1/2 inch, l/min 132

Maximaal debiet bij enkele SCV achter van 3/4 inch, l/min 159 (optionele veldinstallatie)

Power Beyond-koppelingen Optioneel; 1/2 inch of 3/4 inch koppelingen
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9470RT 9520RT 9570RT
HEFINRICHTING ACHTER
Type Elektrisch-hydraulische driepuntshefinrichting met trekweerstandsregeling

Categorie 4N/3 met snelkoppeling Optioneel: 6800 kg Niet verkrijgbaar

Categorie 4N/3 met snelkoppeling Optioneel: 9100 kg Niet verkrijgbaar

Categorie 4N/4 met snelkoppeling Optioneel: 6800 kg

Categorie 4N/4 met snelkoppeling Optioneel: 9100 kg

Stabilisatie onderste trekstang Aanslagblokken

TREKSTANG EN AANHANGWAGENKOPPELING
Categorie 5 met pen van 70 mm en heavy duty trekstangondersteuning Basis - 5440 kg maximale verticale lading*

Categorie 5 met pen van 70 mm en wijd slingerende trekstangondersteuning Optioneel - 4581 kg maximale verticale lading*
  * Controleer je landspecifieke beperkingen

AFTAKAS ACHTER
Type Optioneel - volledig onafhankelijke aftakas

As 1-3/4 in. (45 mm diameter), 20 spieën, 1000 tpm Standaard 

CABINE
Specificaties CommandView III-cabine, linkerdeur, automatische airco  

en CommandCenter-display van de 4e generatie 
Glasoppervlak cabine, m² 6,5

Cabinevolume, m³ 3,6

Display Generation 4 Command Center 4100 met 7 inch of 4600 met 10 inch aanraakscherm,  
optioneel uitgebreid display

DIVERSEN
Klaar voor GreenStar Standaard

ISOBUS werktuigaansluiting (ISO 11783) Standaard

Voorbereid voor AutoTrac Standaard

JDLink met ethernetkabelbomen voor CommandCenter Standaard

ServiceADVISOR Remote, compatibel met JDLink Access en Connect Optioneel

Modulaire telematicagateway (MTG) Standaard

Video-ingangen in CommandCenter voor camera 1 video-ingang voor 4100-display, 4 video-ingangen voor 4600-display,  
met behulp van PAL- of NTSC-signaal

Immobilisator Optioneel (controleer landenlijst beschikbaarheid)

INHOUD
Brandstoftank, l 1325

DEF tank, l 94

Koelsysteem, liter 56,5 62,0

Motorolie-inhoud, l 48,0 43,5

Hydraulisch, transmissie, asolie zonder driepuntshefinrichting achter en zonder 
aftakas, I

300

Hydraulisch, transmissie, asolie met driepuntshefinrichting achter en aftakas, I 308

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
  Wielbasis, mm 2956

Totale lengte, mm

  Maximale lengte, gemeten met frontgewichten, inclusief trekhaak en koppeling 7274

Totale hoogte, mm

  Minimale hoogte, gemeten tot de bovenkant van de uitlaatverlenging 3872

Totale breedte, mm

  Minimale breedte met riemen van 760 mm (30 inch) 3454

  Minimale breedte met riemen van 915 mm (36 inch) 3607

Vlak gebied rupsband en bodemdruk1

  met riemen van 760 mm (30 inch) 44.903 cm²/0,55 kg per cm²

  met riemen van 915 mm (36 inch) 53.884 cm²/0,45 kg per cm²

Gewichten2

  Gemiddeld transportgewicht, kg 20.370

  Maximaal werkgewicht, kg 24.500

¹ Berekend met een 9RT met volledige ballast bij 24.500 kg. De gebruikte cijfers zijn gemiddelden en moeten alleen gebruikt worden om het vlakke gebied te schatten.
² Uitgerust met riemen van 760 mm (30 inch), zonder aftakas, zonder hefinrichting achter.
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S P E C I F I C AT I E  VA N  T R E K K E R S  U I T  D E  9 R X- S E R I E
9470RX 9520RX 9570RX 9620RX

MOTORVERMOGEN
Nominaal motorvermogen (97/68 EG), pk (kW) 470 (346) 520 (382) 570 (419) 620 (456)

Maximaal motorvermogen bij 1900 tpm (97/68 EG), pk (kW) 517 (380) 572 (421) 627 (461) 670 (492)

Nominaal motorvermogen (ECE-R24), pk (kW) 451 (332) 499 (367) 547 (402) 595 (438)

Max. motorvermogen bij 1900 tpm (ECE-R24), pk (kW) 496 (365) 549 (404) 602 (443) 643 (473)

Constant vermogensbereik (tpm) 1550 - 2100 1550 - 2100 1550 - 2100 1550 - 2100

Koppelstijging aftakas, % 38 38 38 36

Vermogensboost aftakas, % 10 10 10 8

Piek-motorkoppel bij 1600 tpm (Nm) 2169 2400 2631 2800

MOTOR
Fabrikant John Deere Power Systems Cummins

Type John Deere PowerTech PSS 13,5 l (B20 compatibel met 
diesel), diesel, in-line, 6 cilinders, natte 
cilindervoeringen met 4 kopventielen

Cummins QSX15 (B20 compatibel met diesel), diesel, 
in-line, 6 cilinders, natte cilindervoeringen  

met 4 kopventielen

Nominaal motortoerental, tpm 2100

Nabehandeling Dieselroetfilter onderhoudsvrij en met lange levensduur (DPF), dieseloxidatiefilter (DOC), 
 selectieve katalytische reductie (SCR) met DEF

Motorluchtfilter Tweetraps met uitlaatgasafzuiging

Aanzuiging 2-fase turbolader met vaste geometrie in de eerste 
stand en variabele geometrie in de tweede stand – 

lucht-naar-lucht-nakoeling en gekoelde uitlaatretour

Enkele turbocompressor met variabele geometrie, 
lucht-lucht tussenkoeler en gekoelde 

uitlaatgasrecirculatie

Aantal cilinders / cilinderinhoud, l 6 / 13,5 6 / 15,0

Boring en slag, mm 132 x 165 137 x 169

Brandstofinjectie Elektronisch geregeld, elektronische unit-injectors 
(automatische ontluchting)

Hogedruk-common-rail (zelf ontluchtend)

Brandstoffiltersysteem Tweetraps met waterafscheider en service-indicatorlampje

TRANSMISSIE-OPTIE
e18 18 versnellingen PowerShift met Efficiency Manager

18 vooruit-/6 achteruitversnellingen, omkeerhendel rechts 30,0 km/u bij 1587 tpm

ASSEN
Assen

Achterassteunen Verkrijgbaar met riemen van 760 of 915 mm (30 of 36 inch)

Voorassteunen Verkrijgbaar met riemen van 760 of 915 mm (30 of 36 inch)

Rupsen

Typen Camso® Durabuilt® 3500-serie en Camso® Durabuilt 6500-serie  
rupsbandriemen met Duradrive-technologie

760 mm (30 inch) brede rupsband Standaard

915 mm (36 inch) brede rupsband Optioneel

Rupsbandafstand Vaste rijenafstand bij 2218 mm (87 inch)

Eindaandrijvingen as

Eindaandrijvingen as Kroonwiel en dubbel tussentandwiel met zwevend pignon

Differentieelslot

Differentieelslot Volledig vergrendelende elektrohydraulische as voor en achter met AutoMode voor ontkoppeling voor 
verschillende selecteerbare draaihoeken

Remmen

Remsysteem tractor Hydraulisch bediende natte schijfremmen, zelfstellend op voor- en achteras

Remsysteem werktuig Optioneel; hydraulisch systeem met één leiding 

ELEKTRISCH SYSTEEM 
Dynamo/accu 200 A/12 V of 240 A/12 V optioneel

Totale stroomsterkte bij koude start 2775 (3 accu's parallel - 925 CCA) 3700 (4 accu's parallel - 925 CCA)

STUURINRICHTING
Hydraulische stuurbekrachtiging Standaard

Active Command Steering (ACS) Optioneel

HYDRAULISCH SYSTEEM 
Type Gesloten systeem met druk- en debietgecompenseerd (PFC) systeem met belastingsdetetiefunctie

Maximumdruk  200 bar/20.000 kPa

Regelventielen achter 4-6 af fabriek geïnstalleerd, tot 8 in het veld geïnstalleer

Nominaal debiet, enkele pomp, l/min 220

Nominaal debiet, dubbele pomp, l/min 435

Maximaal debiet bij enkele SCV achter van 1/2 inch, l/min 132

Maximaal debiet bij enkele SCV achter van 3/4 inch, l/min 159 (optionele veldinstallatie)

Power Beyond-koppelingen Optioneel; 1/2 inch of 3/4 inch koppelingen

HEFINRICHTING ACHTER
Type Elektrisch-hydraulische driepuntshefinrichting met trekweerstandsregeling

Categorie 4N/3 met snelkoppeling Optioneel: 6800 kg Niet verkrijgbaar

Categorie 4N/3 met snelkoppeling Optioneel: 9100 kg Niet verkrijgbaar

Categorie 4N/4 met snelkoppeling Optioneel: 6800 kg

Categorie 4N/4 met snelkoppeling Optioneel: 9100 kg

Stabilisatie onderste trekstang Aanslagblokken



6363

¹ Berekend met een 9RX met volledige ballast bij 28.125 kg. De gebruikte cijfers zijn gemiddelden en moeten alleen gebruikt worden om het vlakke gebied te schatten.
² Uitgerust met riemen van 760 mm (30 inch), zonder aftakas, zonder hefinrichting achter.

9470RX 9520RX 9570RX 9620RX
TREKSTANG EN AANHANGWAGENKOPPELING
Categorie 5 met pen van 70 mm en heavy duty trekstangondersteuning Basis - 5440 kg maximale verticale lading*

  * Controleer je landspecifieke beperkingen

AFTAKAS ACHTER
Type Optioneel - volledig onafhankelijke aftakas

As 1-3/4 in. (45 mm diameter), 20 spieën, 1000 tpm Standaard 

CABINE
Specificaties CommandView III-cabine, linkerdeur, automatische airco en CommandCenter-display van de 4e generatie 

Mechanische cabinevering met 4 stijlen Standaard

Glasoppervlak cabine, m² 6,5

Cabinevolume, m³ 3,6

Display Generation 4 Command Center 4100 met 7 inch of 4600 met 10 inch aanraakscherm,  
optioneel uitgebreid display

DIVERSEN
Klaar voor GreenStar Standaard

ISOBUS werktuigaansluiting (ISO 11783) Standaard

Voorbereid voor AutoTrac Standaard

JDLink met ethernetkabelbomen voor CommandCenter Standaard

ServiceADVISOR Remote compatibel met JDLink Access en Connect Optioneel

Modulaire telematicagateway (MTG) Standaard

Video-ingangen in CommandCenter voor camera 1 video-ingang voor 4100-display, 4 video-ingangen voor 4600-display, met behulp van PAL- of NTSC-signaal 

Immobilisator Optioneel (controleer landenlijst beschikbaarheid)

INHOUD
Brandstoftank, l 1490

DEF tank, l 83

Koelsysteem, liter 56,5 62,0

Motorolie-inhoud, l 48,0 43,5

Hydraulisch, transmissie, asolie zonder driepuntshefinrichting achter en 
zonder aftakas, I

220

Hydraulisch, transmissie, asolie met driepuntshefinrichting achter en 
aftakas, I

227

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
 � Wielbasis, mm 4154

Totale lengte, mm

 � Maximale lengte, gemeten met frontgewichten, zonder trekhaak en 
koppeling

7637

 � Maximale lengte, gemeten met frontgewichten, inclusief trekhaak en 
koppeling

8234

Totale hoogte, mm

 � Minimale hoogte, gemeten tot de bovenkant van de cabine 3720

 � Minimale hoogte, gemeten tot de bovenkant van het zwaailicht 3933

 � Minimale hoogte, gemeten tot de bovenkant van de uitlaatverlenging 4124

Totale breedte, mm

 � Minimale breedte met riemen van 760 mm (30 inch) 2985

 � Minimale breedte met riemen van 915 mm (36 inch) 3130

Vlak gebied rupsband en bodemdruk1

 � met riemen van 760 mm (30 inch) 55.742 cm²/0,50 kg per cm²

 � met riemen van 915 mm (36 inch) 66.890 cm²/0,42 kg per cm²

Draaicirkel

 � met riemen van 30 inch, m 6,4

 � Geledingsgraad 36° geleding

 � Bewegingsgraad Beweging tapgebied is 15°

 � Bewegingsgraad onderstel ±10° 

Gewichten2

 � Gemiddeld transportgewicht, kg 24.500 24.950

 � Maximaal werkgewicht, kg 28.125
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Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is 
gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige 
illustraties en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, 
productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw 
plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische 
gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen 
zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema, het logo met het 
springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van 
Deere & Company.


