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MASSEY FERGUSON




Nastaveni novych standardi RozSifena ocekavani

- Massey Ferguson jako nejprestiznéjsi jmeno v
priimyslovém odvétvi zemédélskych strojli vzbuzuje vasné profesionalnich farmard, kteff
miluji zrucné konstruovaneé, ikonické traktory.

V celé historii znacky symbolizovaly traktory Massey Ferguson duch své doby. Po vzoru svych nejvyraznéjSich
predchddcd: Ferguson Brown, TE20, svétové proslulé rady MF 35 a MF 65, rady MF 135, MF 165, MF 200

a MF 300, si traktory MF 4700, MF 5700 a MF 6700 vzaly za cil pokracovat v pozoruhodneé legende téchto
ikon pod znackou MF praktickymi inovacemi, diky kterym poskytuji moderni ekvivalent pro dnesSni zemedeélske
prace. Jsou to moderni prilkopnici, ktefi jsou k dispozici svétu farmari - vizionari dnesnich poli. Pfi praci

prekracuji limity. Tyto nové fady jednoduchych a spolehlivych traktord otviraji nové horizonty svéta zemédelstvi.

Massey Ferguson vzdy poskytoval inovativni, a pfitom prakticka reSeni podle potfeb farmari a reagoval na
okamyzité vyzvy. V této tradici pokraCuiji i tyto rady, obsahuijici vysoce moderni, vykonne, robustni a jednoduché
traktory, které poskytuji vyjimecnou efektivitu farmarim vSech zaméreni.

Se zcela novym a pritom jednoduchym designem, vyrobengé ve Spickovych tovarnach na celém svete, s
ucinnymi hnacimi ustrojimi a vysokou Urovni komfortu jsou fady MF 4700, MF 5700 a MF 6700 jednoznacngé
preduréeny do role novych svétovych tahound.

Poskytuji skutecné zhodnoceni investic v kazdém odvétvi!

MF 4700, MF 5700 & MF 6700

Konstrukce a vyroba
Massey Ferguson
Stylovy vzhled rodiny MF. Navrzeny od
zakladu, vyrobeny podle
nejmodernéjsich standardd. \yrdbény v
tovarndch se Spickovymi technologiemi.

Vice najdete na stranach 4-7



Dokonala kombinace traktoru a ¢elniho
nakladace

Vas traktor mize byt vybaven

od vyrobce plnou pripravou pro nakladaci

i A | Novy STANDARD v komfortu kabiny

zafizeni, s vyjimkou nakladaciho zafizenf MF. : - . :
w et A f I Kabina vybavend vSemi novymi funkcemi pro dany
ICe najdete na stranac | | segment traktord, vyhled pod thlem 360°. NavrZena

pro vas pracovni komfort

Vice najdete na stranach 20-21
Nové motory AGCO Power i

Hospodarné a vykonné 3 nebo 4vélcvé !

motory spliujici nejnovejsi emisni normy. &

Vice najdete na stranach 8-9 == Snadna obsluha

Diky novym, intuitivnim a ergonomickym

/ s ¥ : ovladacim prvkiim bude vas traktor reagovat
: - na vas sebemensi povel. Pokud si uvédomite
» t

pocit z jizdy, bude to pravdépodobné podobny
pocit, jako pri fizeni vaSeho automobilu.

Vice najdete na stranach 12-13
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1 Hydraulicka soustava
Vlysoce G¢inna soustava se dvéma
LI o et o s hydrogeneratory ve standardni verzi zajistuje
i 1 e - d optimalni ucinnost pfi préaci s vice funkcemi ve

stejnou dobu.
Vice najdete na stranach 14-17

Vyvodovy hridel

\lybér otacek vyvodoveho hfidele 540,
540E a 1 000 1/min pro pohon jakéhokoliv
moderniho naradi.

Predni hnana a hnaci naprava

Mohou bjt vybaveny . i Snadny pristup do kabiny fidice Vice najdete na stranach 14-17
Sl g U o BT NPT YOl Do kabiny fidice mizete nastoupit z levé i pravé
zaveru diferencidlu a pohonu Zoela nova synchronizovand prevodovka 12x12 je navrzena strany po velkych, vhodng odstupriovanych
predni ndpravy pro efektivni penos vikonu pfi minimalni absorpci vykonu. nastupnich schodech.
Vice najdete na stranach 10-11 \lykonnost nesrovnatelnd s Zadnym jinym traktorem na svete.

. . . Vice najdete na stranach 18-19
Vice najdete na stranach 12-13
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www.masseyferguson.com

Vlyrobni zavod traktordl Massey Ferguson ve francouzském TRUPHEEE
Beauvais ziskal za rok 2016 ocenéni Francouzska tovarna roku. DES USINES
“L’'Usine Nouvelle”
2016

Moderni vyroba podle nejmodernéjSich standardi
Vestavena, zabudovana spolehlivost

Spolehlivost je naSe DNA. Jako soucast znacky se Massey Ferguson zavazal k dodavkam nejvySsi kvality
za vSech okolnosti. Kazda soucast nové rady teleskopickych manipulatorti MF 4700, MF 5700 a
MF 6700 byla navrzena, vybrana a prifazena nejlepSimu vyrobnimu dodavateli a soucasti jsou montovany
podle nejnoveéjsich vyrobnich technologif. Po celou dobu vyroby i pfed opusténim tovarny nas tym kvality

provadi systematické kontroly kazdého detailu.

Na co se podivate, ¢ehokoliv se dotknete, budete citit pokroilou a vysokou kvalitu konstrukce. Na kapoté
a uprostred volantu uvidite logo znacky, které mliZete diivéfovat. Chystate se zadit obtiZnou praci poprvé
s novym traktorem Massey Ferguson. Nevite, jaké to bude, ale citite, Ze tento novy pracant vas nenecha

na holickach.
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Hnaci ustroji traktort rady
MF 4700, MF 5700 a MF 6700 -
Vytvoreni dokonalého designu

vvvvvv

Kazda soucast podvozku byla navrzena pro ohromnou pevnost, coz je hlavnim faktorem celkové vykonnosti
zemédelskych traktor(l. Tento moderni design poskytuje vSestrannost, vykon, odolnost a vynikajici schopnosti
traktor(im rfady MF 4700, MF 5700 a MF 6700.

MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713
Max. vykon pfi otackach motoru 2
000 1/min (k) 75 85 95 100 110 120 130
Max. toCivy moment pfi otackach_1 312 347 355 410 417 502 540
500 1/min
. 12x12 synchronizovand =~ 12x12 synchronizovand ~ 12x12 synchronizovand =~ 12x12 synchronizovand ~ 12x12 synchronizovand =~ 12x12 synchronizovana = 12x12 synchronizovana
Typ prevodovky . . . . . . b
prevodovka prevodovka prevodovka prevodovka prevodovka prevodovka prevodovka
Typ motoru Motor AGCO POWER 3.3 | /3 vélce splfujici nejnovijaf emisni limity 4vélcoy motor AGCO POWER se zdvihovym objeme 4,1,4 litrd, kqmpanbllm s bezudrzbovym katalyzatorem DOC
a komplexni technologii SCR
Verze Kabina / PloSina Kabina / PloSina Kabina / PloSina Kabina Kabina Kabina Kabina
Rozvor naprav 2 250 mm 2 430 mm 2 500 mm

Zvedaci kapacita zadniho zavésu 3000 kg 4300 kg 5200 kg



Komplexni technologie SCR

Vlykon traktoru je k dispozici kdykoliv, protoZe neni
nutné provadeét regeneraci ¢asticového filtru (DPF).

Néadrz kapaliny Adblue ®*
Nadrz Adblue® Ize snadno dopliiovat
soucasné s dopliovanim paliva.

Novy motor AGCO Power

Trivalcovy motor AGCO POWER 3,3 | dodava vykon v rozsahu 55 a7

70 KW (75 aZ 95 k). Motor 4,4 | poskytuje vykon v rozsahu 74 az
96 KW (100 az 130 K). Tyto prepliované motory maji provérené zaznamy
0 vykonnosti a spolehlivosti pro traktory fady MF 5600 a MF 5700 SL.

se systémem Common rail nabizi

optimalni vstfikovaci tlaky i pri nizkych
otackdach paliva. Diky vy$$im teplotam
neni nutné pouZivat ¢asticovy filtr DPF.

Palivova soustava s Common rail
Nejmoderngjsi palivova soustava

Nedostizny vyhled pod tihlem 360°

Kompaktni systém SCR ,vSe v jednom*
nabizi fidici vyhled pod dhlem 360° pro
optimalni komfort a bezpe¢nost préce.

Motor - Sval pro splnéni libovolného ukolu

Pro spolecnost Massey Ferguson a nas tym inzenyrd bylo tvoreni a
ovlivilovani budoucnosti vzdy vzruSujici vyzvou. Tim se snazime nabizet
vysoce UCinné a vykonné motory s minimalni spotrebou paliva, které mohou
mit znacny vliv na vase financni vysledky a pomahat vam splnit primyslové
pozadavky na ochranu zivotniho prostredi.

Jiz v roce 2008 zahdjil Massey Ferguson spolu s AGCO POWER vyvoj
technologie SCR jako nejjednodussiho, bezlidrzbového fesenti, které spliiuje
tu nejpfisnéjSi emisni legislativu bez vlivu na vykon a produktivitu. Nyni je
to prlimyslovy standard, ale stale vedeme s 25 000 traktory, které tuto
technologii pouzivaji na celém svété! - Vliv na vaSe podnikani je pouze
pozitivn( - nizsi naklady na palivo.

* SCR se montujte do modelt MF 4708 a MF 4709 s kabinou a modelti MF 5700 a MF 6700.

Trivalcovy motor AGCO Power se zdvihovym objemem 3,3 |, ktery je srdcem traktordl fady MF 4700, je
znamy svou spolehlivosti a nizkou spotiebou paliva. Poskytuje vykon 55 a7 70 KW (75 aZ 95 K). Ctyfvalcovy
motor AGCO Power se zdvihovym objemem 4,4 |, ktery je montovan do traktor( fady MF 5700 a MF 6700,
poskytuje vykon v rozsahu 74 az 96 kW (100 - 130 k). ProtoZe traktor i motor pochazeji od stejného vyrobce,
miiZete si byt jisti stejnou kvalitou vyrobku a dokonalou kompatibilitou i efektivitou.

Nizka spotieba paliva i hladina hluku

Motory pouZité v traktorech MF 4700, MF 5700 a MF 6700 maji dlouhy zdvih, diky kterému maji motory
velky tocivy moment v Sirokém rozsahu otacek. Maximalni to¢ivy moment je dosazen pfi nizkych otackach
motoru. Pfi nizkych otackach volnobéhu pouhych 2 000 1/min je nejen minimalni spotteba paliva, ale i

hlucnost a opotfebeni. Vysledkem jsou nizsi (cty za palivo a prijemngjsi zazitky fidice.




Hnaci ustroji - Inspirované inzenyrstvi

Prevodovka 12x12

Moderni a sporna prevodovka s vysokou
Ucinnosti prenosu vykonu pro znacnou Usporu

paliva. Tlakové mazani pievodovky snizuje Hydraulicky oviadand spojka
efekt unaseni a treni. 4 vyvodového hfidele zajiStuje
snadneé ovladani a dlouhou £,
Zivotnost.
I "
e "' | '
Jednoducha konstrukce " Iy} a2t W™
Prevodovka s prepinanim sméru znamend minimalini : P f . =
jizdy v pIném rozsahu s moznosti ztraty vykonu pro 1 @ . -
volby mezi mechanickym a maximalni vykonnost a _ ' ‘ »
hydraulickym ovladanim. hospodarny provoz. \ J t‘; % -
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< jizdu vpred a 12 pro jizdu vzad

se 6 rychlostnimi stupni ve
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‘ Zcela nové 3 a 4valcové motory



™ Elektrohydraulické zapinani
% Zévéru diferencidlu pro ;
# snadné zapindni v jakychkoliv ‘f“ )
podminkéch e,
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Vykonny zadni zavés se

systémem ELC (elektronické
fizeni zavésu) zajistuje
bezpecnou a spolehlivou

.

g d
%‘ iﬁxzﬁ u‘u‘q.mtﬂ'“ ;
=

e "", -
Vyjime&né pevna zadni naprava % g,)}) ,
S robustnimi planetovymi ey :
koncovymi prevody je zérukou e Robustni zadni naprava. :
spolehlivosti i s nejvySsim f s Pohon pro kazdé naradf
zatizenim

MF 4700
55- 70 kW

2537mm*

volba

MF 5700
74- 81 kW
(100-110 k)

2637mm*

MF 6700
88 - 96 kW
(120-130 k)

2725mm**

Rozvor naprav

) 2500mm
4305mm ‘

* Standardni hodnota s pneumatikami 16,9 R 34 ** Standardni hodnota s pneumatikami 18,4 R 38.

—
—
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Snadna obsluha a ucinna prevodovka

Rady traktort MF 4700, MF 5700 a MF 6700 Pro kazdou praci Ize zvolit tu spravnou rychlost pomoci fadicich pak, které jsou
jsou vybaveny zcela novou synchronizovanou snadno dostupné a presto umisténé thledné po fidiCové ruce pro neomezovany
prevodovkou, Ktera poskytuje celkem 12 priichod pri nastupovani i vystupovani. Jednokotoucova sucha spojka se snadno

. , =3 - . ovlada a ma jednoduchou Udrzbu.
prevodovych stupnu pro jizdu vpred a 12 pro
jizdu vzad ve dvou rozsazich prevodi. Sest Pokud to vyzaduje provadény tkol, je k dispozici volitelna prevodovka pro plazivé

prevodovych Stupﬁﬁ e v rozsahu 4 -12 km/h rychlosti s minimalni pojezdovou rychlosti az 140 m/h*.
uréeném typicky pro praci na poli, maximalni * at 1400 rev/min with 16.9R34 tyres and 12x12
pojezdova rychlost je 40 km/h.

ProC se prevodovka tak snadno ovlada?

Prepinanim mezi jizdou vpred a vzad na Volitelna vlevo umisténa paka Power-Control poskytuje tfi funkce v jednom a

souvrati, na dvore farmy nebo pfi pripojovan{ jednoduché ovladani pickové pievodovky. Ridic miiZe prepinat mezi sméry jizdy vpred
naradi se ovlada snadno pomoci mechanické a vzad a fadit neutralni stuperi. Pro vySSi pfesnost Ize nastavit reak¢ni dobu prepinani
paky synchronizovaného fazeni smeru jizdy sméru jizdy pomoci ovliadace Comfort Control - dokonala kombinace pro praci s
umisténé na pistrojové desce. prednim nakladacim zafizenim.

Tato funkce se dodava s tlacitkem oviadani spojky na pace volby rychlostniho prevodu.

Tlacitko umoziuje ménit rychlostni prevody bez pouziti pedalu spojky.

Protoze tato prevodovka je nova,

konstruktéri Massey Ferguson navrhli ¢innost
paky s funkci pedalu spojky s ohledem na
komfort fidice. Tento novy design zajistuje
niz$i namahu a stejnou plynulost fazeni, jako v
jakémkoliv osobnim automobilu.




Horni rozsah

Dolni rozsah

I I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35
Pojezdova rychlost vpred/vzad

Prevodovka 12x12
e 40 km/h standardni max. pojezdova

rychlost

- Zadni pneumatiky 16.9-30 Graf ukazuje pracovni rozsahy
o 6 prevodovych stupiiti v hlavnim rozsahu  pro fadu MF 4700

pro praci na poli

- 0d 4 do 12 km/h
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45
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Hydraulicka soustava a vyvodovy hridel
Pohon jakéhokoliv naradi pri libovolné aplikaci

Pro spolehlivé, vysoce vykonné stroje je klicové zvolit traktor, ktery spliiuje pozadavky na dnesni
moderni naradi a vyuziva jejich piny potencial v Siroké radé zemédélskych aplikaci. Mez pohanénymi
naradimi neexistuje takové, které by nemohlo byt pfipojeno za traktory fady MF 4700 , MF 5700
nebo MF 6700.

JiZ od roku 1936 jsme prliimyslovou Spickou v oblasti vykonnych zavési a hydraulickych soustav.
Tribodovy zavés Massey Ferguson je nejlepsim prikladem produktivity, vykonu a citlivé reakce na povely fidice pfi praci na
poli. OvSem nikdy jsme neusnuli na vavfinech, proto naSe systémy spliiuji a pfesahuji pozadavky nejmodernéjSich naradi.

Jednoducha a ucinna hydraulicka soustava

Jednoducha hydraulickd soustava s otevienym stfedem vyuziva dva zubové hydrogeneratory. Hydrogenerator s vykonem
27 |/min dodava olej do vnitfniho okruhu, hydrogenerator s vykonem 65 I/min (MF 4700) nebo 58 I/min (MF 5700 a
MF 6700) dodava olej k elektronicky fizenému zadnimu zavésu se zvedaci kapacitou 3 000 kg, 4 300 kg a 5 200 kg.

Nova moznost s ,,kombinovanym* priitokem 100 I/min

U traktor(i fady MF 5700 a MF 6700 je pritoku 100 I/min dosaZeno po stisknuti tlacitka. Vy$Si priitok je dostupny pro vySsi
rychlost naradi nebo pfi praci s nakladacim zafizenim.

Dva ventily vnéjsiho okruhu ve standardni verzi a tfeti na prani

Tento priitok oleje je rovnéZ k dispozici ve dvou standardnich ventilech vnéjsiho okruhu, kterymi jsou ovladané hydraulické
funkce pfi fizeni. Nezbytné pfi otaceni na souvrati.

Hydraulicka soustava

Vnitfni okruh Vnéjsi okruh Vnéjsi okruh

MF 4700 65 I/min

58 |/min pro okruh zadniho zavésu + 42
) I/min pro ventily vngjSiho okruhu
MF 5700 27 V/min Lze kombinovat vykon dvou
58 I/min hydrogeneratorti
pro préitok 100 I/min do vnéjsiho okruhu
MF 6700 (napf. nakladaci zarizeni)

Novy ,kombinovany“ préitok 100 I/min
na prani po stisknuti tlacitka

Ventily vnéjSiho
okruhu

2 standardni
1 na pfani

Kapacita zvedani:

3200 kg

4300 kg

5200 kg

15
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Vysoce vykonny vyvodovy hridel s
pfimym pohonem

VSechny modely MF 4700 jsou vybaveny
Sestidrazkovou koncovkou vyvodového hfidele s
primérem 35 mm pro otacky 540, 540E nebo 1 000
1/min.

Traktory fady MF 5700 a MF 6700 jsou vybaveny
dvoustupriovym vyvodovym hfidelem s otackami
540/540E 1/min ve standardni verzi a 540/1 000
1/min nebo 540/540Eco/1 000 1/min. Na prani je
dodavana 21drazkova koncovka pro otacky 1 000 1/
min.

Pohon vyvodového hidele je oviadan pres moderni,
nezavislou spojku, ktera je zapinana elektrohydraulicky,
usnadriuje zapinani a chrani hnacf Ustroji postupnym
pfenosem vykonu. Tento skvéle ovéfeny systém
ovladani kombinuje maximalni spolehlivost a snadnou
obsluhu. Je ovladany tfipolohovym kolébkovym
prepinacem v kabing fidiCe. Elektronické obvody fidf
rychlost zapinani pro vétsi spolehlivost - plynulejsi,
regulovany, nastaveny pro optimalni rychlost zapinani
pohonu, aby bylo zapinani vyvodového hfidele
spolehlivé pfi libovolnych otackach motoru a s naradim
jakékoliv velikosti,

Tripolohovy prepinac vyvodového hfidele ma kromg
ovladacich poloh i polohu Vypnuto, ve které Ize s
koncovkou vyvodového hfidele volné otacet, a polohu
,orzdy®, ve které se hridel nepohybuje, napriklad pri
preprave.

Spickové vybaveny tfibodovy zavés s
elektronickym fizenim (ELC)

Zadni zavés byl optimalizovan tak, aby doplrioval
traktor této velikosti.

Ma pozoruhodnou kapacitu zvedani 3 000 kg pro

fadu MF 4700, 4 300 kg pro fadu MF 5700 a 5 200
kg pro fadu MF 6700 a m(iZe tak snadno zvedat i té7ké
nesena naradi.

Prichazi se Spickovym elektronickym fizenim zavésu
(ELC) ve standardni verzi. Systém umoziuje presné

a citlivé ovladani funkei zavésu, zajistuje presnou
regulaci pracovni hloubky zabéru nebo vysky naradi.
Prinasi vetsi citlivost a presnost, protoze elektrické
ovladani reaguje okamyzité. To znameng, Ze silova
regulace reaguje presné pro zajiSténi maximalini tahové
sily za vech okolnosti pro minimalizaci prokluzu kol a
spotreby paliva.

Ovladaci prvky s plynulym a presnym
chodem

Traktory fady MF 4700, MF 5700 a MF 6700 jsou
dodavany se standardnimi ovladadi zavésu vcetné
funkce zvedani / spousténi a silové regulace. V
pokrocilé verzi jsou soucasti vybavy dalsi funkce:
nastaveni rychlosti spousténi, nastaveni maximalni
vySky zdvihu, odpruzeni zavésu a rychlé spousténi do
zabéru.

ELC (Elektronické Fizeni zavésu)

Zapinani vyvodového
hridele zlistava
elektrohydraulické
pomoci
tfipolohového
bezpecnostniho
prepinace (Zap, Vyp
a Blokovani/brzda).

Pokrogilé ovladaci

orvky ELC Stupnice elektronického nastaveni zavésu 6. Snimac silové regulace v horni vzpére

pro fady MF 4700 a MF 5700 nebo v
dolnich tahlech u fady MF 6700.

Tribodovy zavés

Elektronickeé fizeni zavésu
Elektronicka fidici jednotka
Elektrohydraulicky oviadany ventil

.. Na prani ovladace zavésu na blatnicich
Snimac polohy

1.
2
S
4.
O




Robustni a moderni zadni naprava

Traktory MF 4700, MF 5700 a MF 6700 jsou vyrobeny pro narocné prace, a aby
splfovaly tyto pozadavky, jsou vybaveny stejnymi modernimi a robustnimi zadnimi
napravami jako nejmoderngjsi fady MF 5600 a MF 5700 SL.

Robustni tfibodovy zavés ma zvedaci kapacitu az 5 200 kg, ktera umoziuje témto
traktor(im snadno pracovat s modernim naradim. Specidini snimace dolnich tahel
poskytuji pfesnou a spolehlivou silovou a polohovou regulaci diky provéfenému
elektronickému fizeni zavésu (ELC) od Massey Ferguson.

Vlysoce pevny strukturni odlitek obsahuje nové zabudované redukéni jednotky, které
obsahuji planetové fady pro koncovou redukci pojezdové rychlosti. Tyto prevody nasobi
kroutici moment pro zajisténi pfenosu maximalniho vykonu od motoru na pddu, pro
maximalni tahovou silu a vykonnost.

VSechny modely jsou vybaveny vicelamelovymi brzdami v olejové lazni, které jsou
umisténé na pevné &asti napravy pro maximalni brzdny Ucinek na hridele.

17
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Nejprivéetivejsi misto pro praci
Jednoduchy, prakticky design pro snadné ovlad

Znacka Massey Ferguson je od svych pocatkd prosluld vynikajicim
prostredim pro fidice a traktory MF 4700, MF 5700 a MF 6700 tu
nejsou vyjimkou. To, co je ddlezité pro vykonné traktory, napfiklad
MF 8700 (198-294 kW / 270-400 k), je rovnéZ diileZité pro traktory
s nizSim vykonem a mensim vybavenim, protoZze my vime, Ze vas
traktor fady MF 4700, MF 5700 nebo MF 6700 m(iZe byt hlavnim
traktorem na vasi farmé. Jako souc¢ast DNA Massey Ferguson, nikdy
nebudeme omezovat komfort fidice. NaSe zvlastni zaméreni na
kazdy detail méni jizdu v jedinecnou zkusenost.

Traktor navrzeny pro jednoduché oviadani nemusi byt vybaven pouze
z&kladnim prostredim fidiCe. Traktory fady MF 4700, MF 700 a MF 6700
jsou od samého pocatku navrzeny s dlirazem na komfortni oviadani, které
obtiznou praci pfeméni na zabavu.

Madla namontovana vné plosiny fidice (MF 4700, verze s ploSinou) nebo
na velkych otviratelnych dvefich umoziiuji snadny nastup do traktoru po
schodech upevnénych piimo na stroji. Nizky tunel pfevodovky u fady

MF 4700 nebo zcela plocha podlaha u fady MF 5700 a MF 6700
vytvari nejprostorngjsi prostredi fidice na trhu. Vzdalenost mezi sloupky
je 1.300 mm.

Jakmile se usadite na sedadlo, mate manudini oviadace v idealnich
ergonomickych polohach. Jejich ovladani je komfortni, a jsou spolehlivé i
po mnoha tisicich pracovnich hodinach traktoru.

V4 ’

ani
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Uzplsobte si traktor svym potfebam

e Nedostizny vyhled v rozsahu
360° pro optimalni komfort a
bezpecnost prace.

¢ Nejvétsi kabina dostupna
na trhu - kompaktni zvenci
a prostorna uvniti s velkym
pristupovym prostorem z
obou stran.

e NejlepSi ergonomie ve své
tfidé - vSe, co potrebuijete,
najdete presné tam, kde to
oCekavate. VSechny ovladaci
prvky jsou na dosah koneckil

Verze s kabinou Verze s ploSinou (pouze fada MF 4700) prstli pro pfesné a snadné
Rady MF 4700, MF 5700 a MF 6700 s kabinou | verze s plosinou fady MF 4700 nabizi ovladant.

nyni nastavuji novy standard komfortu fidice v tomto fidici vysokou Uroven komfortu a snadnou

sektoru traktor(i s vynikajicim vyhledem do viech obsluhu.

smérd a dokonalou ergonomit.
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VSe na spravném misté

Na pravém sloupku jsou umistény méné casto
pouzivané spinace, které presto zlistavaji soucésti
vaSeho pracovniho dne. Zde najdete ovladace
pracovnich svétel, stérace zadniho skla, panel ELC a
KliCek spinaci skririky.

Snadna zména sméru jizdy
Volitelng paka Power Control
umozriuje ovladat spojku a
prepinat smér jizdy stiskem
koneCku prstu pomoci funkce
Comfort Control. Mechanicka
paka, ktera je soucasti standardni |
vybavy, je idedlni pro praci s
nakladacim zafizenim.

Velka plocha oken pro vyhled v thlu 360° ——— @
Pro optimalni efektivitu a bezpeénost




Nejlepsi pracovni podminky
Jednoduchy, prakticky design pro snadné ovladani

Vime, Ze stravite spoustu hodin ze svého pracovniho dne v kahiné vaSeho traktoru fady MF 4700, MF 5700 nebo
MF 6700. Proto jsme vénovali zvlaStni pozornost navrhu interiéru, aby byl sou¢asné prakticky i komfortni.

Od ergonomicky usporadaného pravého panelu s ovladacimi prvky po vhodné umisténé paky fazeni rychlostnich
stupnidl a rozsahd prevodd a funkéni pristrojovou desku, nechybi nic pro to, aby vas dlouhy a perny den byl vysoce
produktivni s minimalni namahou a vyS$im vykonem.

Ventily vnéjSiho okruhu Pristrojova deska - vidite vSe, co potiebujete,

Dva ventiy pokryji vétsinu aplikaci abyste se mohli soustredit na praci
Jasng, zfetelné pristroje umisténé na Utlé pristrojové desce zobrazuji
Zivotné ddlezité pracovni Udaje.

Rucni ovladac dodavky paliva

Spinace zavéru diferencialu a pohonu piedni napravy
Ulozeni otacek motoru do paméti

Spina¢ pohonu vyvodového hridele

Silova regulace

Elektronickeé fizeni zavésu

Paky fazeni rychlostnich stupiiti a rozsahti prevodii
Snadné fazeni prevodovych stupridi diky pejmodernéjéi
technologii v automobilovém priimyslu. Razeni prevod( je

stejné snadné jako ve vaSem automobilu. Zdokonalena piistrojova deska zobrazuje otacky Nedostizny vyhled pod thlem 360°
motoru a vyvodového hfidele, intervaly tdrzby, Kompakini systém SCR ,vSe v jednom* nabizi fidiCi
L N spotrebu paliva, ujetou vzdalenost, obdélanou plochu, vyhled pod thlem 360° pro optimalni komfort a
Joystick nakladaciho zarizeni teplotu oleje, podet hodin provozu traktoru, ulozené bezpecnost prace.
Volitelny zabudovany mechanicky otacky motoru a servisni informace.

joystick nakladaciho zafizen.



Snadna zména sméru jizdy
Mechanicka paka, ktera je
soucasti standardni vybavy,

je idedlni pro praci s ¢elnim
nakladacem.

Moderni pfistrojova
deska

Kombinace digitalnich
a analogovych pristroji
vam doddva potrebné
informace na prvni
pohled.

Radici paka

Vhodné umisténa pro snadné
ovlddani. Sestistupiova ping
synchronizovana prevodovka.
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Ergonomicka a moderni verze s ploSinou

Verze s ploSinou, navrZend pro jednoduché ovladani, nemusf byt vybavena pouze
zakladni vybavou pro fidice. Traktory fady MF 4700 s ploSinou fidice jsou od samého
poCatku navrzeny s ohledem na komfort a snadné ovladani, a méni i tézkou préci v
potédeni. Madla montovana vné ploSiny umoziuji snadny pristup spolu s ndstupnimi
schody namontovanymi pfimo na stroji, zatimco snizeny tunel prevodovky vytvari
prostornou ploSinu FidiCe. Jakmile se usadite na sedadlo, mate manualni oviadace v
idedlnich ergonomickych polohdch. Jejich ovladani je komfortni, a jsou spolehlivé i po

mnoha tisicich pracovnich hodin traktoru.

Rucni ovladaé¢ dodavky paliva

Elektronické spinace pro
zapinani pohonu predni napravy
a vyvodového hridele.

Pakou ovladany elektronicky
fizeny zadni zaveés.

Zavésené pedaly spojky a
brzd. Pro vynikajici komfort
a nizkou namahu pfi oviadani
pedalu.

Paka volby rozsahu pievodi
Vhodné umisténd na levé strané
ridice

Verze Essender
Soucasti verze je
uzaviena ploSina fidice

se zavéSenymi peddly a
pryZovou rohoZi po celé
Sifce pro zvySeny komfort.

Paka Power Control
\loliteln& paka Power
Control s funkef
Comfort Control
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Ovladejte sviij ¢elni nakladac stylem Massey Ferguson

Pokud si se svym novym traktorem fady MF 4700,
MF 5700 nebo MF 6700 zakoupite Celni nakladag
Massey Ferguson, traktor Ize vybavit pinou pfipravou
pro pfipojeni ¢elniho nakladace Massey Ferguson.
Vas traktor bude dodan z tovarny véetné pomocného
ramu ¢elniho nakladace, navrzeného pro maximalni
manévrovaci schopnosti a snadny pfistup pfi Udrzbé,
ktery tak bude tvofit nedilnou soucast stroje.

Mechanicky joystick pro ovlddani Celniho nakladace,
navrzeny specialné pro tyto traktory, je dokonale
ergonomicky.

Ocenite dokonaly vyhled diky Stihiému profilu kapoty a
pristrojové desky. Volitelna strecha High Visibility zlepSuje
vyhled na zdvizené bfemeno a je zejména uzitecna
napriklad pri stohovani balikd.

Ovladani ¢elniho nakladace

Hlavni funkce mechanického vicefunkéniho joysticku:
A. Zvedani

B. Spousténi

C. PInéni

D. Vyklapéni

Kombinované funkce:

A/C. Zvedani a plnéni

A/D. Zvedani a vykladani

B/C. Spousténi a pInéni

B/D. Spousténi a vykladani - prestaveni lopaty do vodorovné polohy
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Valeckovy piepina¢ Comfort Control
Paka PowerControl na pfani: Reakéni dobu
pfi zméné sméru jizdy Ize nastavit podle
provadeéné prace.

Strecha Visio s ochrannym ramem
FOPS
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Pracovni rozsah

Bez paralelogramu S paralelogramem
MF 931 X MF 941 X MF 951 X MF 936 X MF 946X MF 956 X 07
MF 4700 () e - o - -
MF 5700 - o [ - [ ] [
MF 6700 - o o - (] ®
Vyka zdvihu po bod otdéeni  m 3,4 3,7 3,9 3,4 3,7 3,9
Zvedaci kapacita na Urovni terénu v misté bodu otaCeni kg 2510 2730 2 940 2100 2 320 2 520
Zvedaci kapacita pii maximalni vySce zdvihu v misté bodu otaCeni kg 1700 1800 1890 1410 1510 1600

Profesionalni rozsah

Bez paralelogramu s paralelogramem
MF FL.3519 MFFL.3723 MFFL4125 MFFL3615 MFFL3619 MFFL3817 MFFL.3819 MFFL.3823 MFFL4018 MFFL4121 MFFL4124 MFFL.4220
MF 4708/09 ([ - - (] - () - - - - - -
MF 5708-09 ([ [ ] - - - [ ] - (] (] - -
MF 5710-11* - ® [ [ ) (] () (] [ ] - ®
MF 6700 ** - (] (] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
Maximélni vyska zdvihu po bod otéeni  m 355 3,79 4,06 8166 8166 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,2
Maximalni thel vyklopeni v maximélni vySce  stupn 58,5 58 54 58,5 58,5 54 58 58 54 54 54 54
Maximalni thel pfiklopeni na Urovni terénu  stupn 48 48 48 48 48 50 48 48 50.5 48 48 49
Zvedaci kapacitave vysce 1,5m - od bodu otdCeni kg 1890 2310 2470 1540 1850 1690 1930 2270 1780 2090 2430 2000
Zvedaci kapacita - od bodu otéCeni kg 2 200 2 640 2 890 1810 2 160 1970 2220 2 600 2 040 2 460 2 850 2 350
Zdvihacf kapacita - 800 mm od otocného ¢epu kg 1520 1850 2070 1630 1960 1830 1990 2320 1910 2290 2 640 2160
Priklapéci sila ve vySce 1,5m kg 2 340 3340 3380 2 400 2890 3360 3420 3420 3400 3430 3980 3420
Hloubici dosah ~ mm 150 153 154 150 150 149 153 153 173 154 154 162

* 1 FL 3817 typ, maximalni nataveni pfedniho rozchodu = 1750 mm  ** :FL 4220 typ, maximalni nataveni pfedniho rozchodu = 1900 mm

Flexibilni fada pro Sirokou Skélu aplikaci

Volitelny mechanicky joystick

Nejlepsi vyhled diky Sikovné navrzenému profilu kapoty a
pristrojové desky

Pomocny ram celniho nakladace je montovan u vyrobce pro
optimalni vykonnost vaseho vicetcelového traktoru

Vlysoky priitok hydraulického oleje: 65 I/min pro fadu MF 4700
a az 98 |/min (kombinovany priitok) u fady MF 5700 a MF 6700
Optimalni manévrovaci schopnosti a pristup pro ddrzbové prace
Volitelna strecha High Visibility s ochrannym ramem proti
padajicim predmétiim (FOPS)

Vynikajici manévrovaci schopnosti véetné malého poloméru
otaceni a rychlé odezvy od motoru i hydraulické soustavy

Stihla kapota i pristrojové deska
poskytuji vynikajici vyhled vpred




Zivotnost od Massey Ferguson

Pokud tvofite standard traktortl, nem(zete vynechat udrzbu.

Sit distributor(i a prodejcli Massey Ferguson zajiStuje, Ze kazdy stroj je dodavan s podporou a
servisem, jaké pozadujete pro svou praci, kdykoliv a kdekoliv potfebujete.

Massey Ferguson je vam po ruce, i pokud potfebujete pracovat pres¢as. Mame jednu z nejrozsirengjSich
sitf sluzeb pro zemédeélske stroje po celé Evropé. Ale kromé toho nabizime mnohem vice: nase

servisni baliCky pro traktory i individudlni feSeni financovani mohou pomoci udrzet vase podnikani
konkurenceschopné a nakladove efektivni - od zakoupeni vaseho traktoru fady MF 4700, MF 5700 nebo
MF 6700 po konec jeho zivotnosti.

Miizete si vyzkouset nasi rozsahlou fadu sluzeb u vaseho lokalniho prodejce Massey
Ferguson pro dosaZeni maximalniho zapojeni vaSeho traktoru a snizeni celkovych naklad(.
Vas prodejni a servisni poradce Massey Ferguson vam s potéSenim poskytne podrobné
poradenstvi 0 tom, co vam bude nejvice vyhovovat.

manager* vam zajiStuje klid v dusi

Plan servisu a rozsifené zaruky manager*je komplexni balicek, Spickovy ve svém
priimyslovém odvétvi, ktery poskytuje celkovou péci o vas traktor véetné pravidelné Udrzby,
oprav a piné zaruky poskytované AGCO pro tyto soucasti:

e Motor a prevodovka e Elektronické obvody

e Hydraulicka soustava e Kabina a ovladaci prvky
e \/yvodovy hridel e Napravy

o Rizeni

Pravidelné servisni ikony v planu manager zahrnuji preventivni tdrzbu - feSeni moznych
zévad pried jejich vyskytem, pro snizeni doby odstavky. Kompletni historie servisnich zasah
prodejce s pouzitim originalnich dili AGCO rovnéz zvysuje zlistatkovou hodnotu stroje.

AGCO Finance* poskytuje dokonaly rozvrh financovani pro vase podnikani.

AGCO Finance je integrovany systém financnich sluzeb Massey Ferguson poskytujici
prizplisobend fesenti pro vasi farmu, ktery nabizi:

e Leasing o Uvér
e Koupé na splétky e Kompletni servisni balicky
e Zaplijcka

* Obratte se na svého lokalniho prodejce Massey Ferguson a zjistéte si dostupnost ve vasi oblasti. Platnost obchodnich
podminek se mize ménit podle trhu nebo zemg.




Standardni a volitelna zarizeni

At pracujete v jakémkoliv odvétvi, prizplisobte si traktor svym potfebam.

Motor

AGCO POWER, 3 vélce, Turbo, Common rail
AGCO POWER, 4 vélce, Turbo, Common rail
Otacky motoru uloZené v pameti

Prevodovka

Mechanicka 12 x 12

Powershuttle

Comfort Control

Péaka Power Control

Vlypinani spojky na fadici pace

Prevodovka pro plazivé rychlosti

Kabina / PloSina

Izolovana poloplo$ina

Velka kabina, snizend poloha (2 nastupni dvere)
Velka kabina, ploché podlaha (2 nastupni dvere)
Nastavce blatniki:

Soustava klimatizace

Stfecha s velkym vyhledem pro praci s nakladacim zafizenim
Pevny sloupek fizeni

Naklapéci sloupek fizeni

Sloupek fizeni s dvéma stupni nastaveni (naklon a vysuv)
Mechanicky odpruzené sedadlo

Pneumaticky odpruzené sedadlo

Sedadlo spolujezdce

Radioprijimac/ CD / MP3/ pfedni pfidavny vstup
Pracovni svétla na stfese (pfedni a zadni)
Pridavna pracovni svétla na madlech

Jedno zpétné zrcatko

Dvé zpétnd zrcatka

Dvé vysuvna zpétna zrcatka

Zdokonaleny monitor vykonnosti

Skifika naradi

MF 4700
PloSina
fidice
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Hydraulicka soustava

Nezdvisly pomocny hydrogenerator

2 mechanicky oviadané ventily vnéjSiho okruhu
3 mechanicky ovladané ventily vnéjsiho okruhu
Péka volby regulace zavésu (smiSend)
Pokrocilé oviadani zavésu (smiSena regulace, max. vysSka zdvihu /
rychlé spousténi do zabéru / tumic réz0)
Ovladani zavésu na blatniku, leva strana
Ovladani zavésu na blatniku, na obou stranéch
Vyvodovy hridel

Nezavisly vyvodovy hridel

Elektrohydraulicky ovladana spojka vyvodového hfidele
Vnéjsi volba poctu otacek vyv. hidele

Volba poctu otacek vyv. hfidele z kabiny

540

540/540 E

540/1000

40/ 540 E/ 1000

Predni naprava

Predni hnaci naprava

Predni hnané ndprava

Elektrohydraulicky ovladany zavér diferencialu
Predni blatniky

Otocné predni blatniky

Pridavné zarizeni

Odpojovac baterie

- Nedodava se
@ Standardni vybava
O Na prani

MF 4700
PloSina
fidice
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Technické udaje

Verze s ploSinou

Verze s kabinou

MF 4707 MF 4708 MF 4709 MF 4707 MF 4708 MF 4709
Vykonnost motoru
Max. vykon k (KW) pri otdckach 2 000 1/min | & 1SO k (kW) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8) 75 (55,9) 85 (62,5) 95 (70,8)
Max. toCivy moment pfi otéékégh Nm 312 357 355 312 347 355
1500 1/min
Motor
Typ / zdvih. objem / pocet valc(i AGCO POWER / 3,3 litr(i / 3 valce
Technologie Elektronicky fizené vstrikovani paliva, Common rail, 4 ventily na valec, DOC Elektroniclzyvzzn%r;f xgt\ii;%\éérggéliia,sggmmon rai
Prevodovka
Typ / pocet prev. stuprli PIné synchronizovana - 12 x 12
Rychlostni stupné / rozsahy prevodd 6x2
Zmeéna sméru jizdy Mechanicka synchronizace
\lolitelna zména sméru jizdy Power Shuttle (paka Power Control a funkce Comfort Control)
Min. rychlost pfi otaékach 1 400 1/min | km/h 1,91
Plazivé pfevody na prani 24 x 24
Min. rychlost pfi otackach motoru
1400 1/min* s prevodovkou pro plazivé | km/h 0,14
rychlosti
Vyvodovy hridel
Cinnost a ovladanf Nezavisly / elektrohydraulické ovladani
Otacky vyv. hridele pfi otackach motoru | 540 a1 000 2000
Otacky vyv. hridele pfi otackach motoru | 540 Eco 1550
Koncovka vyvodového hridele
Standardnf Se 6 drazkami
Na prani 6 a 21 drazek
Hydraulicka soustava
Pridavny pritok oleje | litry / min 65 I/min k ventilim vngj$iho okruhu a zavésu
Max. tlak | bar 200
Zadni zavés
Max. zvedaci kapacita | kg 3000
Dolni tahla Pfipojné haky (kat. 2)
Brzdy
Typ Elektrohydraulicky ovladané / chlazené olejem
Zadni pneumatiky
Standardnf 420/85R 30 420/85 R 34
Na prani 460/85 R30 - 480/70 R 34 - 540/65 R 34
Objemy naplni
Objem palivové nadrze | litry 105 105 105 120 120 120
Objem nadrze Adblue® | litry - - 15 15
Hmotnost
Pfedni hnand néprava™ | kg 2900 2900 2900 - - -
Predni hnaci néprava** | kg 3100 3100 3100 3870 3900 3900

—Nedoddva se & ISO TR14396
* Zkouska vyrobce

** Standardni konfigurace s pInou palivovou nadrZi a fidicem s hmotnosti 75 kg a nejmensimi pneumatikami



Rozmery

MF 4700 s ploSinou fidiCe

MF 4707 / MF 4708/MF 4709

Pfedni hnaci ndprava
A — Celkova délka od ramu prednich zavazi po zadni zavés - mm 4067
B — Rozvor ndprav - mm 2250

Priimér otaceni - vnéjsi prlimér, bez pouziti brzd - m 7,70
C — VySka po horni plochu kabinového krytu 2594
D — Sitka (min/max) - mm 1565 az 1925
E — Maximalini svétla vySka - mm 460

** Standardni konfigurace vCetné piné palivové nadrze a fidice (75 kg)

Byla pfijata veskera opatreni, aby bylo zajiSténo, Ze informace obsazené v tomto névodu jsou co nejpresnéjsi a nejak-

predchoziho upozornéni. Technické tdaje si proto predem ovérte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson

Pro dal$i zvySeni produktivity se doddva fada volitelnych zafizeni.
Vice podrobnosti ziskéte od svého lokalniho prodejce Massey Ferguson.

MF 4700

Pfedni hnaci ndprava
A — Celkova délka od ramu prednich zavazi po zadni zavés - mm
B — Rozvor ndprav - mm
Priimér otaceni - vnéjsi prlimér, bez pouziti brzd - m
C — Vy8ka po stfechu Standard, s pneumatikami 16.9 R 34
C — Viy8ka po stfechu Visio, s pneumatikami 16.9 R 34
D — Sifka (min/max) - mm
E — Maximdlni svétla vyska - mm

MF 4707 MF 4708 / MF 4709

4 067
2250
7,70
2537
2537

1380az1925
460



MF 5700

Pfedni hnaci ndprava
A — Celkova délka od ramu prednich zavazi po zadni zavés - mm
B — Rozvor ndprav - mm
Priimér otaceni - vnéjsi prlimér, bez pouziti brzd - m
C — VySka po stiechu Standard, s pneumatikami 16.9 R 34
C — Vyska po stiechu Visio, s pneumatikami 16.9 R 34
D — Sitka (min/max) - mm
E — Maximdlni svétla vyska - mm

MF 5710/ MF 5711

4305
2430
7,70
2637
2637
1380az1925
480

MF 6700

Predni hnaci naprava
A — Celkova délka od ramu prednich zavazi po zadni zavés - mm
B — Rozvor néprav - mm
Priimér otaceni - vnéjsi prlimér, bez pouziti brzd - m
C — Vy8ka po stfechu Standard, s pneumatikami 18.4 38
C — Vy8ka po stiechu Visio, s pneumatikami 18.4 38
D — Sitka (min/max) - mm
E — Maximalni svétld vySka - mm

MF 6712/ MF 6713

4305
2500
7,70
2725
2725
1380az1925
520



Verze s kabinou Verze s kabinou Verze s kabinou Verze s kabinou
MF 5710 MF 5711 MF 6712 MF 6713
Vykonnost motoru
Max. vykon k (kW) pfi otackach 2 000 1/min | & 1S0 k (kW) 100 (74,5) 110 (80,0) 120 (89,4) 130 (96,9)
Max. tocivy moment pri otackach 1 600 1/min | Nm 410 417 502 540
Motor
Typ / zdvih. objem / pocet valct AGCO POWER / 4,4 litr(i / 4 valce
Technologie Elektronicky fizené vstrikovani paliva, Common rail, 4 ventily na valec, SCR+DOC
Prevodovka
Typ / pocet prev. stupni 12x12
Rychlostni stupné / rozsahy prevodii 6X2
Zména smeru jizdy Mechanickd synchronizace
Volitelnd zména sméru jizdy Power Shuttle (paka Power Control a funkce Comfort Control)
Min. rychlost pfi otackach 1 400 1/min | km/h 1,26 1,31
Plazivé prevody na prani 24 x 24
Min. rychlost pri otvaékéch motoru 1 400 1/m|n*§ kv/h 0,09
prevodovkou pro plazivé rychlosti
Vyvodovy hridel
Cinnost a ovladéni Nezavisly / elektrohydraulické ovlddani
Standardni otacky vyv. hfidele 540 /1000
Volitelné otacky vyv. hfidele 540 / 540 Eco / 1000
Otacky vyv. hridele pri otdckach motoru | 540a 1 000 2000
Otacky vyv. hridele pri otackach motoru | 540 Eco 1550
Koncovka vyvodového hridele
Standardni Se 6 drazkami
Na prani 6 a 21 drazek
Hydraulicka soustava
Max. priitok oleje - okruh 1 litry / min 32 I/min pro okruh fizeni, brzdy, zavér dif., vyv. hfidel a pfedni hnaci napravu
Max. priitok oleje - okruh 2 | litry / min 58 I/min k ventilim vnéjsiho okruhu a zavésu
Max. priitok oleje na prani - okruh 2 | litry / min 58 I/min pro okruh zadniho zavésu + 42 I/min pro vnéjsi okruh
Vlykon obou hydrogeneratorti Ize kombinovat pro dodavku priitoku 100 I/min do vnéjsiho okruhu (napr. pfi préaci s nakladacim zafizenim)
Kombinovana regulace pritoku PIné automaticka
Max. tlak | bar 200
Standardni / volitelny pocet ventili vnéj$iho okruhu 2/3
Zadni zavés
Max. zvedaci kapacita | kg 4300 5300
Dolni tahla Pripojné haky (kat. 2) Pripojné héky (kat. 3)
Brzdy
Typ Elektrohydraulicky ovladané / chlazené olejem
Zadni pneumatiky
Standardni 420/85 R 34 420/85R 38
Na prani 340/85 R 38 - 420/85 R 38 480/70 R 38- 540/65 R 38 460/85 R 38 - 520/70 R 38 - 600/65 R 38
Objemy naplni
Objem palivové nadrze | litry 153 153
Objem nadrze Adblue® | litry 18
Hmotnost
Predni hnacf ndprava™ | kg 4070 4230

* Zkouska vyrobce

** Standardni konfigurace s pinou palivovou nadrzi a fidicem s hmotnosti 75 kg a nejmensimi pneumatikami
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Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.
Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel

Kontakt CZ: Radim Vicko
Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour
Mobil: +421 905 281 300



