
APH 110-95

1. Ab mes sun gen

Län ge L ca. 1995 mm

Län ge L1 1070 mm

Län ge L2 520 mm

Höhe H ca. 1000 mm

Höhe H1 ca. 1200 mm

Höhe H2 ca. 1600 mm

Ar beits brei te, Grund ge rät B 650 mm

m. An bau win kel B1  75 mm 800 mm

m. An bau win kel B2 150 mm 950 mm

2. Ge wich te

Grund ge rät 765 kg

m. An bau win kel  75 mm 795 kg

m. An bau win kel 150 mm 825 kg

3. An trieb

Mo tor typ Ku bo ta D1105

Bau art 3 Zyl., 4-Takt Die sel

Lei stung 18.0 kW (24.5 PS)

bei 3000 1/min

Küh lung Wasser

Kraft stoff tank in halt 16.5 l

Ver brauch ca. 4.0 l /h

max. Schräg la ge 30°

max. Steig fä hig keit 35 %

An triebs art hydr. Kraft über tra gung
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Steue rung vorw./rückw. hyd rau lisch

4. Ar beits ge schwin dig keit

0 - 36 m/min

5. Vi brat ion

Zen tri fu gal kraft 110 kN

Rüt tel fre quenz 48 Hz

6. Flä chen lei stung

Grund ge rät bis 1365 m
2
/h

m. An bau win kel  75 mm bis 1680 m
2
/h

m. An bau win kel 150 mm bis 1995 m
2
/h

7. Son der zu be hör

An bau win kel  75 mm
An bau win kel 150 mm
Be triebs stun den zäh ler
Elek tros tart
Not-Aus-Schal tung
ACEe con – Sys tem
Tot mann schal tung
Arbeitsbeleuchtung
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O = Op ti on     S = Se rie     — = Nicht lieferbar

8. Ge räusch- und Vi brat ions an ga be

Die nach fol gend auf ge führ ten Ge räusch- und Vi brat ions an ga ben nach der EG-Ma schi nen richt li nie in der Fas sung (2006/42/EG) wur den un ter
Be rücks ich ti gung der u.a. har mo ni sier ten Nor men und Richt li nien er mit telt. Im be trieb li chen Ein satz kön nen sich je nach den vor herr schen den
Be din gun gen hier von ab wei chen de Wer te ergeben.

8.1 Ge räusch an ga be
2)

Die ge mäss An hang 1, Ab schnitt 1.7.4.u der EG-Ma schi nen richt li nie ge for der te Ge räusch an ga be beträgt für:

Schall druc kpe gel am Be die ner platz LPA 93 dB

ge mes se nen Schal lei stungs pe gel LWA,m 107 dB

ga ran tier ten Schall lei stungs pe gel LWA,g 109 dB

Die Ge räusch wer te wur den un ter Be rücks ich ti gung fol gen der Richt li nien und Nor men ermittelt:

Richt li nie 2000/14/EG / EN ISO 3744 / EN 500-4

8.2 Vi brat ions an ga be

Die ge mäß An hang 1, Ab schnitt 3.6.3.1 der EG-Ma schi nen richt li nie ge for der te An ga be der Hand-Arm-Vi brat ions wer te:

Schwin gungs ge samt wert der Be schleu ni gung ahv 3.3 m/s
2

Un si cher heit K 1.0 m/s
2

Der Be schleu ni gungs wert wur de un ter Be rücks ich ti gung fol gen der Richt li nien und Nor men er mit telt:

EN 500-4 / DIN EN ISO 5349
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3)
Da bei die ser Ma schi ne der zu läs si ge Be ur tei lungs schall pe gel von 85 dB (A) über schrit ten wer den kann, sind vom Be die ner Schall -

schutz mit tel zu tra gen.


