Technische Daten Hansa - APZ

Hansa APZ - 1003 K

Hansa APZ - 1003

Hansa APZ - 1003 L

[ 1250 mm 1370 mm 1500 mm
 Motor: | VM Turbodieselmotor Typ R 754 EU 5 VM Turbodieselmotor Typ R 754 EU 5 IVECO Turbodieselmotor Typ F 1 C 3.0 EU 5
Hubraum: 2970 cn? 2970 cn? 2998 cn?
Leistung: 75 KW /102 PS 75 KW /102 PS 107 KW / 145 PS
Drehmoment: 350 Nm bei 1350 mirl 350 Nm bei 1350 mirl 370 Nm bei 1400 mir
Abgasnorm: EURO 5 EURO 5 EURO 5
Option Minderpreis: EC 97/68 Stufe 3 A (Tier 3 A) EC 97 /68 Stufe 3 A (Tier 3 A) EC 97 /68 Stufe 3 A (Tier 3 A)
Fahrantrieb: Hydrostatischer Allradantrieb Hydrostatischer Allradantrieb Hydrostatischer Allradantrieb
Axialkolben Fahrpumpe Axialkolben Fahrpumpe Axialkolben Fahrpumpe
Fahrgeschwindigkeit: 60 km/h 60 km/h 60 km/h
Option Mehrpreis: 62 km / h Autobahnzulassung 62 km / h Autobahnzulassung 62 km / h Autobahnzulassung
Arbeitshydraulik: Load-Sensing -System Closed Center, 300 bar Load-Sensing -System Closed Center, 300 bar Load-Sensing -System Closed Center, 300 bar
| Option Mehrpreis: Load-Sensing -System Closed Center, 400 bar Load-Sensing -System Closed Center, 400 bar Load-Sensing -System Closed Center, 400 bar
Federung: Parabelfedern mit StoRdampfern Parabelfedern mit StoRdampfern Parabelfedern mit StoRdampfern
Bereifung: 265/75R 16 265/75R 16 285/65R 18
315/55R 16 MPT 315/55R 16 MPT 15.5/55 R 18 MPT
315155 R 16 Rasenprofil 315/ 55 R 16 Rasenprofil
Kabine: verzinkt, hydraulisch kippbar verzinkt, hydraulisch kippbar verzinkt, hydraulisch kippbar
Elektrische Anlage: 12 V nach STVZO 12 V nach STVZO 12 V nach STVZO
Lenkung: Hydrostatische Allradlenkung Hydrostatische Allradlenkung Hydrostatische Allradlenkung
Bremse: Scheibenbremse vorne + hinten Scheibenbremse vorne + hinten Scheibenbremse vorne + hinten

Feststellbremse:

lastabhéngige ALB Regelung
hydraulischer Federspeicher mit Wegfahrsicherung

lastabhéngige ALB Regelung
hydraulischer Federspeicher mit Wegfahrsicherung

lastabhéngige ALB Regelung
hydraulischer Federspeicher mit Wegfahrsicherung

Ladefliche: 1650 x 1250 x 400 mm 1900 x 1370 x 400 mm 2250 x 1500 x 400 mm
hydr. 3-Seitenkipper hydr. 3-Seitenkipper hydr. 3-Seitenkipper

Ladehdhe: 1000 mm 1000 mm 1080 mm

Gesamtlange: 3650 mm 3900 mm 4250 mm

Breite: 1250 mm 1370 mm 1500 mm

Hohe: 2080 mm 2080 mm 2200 mm

Radstand: 1950 mm 2200 mm 2550 mm

Leergewicht: ca. 2350 kg ca. 2450 kg ca. 2750 kg

2ul. Gesamtgewicht: 6500 kg 6500 kg 6900 kg

zul. Nutzlast: ca. 4150 kg ca. 4050 kg ca. 4150 kg

zul. Achslast vorne: 3100 kg 3100 kg 3300 kg

2ul. Achslast hinten: 3400 kg 3400 kg 3600 kg




