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SCHWENKLADER AS 900



AF 1050/1200 Let’s have a lookIHRE VORTEILEAS 900
SCHWENKLADER

Schwenkwerk mit
Monoboom und Booster

(Hubkraftsteigerung um 29%)

Große Palette
an Anbaugeräten

Elektrohydraulischer
Schnellwechsler

Kipplast mit Standardschaufel

3900 kg

105%
3900 kg

105%

3700 kg
100%

Kipplast nach ISO 14397

• 55 kW / 75 PS
bei 2600 min -1

• Max. Kipplast,
gelenkt und ver-
schwenkt: 3.900 kg

• Schwenkbereich
von 180° (2 x 90°)
mit allen Anbau-
geräten

Mecalac
Single
Arm
Power

Hubkraftsteigerung durch
Kompensationszylinder um 29%



at your advantagesAF 1050/1200AUF EINEN BLICK 3

Der schlanke Monoboom vergrößert den Arbeitsbereich
zwischen den Rädern um 32%

Mecalac
Panorama
Cab

Vierradlenkung
für max. Stand-
sicherheit und

beste Wendigkeit

Mecalac
Four
Wheel
Steering

2 Türen für beidseitigen
Ein- und Ausstieg



STARK IM EINSATZAS 900
SCHWENKLADER

Mecalac Schwenklader
sind nicht nur kompakt, vielseitig,
komfortabel, sicher und extrem leis-
tungsfähig. Durch ihre höhere Wirt-
schaftlichkeit dank des innovativen
Schwenkprinzips haben sie die
Position der Markführerschaft dau-
erhaft gehalten:

• Kurze, schnelle Arbeitsspiele für
ein „mehr” an Arbeit pro Zeit-
einheit

• Hohe Mobilität und Wendigkeit
für Platz sparendes Arbeiten auf
engstem Raum

• Arbeiten in einer Spur und ex-
trem kurze Fahrwege für mini-
male Verkehrsbehinderung

• Geringere Bodenverdichtung
durch eingesparte Fahrwege.
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Vielseitiger Einsatz, Wartungs-
freundlichkeit und langlebige Kompo-
nenten sind der Garant für die hohe
Rentabilität und das Markenzeichen
der Mecalac Schwenklader:

• Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten
als Stapler, Bagger oder für Hebe-
arbeiten ohne Abstützung auf
engstem Raum

• Große Auswahl an Anbaugeräten
für fast alle Einsatzfälle

• Westeuropäische Marken-
komponenten

• Optimal zugängliche Wartungs-
punkte

• Lange Wartungsintervalle für
niedrige Unterhaltskosten

• Das spielfreie Kettenschwenkwerk
ist auf die Gerätelebensdauer aus-
gelegt.



Einsatzgewicht: 6.640 kg
Motorleistung: 55 kW
Schaufelvolumen: 0,90 – 1,5 m3

• Spielfreies 180° Kettenschwenkwerk
• Großzügige ROPS-Panoramakomfortkabine
• Joystick-Bedienung
• Servosteuerung für Arbeitshydraulik
• Leistungsgeregelter, kraftvoller

hydrostatischer Allrad-Antrieb
• Vierradlenkung mit Lenkungsjustierung

• Planetenachsen mit Selbstsperrdifferenzial vorn
• Nasse wartungsarme Lamellenbremsen
• Monoboom mit Z-Kinematik
• Hubkrafterhöhung durch Booster-Kinematik
• Hydraulisch betätigte, elektrisch gesicherte

Schnellwechselvorrichtung
• Vielfältiges Anbaugeräteprogramm

TECHNISCHE DATENAS 900
SCHWENKLADER

Geräuscharmer, wassergekühlter 4-Zylinder
Cummins Dieselmotor (entspr. EU-RL 97/68),
4-Takt, Direkteinspritzung

Leistung netto bei 2.600 min-1

nach SAE J 1995: 75 PS / 55 kW Turbo
Max. Drehmoment bei: 1.600 min-1

nach SAE J 1995: 245 Nm
Option: 86 PS / 63 kW Turbo

mit Ladeluftkühlung

Ansaugluftfilter: 2 Stufen-Trockenluftfilter
mit Sicherheitspatrone

Kühlung: thermogesteuerter hydro-
statischer Lüfterantrieb

Elektrische Anlage:
Nennspannung: 12 Volt
Batterieleistung: 88 Ah
Lichtmaschinenleistung: 120 A 1680 Watt
Anlasserleistung: (3,0 PS) 2,2 kW

Hydrostatisch, leistungsgeregelter Fahrantrieb,
2 Schaltstufen mit jeweils maximaler Schubkraft,
unter Last schaltbar, Multifunktionshebelbetäti-
gung (Joystick) für die Steuerung des Fahrantrie-
bes und der Arbeitshydraulik

Achsen: Planetenachsen mit Vierrad-
lenkung für größte Wendig-
keit, Hinterachse pendelnd
aufgehängt mit lastabhängi-
ger Abstützung

Differenzialsperre: automatisch wirkendes
Selbstsperrdifferenzial
in der Vorderachse

Räder: Reifengröße 14.5-20
wahlweise: 405/70 R20

Geschwindigkeiten: Hauptstufe: 0-20 km/h
(Option: 30 oder 40 km/h)
Arbeitsstufe: 0-5 km/h

Pendelung: max. Pendelweg +/- 10°

Betriebsbremse:
1. hydrostatische Inch-Bremse, auf alle 4 Räder

wirkend
2. hydraulisch betätigte, nasse Lamellenbremsen

in der Vorderachse, auf alle 4 Räder wirkend

Feststellbremse:
hydraulisch betätigte Federspeicherbremse,
auf alle 4 Räder wirkend

Hydrostatische Vierradlenkung mit 3 Lenkarten
inkl. Lenkungsjustierung: Vierrad-, Hinterachs- und
Hundeganglenkung
max. Lenkeinschlag +/- 35°

Wenderadius über:
- Heck: 3.450 mm

Zweikreissystem mit Zahnradpumpen
1. Kreis Arbeitshydraullik (Heben/Senken, Kippen,
Schnellwechsler) sowie Lenkung über Prioritäts-
ventil; dreifach Steuerventil mit Primär- und
Sekundärabsicherung
Leistung max. bei 2.600 min-1: 84 l/min u. 225 bar
2. Kreis (Schwenken) Einfachsteuerventil mit
Primär- und Sekundärabsicherung,
Leistung max. bei 2.600 min-1: 35 l/min u. 220 bar
Schwimmstellung für Hubzylinder
Zylinder: 2 x Hubzylinder 90 Ø

1 x Kippzylinder 110 Ø
2 x Schwenkzylinder 100 Ø

Zeiten: Heben (mit Last) 4,7 s
Senken 3,6 s
Ankippen 1,2 s
Auskippen (45°) 1,2 s
Schwenken (90°) 3,0 s

Schürftiefe mit Standardschaufel: 130 mm
Schaufelstellung: Ankippwinkel 45°

Auskippwinkel oben 45°
Auskippwinkel max. 105°

Hubkraft: 5.800 daN
Hubkraft mit Boost: 7.500 daN
Reißkraft: 5.400 daN
Schubkraft: 4.500 daN
Kipplast:
Standardschaufel,
max. gelenkt, frontal 3.700 kg
Standardschaufel,
max. gelenkt, max. verschwenkt 3.900 kg
Nutzlast:
Gabel, max. gelenkt,
frontal, ebenes Gelände 2.300 kg
Gabel, max. gelenkt,
max. verschwenkt, ebenes Gelände 2.300 kg
Gabel, max. gelenkt,
frontal, ebenes Gelände* 2.875 kg

Kipplast nach ISO 14397; Nutzlast nach EN 474-3
* Transportstellung 300 mm über dem Boden

Robotergeschweißter einteiliger Starrrahmen mit
Hinterachsabstützung, für maximale Standsicher-
heit im verschwenkten Arbeitsbetrieb.
Geschlossene Kugeldrehverbindung mit
vorgespanntem spielfreiem Kettenschwenkwerk
mit konstanter Schwenkgeschwindigkeit.
Innovativer schmaler Boosterboom mit
geschützter innenliegender Kippkinematik sowie
anfahrgeschützten innenliegenden Leitungen,
Schläuchen und Elektrik. Serienmäßig elektro-
hydraulischer Schnellwechsler mit exakten
Parallelführungseigenschaften. Der schmale
Monoboom steht für maximale Ausnutzung des
Schwenkbereiches und für optimale Sicht auf die
Anbaugeräte. Die Fahrerkabine ist elastisch
Vierpunkt gelagert, daraus resultiert ein hoher
Fahrkomfort und minimale Geräuschübertragung.
Die servounterstützte Joystickbedienung der
Arbeitshydraulik ist leichtgängig, zielgenau und
langlebig.

Motor
Motor mit Filter ca. 8,0 l
Kraftstofftank ca. 130,0 l
Vorderachse insgesamt ca. 11,0 l
Hinterachse mit Getriebe ca. 12,0 l
Hydraulikanlage inklusive Tank ca. 134,0 l

Großzügige ROPS-Panoramakomfortkabine mit
2 abschließbaren Seitentüren für beidseitigen
vollwertigen Ein- und Ausstieg. Die großen um
180° zu öffnenden Türen sind innerhalb der
Maschinenkontur zweifach arretierbar (Spalt oder
180°). Große gerade einteilige Bodenmatte zur
schnellen Reinigung. Getönte Scheiben, parallel
geführter Frontscheibenwischer für max. Wisch-
feldgröße, Heckscheibenwischer, Front- und
Heckscheibenwaschanlage, vollflächig beheizbare
Heckscheibe, 2 große klappbare Außenrückspie-
gel mit Rastung, getöntes Dachfenster, Höhen-
und Neigungsverstellung der Lenksäule und die
ergonomische Verstellung des Multifunktionshe-
bels (Joystick), mehrfach verstellbarer Fahrersitz
(Sitzlängsverstellung, Längsverstellung der Sitzflä-
che, Sitzflächenneigung, Rückenlehnenneigung,
Armlehne) mit gewichtsabhängiger, mechanischer
Federung und Sicherheitsgurt, Sonnenrollo,
Heizungs- und Frischluftanlage mit Außenfilter
und Umluftfunktion, Innenbeleuchtung, Steckdose
12V, Kleiderhaken, Ablagefächer in der Kabine,
Staubox mit Deckel, schließbares Staufach in
Bodennähe, zentrale Multifunktionsanzeige,
symbolisch gekennzeichnete Anzeigeelemente
und Kontrollleuchten, 2 Fahrscheinwerfer am
Dach, 2 Arbeitsscheinwerfer im Schaufelarm
installiert. Rückfahr-, Blink-, Brems- und Schluss-
leuchten. Einschlüsselsystem, elektrisch gesicher-
te hydraulisch betätigte Schnellwechselvorrich-
tung, Parallelstellungsanzeige, Abschleppkupp-
lung, Verzurr- und Kranösen, Zusatzhydraulik
1. Kreis im Joystick
Lackierung: gelb
Fahrerhaus, Achsen und Felgen: grau

30 oder 40 km/h Version, Breitbereifung, Rund-
umkennleuchte, Innenrückspiegel, akustische
Rückfahrwarnanlage, FOPS-Schutzdach, Schaufel-
schutz fur StVZO-Ausstattung, Zusatzhydraulik
2. Kreis, Dauerschaltung der Zusatzhydraulik,
Hochleistungshydraulik, Leitungsbruchsicherung,
Hubwerksfederung, Bio-Ölbefüllung für die
Hydraulikanlage, Radio, Hubbegrenzung, drucklo-
se Rücklaufleitung, Kriechgang, sperrbare Hinter-
achse, Fahrersitz luftgefedert, Klimaanlage, Dieb-
stahlschutz, Außenspiegel beheizbar, Schiebefen-
ster links und rechts, Batteriehauptschalter,
2 Arbeitscheinwerfer hinten am Kabinendach,
Anhängerkupplung, Heckanbauraum, Korrosions-
schutz für Salzeinsatz, Anbaugeräte gemäß
gesonderter Auflistung, wie Palettengabel,
Lasthaken, usw.

Grundgerät mit Schnellwechselvorrichtung und
Standardschaufel 0,90 m3 mit Zähnen: 6.640 kg

Antrieb

Bremsanlage

Lenkung

Leistungsdaten

Hydraulikanlage

Aufbau

Füllungen

Serienausstattung

Sonderausstattung

Gewicht
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Alle Werte gemessen bei AA = 45°

Maßzeichnungen

Schaufeln
Standard 0,9 m3 Mehrzweck 0,85 m3

AA1 49° 46°
DD 920
EE 1660 1750
GG 940 1000
H1 2830 2830
H4 390 390
H14 440 440
HH1 150 110
HH4 3500 3500
HH5 4490 4470
HH6 2650 2600
HH7 3280 3270
HH10 3230 3210
JJ 3130 3120
L2 1980 1980
LL 740 740
LL2 5590 5560
LL3 940 1010
MM 650
W1 1990 1990
W3 1660 1660
WW1 2100 2100
WW2 1470 1390

Gabeln Lasthaken

AA3 19°
BB 1050
CC 1480
DD 760
FF 3030
GG 1440
HH 4500
HH1 170
HH9 3170
KK 1010
LL 1430
LL2 6160
MM 300
PP 810
RR 2560

Frontbagger Greifer

FF1 2930
HH22 3330
HH23 2020
HH24 2660
HH26 2680
HH27 1980
HH28 3140
PP2 2130

Alle Angaben bezogen auf standardmäßige
Bereifung. Angaben unverbindlich –

konstruktive Änderungen vorbehalten!
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Ihr Vertragshändler

Seit Jahrzehnten entwickeln und produzieren wir am Standort Büdelsdorf

im Norden Deutschlands qualitativ hochwertige und innovative Radlader.

Mit unseren Knickladern, vierradgelenkten Frontladern und vierradge-

lenkten Schwenkladern sind wir der weltweit einzige Hersteller, der alle

Lenkungs-Konzepte anbietet. Unsere vierradgelenkten Schwenklader

gehören zu den technologisch innovativsten Radladern weltweit.

MECALAC BAUMASCHINEN GMBH · Am Friedrichsbrunnen 2 · D-24782 Büdelsdorf

Tel. +49 (0 ) 43 31/3 51-319 · Fax +49 (0 ) 43 31/3 51-470 · info@mecalac.de · www.mecalac.com

A COMPANY OF GROUPE MECALAC S.A.

AX700 AX850 AX1000 AF1050 AF1200 AS50 AS700 AS900 AS150e AS210e AS900tele


