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TECHNISCHES DATENBLATT ROCKWHEEL AX 20 
 

 
 
TECHNISCHE DATEN AX 20 
Hydraulikleistung - 70 kW - 93.8 hp 

Maximale Ölmenge - 320.0 lpm - 70.4 UK gpm 

Optimale Ölmenge - 220.0 lpm - 48.4 UK gpm 

Maximaler Druck - 400 bar - 5,801 psi 

Drehmoment Fräse - 14,272 Nm @ 320 bar - 10,527 lbf ft 

Drehmoment Meissel - 44.2 kN @ 320 bar - 9,937 lbf 

Trommel Geschwindigkeit - 78.0 rpm @ 220 lpm - 78.0 rpm @ 48.4 UK gpm 

Meissel Geschwindigkeit - 2.2 m/s @ 220 lpm - 511 ft/min @ 48.4 UK gpm 

Betriebsgewicht - 962 kg - 2092 lb 

Baggergröße - 18 – 25.0 t - 18 – 25.0 tonne 

Anzahl Meissel - 32 (25.4 mm Schaft) - 32 (1.0” Shank) 
 
 

 

Unsere hydraulische Anbaufräse Rockwheel AX 20 wird je nach Kundenwunsch mit Abbruch 
oder Lösetrommeln ausgestattet.  
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Modell	 Baggergröße	(t)	
Motorleistung	

(kW)	
Trommeldurchmesser	

(mm)	
AX-20	 20-25		 70	 650	
AX-30	 22-38		 140	 680	

Sicherheits- 
Überdruckventil 
 

Endplatte mit 
Meisselbesatz 
 

Optimierter 
Meisselbesatz 
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