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 DAMIT IHRE ERNTE
ZUM ERFOLG WIRD
AUF EUROPAS FELDERN ZUHAUSE
Die Landwirtschaft in Europa ist mitunter ein schwieriges Geschäft: Das Wetter lässt den Landwirten oft nur wenig Zeit für die Feldarbeiten, die Bestände 
sind dicht und ertragreich und die Anforderungen an die Produktqualität sind hoch. Die Mähdrescher der Axial-Flow®-Baureihe 140 wurden darauf ausge-
legt, diese schwierigen Bedingungen zu bewältigen – effizienter als je zuvor. Mit mehr Motorleistung und einem weiterentwickelten Rotor ist der Case IH 
Axial-Flow®-Mähdrescher die passende Antwort auf die Herausforderungen der Landwirtschaft.

AUF PRODUKTIVITÄT AUSGELEGT
Der neu gestaltete Rotor sorgt bei allen Modellen der Baureihe 140 für höchste Ernteleistung und noch mehr Druschkapazität bei sanfterem Ausdrusch 
selbst in dichten Beständen. Als Vorreiter der Einzelrotortechnik produziert Case IH Maschinen, die sich über lange Jahre bewährt haben. Unser Einzelrotor, 
sowie dessen patentierte Beschickung sind für die europäischen Erntebedingungen weiter optimiert worden. Mehr Schlagkraft, weniger Verluste, kürzere 
Wartungsintervalle – all das begünstigt Ihre Ernteproduktivität und die Rentabilität Ihres Betriebes.

FÜR UNSERE KUNDEN GESCHAFFEN
In der Produktentwicklung setzt Case IH auf Schlagkraft in der Ernte, sowie auf minimale Druschverluste und geringe Betriebskosten bei langen 
Wartungsintervallen. Mit der Axial-Flow® 140-Baureihe profitieren Sie von der besten Motortechnologie, die Sie am Markt finden, dem schonendsten 
Durchsystem und einer komfortablen Kabine, die Ihnen alles bietet, was ein modernes Agraroffice im Feld benötigt. Case IH Axial-Flow®-Mähdrescher 
beweisen jeden Tag rund um den Globus maximale Effizienz, Einfachheit und Langlebigkeit!
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AXIAL-FLOW® 5140 / 6140 / 7140

NÄHER  
BETRACHTET
Die Mähdrescher der Axial-Flow®-Baureihe  140 von Case IH richten sich an moderne, 
anspruchsvolle Landwirte mit mittelgroßen Ackerbaubetrieben. Mit den Verbesserungen der 
neuen Modelle erreichen Sie ein noch höheres Niveau an Produktivität, Komfort, Wartungs-
freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören die gesteigerte 
Motorleistung bei gleichzeitiger Einhaltung der Emissionsstufe IV, die erhöhte Schlagkraft und 
der optimierte Rotor, der auf europäische Druschbedingungen in allen Früchten ausgelegt ist 
– für sanften Ausdrusch und hohe Durchsätze.

AXIAL-FLOW®-SCHNEIDWERKE – DAMIT KEIN KORN LIEGENBLEIBT
Die aktuellen Schneidwerke von Case IH werden für die Bau-
reihe  140 in Schnittbreiten bis 9,30  m angeboten. Sie wurden 
speziell für unsere Erntebedingungen entwickelt und holen das 
Maximum aus Ihrem Mähdrescher heraus. In unserem umfangrei-
chen Angebot an Getreideschneidwerken mit Tischverstellung, 
Flex-Schneidwerken, Pickup-Vorsätzen, Bandschneidwerken und 
Maispflückern finden Sie die beste Lösung für Ihren Betrieb. 
Entscheiden Sie sich für maximale Ernteleistung mit den zuverläs-
sigen und wartungsfreundlichen Erntevorsätzen von Case IH.

GROSSES KORNTANKVOLUMEN + ABBUNKERN WÄHREND DER FAHRT
Die Mähdrescher der Axial-Flow®-Baureihe  140 füllen Ihren Bunker mit großen 
Mengen von sauberem, hochwertigem Korn. Wenn die Zeit zum Entleeren dann 
doch gekommen ist, wird das Erntegut mit flotten 88 Litern pro Sekunde (5140) 
bzw. 113 l/s (6140 und 7140) überladen. Die Länge der Schnecke und die neue 
schwenkbare Auslauftülle (Option) ermöglichen einen komfortablen Abstand zwi-
schen Mähdrescher und Anhänger. Der Anhänger wird selbst bei windigem Wetter 
verlustfrei und gleichmäßig befüllt. Durch Abtanken während der Fahrt sparen Sie 
zusätzliche Zeit.

SAUBERE DRUSCHERGEBNISSE UND HOHE PRODUKTIVITÄT SELBST IN 
HANGLAGEN
Die große, effiziente Siebfläche der Axial-Flow®-Mähdrescher legt die Messlatte in 
der Branche hoch. 6 Schnecken sorgen für eine gleichmäßige, konstante 
Beschickung des Reinigungssystems, selbst auf kupierten Schlägen. Das neue, 
optionale Cross Flow-Reinigungssystem garantiert eine hohe Reinigungs- und 
Durchsatzleistung in Hanglagen. Die extragroße Siebfläche liefert sauberes 
Erntegut bei minimalen Verlusten und kommt dank großer Dimensionierung aller 
Komponenten auch bei Höchstleistung nicht an ihre Grenzen – Kapazität satt!

ERHÖHTER KOMFORT
Kein Mähdrescher ist einfacher oder bequemer zu bedienen als der neue Case IH 
Axial-Flow®. Alle wichtigen Funktionen sind im Multifunktions-Fahrhebel zusam-
mengefasst und einhändig bedienbar, damit Sie stets alles im Griff haben. Zwei 
Kabinenversionen stehen zur Wahl: die Komfortversion und die Luxusversion. Die 
Luxuskabine mit dem neuen belüfteten Ledersitz (Option) stößt beim Arbeitskomfort 
in neue Dimensionen vor. Der Fahrantrieb mit der neuen elektrischen Schaltung 
bietet einen nie dagewesenen Fahrkomfort. Sie können nach Bedarf zwischen 
dem Straßenmodus (für die Fahrt zum nächsten Feld) und dem Feldmodus (für 
optimalen Vortrieb auf weichem oder schlammigem Boden und am Hang) wählen.

MAXIMALE LEISTUNG BEI MINIMALEN KOSTEN
Die Elektroniksysteme von Case IH Advanced Farming Systems (AFS) liefern wichtige 
Daten für Ihre betrieblichen Entscheidungen, sei es im Pflanzenbau oder bei der 
Kostenbegrenzung. Der GPS-geführte Lenkautomat AFS AccuGuide übernimmt das 
selbsttätige Lenken des Mähdreschers. Und er arbeitet genau: Mit bis zu 3  cm 
Genauigkeit sind Überlappungen praktisch ausgeschlossen: Die Betriebskosten sinken 
und Sie arbeiten noch wirtschaftlicher. Mit der optionalen Telematik von Case IH kön-
nen Sie die bordeigenen Protokollfunktionen des Mähdreschers mit Ihrem Büro-PC 
verknüpfen und Daten zu Maschine, Bestand und Standort austauschen.

ROTORRAUM – OPTMIERTER DRUSCH MIT EINFACHEN 
EINSTELLUNGEN
Das bewährte Einzelrotorkonzept sorgt für eine hohe Durchsatz-
leistung und erstklassige Dreschqualität unter allen Erntebedin-
gungen. Leichtere, verschleißfeste Körbe erleichtern die Umstellung 
auf ein anderes Erntegut und optimieren Ihr Ernteergebnis. 
Zusätzlich ermöglicht die Ausführung der schmalen Körbe eine 
optimale Anpassung der Konfiguration an die jeweiligen Ernte-
bedingungen; der Korbwechsel ist dank des gut zugänglichen 
Rotorraums bedienfreundlich.
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SCHNEIDWERK UND MÄHDRESCHER

 EINE EINHEIT
Ein Axial-Flow®-Mähdrescher mit einem Schneidwerk von Case IH ist die perfekte Kombination. Hohe Kornqualität und 
sanftes Ernten unter allen Bedingungen – dafür ist der Axial-Flow® gemacht.  Unsere Schneidwerke arbeiten in allen 
Situationen mit Höchstleistung, damit Sie unabhängig von wechselnden Einsatz-bedingungen stets die maximale 
Schlagkraft erreichen und intaktes Korn ernten. Profitieren Sie von minimalen Verlusten, der einfachen Bedienung und 
der hervorragenden Ernteleistung unter allen Bedingungen. Die sanfte, zügige und effiziente Beschickung garantiert 
einen guten Ausdrusch und optimale Abscheidung.

SCHNELLKUPPLUNG
Axial-Flow® erleichtert das schnelle Umsetzen zwischen Schlägen. Alle Schneidwerke lassen sich bequem von der 
linken Seite an den Mähdrescher koppeln. Die hydraulischen Leitungen, sowie die elektrische Versorgung werden mit 
Schnellkupplern sekundenschnell verbunden.

PERFEKTE BODENANPASSUNG
Alle Schneidwerke von Case IH sind serienmäßig mit Terrain Tracker ausgerüstet. Dieses System führt das Schneidwerk 
stets parallel zum Boden und folgt automatisch den Bodenkonturen. Dadurch wird eine gleichmäßige Schnitthöhe bei 
allen Geschwindigkeiten gewährleistet.

VERBESSERTER EINZUG
Bei Ausstattung mit dem optionalen 80 mm-Hubzylinder kommen die Modelle 6140 und 7140 mühelos mit dem 
9,10 m-Schneidwerk zurecht. Sie profitieren von dem schnelleren Aushub und einer höheren Hubkraft von bis zu 
4.000 kg.

EIN HUNGRIGER SCHRÄGFÖRDERER
Axial-Flow®-Mähdrescher der Baureihe 140 haben einen leistungsstarken Schrägförderer, dessen Dimensionen auf 
hohen Durchsatz, Stabilität und einfache Handhabung – z.B. Entleeren der Steinfangmulde oder der schnelle Anbau 
von Schneidwerken ausgelegt ist. Hubkraft satt für Schneidwerke mit Arbeitsbreiten bis 9,10 m! Sicherheit für Ihre 
Maschine: Steine und andere Fremdkörper werden von einer per Rutschkupplung gesicherten Walze in die Steinfang-
mulde gedrückt, um den Mähdrescher vor Beschädigung zu schützen. Die große Steinfangmulde lässt sich mit einem 
Hebel auf der linken Mähdrescherseite bequem leeren.

80 mm-Hubzylindern mit einer Hubkraft von bis zu
4.000 kg geben Kapazität für Schneidwerksbreiten
bis zu 9,10 m.

Mit dem Multikuppler für die Hydraulik ist das 
Ankoppeln des Schneidwerks mit wenigen leichten
Handgriffen erledigt.

Der Terrain Tracker von Case IH – perfekte
Schneidwerkshöhenführung in kupiertem Gelände

EINFACH. MEHR ERNTEN:	Schneidwerkserkennung	Bis zu 9,15 m Schnittbreite
	Großes Schneidwerkangebot für 
alle Fruchtarten
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 SCHNEIDWERKE
 FÜR ALLE FRÜCHTE

GETREIDESCHNEIDWERK 3050 – DER GETREIDESPEZIALIST
Höchstleistung im Getreide und Raps: Dank der verstellbaren Messerposition um bis zu 57 cm ist das 
Getreideschneidwerk 3050 in kurz- und langwüchsigen Beständen unter allen Bedingungen unschlagbar. Die 
schnelle Umrüstung auf Raps gibt Ihnen die Flexibilität in der Ernte, die Sie benötigen! Die robuste Konstruktion und 
das bedienerfreundliche Konzept machen das Getreideschneidwerk 3050 zum Allrounder in allen Situationen! Die 
Erntezeit kann kommen!

	 Erhältlich in Schnittbreiten von 4,90 bis 9,10 m
	 Verstellbereich Messerbalken – 57 cm – ohne Einlegen von Blechen! Höchstleisung bei wechselnden Beständen!
	 Design – die glatte Schneidwerkrückwand hält das Schneidwerk sauber
	 Hydraulische Rapstrennmesser – in minutenschnelle werkzeuglos montiert!
	 Große Tastkuven – unempfindlich in Kurven oder Rückwärtsfahrt – garantieren perfekte Anpassung an die 
Bodenkontur

FLEX-SCHNEIDWERK 3020 – DER EXPERTE FÜR DIE SOJA-ERNTE
Früchte wie Sojabohnen stellen bei der Ernte aufgrund ihrer geringen Wachstumshöhe und dem niedrigen 
Schotenansatz ganz besondere Anforderungen an das Schneidwerk. Mit dem Case IH Flex-Schneidwerk 3020 steht 
Ihnen die Kompetenz von Case IH in der Körnerleguminosenernte voll zur Verfügung. Weltweit gelten die 
Schneidwerke der Serie 3020 als branchenführend. TerraFlex Schneidwerke passen sich der Bodenkontur an und 
schneiden nur wenige Zentimeter über der Bodenfläche.

 	�Erhältlich in Schnittbreiten von 6,10 bis 9,10 m
	 Flexibler Messerbalken, folgt der Bodenkontur
	 Einstellbarer Auflagedruck des Messerbalkens – auf Wunsch aus der Kabine!
	 In starrer Position des Messerbalkens auch für die Getreideernte geeignet!

BANDSCHNEIDWERK 3100 – DAMIT KEIN KORN LIEGENBLEIBT
Das Bandschneidwerk 3100 kommt bestens mit hohen Erntegeschwindigkeiten in kurzstrohigen Beständen zurecht. 
Das Erntegut wird sanft über den Bandtisch befördert und tritt mit der Ähre voran in den Schrägförderer ein. Der 
gleichmäßige Gutfluss und die verlustarm arbeitenden Bänder sind der Garant für höchste Qualität im Korntank.

	 Erhältlich in Schnittbreiten von 7,60 m bis 9,10 m
	 Verlustarmes, schnelles Ernten in kurzstrohigen Beständen und Raps
	 Einfache Wartung
	 Zentraler Messerantrieb für ausgeglichene Leistung

MAISSCHNEIDWERK 4400 – DIE NEUE GENERATION
Maispflücker der Serie 4400 von Case IH haben hervorragende Pflückeigenschaften in stehenden Beständen oder 
bei Lagermais und erzielen perfekte Pflückergebnisse. Markantes Merkmal sind die Wartungsfreundlichkeit und die 
kurzen Rüstzeiten. Wechselnde Spindelgrößen sind kein Problem für die Case IH-Maispflücker – aus der Kabine 
verstellbare Pflückplatten geben Ihnen die Flexibilität für wechselnde Sorteneigenschaften von Körnermais. Optional 
sind seitliche Lagermaisschnecken erhältlich, welche den Pflanzeneinzug auch bei liegenden Beständen garantieren.

	 Erhältlich mit 6 bis 8 Pflückreihen in starrer und klappbarer Ausführung
	 Mit oder ohne Unterflurhäcksler
	 Flache Abteilerspitzen
	 Robuste Antriebe
	 Geringer Wartungsaufwand

PICKUP 3000 – NIMMT DIE GRÖSSTEN SCHWADEN AUF
Ob Getreide, Raps, Bohnen, Erbsen, Linsen oder Grassamen… die Pickup-Reihe 3000 ist die Generallösung. Das 
Schwad wird sanft angehoben und sauber und verlustfrei dem Mähdrescher zugeführt. Das Erntegut wird behutsam 
von den Bändern zum Schrägförderer bewegt. Die Förderbänder erstrecken sich über die gesamte Pickup-Breite, 
damit das Erntegut komplett geborgen und das benachbarte Schwad nicht überfahren wird.

	 Saubere, sanfte Bergung großer Einzelschwade oder Doppelschwade
	� Präzise Bodenanpassung dank verstellbarer Tasträder
	 Für alle Früchte und hohe Geschwindigkeiten geeignet
	 Einfache Wartung und Instandhaltung

Die Schneidwerke von Case IH sind an wechselnde Bedingungen angepasst und wurden für die Aufgaben von morgen entwickelt. Nutzen Sie die Vorteile des großen 
Schneidwerkangebots von Case IH.
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 EINZELROTOR-
 DRESCHSYSTEM
VOM ERFINDER DES AXIAL-FLOW®-SYSTEMS
Die Spezialität von Case IH ist der Einzelrotor, der Ausdrusch und Abscheidung des Ernteguts übernimmt. 
Vor mehr als dreißig Jahren wurde die erste Mähdrescherreihe mit diesem Konzept vorgestellt. Unser 
Einzelrotor erwies sich als so erfolgreich, dass er bis heute in unserem Mähdrescherangebot zu finden ist. 
Das Prinzip hat sich nie verändert, aber bei der Weiterentwicklung für jede neue Baureihe bedienen sich 
die Konstrukteure von Case IH modernster Technik, um stets auf die zukünftigen Anforderungen der 
Landwirtschaft vorbereitet zu sein. Dieses zukunftsorientierte Denken kommt auch der Axial-Flow®-Baureihe 
140 zugute. Neue Konzepte befinden sich zum einen bei Ausdrusch und Abscheidung, zum anderen in 
Bereichen wie Reinigung, Abbunkern, Motorleistung oder Fahrantriebstechnik. Das Ergebnis ist eine 
Mähdrescherreihe, die sich nicht nur an der modernen Landwirtschaft orientiert, sondern auch für die 
Zukunft gerüstet ist.

Der schonende Ausdrusch des Axial-Flow® senkt die Kornverluste durch eine wirksamere Abscheidung. 
Gleichzeitig ist gewährleistet, dass im Korntank nur intakte Körner landen. Denn nur wenn hohe Kornqualität 
bewahrt wird, schreiben Sie am Ende schwarze Zahlen. Dieser Mähdrescher verzichtet auf eine Standard-
Dreschtrommel mit schlagendem Ausdrusch, wie sie bei konventionellen oder auch bei Hybridmaschinen 
zu finden ist. Der Übergang von Ausdrusch zu Abscheidung ist bei uns fließend. Zentrifugalkräfte sorgen für 
eine perfekte Abscheidung selbst unter schwierigsten Bedingungen. 

SCHRÄGFÖRDERER
	Für Schneidwerklasten 
bis 4.000 kg 

	�Für Schnittbreiten bis 9,15 m
	�Höhere Zuverlässigkeit und geringerer 
Wartungsaufwand: wartungsfreie 
hydraulische Riemenspannvorrichtung

	�Spiralwalze und Steinfangmulde für 
optimalen Schutz

ROTOR
 �Angepasst an europäische Verhältnisse, 
ausgelegt auf große Stroh- und Korn- 
mengen in allen Beständen und 
Erntelagen

	Größter Vorteil: hohe Kornqualität
	Reibender Ausdrusch
	�Robuste, schmale Körbe sind leicht  
zu handhaben

STROHMANAGEMENT
	�Einfache und schnelle Umstellung 
von Stroh-/Spreuverteilung auf 
Schwadablage

	�Das Strohmanagement eines Mäh-
dreschers legt den Grundstein für die 
nächste Ernte.

	Im Vorgewende das Stroh häckseln und 
verteilen, für das Kernfeld dann aus der 
Kabine auf Schwadablage schalten

REINIGUNG
	Sauberes Korn
	Querstromgebläse für höchste 
Reinigungsleistung

	�Hoher Bedienkomfort, Siebeinstellung 
bequem von der Kabine aus 

	�Volle Reinigungsleistung am Hang mit 
dem neuen Querstrom-Reinigungssystem

	�Hochleistungs-Zuführung des Reini-
gungssystems mit sechs Schnecken

EINFACH. MEHR ERNTEN:

SANFTER AUSDRUSCH = MEHR KORN, BESTE QUALITÄT

	Axial-Flow®-Rotor optimiert den Gutfluss: für schonenden

	 Ausdrusch,sanfte Abscheidung und höheren Durchsatz unter 

schwierigen Bedingungen

	Das Ergebnis: höhere Erträge, bessere Qualität und schwarze Zahlen

	Sanfter Übergang vom Schrägförderer zum Übergangskonus – 

GANZ OHNE SEPARATE BESCHLEUNIGERTROMMEL

	Neue Korbkonstruktion zur einfacheren Handhabung



VOM ERFINDER DES AXIAL-FLOW®-SYSTEMS 

 DAS EINZELROTORKONZEPT
 FÜR MEHR DURCHSATZ
DER AXIAL-FLOW® ROTOR – GEBAUT FÜR EUROPA
Das Herz eines jeden Case IH Axial-Flow® 140 bildet der aktuelle Small-Tube-Rotor. Er wurde speziell für wechselhafte Erntebedingungen 
entwickelt. Die Erfahrungen auf europäischen Äckern zeigen beeindruckende Resultate: hoher Durchsatz, beste Korn- und Strohproben und 
die geringsten Druschverluste.

Die Small-Tube-Rotoren sind bei allen Mähdreschern mit neuen Rotorleisten versehen. Der Rotorabschnitt unter den Dreschkörben hat eine 
neue spezielle Leistenanordnung für den vorgezogenen Ausdrusch bei gleichzeitiger Vorabscheidung, während der Abscheidebereich normale, 
teils mit Zinken versehene Leisten trägt, damit auch die letzten Körner erfasst werden. Die Vorteile sind eine höhere Drusch- und 
Abscheideleistung auch bei feuchtem Stroh und reifem Korn.

Studie:  Landwirtschaftskammer Oberösterreich

CASE IH MITBEWERBER mit 
konventioneller Dreschtrommel

2,00%

1,00%

0,00%

DURCHSCHNITTLICHER 
BRUCHKORNANTEIL

0,47%

1,67%

EINFACH. MEHR ERNTEN:	Speziell entwickelt für europäische Ernteverhältnisse

	Bestes Abscheidesystem in der Branche

	Höchste Kornqualität – ohne Druckstellen oder Schäden

	Hochwertiges Stroh bei Schwadablage für die Presse

Breitere Reibleisten für höhere 
Dresch- und Abscheideleistung
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UNSCHLAGBARE KORNQUALITÄT
Bruchkorn ist nicht marktfähig. Das Axial-Flow® Druschkonzept ist unangefochten führend im 
schonenden Drusch und dem damit unschlagbar geringen Bruchkornanteil. Wussten Sie, dass 
circa die Hälfte des Bruchkorns im Korntank und die zweite Hälfte auf dem Acker liegt? 
Vermeiden Sie Bruchkorn mit dem Axial-Flow® Druschprinzip und sichern Sie Ihren Ertrag! 
Dafür stehen wir mit unserem Leitsatz – EINFACH. MEHR ERNTEN!
Die spezielle Anordnung der Rotorleisten um den Rotor stellt den schonenden Korn an Korn 
Ausdrusch sicher. Perfekt abgestimmte Anordnung und Dimension garantiert den leichten 
Fluss des gesamten Erntegutes durch den Rotor. Perfektes Ergebnis im Korntank und langes 
saugfähiges Stroh im Schwad sind das Ergebnis des perfekten Zusammenspiels aller 
Komponenten.

Der Rotor ist von beiden Seiten der Maschine aus zugänglich; die leichten austauschbaren 
Module lassen sich auf einfache Weise herausnehmen und je nach Fruchtart wechseln – ein 
echter Pluspunkt der Axial-Flow®-Technik. Die neuen Körbe sind stabil genug für alle 
Erntebedingungen und leicht genug für eine einfache Handhabung. 
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SAUBERES KORN SCHREIBT SCHWARZE ZAHLEN
Axial-Flow®-Mähdrescher sind für ihren gründlichen Ausdrusch und unschlagabare Kornqualität bekannt. Wenn es zwei Kriterien gibt, nach denen ein Mähdrescher 
bewertet werden kann, dann sind es die Druschqualität und die Reinigungsleistung. Spreu und Stroh haben im Korntank nichts zu suchen. Das patentierte 
Cross-Flow-Gebläse und die einfache Einstellung der Reinigung erzielen beim Axial-Flow®-Mähdrescher beste Ergebnisse unter allen Bedingungen.

 DIE BESTE
 KORNQUALITÄT

Hangeinsatz ohne Querstrom-Reinigungssystem Hangeinsatz mit Querstrom-Reinigungssystem

Das Querstrom-Reinigungssystem garantiert eine hohe Reinigungsleistung und ausgezeichnete Kornqualität beim Einsatz in Hanglagen. Die Körner werden gleichmäßig 
verteilt, was eine effektive Reinigung ermöglicht:

 �Der Hangausgleich stellt sicher, dass die Körner gleichmäßig auf dem Sieb verteilt werden, so dass auch ein gleichmäßiger Druckwind gewährleistet ist.
 �Geeignet für Hangneigungen bis 12°
 �Einfache Regelung – keine zusätzlichen hydraulischen Komponenten

Herausnehmbare Kornwanne

CROSS-FLOW REINIGUNG
Das patentierte Cross-Flow Reinigungssystem erzeugt mit winkelförmigen Spiralen eine gleichförmige 
Strömung der Luft und einen hohen Luftdurchsatz. Anders als bei konventionellen Systemen entstehen keine 
Verwirbelungen, so dass sich der Wind gleichmäßig über die Unterseite der Siebe verteilt. Die Gebläsedrehzahl 
ist stufenlos verstellbar und ermöglicht mit seinem breiten Drehzahlbreich von 450 bis 1.300 U/min 
Höchstleistung in jeder Frucht – von Grassamen bis Körnermais.
Leitkanäle am Gebläseauslass führen den Luftstrom effektiver über die Siebe und erhöhen die 
Reinigungsqualität. Die Drehzahl des hydraulisch angetriebenen Gebläses bleibt unabhängig von der 
Motordrehzahl konstant. Das Reinigungssystem von Case IH verleiht den Mähdreschern die hohe 
Reinigungsleistung, für die sie bekannt sind.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION
Beim Umsetzen oder beim Fruchtwechsel kann das Reinigen eines Mähdreschers sehr zeitaufwendig sein. 
Damit Sie Ihre wertvolle Zeit nicht vergeuden, verfügen die Axial-Flow®-Mähdrescher über ein Selbst-
reinigungssystem. Durch einfache Bedienung über den AFS Pro 700 schaltet das Reinigungssystem in den 
Selbstreinigungsmodus. Diese Funktion wird aus der Kabine gestartet und bedeutet echte Zeitersparnis – 
besonders für Saatgutvermehrer.

Die Kornwanne lässt sich ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ausbauen, damit Sie Erntegutreste vollständig 
aus dem Reinigungssystem entfernen können.

OPTION:

 QUERSTROM- 
 REINIGUNGSSYTEM
Beim Dreschen am Hang wollen Sie mit maximaler Leistung arbeiten, und zwar ohne Abstriche bei der Kornqualität. Das X-Flow Cleaning System passt sich automatisch 
an die Hangneigung an und erzeugt in Abhängigkeit zur Neigung einen dritten Anlenkpunkt am Obersieb, sodass das Erntegut gleichmäßig auf den Sieben verteilt wird. 



KORNTANK
Die Axial-Flow®-Baureihe 140 füllt Ihren Korntank in kurzer Zeit mit hochwertigem Erntegut.

Jedes Axial-Flow®-Modell hat einen groß dimensionierten Korntank, mit dem Sie auch große 
und ertragreiche Felder anschneiden können, ohne zwischendurch anhalten und abtanken zu 
müssen.

EINFACHES HANDLING
Die Axial-Flow®-Baureihe 140 hat einen hydraulisch klappbaren Korntankaufsatz. Komfortables 
Öffnen und Schließen per Kippschalter aus der Kabine.

LEICHT ZUGÄNGLICH
Case IH setzt in Wartungsfreundlichkeit und Zugänglichkeit Maßstäbe. Die Zugänglichkeit des 
Korntanks ist einfach und sicher. Steigen Sie bequem über eine Treppe mit Handlauf in den 
Korntank und erleben Sie Produktdesign, das die Antwort auf Ihre Anforderungen darstellt.

MEHR IM TANK 

 MEHR AUF DER
 BANK
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 �Obenentleerung mit leicht geneigtem Abtankrohr lässt 
ausreichend Platz zum Überladen in hochwandige 
Anhänger.

 �Ungehinderte Sicht auf das Abtankrohr, komfortabel 
aus der Kabine.

5140	 8.810 Liter

6140, 7140	 10.570 Liter



 KORNFLUSS
 SCHNELLENTLEERUNG
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VOM KORNTANK AUF DEN WAGEN – UND ZWAR FLOTT!
Mit der Schnellentleerung wird die Abtankdauer drastisch reduziert, was besonders in ertragreichen Beständen von Vorteil ist, da sich die schichtbezogene Gesamtleistung 
verbessert. Weniger vergeudete Zeit beim Abbunkern am Vorgewende bedeutet mehr Schlagkraft, speziell bei widrigen Wetterverhältnissen. Die Mähdrescher von Case IH 
arbeiten mit Obenentleerung, damit die Überladehöhe für hochwandige Anhänger und Überladewagen bequem ausreicht. 

Die schwenkbare Auslauftülle (Option) wird mit dem 
Multifunktionshebel bedient. Sie lenkt den Körnerstrom 
direkt auf den Zielbereich im Überladewagen und befüllt 
den Wagen vollständig und verlustfrei.

Alle Axial-Flow®-Modelle 
haben eine ausreichende 
Schneckenlänge zur Ein-
haltung eines komfortablen 
Abstands zwischen 
Schneidwerk und An- 
hänger beim fliegenden 
Abtanken.

Standard-Abtanksystem:

5140	 88 l/s

6140, 7140	 113 l/s

7,5 m

6,6 m



DER BEGINN DER NEUEN SAISON
Unabhängig von Ihrem Bewirtschaftungskonzept ist Ihr Mähdrescher die Schlüsselmaschine in Ihrem Acker-
bausystem. Ein homogenes Schnittbild des Schneidwerkes, sowie die Verteilung des Häckselgutes auf der 
gesamten Breite, bilden die beste Grundlage für die nächsten Bearbeitungsschritte. Sei es Pflügen, Mulch- 
oder Direktsaat. Genau das bieten Ihnen die aktuellen Strohhäcksler von Case IH. Aber auch wenn Sie Ihr 
Stroh bergen, werden Sie beim Pressen von den homogenen Schwaden der Axial-Flow®-Mähdrescher begeis-
tert sein!
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EINZIGARTIGER INTEGRIERTER HÄCKSLER 
Beim Häckseln zerkleinert der einzigartige, mit 76 Klingen besetzte Häcksler das 
Stroh optimal für die schnelle Strohrotte vor der nächsten Aussaat. Durch ver-
schiedene Positionen der Gegenmesser in den Rastpositionen des Strohkanals 
lässt sich die Häckselaggressivität an die Bedingungen anpassen. Bei der 
Schwadablage wird das Gegenmesser ausgeschwenkt, und der Häcksler läuft mit 
reduzierter Drehzahl, damit das Stroh sauber abgelegt wird und sich gut verpres-
sen lässt.

STREUUNG
Die Erntegutrückstände können über die gesamte Schneidwerksbreite verteilt 
werden, entweder symmetrisch hinter dem Mähdrescher oder über den komplet-
ten Bereich mit Abstand zur Bestandeskante. Dank der optionalen elektrischen 
Verstellfunktion für die Strohverteiler kann das Streubild an die jeweiligen 
Windverhältnisse angepasst werden, sodass eine gleichmäßige Verteilung über 
das Feld erreicht wird. Dadurch sind eine schnelle Strohrotte, ein wirksamer 
Erosionsschutz und die reibungslose Bodenbearbeitung gewährleistet.

SCHWADABLAGE
Die Schwadform wird durch ein verstellbares Leitblech vorgegeben. Der Wechsel 
von Häckselbetrieb auf Schwadablage ist einfach – entweder vom Fahrersitz aus 
oder elektrisch von der Maschinenseite aus.

 INNOVATIVES STROH-
 MANAGEMENT



MOTOR 23  22 MOTOR  

MEHR LEISTUNG ALS JE ZUVOR
Bei den neuen 140er Mähdreschern kommen Sie in den Genuss eines leistungsstärkeren Motors – 
damit Ihnen jederzeit ausreichend Leistung zur Verfügung steht. Die Modelle 6140 und 7140 verfügen 
über eine um 27 PS höhere Nennleistung: Die Maximalleistung wurde um 13 PS (5140 und 6140) 
bzw. um 34 PS (7140) gesteigert.
Die unternehmenseigenen Motoren von FPT Industrial, die bei der neuen Axial-Flow®-Mähdrescherreihe 
140 zum Einsatz kommen, sind zuverlässige, bewährte Kraftpakete. Die NEF 6,7 (5140) / Cursor-9-
Motoren (6140 & 7140) zeichnen sich durch optimale Kraftstoffeffizienz aus und liefern jederzeit 
ausreichend Leistung, damit Sie schnell auf wechselnde Erntebedingungen reagieren können. Sie 
haben ein neues Motor-steuergerät (ECU) sowie eine Abgasklappe für ein besseres Wärmemanagement 
bei kaltem Motor.

OPTIMALE MISCHUNG – UMWELTFREUNDLICHE MOTOREN
Die Motoren der neuen Axial-Flow®-Mähdrescher von Case IH erfüllen die Anforderungen der aktuellen 
Euro-IV-Stufe und sind neben ihrer Umweltfreundlichkeit noch stärker und sparsamer geworden. Die 
bereits durch die Einführung der SCR-Anlage erreichte Sparsamkeit bleibt erhalten, und natürlich wird 
dem Umweltschutz angemessen Rechnung getragen.
Case IH hat sich entschlossen, von Anfang an auf eine SCR-Abgasreinigung zu setzen. Diese 
Entscheidung erweist sich als richtig, da unsere Motoren bei gleichzeitiger Senkung des Schad-
stoffausstoßes extrem an Zuverlässigkeit gewonnen haben. Mit HI-eSCR ist der nächste Schritt in 
Richtung saubere Zukunft bereits getan. Das vom CNH-Industrial-Motorenspezialisten FPT Industrial 
intern entwickelte HI-eSCR-System reduziert den Schadstoffausstoß um gewaltige 95 Prozent! Nicht 
ohne Grund wird HI-eSCR immer häufiger in anderen Anwendungen weltweit eingesetzt.

STARKER MOTOR, NIEDRIGER VERBRAUCH
Die elektronische Einspritzanlage sorgt bei Bedarf für eine Anhebung der Motorleistung, damit Sie 
selbst unter schwierigsten Bedingungen gleichzeitig ernten und abbunkern können. Neben dem 
erstaunlich niedrigen Dieselverbrauch überzeugt der Motor durch seine Geräuscharmut und Umwelt-
freundlichkeit. Der 950  Liter große Dieseltank fasst mehr als genug Kraftstoff für einen kompletten 
Erntetag.

Case IH FPT 8,7 Liter bei 6140 und 7140

Leistungsanstieg (7140)

AXIAL-FLOW®

 MOTOR
EINFACH. MEHR ERNTEN:

	Einfache, bewährte Hi-eSCR-Technik

	Kein zusätzlicher Partikelfilter erforderlich

	Weiterentwicklung der SCR-Technik und 

deren Vorteile
 Oxidation    Reaktion

Motordrehzahl (U/min)

M
ot

or
le

is
tu

ng

2.000

449
Max. Leistung über 2.000 U/min

+ 68 PS 
Leistungsanstieg

Leistungsanstieg 7140

381
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ANTRIEBE
Die Antriebe der Axial-Flow®-Mähdrescher der Serie 140 sind einfach und klar aufgebaut. Durch das Einzelrotorprinzip 
verringert sich die Anzahl der Antriebe auf ein Minimum. Das bedeutet für Sie – einfache Zugänglichkeit und verringer-
ter Wartungsaufwand.

HYDROSTATISCHER DUAL-RANGE-FAHRANTRIEB
Der neue Fahrantrieb bietet eine stufenlose Anpassung der Fahrgeschwindigkeit. Sie können bequem von der Kabine 
aus zwischen Feld- und Straßenmodus wählen.

FELDMODUS:
 �Zusätzliche Traktion für die Arbeit auf aufgeweichten Böden und in Hanglagen
 �Bis 11 km/h

STRASSENMODUS:
 Keine Gangwechsel erforderlich
 �Hohe Traktion zum Befahren von Steigungen mit schwerem Schneidwerk
 �Verfügbare Geschwindigkeiten: 20/25 und 30 km/h

LEISTUNGSSTARKER ROTORANTRIEB
Der während der Fahrt stufenlos verstellbare Rotorantrieb hat bei den durchsatzstarken Modellen 6140 und 7140 einen 
robusteren Riemen für die Kraftübertragung. Dank Drehmomenterkennung wird der Riemen bei hohem Leistungsbedarf 
selbsttätig gestrafft.

ÜBERSICHTLICHE ANTRIEBE
Die Mähdrescher von Case IH sind für ihre wenigen, praktisch angeordneten Antriebe bekannt, die an allen Wartungs-
stellen für ausreichend Zugänglichkeit sorgen.

WENDERADIUS
Der kurz bauende Rahmen und der kleine Wendekreis verleihen allen 140er Axial-Flow®-Mähdreschern eine erstaun- 
liche Wendigkeit auf dem Acker – da kostet die Umkehr am Vorgewende weder Mühe noch Zeit. 

 EINFACHE BAUWEISE = 
 MEHR ZEIT IM FELD



DIE NEUE KABINE
Wer maximale Schlagkraft anstrebt, braucht den besten Mähdrescher und muss seinem 
Fahrer eine ideale Umgebung bieten, geschützt vor allen ablenkenden und ermüdenden 
Einflüssen. Kurze Erntefenster und lange Erntetage bestimmen die Einsatzzeit von 
Mähdreschern – gleichzeitig erwarten Sie Spitzenleistung. Eine ergonomisch ansprechende 
Arbeitsumgebung in der Mähdrescherkabine ist unverzichtbar. Deshalb haben unsere 
Ingenieure bei der Konstruktion auf Ihre Bedürfnisse größten Wert gelegt. Ergebnis ist die 
wohl komfortabelste Mähdrescherkabine am Markt, die eine ruhige Atmosphäre schafft, 
während Ihr Axial-Flow® Höchstleistung bringt. Die Kabine ist an vier Punkten schwingend 
gelagert um Vibrationen abzuhalten. Die Instrumentenkonsole ist in die Armlehne des Sitzes 
integriert und bequem erreichbar.
Sie können zwischen zwei Kabinen wählen: Entweder die Comfort-Variante oder die Luxus-
Variante mit elektrisch verstellbaren Spiegeln, noch mehr Stauraum, semiaktivem Sitz 
(Option) und großem Kühlfach.

RUHIG, LEISE, KOMFORTABEL
Jeder Fahrer verdient eine komfortable, bedienerfreundliche Arbeitsumgebung. Bereits 
beim Aufstieg bestechen Case IH Axial-Flow®-Mähdrescher duch große Tritte und viel Platz 
neben der Kabine. Clevere Details wie der ergonomische Aufbau, der luftgefederte Sitz, der 
niedrige Schallpegel und die freie Sicht machen die Arbeit mit Axial-Flow®-Mähdreschern 
zum Vergnügen.

AUCH DUNKELHEIT HÄLT SIE NICHT AUF
Der effiziente Einsatz von Erntemaschinen bedingt Arbeit auch nach Einbruch der 
Dunkelheit. Case IH Axial-Flow® macht die Nacht zum Tag. Das Beleuchtungspaket im 
Kabinendach mit bis zu 6 Xenon Scheinwerfern trägt neben vielen weiteren speziell ange-
ordneten Scheinwerfern am Abtankrohr oder bei Rückwärtsfahrt hinter der Maschine dazu 
bei. Und die Wartung am Ende eines langen Tages? Kein Problem mit dem Case IH 
Axial-Flow® – alle wichtigen Arbeitsbereiche sind mit schaltbaren Scheinwerfern versehen.

AXIAL-FLOW®

 KABINE

Den ganzen Tag konzentriert bleiben

Große Glasflächen für freie Sicht nach vorn
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 DIE KABINE
 IM DETAIL
Die Ernte ist die Belohnung für die harte Arbeit, die Sie das Jahr über geleistet haben. Aus 
diesem Grund haben unsere Konstrukteure für Sie einen Mähdrescher entwickelt, der lange, 
produktive Tage auf dem Acker zum Vergnügen macht.

Die Komfort-Kabine wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten konzipiert, um einen opti-
malen Bedienkomfort zu gewährleisten: ungehinderte Sicht, bequemer Fahrersitz mit viel 
Beinfreiheit, in die rechte Armlehne integrierter Multifunktions-Fahrhebel und verstellbarer 
Touchscreen-Monitor AFS Pro 700 (Option). In einer solchen Umgebung macht die Arbeit 
einfach Spaß – nicht nur, weil Sie mit ihr Geld verdienen, sondern vor allem, weil Sie eine 
überzeugende Kombination aus Komfort, Produktivität und greifbaren Resultaten erleben.

DAS BEDIENZENTRUM
Mit dem Touchscreen AFS Pro 700 (Option) in der rechten Konsole können Sie alle wichtigen 
Daten und Einstellungen direkt einsehen bzw. beeinflussen und den Mähdrescher mit 
Leichtigkeit effizient bedienen. Die Menüstruktur des Touchscreen-Monitors AFS Pro 700 ist 
logisch aufgebaut. Auf der linken Seite werden alle Daten zu den wichtigsten Betriebsfunktionen 
angezeigt. Auf der rechten Seite können Sie verschiedene Masken auswählen, beispielsweise 
zur Anzeige der aktuellen Mähdreschereinstellungen oder der Ertragsdaten.
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DIE BEDIENUNG
Die Bedienung des Axial-Flow® ist so einfach und bequem wie irgend möglich. Mit 
dem Joystick lassen sich jetzt noch mehr Funktionen ansteuern. Die rechte Konsole 
hat ein neues Display, das die Überwachung der zentralen Mähdrescherfunktionen 
erheblich erleichtert. Der optionale Touchscreen-Monitor AFS Pro 700 hat auch eine 
Videofunktion sowie eine Telematik-Vorrüstung. Er bildet die Grundlage für Feuchte- 
und Ertragsüberwachung und das Spurführungssystem.

Die Konstrukteure von Case IH haben jedes noch so kleine Detail der Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine genau durchdacht. Die Bedienung der neuen 
Axial-Flow®-Baureihe 140 sollte möglichst intuitiv sein, so dass Sie sich schnell einge-
wöhnen und Bestresultate erzielen.

Damit Sie wirklich alles im Griff haben, sind die gängigsten Bedienelemente für die 
Schneidwerkfunktionen und die Entladeschnecke ergonomisch optimal positioniert. 
Zusätzlich gibt es einen Not-Aus-Taster, mit dem Schrägförderer, Messerbalken und 
Einzugsschnecke sofort angehalten werden können.

Alle wichtigen Bedienelemente sind in der rechten Konsole und im Multifunktionshebel 
zu finden.

ALLES IM
 GRIFF
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01 	 NOT-AUS-TASTER

02 	 AUTOM. SPURFÜHRUNG 
EINSCHALTEN

03 	 SCHNITTHÖHEN-VORWAHL

04 	 ABTANKROHR SCHWENKEN 

05 	 SCHNEIDWERK HEBEN, SENKEN, 
LINKS NEIGEN, RECHTS NEIGEN

06 	 ENTLADESCHNECKE

07 	 HASPEL HEBEN, SENKEN, LINKS 
NEIGEN, RECHTS NEIGEN

08 	 ROTOR EIN, AUS, REVERSIEREN

09 	 SCHRÄGFÖRDERER  
EIN, AUS, REVERSIEREN

10 	 HASPELDREHZAHL EINSTELLEN

11 	 AUTOM. / MANUELLE 
HASPELDREHZAHL-REGELUNG

12 	 ROTOR-DREHZAHL

13 	 KORBSTELLUNG

14 	 ROTOR DEFLEKTOR

15 	 GEBLÄSE-DREHZAHL-

16 	 OBERSIEB-STELLUNG

17 	 UNTERSIEB-STELLUNG

18 	 RAPSMESSER EIN/AUS + 
LINKES RAPMESSER EIN/AUS

19 	 AUTOM. SCHNITTHÖHEN- 
FEIN-EINSTELLUNG

20 	 AUTOM. SCHNITTHÖHEN-  
EINSTELLUNG

21 	 ZWEISTUFIGER HYDRO- 
STATISCHER FAHRANTRIEB

22 	 ANGETRIEBENE HINTERACHSE, 
2 FAHRSTUFEN 

23 	 FESTSTELLBREMSE

24 	 STREUWEITE STROH-/ 
SPREUVERTEILUNG LINKS

25 	 STREUWEITE STROH-/
SPREUVERTEILUNG RECHTS

26 	 HYDR. VERTEILER, DREHZAHL

27 	 HANDGAS

28 	 ELEKTRONISCHE FAHRBEREICH-
SCHALTUNG
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AFSTM

ADVANCED FARMING 
SYSTEMS
CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™): NÜTZLICHE HARDWARE- UND SOFTWARESYSTEME – VOLLINTEGRIERT UND AUS EINER HAND
Case IH AFS™ steht für ein umfangreiches Angebot an praxisorientierten Lösungen, die Sie jetzt noch effizienter bei der Bewirtschaftung und Pflege Ihrer Schläge 
unterstützen. Machen Sie sich die wichtigste Entwicklung in der modernen Landwirtschaft seit Beginn der Mechanisierung zunutze. Profitieren Sie von mehr 
Einflussnahme, Schlagkraft, Effizienz und Präzision. Die AFS-Lösungen von Case IH sind logisch aufgebaut, anwenderfreundlich und intuitiv zu bedienen. Schon nach 
kurzer Zeit nutzen Sie Ihr System wie selbstverständlich.

AUF DEM BESTEN WEG – DER GPS-GESTEUERTE LENKAUTOMAT AFS ACCUGUIDE
In Verbindung mit AFS AccuGuide führt die mechanische Spurführung den Mähdrescher bei der Maisernte durch die Reihen. Damit wird der Fahrer bei höheren 
Erntegeschwindigkeiten oder breiten Schneidwerken entlastet, ermüdet weniger schnell und kann produktiver arbeiten. Der Mähdrescher hingegen wird voll ausge- 
lastet.

VIEL MEHR ALS NUR DIESEL SPAREN – DER AFS ACCUGUIDE-EFFEKT:
	 Optimierte Maschinenauslastung
	 Mehr Komfort durch Entlastung des Fahrers
	 �Spart Diesel und Arbeitskosten
	 Schnellere Ernte
	 Weniger Fehlstellen und Überlappungen – höhere Effizienz
	 Perfekte Resultate bei schlechter Sicht, ohne Abstriche



Die Telematik AFS Connect™ von Case IH sendet und empfängt Daten zu Maschine, Ackerpflege und Einsatzort über GPS und Mobilfunknetze. 
Mit Hilfe der Telematik erfahren Sie mehr zu Standort, Einsatzzustand und Einstellungen Ihrer Maschinen, während Sie am Schreibtisch sitzen. Mit 
diesen echtzeitnahen Informationen können Sie die Produktivität Ihres Betriebes spürbar steigern. Mit der Telematik AFS Connect™ von Case IH 
maximieren Sie Ihre Rentabilität auf clevere Art. 

DIE GLÄSERNE FLOTTE
Dank Flottenmanagement können Sie alle Ihre Maschinen über eine zentrale Internetseite verfolgen.
Sie können Folgendes ausführen:

	Den genauen Standort einer bestimmten Maschine ermitteln.
	Die Maschinen-Logistik koordinieren. Auf diese Weise können Sie Ihr Personal tatkräftig unterstützen, 
haben die Wartung im Griff, gewährleisten das pünktliche Abbunkern auf dem Feld und sorgen dafür, 
dass die Maschinen problemlos laufen. 

SICHERHEIT UND RESSOURCENÜBERWACHUNG
Schützen Sie Ihre Investition, und optimieren Sie Ihre Wartungsprozesse mit dem Alarm- und Diebstahlschutzsystem AFS Connect Basic™.
Mit Geofencing ist sichergestellt, dass Ihre Maschine stets innerhalb der von Ihnen festgelegten Koordinaten bleibt. Das sogenannte 
Curfew-Management sendet einen Alarm aus, wenn eine Maschine nach Geschäftsschluss gestartet wird. 

KOMPATIBILITÄT
AFS Connect Basic™ ist mit Ihren existierenden Precision-Farming-Systemen kompatibel, so dass Ihr Case IH-Händler die Hardware 
bei Case IH-Modellen, aber auch bei Fremdfabrikaten nachrüsten kann. Einsatzmöglichkeiten:

	Alle Maschinen mit genormtem ISOBUS-Protokoll.
	Case IH-Monitore AFS PRO.
	DCM-300-Modem von Case IH, das Sie möglicherweise bereits für die mobilfunkgestützte Differentialkorrektur nutzen. 

DIAGNOSE UND HÄNDLERSERVICE ÜBER MOBILFUNK
Bei Problemen müssen Sie Ihr AFS Connect Basic™ nicht zum Händler tragen. Dieses System lässt sich über das Mobilfunknetz 
(Android und IOS) diagnostizieren und ggf. instandsetzen.

 BETRIEBSZEITEN MAXIMIEREN
 MEHR GELD VERDIENEN
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Die von AFS Connect™ bereitgestellten Telematikdaten werden in Echtzeit auf Ihren Büro-PC übertragen, so dass Sie im Bedarfsfall 
direkt beratend eingreifen können. Um unterschiedlichen Ansprüchen und persönlichen Vorlieben gerecht zu werden, wird AFS 
Connect™ von Case IH in zwei Stufen angeboten:

AFS Connect Basic beinhaltet ein Flottenmanagement, eine Standortermittlung und eine Übersicht der Einsatzzustände. Da Sie 
genau wissen, auf welchem Schlag und in welchem Bereich dieses Schlags sich Ihre Maschine gerade befindet, können Sie den 
Überladewagen oder den Tankwagen genau an die richtige Stelle lotsen. Sie verschwenden keine Zeit mehr, Mensch und Maschine 
arbeiten fortwährend an der Leistungsgrenze. Mit dem AFS Connect™ Manager können Sie sich benachrichtigen lassen, sobald Ihre 
Maschine einen bestimmten Bereich verlässt. Zusätzlich zur Sicherheit haben Sie damit die Möglichkeit, Ihrem Fahrer bevorzugte 
Wege und Bereiche vorzugeben, was besonders für unerfahrene Mitarbeiter und Lohnarbeiten von Vorteil ist.

AFS Connect Advanced beinhaltet alle Funktionen und Möglichkeiten von AFS Connect Basic sowie zusätzlich viele nützliche 
Management- und Analysefunktionen:

	Vergleichen Sie die Daten verschiedener Maschinen, um potenzielle Verbesserungsbereiche zu erkennen.
	Echtzeit-Verfügbarkeit von Betriebsdaten und Zugriff auf Leistungs- und Einstellungsdaten aus früheren Einsätzen identischer 
oder ähnlicher Maschinen helfen neuen oder unerfahrenen Mitarbeitern bei der schnellen Steigerung 
ihrer Arbeitsleistung.

	Die Nachrichtenfunktion von AFS Connect erlaubt es Landwirten und Betriebsleitern (aber auch den Technikern beim Case-IH-
Händler), ihre Vorschläge direkt an das Display in der Maschine zu senden, sodass der Fahrer seine Strategie noch vor Ort 
anpassen kann.

GUT GEMESSEN IST PERFEKT GEMANAGT
Wer nicht misst, kann auch nicht managen. Mit AFS Connect™ von Case IH haben Sie alle Betriebsdaten Ihrer wichtigsten Maschinen 
zur Hand und können Ihre Entscheidungen auf der Grundlage akkurater Daten fällen. AFS Connect™ ermöglicht die Analyse und 
Senkung von Leerlauf- und Abtankzeiten, so dass Sie Ihren Dieselverbrauch senken und durch optimale Arbeitsleistung mit maximaler 
Schlagkraft arbeiten. Zusätzlich werden Daten zu Motorleistung, Dieselverbrauch, Flächenleistung und Durchsatz aufgezeichnet und 
im Berichtformat direkt auf Ihren Büro-PC übertragen. Die Berichte lassen sich im Microsoft Excel-Format exportieren und die Daten 
nach Schlag, Fahrer oder Einsatz filtern. Einsatzstatistiken für alle betreffenden Maschinen und deren Fahrer erlauben Leistungs- 
und Effizienzvergleiche, mit denen potenzielle Verbesserungsbereiche eindeutig zu ermitteln sind. 

AFS CONNECTTM

 LEISTUNGSANALYSE
 IN ECHTZEIT

FUNKTIONEN VON AFS CONNECT BASIC
	Flottenmanagement, z. B. Fahrzeugkartierung, 
Überwachung

	Maschinenüberwachung, z. B. Geofences/Curfew-
Einstellungen, Bewegungserkennung für die letzten 
fünf Tage nach dem letzten Ausschalten der 
Zündung

	Wartung,  z. B. Benachrichtigung bei fälligen 
Wartungsterminen

	Aktualisierung minütlich oder bei 
Zustandsänderungen wie Zündung ein/aus, 
Leerlaufzeit und Auslastung.

	Maschinenzustand, z. B. Wegstrecke, Motorstunden, 
Fahrbetrieb, Arbeits- und Fahrbetrieb, Fahr- und 
Entleerbetrieb, Entleer- und Arbeitsbetrieb, Entleer- 
und Fahrbetrieb, Entleerbetrieb

	Virtuelles Armaturenbrett mit zentralen 
Fahrzeugparametern auf unterstützten Plattformen 
wie Motordrehzahl, Füllstand und Temperatur von 
Öl und Kühlmittel, Hydrauliköltemperatur und -druck, 
Kraftstoffstand, AdBlue-Stand, Batteriespannung

	Live-Time: 30 Minuten Echtzeit-Datenübertragung 
am Armaturenbrett 

FUNKTIONEN VON AFS CONNECT ADVANCED
	 CAN-Viewer: Zeigt die Maschinenparameter in 

Echtzeit am PC an.
	 2-Wege-Kommunikation vom Webportal zum 

Fahrzeug mit einer vorgegebenen Liste potenzieller 
Fahrerantworten

	 Grafische Berichte zu bearbeiteter Fläche, mittlerem 
Ertrag, mittlerem Durchsatz, mittlerer Feuchte, 
Gewicht, Kraftstoffstand

	 Live-Time: zusätzlich 30 Minuten CAN-Viewer, sodass 
Sie einen tiefen Einblick in die Leistungsdaten der 
Maschine gewinnen – pro Modem, pro Tag, nicht 
gebündelt

	 Mobilfunknetz mit mehreren Anbietern pro Land für 
optimale Abdeckung. Roaming-SIM-Karte und Tarif 
sind im global gültigen AFS Connect-Abonnement 
enthalten.
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VERLIEREN SIE KEINE 
WERTVOLLE ZEIT
MIT WARTUNG UND TÄGLICHEN KONTROLLEN

MAXIMALE EINSATZZEITEN, MINIMALE SERVICEKOSTEN – SIE WOLLEN ES, WIR LIEFERN ES
Wenn ein ganzer Erntetag vor Ihnen liegt, ist eine wartungsaufwändige Maschine das letzte, was Sie brauchen. Mit einem Axial-Flow® sind tägliche 
Kontrollen und Routinewartung kein Thema. Case IH setzt alles daran, dass Sie kontinuierlich arbeiten und möglichst geringen Wartungsaufwand haben. 
Da die Axial-Flow®-Mähdrescher von Case IH weniger bewegliche Teile haben als vergleichbare Maschinen und entsprechend konstruiert und gebaut sind, 
liegen die Betriebskosten unter den Werten der direkten Mitbewerber.

Wer sich für einen Case IH entscheidet, kauft nicht nur das beste Produkt, sondern auch das beste Händlernetz. Gern beraten Sie unsere Case IH-Händler 
bei der Auswahl und Finanzierung der richtigen Maschine. Sie gehen zum richtigen Zeitpunkt auf Ihre Bedürfnisse ein und unterstützen Sie und Ihre 
Maschine mit Serviceleistungen und Ersatzteilen. Eben so, wie Sie es von einem renommierten Unternehmen wie Case IH erwarten.

ALLE TEILE, ALLE SERVICE-LEISTUNGEN. DAMIT IHRE 
MASCHINE STETS EINSATZBEREIT IST
Informationen zum kompletten Angebot an Case IH- 
Ersatzteilen und Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler 
vor Ort. Informieren Sie sich über unsere umfassenden 
Wartungsprogramme und marktführenden Gewährleistungs-
angebote. Vertrauen Sie auf die Erfahrung unserer qualifizierten, 
im Werk geschulten Service-Profis, die sich Saison für Saison 
für die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen einsetzen.

RUND UM DIE UHR. IM GANZEN LAND
Der Case IH Max Service steht Ihnen als Kundendienst 
rund um die Uhr an 7  Tagen der Woche mit zahlreichen 
Mitarbeitern, Produkten und Ersatzteilen zur Verfügung, 
damit Ihr Betrieb auch in den wirtschaftlich kritischen Zeiten 
weiterlaufen kann. Der Max Service unterstützt Ihren Händler 
mit allen Ressourcen, die Case IH zur Verfügung stehen, um 
Betriebszeiten und Produktivität unserer Case IH-Maschinen 
zu maximieren und Ihre Rendite zu steigern – denn dafür 
stehen Ihnen unsere Produktexperten und der 24-h-Notdienst 
zur Verfügung.

FINANZIERUNGSANGEBOTE SEIT ÜBER 50 JAHREN
Dank der langjährigen Erfahrung von CNH Industrial Capital in 
der Agrarbranche wissen wir genau, was Sie individuell brauchen. 
Bei unseren preisgünstigen Maschinenfinanzierungen mit 
flexiblen Zahlungsbedingungen können Sie die Vorauszahlung 
mit Operating- und Finanzierungsleasing reduzieren. Wenn 
Sie andere Wünsche haben, können Sie aus unserem 
Kreditkartenangebot wählen, das speziell auf die Agrarbranche 
zugeschnitten ist. Wir unterstützen Sie sogar bei der Finanzierung 
von pflanzenbaulichen Mitteln und Pachtverträgen. Auch für 
Ihre Art der Betriebsführung gibt es eine Finanzierungslösung. 
Bei CNH Capital werden Sie sie finden.

BESUCHEN SIE UNSEREN 
FAN-SHOP AUF

WWW.CASEIH.COM
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*) Motor von FPT Industrial     1) ECE R120 entspricht ISO TR14396     • Serie      Option	  

Sicherheit kann nie schaden! Bitte vor allen maschinengestützten Arbeiten die jeweilige Betriebsanleitung lesen. Alle Maschinen vor dem Einsatz untersuchen und auf Funktionsmängel prüfen. Die Hinweise auf den Sicherheitsschildern am Produkt befolgen und alle vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen nutzen. Dieses 
Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Serien- und Wahlausrüstung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind abhängig vom Zielmarkt. Case IH behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an den Maschinen unangekündigt vorzunehmen, ohne dass daraus die Verpflichtung 

entsteht, dieselben Änderungen an bereits ausgelieferten Einheiten vornehmen zu müssen. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind Teile der Wahlaus-
rüstung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausrüstung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von .

CNH Industrial Deutschland GmbH, Benzstraße 1, 74076 Heilbronn, Deutschland
© 2015 CASE IH - www.caseih.de - Axial-Flow® 140-DOO-BR - Gebührenfreie Hotline 00 800 22 73 44 00 - Druck in Österreich - 08/15 - Cod. 15C2001DOO

MODELLE Axial-Flow® 5140 Axial-Flow® 6140 Axial-Flow® 7140
SCHNEIDWERKE
Case IH Schneidwerke mit festem/verstellbarem Messerbalken (Baureihe 2030/3050), 
Bandschneidwerke (Baureihe 3152), Flexible Schneidwerke (Baureihe 3020) Arbeitsbreiten (m):  4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7  4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7 / 7,6 4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7  / 7,6 / 9,1

Maisschneidwerk Serie 4400, starr/klappbar 6-reihige Maispflückvorsätze mit Horizontalhäckslern  6- u. 8-reihige Maispflückvorsätze mit Horizontalhäckslern
Aufnehmer-Schneidwerke Serie 3016, Arbeitsbreite (m): 3,7 / 4,6 
DRESCHEN / TRENNEN
Rotorantriebstyp Variabler Riemen mit 3-Gang-Getriebe
Rotordrehzahlbereich (U/min) 250 - 1.150 (3 Bereiche)
Rotordurchmesser und Länge (mm) 762 / 2.794 
Gesamte Trennfläche (m2) 2,78
Umschlingungswinkel der Dresch-/Abscheidemodule (°) 156 / 133 
Anzahl der Dresch-/Abscheidemodule 6/3
REINIGUNGSSYSTEM
3-stufiges Reinigungssystem / Querstrom-Reinigungssystem (für Einsatz in Hanglagen) • / 
Gesamtsiebfläche unter Gebläse (m2) 5,5 / 5,4
REINIGUNGSGEBLÄSE
Gebläsedrehzahlbereich (U/min)  450 bis 1.250 
RÜCKLAUFSYSTEM
Überkehrrückführung  Zum Rotor
KORNTANK / ENTLADEN
Korntankdeckel, Bedienelemente in der Kabine •
Korntankvolumen (l) 8.800 10.570 
Entladerate (l/s) 88 113
Effektive Länge der Entladeschnecke, gemessen von der Mitte des Mähdreschers zur Spitze der 
Entladeschnecke (Standard/Option) (m) 5,8 / 6,7

STROHHÄCKSLER UND STREUVERTEILER
Strohhäcksler / Wendetrommel Integrierter Schlegel-Strohhäcksler
Messeranzahl: Häcksler/Gegenmesser 52 / 32 
Häckselverteilertyp  zwei horizontale Verteiler / abnehmbar
MOTOR *)

Typ / Hubraum (cm3) / Emissionsstufe 6 Zylinder, Turbolader, Ladeluftkühler/ 6 700 / Stufe IV 6 Zylinder, Turbolader, Ladeluftkühler/ 8 700 / Stufe IV
Max. Leistung ECE R120 1) bei 2.000 1/min (kW/PS(cv)) 230 / 312 295 / 400 330 / 449
Kraftstofftank, Diesel/Harnstoff (l) 950 / 166 950 / 166 950 / 166 
TRAKTION
Getriebe Hydrostatischer Fahrantrieb, 2 Fahrbereiche  
Einstellbare Heavy Duty-Lenkachse • • •
Endantriebstyp Bull Gear
Angetriebene Hinterachse
FAHRERKABINE
Komfort-Kabine: neue Sitzposition für mehr Beinfreiheit, Ausbildungssitz, schmale verstellbare 
Lenkkonsole, neu angeordnete rechte Konsole und Schalter in der Kabine, neuer Multifunktionshebel, 
großes Korntankfenster zum Öffnen, Notausgang rechts

•

Luxus-Kabine (= Komfort-Version plus: elektr. verstellb. Spiegel, Sonnenschutz, Lederlenkrad, 
herausnehmbares Kühlfach, mehr Stauraum, semiaktiver Ledersitz (optional), zusätzliche Verkleidung) •

ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)
Ertrags- und Feuchtigkeitsüberwachung / -aufzeichnung •
Vorbereitung für AFS Precision Farming und Lenkassistenzsysteme •
REIFENOPTIONEN
Bereifung vorn  650/75R32 LI172 R1W / 800/65R32 LI172 R1W / 900/60R32 LI176 R1W
Bereifung hinten 460/70R24 LI159A8 R4 / VF520/80R26 LI165 R1W / 600/65R28 LI 154A8 R1W
ABMESSUNGEN
Länge / Breite / Höhe (mm) 8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0

GUTER ZUGANG ZU DRESCHKÖRBEN UND ROTOR
Das Reinigen und Wechseln von Dreschkörben und 
Rotor ist erheblich erleichtert worden.

 WARTUNG
 LEICHT GEMACHT 
Ihre Maschine hat weniger bewegliche Teile als jeder andere Mähdrescher. Sie sind morgens schon unterwegs, während die anderen noch auf dem Hof stehen. Die täg-
lichen Wartungsstellen sind dank leicht aufzustellender Seitenverkleidungen und der exklusiven, geräumigen Motorplattform am Heck des Axial-Flow® sehr gut zugänglich.

GERÄUMIGE MOTOR-/KÜHLERPLATTFORM
Die stabile Leiter ermöglicht Ihnen leichten Zugang zur 
Plattform am Maschinenheck.

EINFACHE REINIGUNG DER KÖRNER- UND 
ÜBERKEHRSCHNECKE
Zugang zur einfachen Reinigung über Kornwanne auf 
der linken Seite (bei wechselnden Fruchtarten und 
Reinigung der Maschine). Keine Werkzeuge erforderlich.

VERSCHAFFEN SIE SICH VOLLSTÄNDIGEN ZUGANG
Die Verteiler ausschwenken, um vollständigen Zugang 
für Wartungsarbeiten zu erhalten.

EINFACHE KONTROLLEN AM MOTOR
Alle Motor- und Ölstandskontrollen können von der gro-
ßen, geräumigen Plattform aus vorgenommen werden. 

KORNTANK
Bequemer Einstieg in den Korntank zu Reinigungs- 
und Wartungszwecken.



www.caseih.de
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