Abbruchgerdte

Hydraulikhammer B7

Abmessungen B7 | Leistungsiibersicht B7
MaB A (mm) Arbeitsgewicht (kg) Box 650
MaB B (mm) Arbeitsgewicht (kg) offen
MaB C (mm) Schlagenergie (J) 1450
MaB D (mm) Schlagfrequenz (1/min) 350-700
MaB E (mm) Olférderstrom (I/min) 60-120
MaB F (mm) Betriebsdruck (bar) 125
MaB G (mm) MeiBeldurchmesser (mm) 95
MaB H (mm) Tréagermaschine (1) 9-15
Werkzeuge B7

SpitzmeiBel kg 45,0 @

& (mm) 95,0

Lange (mm) 900,0 <D
FlachmeiBel (kg) 45,0 (D

& (mm) 95,0

Lénge (mm) 900,0 [Z::D
StumpfmeiBel (kg) 50,0 O

& (mm) 95,0

Lange (mm) 900,0 C—— =

(DF) steck_datenblatt_abbruchhammer_B7.doc

Gebr. Steck GmbH Geschéaftsfuhrer: Ludwig Steck Tel. +49 (0)7345 9123-0 www.steck.de
Hauptstr. 20 Gerichtsstand:  Ulm/Donau HRB 4502 Fax +49 (0)7345 9123-20
D- 89192 Rammingen Ust.-ID Nr.: DE 218931734 E-Mail info@steck.de Seite 1 von 1



