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Minibagger

B25V
k Gewicht: 2790,/2690 kg
= ReiBkraft: 1450 kgf

Losbrechkraft: 2040 kgf




\A e Der Durchsatz verringert sich bei steigendem Druck.

Motor
3-Zylinder Yanmar Diesel.. ... 3TNV82A-VB1A
Leistung (DIN 6270B) . ..................... 15,3 kw/20,8 PS/2100 U/min
Hubraum USSP 1330 cm®
Max. Drehmoment..............oooiiins 82,4 N.m./1260 U/min
Hydraulikkreis
Kapazitat des KreiSes ... 761
Hochstdruck ... .. 18D Dar
Doppelte Verstellpumpe ..............................2x 30,6 I/min
1 Zahnradpumpe ... . .. 1x256 I/min .
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit * _J 45P25kmh Steigfahigkeit ... .............30°
Drehgeschwindigkeit ... 10Umin Breite der Raupenketten.................. 260 mm
Max. Kraft (Loffelstiel/Loffel) ... 1450/2040 kgf  Bodenfreiheit ... ... 320 mm
Auslegerschwenkung (UR). ... 50°/90°  Planierschild (Breite x Hohe).. 1450 x 280 mm
Bodendruck ** ... 0/28/029 kglcm * Gummiketten
** Schutzdach/Kabine
Verschiedenes
Kraftstofftank . ... 291
BCEIIKEBIS..0 . o s e s s A3 8595 B4 S s 481
Abmessungen (LxBxH) ... 4285 x 1468 x 2410 mm .
Schalldruckpegel LwA (2000/14/EG & 2005/88/EG) ............ 93 dBA
Optionen
Sonderlackierung Armverlangerung aufsetzbar (+ 500 mm)
Bio-Ol Lasthalteventile mit Uberlastwarneinrichtung
Langer Loffelstiel (+ 300 mm) Anti-Diebstahlsystem
Theoretische Daten
Druck bei 2100 U/min
185 bar 56,3 |/min
185 bar 56,3 I/min




1850

(1400 mit
geschwenktem
.. Ausleger)

Einsatzgewicht +- 2%:
2790/2690 kg (mit Gummiketten)
2870/2770 kg (mit Stahlketten)

Planierschild ab
3,0 m 2,5 m 2,0 m
EEEIEIEIEIE
*450 *450 = = _
*480 *480 *510 *510 -
*590 *580 *760 *760 *1080
515. X690 670 *8930 910

- - *760 *1010
*745

*510 -
*760 *1080
*830 805
*760 *1010
- *745

Die Angaben in diesen Tabellen sind nach ISO 10567 gemessen worden.

Sie entsprechen 75% der maximalen statischen Standfahigkeitswerte oder 87% der hydraulischen Hubkraft.

Die mit * bezeichneien Werte entsprechen den maximalen hydraulischen Hubkraften.
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Technische Anderungen vorbehalten.
Abmessungen in mm mit Standard|dffel von Yanmar.

Maschine mit Kabine,
Gummiketten
und 78-kg-Loffel (400 mm).

A Uberstand von der Drehachse aus (m).
B : Hohe Befestigungspunkt (m).
C : Maximal zulassige Last (kg).

(- 4% mit Schutzdach)

Hubkraftangabe
Uiber Langsachse

=D
Hubkraftangabe
Uber Querachse

/




AMMANN-YANMAR SAS

95, fie de la Tambourine - F-52100 SAINT DIZIER

sales@ammann-yanmar.fr

WWW. ammann-yanmar.com

KR JAEMER

Baumaschinen

Gewerbegebiet am Wasserturm

BertramstraBe 2 o 02941/202-0

59557 Lippstadt Fax 02941/202-21
www.kraemer-baumaschinen.de

DEB25V_0106

mation des Herstellers. Fir weitere Informationen sollen Sie mit Ihrem Ammann-Yanmar Héndler in Verbindung setzen.



