
 Berkili Holzzerkleinerer B15D   

 Verarbeitung  bis 15cm ø  

 

Motormaschine als  Anhängegerät, 
Tandemfahrgestell m. 
Auflaufbremse und Feststellbremse, 
serienmäßiges Stützrad vorn, 
Kugelkopfkupplung, 
Höhenverstellung optional              

mit Hatz-Dieselmotor 25kW (34PS) 
elektrischer Anlasser und 
Betriebsstundenzähler

stufenlos verstellbare Messer, 
waagerechtes Gegenmesser 
vierseitig verwendbar

breite aus Vollmaterial gefräste 
Einzugswalzen für aggressiven 
Einzug 

Hackerteil mit Motor um 270° voll 
schwenkbar

hydraulische Einzugssteuerung - je 
Einzugswalze ein Ölmotor mit 
hydraulischer 
Hackschnitzelverstellung 5-20mm

TÜV-Abnahme, ABE, 
Straßenzulassung 80km/h, 
Beleuchtung 12V

Einzugs- und Sicherheitstechnik 
nach DIN

 serienmäßig mit 

Motorüberlastschutz      
Bio-Ölfüllung in Hydraulikanlage, 
Hydrauliktank und Kraftstofftank 
mit Füllstandsanzeige

Kontakt:   

info@berkili-maschinen.de Tel.: 02902 910794 Fax: 02902 910785
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