
TECHNISCHE DATEN

MÜLLVERDICHTER

BC 873 RB-5, BC 973 RB-5, BC 1173 RB-5



Maße in mm
A B B2 B3 D H2 H4 K L
4110
4110
4110

4540
5200
5200

4030
4500
4500

3795
4265
4265

2150
2200
2200

4375
4400
4400

2225
2285
2285

740
765
765

9780
9780
9780

BC 873 RB-5
BC 973 RB-5
BC 1173 RB-5

Frachtangaben in m3
BC 873 RB-5
BC 973 RB-5
BC 1173 RB-5

194,255
223,766
223,766



Technische Daten BOMAG
BC 873 RB-5

BOMAG
BC 973 RB-5

BOMAG
BC 1173 RB-5

Gewichte
Max. Betriebsgewicht ........................
Betriebsgewicht CECE ......................

kg
kg

 42.300
 41.700

 48.500
 47.900

 57.400
 56.600

Fahreigenschaften
Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts ...
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts 
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) 
Max. Schubkraft ................................

km/h
km/h
%
kN

0- 12,0
0- 12,0
100
448

0- 12,0
0- 12,0
100
502

0- 12,0
0- 12,0
100
613

Antrieb
Motorhersteller ..................................
Typ ....................................................
Abgasstufe ........................................
Kühlung ..........................................
Anzahl der Zylinder ...........................
Bruttoleistung SAE J 1995 ................
Bruttoleistung SAE J 1995 ................
Leistung SAE J 1349 .........................
Drehzahl ............................................
Fahrantrieb ........................................
Betriebsspannung .............................

kW
hp
hp
min-1

V

Cummins
X15
Stage IIIa / TIER3
Flüssigkeit
 6
 336,0
 456,0
 456,0
 1.700
hydrost.
 24

Cummins
X15
Stage IIIa / TIER3
Flüssigkeit
 6
 429,0
 575,0
 576,0
 1.700
hydrost.
 24

Cummins
X15
Stage IIIa / TIER3
Flüssigkeit
 6
 429,0
 575,0
 575,0
 1.700
hydrost.
 24

Verdichtungsräder
Breite vorne .......................................
Breite hinten ......................................
Anzahl der Zähne/Messer vorn .......
Anzahl der Zähne/Messer hinten ....
Verdichtungsbreite pro Radseite .......

mm
mm

mm

 1.200
 1.200
 60
 60
 1.320

 1.400
 1.400
 72
 72
 1.520

 1.400
 1.400
 72
 72
 1.520

Bremsen
Betriebsbremse .................................
Feststellbremse .................................

hydrost.
hydromech.

hydrost.
hydromech.

hydrost.
hydromech.

Lenkung
Art der Lenkung .................................
Lenkbetätigung ...............................
Spurkreisradius innen .......................
Lenk- / Pendelwinkel +/- ....................

mm
grad

Pendel-Knick
hydraulisch
 3.492
 40/15

Pendel-Knick
hydraulisch
 3.292
 40/15

Pendel-Knick
hydraulisch
 3.292
 40/15

Schubschild
Höhenverstellung über Planum ...
Höhenverstellung unter Planum .....
Schildkapazität nach SAE J 1265 ...

mm
mm
m3

 1.375
 50
 13,8

 1.375
 50
 15,8

 1.375
 50
 15,8

Füllmengen
Kraftstoff ............................................
Motoröl ............................................
Hydraulik-Öl .....................................

l
l
l

 980,0
 47,0
 590,0

 980,0
 47,0
 590,0

 980,0
 47,0
 590,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



Standardausrüstung Zusatzausrüstung

Polygon-Verdichtungsräder,

geschweißte Schmiedezähne

Premium-Verdichtungsräder mit

hochverschleissfesten Zähnen

Standheizung

Feuerlöscher

Sonderlackierung

Schutzbelüftungsanlage (Vorrüstung)

Werkzeug

Semi-U-Blade 5244mm

Winterpaket 115V

Winterpaket 230V

TELEMATIC POWER

PRD 930 66 010 250222 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090
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