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I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
I riferimenti al peso dell’escavatore sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche. Da considerare una tolleranza del 20%.

SCOPRI 
DI PIÙ

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA OLIO PRESSIONE CONTROPRESSIONE PESO PRODUZIONE MASSIMA

160 l/min. 220  bar 10 bar 3 Ton 34 m3/h

MACCHINA 
OPERATRICE CAPACITÀ DI CARICO DIMENSIONI BOCCA

REGOLAZIONE 
FRANTOIO IN USCITA DIMENSIONI

≥ 18,5 Ton 0,70 m3 L 850  H 510 mm ≥ 15  ≤ 135 mm 2050 x 1300 H 1400 mm

La benna frantoio BF80.3 è compatta, versatile 
e indicata per le operazioni di frantumazione e 
riciclaggio, sia in esterno, sia in ambienti chiusi. 
Il peso e le dimensioni ridotte agevolano gli 
spostamenti e li rendono veloci e poco onerosi, 
pur mantenendo alta l’efficienza e la produttività.

ACCESSORI
KIT RICAMBI
ATTACCO FISSO
ATTACCO RAPIDO
DEFERRIZZATORE
CONTAORE
NEBULIZZATORE
GARANZIA 24 MESI

AREE DI APPLICAZIONE
RICICLAGGIO
CANTIERI URBANI
LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI
SCAVI 
MINIERE
FONDERIE
AMBIENTI CHIUSI
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