Zeppelin Baumaschinen GmbH

Zeppelinstr. 1-5

85748 Garching b. Miinchen

Telefon 0800/8887700 — Telefax 0800/8887799

kic@zeppelin.com / www.zeppelin.com

Anbaufrasen
BF300N BF600N, BF1000N, BF2000N, BF4000N

.Technische Daten

Einheit | BF300-N | BF600-N BF1000-N | BF2000-N | BF4000-N
Schneiddurchm. (D) mm 520 610 670 770 870
Schneidbreite (B) mm 1030 1150 1220 1340 1740
Drehzahl max. min-1 54 bei 110 bei 92 bei 66 bei 55 bei
(Schneidwalze) Q=80/min | Q=210l/min Q=250l/min Q=360I/min Q=490//min
Drehmoment Abtrieb Nm 6600 9700 14000 30000 45000
Schneidkraft kN 26 33 43 80 105
Einachsige
Druckfestigkeit des MPa 20 40 60 80 100
Gesteins
Leistung KW 29 bei 79,2 bei 127,5 bei 160,2 bei 207,3 bei
Q=80I/min | Q=210l/min Q=250l/min Q=360I/min Q=490l/min
Gewicht kg | ca.800 | ca. 1600 ca. 2000 ca. 2900 ca. 4800
Durchflussmenge I/min | max. 80 [ max. 210 max. 250 | max. 360 | max. 490
Betriebsdruck bar |max. 280| max. 320 max. 320 max. 320 | max. 320
EMpOS t | 745 | 15-25 23-35 | 30-40 | 40-60
Baggergewichtsklasse
Einsatzbereiche ’4
Spezialtiefbau: Forstwirtschaft:
Abtragen und Putzen von Schlitzwéanden Abfrésen von Baumstiimpfen
Abfrasen von HDI - Uberstanden bis zur Erdoberflache, wenn das Wurzelwerk
Begradigung von Baugrubenwanden als Erosionsschutz erhalten bleiben soll.
Tiefbau /Kanalbau: Abfrasen der kompletten Baumstimpfe incl.
Fundamentgriindungen . Wurzelwerk. )
Vibrationsarmes Ausfrésen von Baugruben Sonstige Einsatzgebiete:
Felsabbau

Errichten von Graben fiir die Kanalisation . .
i Gewinnung von Rohstoffen
(ab ca. 70 cm Breite) & Verlegung von Kabeln RS ;
. Mixingverfahren zur Bodenverfestigung
und Wasserleitungen
Frasgut kann in den meisten Fallen zur
Verfiillung des Kanals wiederverwendet
werden
StraRenbau:
Abtragen von Asphalt
(Rabatten, Streifen fiir Kanalvorhaben)
Ausfrasen von Fahrbahnen
Abbruch / Hochbau:
Abtragen von Mauerwerken

 Aufbau

Anbaukonsole fiir
Verbolzung
Altern

Abfrasen von Betonflachen AnbaUkonSOIe far
(mit Bewehrung bis max. 22mm Durchmesser) Schnellwechsler
Abtragen von kontaminierten Béden
Tunnelbau: .
Profilieren des Tunnelprofils Drehhilfe
Nachfrasen der Sohle
Saubern der Ortsbrust
Abfrasen von Spritzbetoniiberstanden
Frasen von Nischen und Gréaben Konsole
Ausfrasen von Verbindungsstollen
S , Antriebseinheit
Eintiefung und Erweiterung
von FluB- und Kanalbetten sowie Hafenbecken :
Anbaufrasen sind bis zu einer Tiefe Querschneidkopf
von 10m unter Wasser einsetzbar, links
ohne das spezielle Vorkehrungen
getroffen werden missen. r hneidk
Betonfrasarbeiten unter Wasser Que S0 eid Opf
Industrie: rGChtS

Abtragen von Roheisenschlacke aus
Roheisen-, Kipp- und Poolrinnen
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Anbaufrasen

BF300N, BF600N, BF1000N, BF2000N, BF4000N

Anwendungsgebieté

Konturgenaues Ausfrésen von Tiir und
Fensterdurchbriichen an einem Bunker
Mixingverfahren zur Bodenverdichtung

Errichtung eines Grabens zum

Verlegen einer Kanalisation

Begradigung einer Baugrubenwand

Frasen von Baumstiimpfen

Konturgenaues Ausfrasen des

Tunnelprofils =
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Deutschland

24 Stunden Service:
0172 6163272
Zeppelin
Kundeninformations-
Center

0800 8 887700
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Osterreich
24 Stunden Service:

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Zeppelinstr. 1-5

D-85748 Garching b. Miinchen
Tel. (089) 3 20 00-0

Fax (089) 3 20 00-442
kic@zeppelin.com / www.zeppelin.com
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Zeppelin Osterreich GmbH

A-2401 Fischamend bei Wien

Splas i Tel. (022 32)790-0

88 0.1, €/Min}

Fax (022 32)790-262
marketing@zeppelin-cat.at

0664 4526177
0664 3558615
0664 3567864
0664 3252518

innsbruck: 0664 8169808



