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BFS
Serras apeadas

Melhor desempenho no corte de asfalto e concreto
A série de cortadoras de juntas a gasolina da Wacker Neuson caracteriza-se sobretudo pelo desempenho de corte de alto nível. Todos os
modelos são 20% mais rápidos que aparelhos comparáveis, de modo que a série BFS oferece um ritmo de corte elevado em rotação silenciosa.
Isto deve-se ao fato do binário, que é transmitido ao disco de diamante, e o centro de gravidade, que se encontra sobre o eixo de corte, se
encontrarem ajustados um para o outro de modo eficiente. E isso com um peso baixo, isto porque a série BFS tem os aparelhos mais leves da
sua classe.

Desempenho de corte de alta qualidade: Até 20% mais rápida que aparelhos semelhantes●

Os aparelhos mais leves da sua classe●

Ritmo de corte elevado em rotação silenciosa●

Elevada precisão de corte através do suporte resistente e das rodas com suporte de rolamentos de esfera●

Profundidade de corte ajustável por níveis●

Distância entre eixos normal Distância entre eixos reduzida
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As variantes de cortadores de juntas a gasolina BFS 1345 e BFS 1350 oferecem, opcionalmente, uma distância entre eixos normal ou reduzida. A
versão reduzida permite um manuseamento ainda mais fácil da cortadora de juntas.
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BFS
Serras apeadas

Dados técnicos

Modelos BFS com 400 mm de diâmetro de discos
 BFS 940W BFS 940A

C x L x A (grampo em posição de transporte sem guia) mm 826 x 568 x 981 826 x 568 x 981

Peso  kg 87 90

Diâmetro de discos máx. mm 400 400

Fixação de discos  mm 25,4 25,4

Profundidade de corte máx. mm 145 145

Rotação nominal do disco  1/min 2.200 2.200

Conteúdo do reservatório (água) l 32 32

Fabricante do motor Wacker Neuson Honda

Tipo de motor WM 270 GX 270

Potência  kW (PS) 5,1 (7.0) 6,3 (8.6)

à rotação  1/min 3.600 3.600

Conteúdo do reservatório (combustível) l 6,1 5,3

Distância entre eixos encurtada por opção não não

Modelos BFS com 450 mm de diâmetro de discos
 BFS 1345W BFS 1345A

C x L x A (grampo em posição de transporte sem guia) mm 1.260 x 568 x 1.050 1.260 x 568 x 1.050

Peso  kg 97 95

Diâmetro de discos máx. mm 450 450

Fixação de discos  mm 25,4 25,4

Profundidade de corte máx. mm 170 170

Rotação nominal do disco  1/min 2.200 2.200

Conteúdo do reservatório (água) l 32 32

Fabricante do motor Wacker Neuson Honda

Tipo de motor WM 410 GX 390

Potência  kW (PS) 8,8 (12.0) 8,7 (11.8)

à rotação  1/min 3.600 3.600

Conteúdo do reservatório (combustível) l 7 6,5
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 BFS 1345W BFS 1345A

Distância entre eixos encurtada por opção sim sim

Modelos BFS com 500 mm de diâmetro de discos
 BFS 1350W BFS 1350A

C x L x A (grampo em posição de transporte sem guia) mm 826 x 568 x 981 826 x 568 x 981

Peso  kg 98 96

Diâmetro de discos máx. mm 500 500

Fixação de discos  mm 25,4 25,4

Profundidade de corte máx. mm 195 195

Rotação nominal do disco  1/min 2.200 2.200

Conteúdo do reservatório (água) l 32 32

Fabricante do motor Wacker Neuson Honda

Tipo de motor WM 410 GX 390

Potência  kW (PS) 8,8 (12.0) 8,7 (11.8)

à rotação  1/min 3.600 3.600

Conteúdo do reservatório (combustível) l 7 6,1

Distância entre eixos encurtada por opção sim sim

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página.

Reservado o direito a efectuar mudanças no interesse do desenvolvimento contínuo do produto. Para informações mais detalhadas sobre o
desempenho do motor, consulte o manual. A potência real pode variar com base nas condições específicas de funcionamento.

Informações relativas a acessórios adequados encontra na nossa página. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por
favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados.
Semelhante às imagens. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


