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  Potencia continua del motor de 490 a 626 CV

   Seis rodillos de alimentación para incrementar al máximo  
la fiabilidad y la calidad superior del picado

   Tambores de picado Universal MaxFlow:  
20, 28 o 36 cuchillas

  Tambor de picado Biogas con 40 cuchillas 

   VariStream de KRONE: fondo accionado por resortes para 
un flujo de materia vegetal consistente 

   VariQuick de KRONE extrae e introduce rápidamente el 
acondicionador de grano de su posición de trabajo

   StreamControl de KRONE adecua el flujo de materia 
vegetal (opcional)

   Tracción a las cuatro ruedas opcional, motores de ruedas 
40 km/h 

   Suspensión independiente de las ruedas traseras para 
incrementar la agilidad

   Ancho de máquina de 3 m (9'10") para un desplazamiento 
perfecto por vías públicas (dependiendo de los neumáticos)

   Fácil acoplamiento y retirada del cabezal

BiG X  
480 · 530 · 580 · 630
Las picadoras de forraje  
compactas de KRONE
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OptiMaize de KRONE
Picado corto y largo

   Tecnología de picado de KRONE para una calidad óptima del forraje  
de maíz

   OptiMaize S, M, L, XL para longitudes de picado variables, de 4 mm a 30 mm

   Los tambores Biogas y MaxFlow de KRONE con diferentes especificaciones  
de cuchillas se combinan para producir los cortes con la longitud necesaria

   Acondicionador de grano de KRONE para una fracturación y un tratamiento  
del grano óptimos

   VariLoc de KRONE para cortes flexibles tanto largos como cortos, sin realizar 
cambios en la máquina

«OptiMaizado»: un concepto de KRONE para las 
picadoras BiG X
El concepto OptiMaize ha sido desarrollado por KRONE y su 
objetivo es producir forraje de calidad superior. Los ganaderos 
requieren diferentes longitudes de picado adecuadas a sus di-
ferentes necesidades de raciones de maíz para forraje. Cuanta 
menos fibra tenga la ración, más largo deberá ser el corte del 
maíz para adecuarse a las necesidades de los rumiantes.
Por comparación, las longitudes de corte deben ser más cor-
tas cuando el maíz se utiliza para alimentar plantas de biogás, 
mientras que las raciones alimenticias para toros de carne y 
vacas lecheras requieren longitudes de corte mucho más lar-
gas con el fin de añadir estructura a las raciones. OptiMaize de 
KRONE combina diversos tambores de picado (véase tabla) 
y acondicionadores que habilitan a las picadoras BIG X para 
producir cortes largos y cortos de maíz , lo que permite a los 
propietarios de las máquinas dar respuesta a las necesidades 
individuales de los clientes. Si es necesario producir cortes de 
maíz cortos para biogás por la mañana, pero cortes gruesos 

para forraje por la tarde, la solución ideal es VariLoc de KRONE. 
Esta es una caja de engranajes mecánica que forma parte in-
tegral del tambor de picado y reduce la velocidad del tambor 
de 1250 rpm a 800 rpm en unos pocos minutos. Esto reduce 
la frecuencia de corte e incrementa el rango de longitudes de 
corte disponibles hasta en un 53 %. Esta tecnología permite 
a los operadores seleccionar entre cortes largos y cortos con 
poca antelación y sin necesidad de efectuar cambios. Esto, en 
combinación con las numerosas posibilidades de elección de 
acondicionadores de grano de KRONE, convierte a la picadora 
BiG X en una máquina verdaderamente útil para todo el año. 

La longitud de corte puede agruparse en cuatro gamas diferentes:  
OptiMaize S, M, L, XL. Cada concepto describe una solución 
técnica diferente que produce longitudes individualizadas para 
adecuarse a todas las aplicaciones. 
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Flexibilidad 
OptiMaize proporciona una flexibilidad total a las picadoras BiG X, lo que les permite producir 

cualquier tipo de longitud de corte que puedan requerir los productores de biogás y los gana-

deros. Están disponibles tambores MaxFlow y Biogas con diverso número de cuchillas. En com-

binación con el acondicionador adecuado de KRONE, consiguen diferentes longitudes de corte, 

desde 4 mm hasta 30 mm. La BiG ofrece esta amplia gama de cortes sin que el operador tenga 

que cambiar o volver a colocar el tambor de picado, simplemente reduciendo la frecuencia de 

corte con ayuda de VariLOC. 

OptiMaize S 4 mm a 7 mm  Biogas Biogas (40 cuchillas) 
o MaxFlow (36 cuchillas)  

OptiMaize M 8 mm a 10 mm
Raciones alimenticias 
diarias con ~40 % maíz 
Toros de carne 

MaxFlow (36 cuchillas) 
o MaxFlow (28 cuchillas) 

OptiMaize L 11 mm a 19 mm Raciones alimenticias 
diarias con ~60 % maíz 

MaxFlow (28 cuchillas)
o MaxFlow (20 cuchillas) 

OptiMaize XL 20 mm a 30 mm Raciones alimenticias 
diarias con >80 % maíz  MaxFlow (20 cuchillas) 

El nivel de compactación adecuado
Para picar el forraje con longitudes superiores a 
20  mm es necesario más tiempo y equipos más 
pesados para eliminar el riesgo de aparición de 
hongos y calentamiento. 
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OptiMaize S
El maíz recogido para plantas de biogás se pica con lon-
gitudes muy cortas. Dependiendo del nivel de humedad, 
se ha descubierto que cortes con una longitud entre 
4 y 7 mm son ideales para esta aplicación, porque los 
picados más cortos ponen fácilmente la energía a dis-
posición de las bacterias productoras de metano en el 
fermentador, incrementando de este modo el rendimien-
to del gas. Las picadoras de KRONE utilizan un tambor 
Biogas con 40 o 48 cuchillas para recoger el maíz para 
biogás. Alternativamente, OptiMaize S también puede 
equiparse con el tambor MaxFlow de 36 cuchillas. Pos-
teriormente, un acondicionador de grano de KRONE con 
144 dientes fracturará el material y destruirá los granos 
para que fermenten fácilmente. 

OptiMaize M
Las raciones de hierba para toros de carne y vacas le-
cheras compuestas por hasta un 40 % de maíz deben 
cortarse con una longitud de 8 a 10 mm. Esta longitud de 
corte y una intensidad de acondicionamiento adecuada 
evitan la falta de fibra en la ración. La calidad de pica-
do OptiMaize M se consigue con los tambores MaxFlow 
con 36 o 28 cuchillas. El acondicionador ideal es el acon-
dicionador de grano de KRONE con 144 o 123 dientes 
cuyo diferencial de velocidad puede incrementarse del 
20 al 30 o al 40 %.

OptiMaize de KRONE
Picado corto y largo
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OptiMaize L
Las longitudes de corte de 11 a 19 mm resultan ideales 
para raciones alimenticias diarias en las que el porcenta-
je de maíz se aproxima al 60 %. Los rumiantes requieren 
un maíz de forraje rico en fibras. 
La calidad de picado OptiMaize L se consigue con los 
tambores MaxFlow con 28 o 20 cuchillas de KRONE. 
El acondicionador recomendado es el acondicionador 
de grano de KRONE con 123 o 105/123 dientes cuyo di-
ferencial de velocidad puede incrementarse del 20 al 30 
o al 40 %.

OptiMaize XL
El maíz de las raciones alimenticias diarias constituido 
por un 80  % de maíz y que no contiene una cantidad 
suficiente de hierba y tallo alimenticio debe picarse con 
longitudes de 20 a 30  mm para evitar que el alimento 
carezca de estructura. El tambor ideal para picados lar-
gos es el tambor MaxFlow con 20 cuchillas, que se com-
plementa con el acondicionador de grano de KRONE 
con 105 o 105/123 dientes (diferencial de velocidad de 
+30 o 40 %). Los acondicionadores de disco de KRONE 
ofrecen una superficie de fricción 2,5 veces mayor y, por 
tanto, son la mejor opción para un acondicionamiento 
óptimo con el máximo rendimiento. 
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El fl ujo de materia vegetal
¡Una exclusiva de KRONE!

  Picado de gran calidad con los 6 rodillos de ralimentación

   Excelente rendimiento con el tambor de picado Universal o Biogas 

  VariStream: fl ujo continuo de la materia vegetal

   StreamControl: alcance de descarga de la materia vegetal ajustable

  VariQuick: cambio rápido de hierba a grano

Los tambores de picado  
–  Tambor de picado Universal 

MaxFlow con 20, 28 o 36 cuchillas
– Tambor Biogas con 40 cuchillas

El tambor adecuado para un picado 
de máxima calidad

El sistema de recogida
– Seis rodillos alimentadores
–  Protección adicional contra objetos 

extraños
– Accionamiento hidráulico
– Longitud de corte continua y variable

Protección perfecta para longitudes de 
picado óptimas
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VariQuick
–  Unidad móvil de acondicionador de grano / canal 

de hierba
–  Cambios rápidos entre el uso o la no utilización del 

acondicionamiento de grano
–  Desmontaje rápido del acondicionador hacia abajo 

sobre un canal deslizante 

Cambio de hierba a grano en cuestión de segundos

StreamControl
- Potente acelerador de la materia vegetal
-  Alcance de descarga de la materia vegetal 

ajustable
-  Llenado preciso de los remolques posteriores
- Ahorro de combustible

Sin pérdidas

VariStream
– Fondo del tambor de picado accionado por resortes
– Chapa posterior del acelerador accionada por resortes 
– Flujo continuo de la materia vegetal

Un rendimiento excepcional

BiG X da más
Cuando la intención es maximizar el rendimiento de la máquina, la tecnología debe estar a 

la altura. Aquí es donde entran en juego los modelos BiG X de KRONE: picadoras de gran 

precisión que llevan a cabo un corte perfecto, máximo rendimiento y comodidad y facilidad 

de uso excepcionales. Todo ello derivado de un sistema de flujo directo de la materia vege-

tal y multitud de detalles innovadores que satisfacen las necesidades de los contratistas de 

éxito y aligeran la carga de trabajo.
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El sistema de recogida
Un nivel de calidad seis veces superior

   Materia vegetal de calidad superior gracias a seis rodillos de 
precomprensión

   Accionamientos hidráulicos:  
ajuste LOC continuo desde la cabina  
ajuste automático con AutoScan 

   Protección máxima contra objetos extraños:  
recorrido largo desde el detector de metal hasta el tambor de 
picado y detección de metal en todo el ancho de la cámara

Fiable, segura y cómoda
Seis rodillos de precompresión y una separación de 
820 mm entre el rodillo guía con detector de metal y 
el rodillo situado más atrás, no solo para mejorar la 
precompresión sino también para proteger mejor las 
cuchillas de posibles objetos metálicos, incluso con 
recogidas a alta velocidad. El árbol de transmisión hi-
dráulico ajusta automáticamente la LOC dependiendo 
de la madurez de la materia vegetal, que es detectada 
por el sensor AutoScan de KRONE. Si la velocidad del 
motor disminuye por debajo de 1200 rpm a medida que 
se incrementa la carga, la cabecera y el sistema de re-
cogida se detienen automáticamente al tiempo que el 
tambor de picado continúa girando, porque los atascos 
provocados por la baja velocidad cuestan dinero y ha-
cen perder mucho tiempo.
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Tecnología punta para un ensilado superior
El sistema de recogida es el primer eslabón de la cadena de calidad del picado de una picadora 

de precisión. Aquí, los rodillos de alimentación son fundamentales. Cuanto más alta y consisten-

te sea la presión que se ejerza sobre la materia vegetal, mejor será la calidad del 

picado.  

Por ello, la BiG X dispone de un sistema de recogida largo con 

seis rodillos de alta presión que facilitan el picado y consiguen 

que este sea más preciso. La LOC puede ajustarse continua-

mente, bien manualmente, bien de forma automática gracias a los 

accionamientos hidráulicos de los rodillos de recogida.

Bien pensada
El sistema de recogida puede sostenerse sobre 
ruedas para acceder rápidamente a la unidad de 
picado.

Práctico
El sistema de recogida puede plegarse 
hacia delante para facilitar el acceso 
para inspecciones del tambor de pica-
do y la contracuchilla.

Bajo presión
Los muelles helicoidales ajustables man-
tienen la presión de los rodillos de recogi-
da sobre la materia vegetal garantizando 
una gran compactación de esta y unos 
resultados de picado excepcionales.

Un apetito voraz
El rendimiento máximo está garantiza-
do gracias a la gran abertura entre los 
seis rodillos de recogida. Los resisten-
tes ejes de accionamiento de los rodi-
llos de precompresión pueden manejar 
incluso las cargas más pesadas. 

Aplicación en todo el ancho
El rodillo de recogida delantero inferior 
está equipado con sensores de detec-
ción de metal en todo el ancho, lo que 
garantiza la detección de objetos ex-
traños en todo el ancho de la cámara.
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La unidad de picado
Tambores de picado OptiMaize

   Tambores de picado con 20, 28, 36 o 40 cuchillas para  
OptiMaize S a OptiMaize XL 

   Gran inercia gracias a los tambores integrados con un diámetro de 
660 mm

   Picado de calidad superior: tambores a medida con anchos de 
630 mm para los modelos 480, 530, 580 y 630

   Consumo de combustible extremadamente eficiente: gran inercia, 
corte preciso

Tipo de tambor MaxFlow MaxFlow MaxFlow Tambor Biogas

Número de cuchillas por 
tambor 20 28 36 40

LOC 5 - 31 mm 4 - 22 mm 3 - 17 mm 2,5 - 15 mm
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Un picado sin problemas
El diseño y las dimensiones del tambor de picado influyen en el flujo de la materia vegetal, la 

calidad del picado, la demanda de energía y el ahorro de combustible. La adecuación de las 

dimensiones del tambor a la picadora y la selección del número y forma de cuchillas adecuado no 

solo aprovecha mejor la potencia de una BiG X, sino que amplía su gama de usos a OptiMaize S, 

M, L y XL. La amplia gama de tambores disponible para la BiG X proporciona un picado de calidad 

superior en cualquier situación en cualquier parte del mundo: con un 

nivel de rendimiento excepcional.

Una alfombra óptima de materia vegetal
Un picado de buena calidad no se basa únicamente en el 
número de cuchillas. El espesor de la materia vegetal que 
pasa por ellas y, por tanto, el ancho de los tambores de pi-
cado, son igualmente importantes. Por ello, KRONE ofre-
ce un tambor de picado de 630 mm para los modelos BiG 
X 480, 530, 580 y 630, lo que garantiza la misma calidad 
excepcional y comprobada que se obtiene con nuestras 
picadoras de gran capacidad con tambores de 800 mm. 

El material es arrojado sobre las cuchillas
Las cuchillas de los tambores de picado de KRONE es-
tán dispuestas en forma de cuña y con un ángulo de 11° 
en relación con la contracuchilla. Esta disposición logra 
un fl ujo de materia vegetal continuo, un funcionamiento 
extremadamente silencioso y la máxima efi cacia.

Las cuchillas y la contracuchilla
La BiG X puede equiparse con cuchillas para hierba o 
maíz. Las ranuras de las cuchillas permiten un ajuste 
preciso en relación con la contracuchilla y protegen a 
las cuchillas contra posibles roturas cuando chocan 
contra objetos extraños.
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MaxFlow
El tambor de picado universal

   Para hierba, materia marchitada, planta entera y maíz 
como OptiMaize S, M, L, XL

  Tambores de picado con 20, 28 o 36 cuchillas

  Amplio espacio bajo los portacuchillas 

   La colocación y extracción de las cuchillas resultan muy rápidas 
y sencillas

Cuchillas de colocación rápida
Todas las cuchillas se sujetan a los tam-
bores de picado con tres pernos hexa-
gonales. El portacuchillas situado sobre 
las cuchillas las mantiene de forma se-
gura en su lugar correspondiente.

Un concepto muy agudo
Para garantizar un corte de buena ca-
lidad, la cuchilla y la contracuchilla de-
ben estar separadas correctamente. 
Las cuchillas pueden alinearse rápida 
y fácilmente utilizando la placa excén-
trica.

Más espacio para más materia 
vegetal
Los portacuchillas están dispuestos y 
diseñados para que quede mucho es-
pacio libre bajo las cuchillas. Este espa-
cio adicional facilita un incremento del 
rendimiento y un funcionamiento más 
silencioso, especialmente en el caso de 
materia vegetal de tallo largo.
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Tambores especializados para 
la alimentación de animales
Los tambores de picado universales resultan idóneos a la hora de preparar forraje de calidad superior. 

La recogida de materia premarchitada en hileras no uniformes es una tarea complicada para los tam-

bores de picado. Por ello, los tambores de picado universales de KRONE disponen de portacuchillas es-

pecialmente diseñadas con más espacio bajo las cuchillas. Los «bolsillos» más grandes y el fondo del 

tambor accionado por resortes dan lugar a un funcionamiento extremadamente suave y a un consumo 

de potencia muy inferior. De este modo, la Big X alivia la tarea cuando la materia vegetal se acumula 

temporalmente.

OptiMaize L, M

OptiMaize M, S

OptiMaize XL

El tambor de 28 cuchillas
Esta unidad de 28 cuchillas es el tambor universal. Con la mitad de 
cuchillas, resulta perfecto para producir picados largos. 
Escala LOC:  28 cuchillas 4 - 22 mm
  14 cuchillas  8 - 42 mm

El tambor de 36 cuchillas 
Este tambor de 36 cuchillas que manipula grandes volúmenes y fa-
cilitan una amplia gama de longitudes de corte se amortiza en poco 
tiempo. Si se retira la mitad de las cuchillas, la unidad resulta perfecta 
para picados largos.
Gama LOC:  36 cuchillas 3 - 17 mm
  18 cuchillas  6 - 34 mm

El tambor de 20 cuchillas
Este tambor corta el tipo de longitudes largas que son necesarias en 
algunos países.
Gama LOC:  20 cuchillas 5 - 29 mm 

Siempre la longitud adecuada 
El tambor de picado OptiMaize 
de KRONE ofrece una amplia 
gama de soluciones técnicas 
para conseguir una gama igual-
mente variada de longitudes de 
picado. Puede utilizar el tam-
bor de picado más adecuado 
a sus necesidades y utilizar to-
das las cuchillas o solo la mitad 
así como diversos tambores de 
KRONE.

Modelo

MaxFlow 20

MaxFlow 28

MaxFlow28  ½

MaxFlow 36

MaxFlow 36  ½

Biogas40

Biogas40  ½

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Longitud de picado (mm)
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El tambor Biogas
Tambor especial para longitudes 
de corte cortas

  Cuarenta cuchillas dispuestas en forma de cuña

  Alta frecuencia de cortes

  Gran efi cacia

  OptiMaize S

  Gran rendimiento del gas 

El tambor de cuarenta cuchillas
Con un rendimiento superior y menos consumo de 
combustible por tonelada de maíz picado, el cilindro 
Biogas con cuarenta cuchillas se amortiza rápidamen-
te. Los cortes de 2,5 a 15 mm incrementan la efi cacia 

del fermentador de biogás. Con un rendimiento del gas 
superior por m³ de materia vegetal, es necesaria menos 
superfi cie para la producción de biogás.



17

BiG X 480/530/580/630    04/18 | 

Alta frecuencia de cortes
Cuarenta cuchillas pueden dar lugar a una frecuencia 
de corte impresionantemente alta. Por tanto, el tambor 
Biogas recorta el tiempo de recogida e incrementa la 
producción, incluso a la hora de llevar a cabo LOC 
cortas.

El especialista para plantas 
de biogás
El tambor Biogas de KRONE lleva años demostrando su valía y es muy popular entre contratistas 

que trabajan fundamentalmente para plantas de biogás. Puesto que la producción y el rendimien-

to del gas son los criterios principales que afectan a la rentabilidad de 

las plantas de biogás, esta solo puede asegurarse si la base es la 

adecuada. El tambor Biogas de KRONE desempeña un papel fun-

damental a la hora de garantizar un funcionamiento eficaz de 

la planta. Su LOC extremadamente corta (OptiMaize S) incre-

menta la producción y el rendimiento del gas de fermentación.

Más producción, menos costes 
Al trabajar con LOC cortas, el tambor Biogas 
de 40 cuchillas incrementa sustancialmente 
la producción en casi un 25 % en compara-
ción con el tambor universal de 28 cuchillas. 
Al mismo tiempo, el consumo de combustible 
disminuye en aproximadamente un 16 % por 
tonelada de materia vegetal picada.*

«¿Tambor estándar o tambor Biogas?»
LOC 5 mm

Consumo (l/t masa fresca)

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

Serie*

Biogas*

Producción (t masa fresca/h)

250

200

150

100

50

0

Serie*

Biogas*

*Serie = 28 cuchillas     *Biogas = 40 cuchillas

+ 24,6 %- 16,4 %

*  Resultados del taller 2006 con publicaciones líderes del 
sector agrícola
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VariLOC de KRONE
La caja de engranajes con polea: 
una exclusiva de KRONE

   Optimaize es un sistema único y versátil

   Gran fl exibilidad de la caja de engranajes con polea para 
cambiar de picado corto a picado largo

   El cambio del tambor solo requiere unos minutos

    Sin paradas improductivas, sin transformación de la máquina, 
sin planifi cación por anticipado

Modelo

MaxFlow 28

MaxFlow 28+ VariLOC

MaxFlow 36

MaxFlow 36+ VariLOC

Acondicionador de discos

Acondicionador de rodillos 
105/123 dientes 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Longitud de corte (mm)
Gran fl exibilidad 
VariLOC de KRONE está disponible para los tambores MaxFlow con 28 y 36 cuchillas. VariLOC es una caja de engranajes 
mecánica que permite al tambor de picado MaxFlow la producción de toda la gama de longitudes de corte (OptiMaize S-XL) 
con 28 o 36 cuchillas.



19

BiG X 480/530/580/630    04/18 | 

Forraje para biogás (S) por la mañana, 
cortes largos (XL) por la tarde
VariLOC, parte integral de la polea, es un engranaje que modifica la velocidad del tambor de picado. 

Al cambiar la velocidad del tambor de 1250 rpm a 800 rpm con una simple llave, puede incrementar el 

rango de longitud de corte hasta en un 53 %. De este modo, puede cambiar inmediatamente de cortes 

cortos a largos y viceversa en cuestión de minutos. 

Esto le permite dar una respuesta rápida a las necesidades de los cli-

entes con poca antelación y sin tener que realizar previamente nin-

guna modificación en la máquina ni tener que llevar a cabo una 

planificación previa. En combinación con el nuevo 

acondicionador de rodillos con 105/123 dientes 

(con una diferencia de velocidad del 30 % o del 

40 %) o con el acondicionador de discos, este 

engranaje convierte a la BiG X en la máquina 

ideal para todo el año, proporcionándole 

la máxima flexibilidad.

Gran escala de corte
VariLOC de KRONE incrementa las longitudes de corte disponibles con los tambores de picado MaxFlow con 28 y 36 
cuchillas. En el caso del tambor de 36 cuchillas, incrementa la escala en un 50 %, de 3 - 17 mm a 3 - 24 mm. En el caso 
del tambor de 28 cuchillas, el incremento supone hasta un 53 %, lo que supone un incremento de 4 - 21 mm a 4 - 30 mm. 
Esto facilita una gran fl exibilidad a los operadores para ajustar la longitud de corte cuando cambia la aplicación. 

Gama de longitudes de corte ofrecidas por VariLOC 

Los tambores de picado LOC mín.
[mm]

LOC máx.
[mm]

Gama de LOC [mm] Mayor 
Gama de LOC 

MaxFlow 28 4 21 17

MaxFlow 28+ VariLOC 4 30 26 + 53 %

MaxFlow 36 3 17 14

MaxFlow 36+ VariLOC 3 24 21 + 50 %
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Modelo
Acondicionador de 
rodillos 
105/123 dientes

Acondicionador de 
rodillos 
105/105 dientes

Acondicionador de 
rodillos
123/123 dientes

Acondicionador de 
rodillos
144/144 dientes

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Longitud de corte (mm)

Acondicionador de rodillos de KRONE 
Sistemas exclusivos adecuados a sus necesidades

  Gran diámetro de los rodillos de 250 mm 

  Gran superfi cie de fricción para un tratamiento óptimo del grano

  Diferencia de velocidad del 40 % para conseguir la máxima fracturación

  El diferente número de dientes se adapta a las diferentes longitudes de picado
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Esto es lo que piden los ganaderos. Quieren tratar todos los granos y desfibrar incluso los tallos largos 

y las hojas. El gran diámetro del acondicionador de rodillos de KRONE ofrece una superficie de fricción 

mayor que incrementa la efectividad del acondicionamiento y logra unos resultados perfectos.

Digestibilidad óptima del forraje

Rodillos dentados estándar
Los rodillos del acondicionador estándar tienen 105, 123 o 
144 dientes con una forma triangular especial que optimizan 
el acondicionamiento.

Rodillos dentados cromados
Los acondicionadores de rodillos cromados son un desarrollo 
exclusivo cuyo objetivo es resultar muy duraderos en condi-
ciones extremas. La superfi cie de fricción está fabricada con 
dientes de sierra para lograr un acondicionamiento óptimo. 
Puede seleccionar entre 105, 123 o 144 dientes.

Separación variable de los rodillos
La separación de los rodillos se ajusta de forma continua des-
de la cabina, adecuándola a las condiciones de cada momen-
to. El operador puede ver el valor actual en la pantalla.

El acondicionador de grano de KRONE rompe todos los 
granos
Nuestros rodillos con un diámetro de 250 mm tienen una superfi -
cie de fricción mayor que la de los rodillos dentados más peque-
ños y pueden utilizarse con una separación de rodillos superior 
para lograr una mayor efi cacia y ahorrar combustible; también 
mejoran el acondicionamiento de los tallos largos. Los rodillos 
estándar giran con una diferencia de velocidad del 20 %. Esta 
diferencia puede incrementarse hasta el 30 % o el 40 % si se de-
sea un acondicionamiento más intenso. Estas velocidades están 
recomendadas para tallos largos, ya que garantizan un acondi-
cionamiento y fractura totales de los picados largos. 



OptiMaize M

OptiMaize S

OptiMaize L
OptiMaize XL
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Acondicionador de discos de KRONE
El sistema para lograr el máximo tratamiento

  Un acondicionamiento y fracturación perfectos que conservan la estructura

   Discos de gran diámetro de 265 mm para un rendimiento excepcional

   Superfi cie de fricción 2,5 veces mayor que la del acondicionador de rodillos

  Cómodo ajuste de la separación de los discos desde la cabina

Modelo

Acondicionador 
de discos

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Longitud de corte (mm)

Gran fl exibilidad El operador puede ajustar la separación entre los discos de acuerdo con sus necesidades específi cas para 
conseguir un tratamiento perfecto con todas las longitudes de corte, desde OptiMaize S hasta XL.
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El acondicionador de discos consigue unos resultados perfectos con una demanda de energía baja, 

lo que se atribuye a la forma especial en V de los discos que incrementa la superficie de fricción, 

facilita un rendimiento excepcional, fractura óptimamente las hojas y tallos, y machaca perfecta-

mente los granos.

El acondicionador de discos de 
KRONE es la solución perfecta para OptiMaize

El tratamiento óptimo
El acondicionador de discos tiene dispuestos los dientes con 
separaciones en forma de V, lo que multiplica por 2,5 la super-
fi cie de fricción en comparación con el área de un acondicio-
nador de rodillos. Esto da lugar a un rendimiento excepcional 
y un acondicionamiento óptimo.

Separación variable de los discos
El operador puede controlar la separación de los discos des-
de la cabina, ajustándola continuamente a las condiciones im-
perantes. El operador puede ver el valor actual en la pantalla.

Rompe todos los granos
Con discos con un diámetro de 265 mm en el rotor exterior 
y de 135 mm en el rotor interior, los discos giran unos hacia 
otros a idéntica velocidad, pero con diferentes velocidades 
circunferenciales. Esto produce un efecto de gran fricción que 
no solo machaca todos los granos, sino que también fractura 
todos los tallos, incluso los largos, de forma óptima.
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VariQuick
Canal de hierba o acondicionador de grano

   Los cambios más rápidos entre acondicionamiento de hierba  
y grano (y viceversa) 

  Un cambio muy cómodo tipo «cajón»

   Sin perder tiempo en transformaciones: solo se tarda unos pocos 
minutos en realizar el cambio

  Retirada rápida y sencilla del acondicionador de grano

Colocación y extracción del 
acondicionador de grano
La colocación y extracción del 
acondicionador de grano resul-
tan muy sencillas. Una vez sepa-
rado el acondicionador de grano 
del canal de hierba, se desliza 
hacia abajo y hacia fuera. Dos 
cilindros hidráulicos garantizan 
que esta labor sea fácil y muy 
rápida.
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Se desliza como un cajón
VariQuick permite a los operadores cambiar el uso de la BiG X del maíz a la hierba de forma 

extremadamente rápida. La corredera ha posibilitado la manipulación del canal de 

hierba y el acondicionador de grano como una sola unidad gracias a una bomba 

manual que introduce cualquiera de estas unidades en el flujo de grano. Si no 

se va a utilizar el acondicionador de grano durante un período de tiempo 

prolongado, se debe retirar del flujo de grano y, a continuación, extraerlo 

de la máquina tirando de él desde el lateral.

Tan fácil como es posible
Una vez colocadas las ruedas de transporte sin necesi-
dad de utilizar herramientas, el acondicionador de gra-
no ya bajado sale hacia el lateral y se lleva convenien-
temente al cobertizo.

Uso del canal para hierba
La hierba, el pasto y las legumbres pasan por el canal 
para hierba y se dirigen directamente al acelerador. Con 
esta configuración, el acondicionador de grano no se 
utiliza y se desliza hidráulicamente hacia la parte trase-
ra, lejos del flujo de grano.

Acondicionador de grano en uso
El forraje de grano y grano entero es tratado por el 
acondicionador de grano que se introduce hidráulica-
mente en el flujo de materia vegetal, triturándolo y ma-
chacándolo para generar los nutrientes. 
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VariStream
¡Una exclusiva de KRONE!

   Un rendimiento constante con flujos de materia vegetal inconsistentes

   Funcionamiento extremadamente suave: también con hileras apelmazadas

  Un rendimiento excepcional

  Una calidad de picado superior

  Máxima comodidad para el operador

táneamente del flujo de materia vegetal cuando se pro-
duce un incremento temporal del volumen. La sección 
transversal flexible del canal ayuda a reducir la carga 
sobre las unidades de picado y el motor, facilitando un 
funcionamiento más silencioso e incrementando la pro-
ducción.

La diferencia radica en los resortes 
Todos los operadores de picadoras de forraje están 
familiarizados con los apelmazamientos en hileras 
desiguales que absorben la atención del operador, 
disminuyen el rendimiento general y pueden provocar 
obstrucciones en la boquilla. Con la BiG X, tanto la cha-
pa posterior del acelerador como el fondo del tambor 
de picado disponen de resortes que los retiran momen-
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VariStream: 
el canal con diámetro variable
Cuando la intención es maximizar el rendimiento con un picado de calidad superior, la tecnología 

debe adecuarse al trabajo. Compuesto por un fondo accionado por resortes situado debajo del 

cilindro de picado y una chapa también accionada por resortes situada detrás del acelerador de 

materia vegetal, VariStream garantiza un funcionamiento suave y sin atascos, incluso cuando el 

flujo de materia vegetal no es uniforme. La tecnología permite a los operadores utilizar la pica-

dora de forraje al máximo nivel y reducir el consumo de combustible por hora.

Una calidad sobresaliente de picado, incluso con 
flujos de materia vegetal poco uniformes
El fondo situado debajo del tambor de picado accionado 
por resortes está conectado al soporte de la contracuchi-
lla en la parte delantera. El ajuste de la contracuchilla no 
altera la distancia entre la cuchilla y el fondo. La calidad 
del picado no se ve afectada jamás, ni siquiera cuando el 
fondo del tambor de picado accionado por resortes com-
pensa un flujo de materia vegetal poco uniforme. 

Un flujo de materia vegetal uniforme y apretado 
desde el arco de descarga
La chapa posterior accionada por resortes situada en 
el acelerador de materia vegetal garantiza una eficacia 
óptima de la descarga y el llenado previsto. 
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StreamControl
Alcance de descarga ajustable de la materia vegetal

   Alcance de descarga ajustable de la materia vegetal con la pulsación  
de un botón de la cabina

  Un chorro concentrado de materia vegetal, incluso con alcances largos

  Cuanto menor sea el alcance, menos potencia será necesaria

  Llena el remolque de forma precisa y sin pérdidas

Gran alcance de la descarga
Con el remolque detrás, el chorro de materia vegetal 
debe ser impulsado desde el arco de descarga  a una 
velocidad superior. Es necesario un chorro potente y 
concentrado para superar la larga distancia sobre el 
tractor y llegar a la pared trasera del remolque.

Alcances de descarga reducidos
El llenado de remolques que se desplazan junto a la 
picadora no requiere una descarga potente. Al arrojar la 
materia vegetal con una velocidad del acelerador infe-
rior se libera potencia del motor que queda disponible 
para el tambor de picado.
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Llenados efi cientes para una mayor economía 
Para evitar pérdidas a la hora de llenar el remolque, el chorro de materia vegetal debe ser compacto y 

el alcance de la descarga preciso. El operario puede ajustar rápida y fácilmente la descarga de materia 

vegetal con una trampilla basculante situada en la chapa posterior del acelerador de materia vegetal. 

Puesto que el acelerador necesita menos potencia cuando 

hay que lanzar la materia vegetal a poca distancia, la poten-

cia liberada del motor puede utilizarse para el picado, lo que 

incrementa el rendimiento. 

Control del joystick
La descarga de la materia vegetal se 
controla de forma rápida y sencilla con 
los botones del panel de mando del 
joy stick.

Control desde el reposabrazos
El control adicional de la descarga de 
materia vegetal situado en el reposa-
brazos incrementa al máximo la como-
didad para el operador.

Control continuo mediante motor 
eléctrico
El ajuste continuo de la trampilla os-
cilante situada en la pared trasera del 
acelerador se consigue mediante un 
servomotor eléctrico.

Selección del ancho de la descarga
La descarga de materia vegetal se controla mediante 
una trampilla oscilante situada en la chapa posterior del 
acelerador. Para un alcance corto, la trampilla se separa 
del fl ujo, teniendo la materia vegetal poco contacto con el 
acelerador. Para un alcance largo, la trampilla se gira hacia 
el fl ujo, teniendo la materia vegetal un mayor contacto con 
el acelerador.

Acelerador de la materia vegetal
Las paletas están diseñadas para arro-
jar con potencia la materia vegetal y 
guiarla hacia el centro.
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El acoplador rápido
Cambio de cabezales desde el asiento

 Acoplamiento y retirada cómodos y sencillos 

 Máxima seguridad

 Tiempo de configuración muy breve

 Combinación compacta

Gran capacidad de adaptación
El cabezal pivota libremente para adaptarse a los con-
tornos del terreno, ya que está suspendido de cilindros 
hidráulicos en ambos lados de la base de giro que se 
despresurizan para facilitar la libertad de giro.

Ajuste perfecto
El robusto sistema de recogida dispone de rodillos guía 
en la parte superior y una base de apoyo en la parte in-
ferior con pasadores de bloqueo (hidráulicos como op-
ción) que facilitan la colocación y la retirada y el control 
preciso del cabezal.
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Mayor productividad
Los cabezales se acoplan y retiran o cambian diariamente durante la temporada para pre-

pararse para el transporte por carretera y utilizarse con diferentes tipos de materia vegetal. 

Las BiG X 480, 530, 580 y 630 disponen de un sistema de acoplamiento rápido que permite 

a los operadores acoplar y retirar los cabezales desde la cabina con el fin de realizar cambios 

cómodos y rápidos e incrementar la  

productividad.

Tan fácil como es posible
Los dos rodillos guía situados en la máquina base suje-
tan la cubierta del tubo al cabezal. Acoplar el cabezal a 
la máquina base es tan sencillo como esto.

Un sistema de giro exclusivo
El cabezal pivota lateralmente sobre los tubos de acero 
que sujetan los rodillos guía. Este tipo de acoplamiento 
resulta muy sencillo y rápido, y facilita un rango de giro 
muy amplio.

Práctico
Los pasadores del bastidor bloquean el cabezal en su 
lugar correspondiente. Estos pasadores pueden ac-
cionarse hidráulicamente de forma opcional desde el 
asiento con el fin de acoplar cómodamente el cabezal.

Automático
El acoplador múltiple, que puede ser accionado por re-
sortes de forma opcional, acoplael cabezal de forma 
cómoda y fiable, y también acopla el accionamiento de 
forma automática. La conexión con fricción puede ges-
tionar las máximas cargas.



323232

  | BiG X 480/530/580/630    04/18

EasyFlow 300 S, 380 S
El pick-up sin excéntrica

  Rendimiento superior, funcionamiento silencioso, menos desgaste

   Control de la velocidad constantemente variable desde el asiento del operador

   Ajuste automático de la velocidad del pick-up a la velocidad de avance

   Cubierta del tubo y acoplador rápido para facilitar el acoplamiento / retirada y 
adaptarse mejor al terreno

  Seis filas de púas dispuestas en forma de W 

las rpm del EasyFlow desde la cabina o ajustarlas auto-
máticamente a la velocidad de avance real sin necesi-
dad de intervención del operador. La cubierta del tubo 
permite que el cabezal efectúe un gran giro y facilita el 
acoplamiento y la retirada. 

Dos anchos de trabajo
Trabajando con anchos de 3 m o 3,8 m, los pick-ups 
sin excéntrica EasyFlow 300 S y 380 S de KRONE tie-
nen púas dispuestas en forma de W para lograr una 
recogida óptima. Dependiendo del ancho de la hilera 
y el ritmo de trabajo, es posible variar continuamente 
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EasyFlow: ¡una exclusiva de KRONE!
Los pick-ups sin excéntrica EasyFlow 300 S y 380 S no 

tienen rodillos guía ni pista de rodamientos. En comparación 

con los pick-ups convencionales, EasyFlow tiene hasta un 

58 % menos de piezas móviles, por lo que su funcionamien-

to resulta excepcionalmente suave, sufre poco desgaste y, 

por tanto, su servicio y mantenimiento resultan muy 

económicos. EasyFlow consigue una rapidez un 

30 % superior, una recogida más limpia y un 

incremento de la productividad.

Una gran comodidad para facilitar el trabajo
Cuando la máquina retrocede, el tornillo sin fin transversal y las 
grandes prensas de materia vegetal se elevan automáticamente 
facilitando el acceso al sistema de recogida con el fin de que los 
objetos extraños detectados por el detector de metales puedan re-
tirarse con gran facilidad. Cuando se reanuda el trabajo, el rodillo 
de la prensa y el tornillo sin fin vuelven automáticamente a su po-
sición de trabajo.

Líneas en W
Las 6 filas de púas dobles están dispuestas en forma de 
W, lo que garantiza una recogida uniforme y reduce las 
cargas máximas y la demanda de energía.  Este pick-up 
no solo recoge la materia vegetal con mucha efectivi-
dad, sino que también mantiene un flujo constante en 
hileras apelmazadas y consigue una calidad de picado 
excelente.

El rodillo de procesamiento de materia vegetal
El pick-up EasyFlow dispone de serie de un rodillo de 
procesamiento de materia vegetal ajustable y con un 
gran diámetro, lo que garantiza un flujo uniforme a la 
máquina con ritmos de trabajo elevados.

Adaptación a todas las situaciones
La función de ajuste continuo de la altura y la suspen-
sión ajustable accionada por resortes permiten que el 
rodillo de procesamiento de la materia vegetal ruede 
sin problemas para adaptarse a los diferentes anchos 
de las hileras.
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EasyFlow 300 S, 380 S
Diseño profesional y meticuloso

   EasyFlow 300 S: ancho de transporte de 3 m 

   Las ruedas de apoyo exteriores se sitúan en su lugar hidráulicamente

   Uno o dos rodillos situados en el medio para adaptarse perfectamente al terreno

   Placas de desgaste de acero inoxidable en el área de recogida que pueden ser 
sustituidas

   Rodillos de procesamiento de materia vegetal ajustable sobredimensionada

Desplazamiento rápido entre campos
Las ruedas de apoyo no direccionables 
y con ajuste de altura situadas en los 
lados se colocan hidráulicamente en 
la posición de transporte, simplemente 
con la pulsación de un botón.

Excelente adaptación al terreno
En la parte posterior de la unidad 
hay uno o dos rodillos, dependiendo 
del ancho de trabajo, que consiguen 
una adaptación óptima al terreno. Es 
posible ajustar la altura de los rodillos.

Un rendimiento excepcional
El gran tornillo sin fin con un diámetro 
de 600  mm tiene un rendimiento ex-
cepcional, incluso con materia vegetal 
densa y extremadamente larga.
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Placas de recogida ajustables
Las placas de recogida serradas pueden situarse 
en una o dos posiciones con el fin de proporcionar 
diferentes niveles de agresividad, lo que proporciona la 
flexibilidad necesaria para dar respuesta a todo tipo de 
condiciones.

Árboles de transmisión resistentes
Los accionamientos para el pick-up y el tornillo sin 
fin son suficientemente resistentes para gestionar las 
cargas más pesadas. Están equipados con embragues 
automáticos para protegerse contra las sobrecargas.

Placas de desgaste Hardox
Las placas de desgaste Hardox sus-
tituibles incrementan la duración del 
canal en el área de recogida. El acero 
Hardox resulta extremadamente resis-
tente y es el material perfecto para las 
condiciones de trabajo más duras.

Confort y prestaciones de nivel superior
Los cabezales EasyFlow 300 S y 380 S con cubierta de tubo para un acoplamiento y retirada 

rápidos son productos de calidad excepcional adecuados para cualquier condición, y ofrecen 

un confort máximo para el operador. Para satisfacer las 

demandas más exigentes del agricultor, recurrimos a 

nuestra experiencia global para suministrar productos 

que mejoren su equipamiento y hagan que su trabajo 

sea más agradable.
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XDisc 620
El cabezal de corte directo

  Ancho de trabajo de hasta 6,2 m

  Gran rendimiento, poca demanda de energía

   Tecnología de las segadoras de discos EasyCut de KRONE:  
demostrada en todo el mundo

  SafeCut de KRONE: protección única para las segadoras de discos

  Potente tornillo sin fin con placas de desgaste Hardox sustituibles

Corte y picado en una sola pasada
La XDisc de KRONE es la segadora especializada más 
versátil para el forraje de planta entera que corta la materia 
vegetal limpiamente y sin desperdicios. El gran tornillo sin 
fin con un diámetro de 900 mm logra que la unidad sea 
extremadamente potente y no tenga problemas a la hora 
de recoger materia vegetal muy larga y abundante. 
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órbita de los discos adyacentes. Como resultado de 
esto, SafeCut protege contra posibles daños al árbol de 
transmisión con coronas de accionamiento y los discos 
aledaños. Los pasadores pueden ser sustituidos en 
unos pocos minutos y con un coste casi cero. 

Tan segura como una casa
Si el sistema experimenta una sobrecarga repentina, el 
impacto no se dirige a las coronas del accionamiento, 
sino a un pasador del árbol de transmisión del piñón 
que se rompe. 
El eje del piñón continúa girando, levantando el disco 
en cuestión y sacándolo de la zona de riesgo y de la 

XDisc – un concepto muy agudo
El forraje de planta entera es cada vez más importante en la agri-

cultura, tanto como alimentación animal como materia prima para el 

sector de la bioenergía. La XDisc con un ancho de 6,2 m corta y 

pica la materia vegetal en una sola pasada. La XDisc 620 

es potente y recoge sin dejar desperdicios y con 

una calidad de corte sobresaliente.

SafeCut: exclusividad de KRONE
Lo sabe muy bien: los objetos extraños pueden provo-
car grandes daños y costosas reparaciones. No será 
así si dispone de SafeCut de KRONE, ya que su diseño 
único protege los discos de la segadora contra objetos 
extraños. La XDisc está equipada de serie con SafeCut. 
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Además, las cuchillas que giran hacia la parte posterior 
se han colocado más separadas con el fin de facilitar el 
flujo sin problemas de grandes volúmenes de materia 
vegetal.

SmartCut: segar sin franjas
Puesto que los discos de la segadora giran en ambas 
direcciones, las órbitas individuales deben superponer-
se con precisión para garantizar cortes sin franjas. Por 
tanto, aumentamos el solapamiento entre los discos 
que giran hacia fuera para conseguir cortes sin franjas. 

XDisc
La triunfadora

  SmartCut, para un corte limpio

  Cuchillas de cambio rápido

   Resistente cubierta del tubo para facilitar el acoplamiento / 
retirada y adaptarse mejor al terreno

  Remolque para 40 km/h
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Un rendimiento excepcional
El potente tornillo sin fin sobredimensionado con un 
diámetro de 900  mm funciona sin problemas, incluso 
con materia vegetal densa y alta. 
La unidad pivotante dispone de un mecanismo de in-
versión y las paletas del tornillo sin fin están equipadas 
con placas de desgaste de acero Hardox sustituibles.

Un corte limpio
Las cuchillas de accionamiento hidráulico (opcionales) 
cortan la materia vegetal enmarañada con mucha efi-
cacia, reduciendo las pérdidas cuando hay mezclas de 
plantas enteras.

Cambio de cuchillas instantáneo
Las cuchillas de cambio rápido son imprescindibles 
para muchos agricultores y contratistas. Las cuchillas se 
cambian rápida y fácilmente in situ.

Probada en el campo
El sistema de corte directo XDisc cuenta con la 

tecnología de la barra de corte de las segadoras 

EasyCut: un sistema que demuestra su valor una 

y otra vez por todo el mundo. SafeCut, SmartCut y 

las cuchillas de cambio rápido son tan solo al-

gunas de las funcionalidades sobresalientes que 

convierten en indispensable al sistema XDisc. El 

sistema XDisc resulta económico y produce un 

patrón de corte limpio.

Seguridad en carretera hasta 40 km/h
El sistema XDisc se guarda rápida y fácilmente en el 
remolque diseñado a medida. El sistema de frenado 
integrado le proporciona la tranquilidad que necesita.

Cambios rápidos
El acoplamiento / retirada del sistema XDisc se lleva a 
cabo rápida y fácilmente. Los dos rodillos guía situa-
dos en la máquina base sujetan la cubierta del tubo 
del sistema XDisc. El sistema de bloqueo hidráulico y 
el acoplador de accionamiento rápido con resortes son 
opciones que incrementan la comodidad del operario.
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EasyCollect
Agricultura productiva

   Anchos de trabajo variables de 4,5 m a 9 m  

   Picado de gran calidad, menos fracciones  
con longitud excesiva ya que los tallos se  
introducen longitudinalmente

  Tecnología simple y escasa demanda de energía

  Accionamiento central

Gran potencia y alta eficacia
Con anchos de trabajo entre 4,5 y 9 m, las BiG X 480, 
530, 580 y 630 están disponibles con diversos cabeza-
les: modelos con dos o tres secciones o de fila variable. 
Los colectores continuos dirigen los tallos hacia la parte 
media de la máquina, donde son introducidos longitudi-
nalmente, lo que resulta idóneo para conseguir un pica-
do de calidad superior con un nivel inferior de longitudes 
excesivas.
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El cabezal EasyCollect de fila variable es una unidad versá-

til que introduce los tallos longitudinalmente en la máquina, 

lo que se traduce en una calidad excepcional del picado, ya 

que un picado grueso es lo último que necesitan los gana-

deros y los productores de biogás. El principio de colector 

único reduce los costes de la mano de obra y demuestra 

su valor una y otra vez por todo el mundo.

EasyCollect: la calidad del picado comienza 
en el cabezal 

Ancho de transporte compacto: 
el modelo EasyCollect de tres secciones

Descarga de la materia vegetal sobre las cuchillas
Las cuchillas en múltiples secciones rígidas y las 
cuchillas de movimiento infi nito se combinan para 
cortar los tallos de forma similar a las tijeras. Las 
cuchillas se afi lan ellas solas y se pueden sustituir 
fácilmente.

Modelo Ancho de 
trabajo

N.º de 
fi las Diseño

EasyCollect 450-2 4,5 m 6 2 seccio-
nes

EasyCollect 600-2 6,0 m 8 2 seccio-
nes

EasyCollect 600-3 6,0 m 8 3 seccio-
nes

EasyCollect 750-2 7,5 m 10 2 seccio-
nes

EasyCollect 750-3 7,5 m 10 3 seccio-
nes

EasyCollect 900-3 9,0 m 12 3 seccio-
nes

Sencilla y adecuada
Los cabezales de maíz de 2 piezas destacan por 
su diseño sencillo y su construcción ordenada. 
Su ancho de transporte estrecho, su diseño esti-
lizado y su excelente visibilidad se traducen en un 
desplazamiento seguro entre campos.

Accionamiento central
La potencia de accionamiento fl uye de forma efi caz desde la 
caja de engranajes central hasta los árboles de transmisión 
de acoplamiento automático y los colectores plegables.



444444

  | BiG X 480/530/580/630    04/18

Ingeniosamente simple, simplemente ingeniosa 
Los cabezales de maíz EasyCollect tienen un diseño 
sencillo y modular con colectores de movimiento infinito. 
Este diseño tiene como resultado una disminución 
importante del peso, una reducción notable de la 
necesidad de mantenimiento y un aumento considerable 
de la vida útil en servicio.

Recogida eficaz
EasyCollect lleva a cabo un trabajo impresionante en 
cualquier situación. Incluso las filas individuales de maíz 
no constituyen ningún problema: las corta limpiamente 
y dirige los tallos hacia la parte media sobre el tambor 
de picado. Esta alimentación suave y longitudinal tiene 
como resultado una calidad de picado sobresaliente.

Altura uniforme de los rastrojos
Los sensores de distancia situados en ambos extremos 
de EasyCollect ayudan a mantener una altura uniforme 
de los rastrojos, incluso en terrenos ondulantes. Indican 
a EasyCollect que ajuste la profundidad tanto en el an-
cho como en la dirección de desplazamiento.
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Un flujo óptimo de la materia vegetal
El separador de materia vegetal ajusta hidráulicamente 
la altura de acuerdo con las diferentes longitudes de 
los tallos, sujeta los tallos por la parte superior y los 
introduce en la máquina. 

Un guiado perfecto
Cuando está habilitado Autopilot, los brazos del 
sensor situados en el cono central analizan la distancia 
entre dos filas.  A continuación, la BiG X es guiada 
automáticamente a lo largo de dicha fila, lo que ayuda a 
reducir la fatiga del operador.

El sistema de recogida más ancho 
Las dimensiones del canal de recogida EasyCollect co-
rresponden con el ancho del tambor de picado y garan-
tizan un rendimiento máximo y una calidad superior del 
picado. El flujo en línea de la materia vegetal y el gran 
volumen de recogida se combinan para proporcionar 
una alimentación constante y ordenada de la materia 
vegetal.
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El motor
Potente y frugal

  Motores en serie MTU de 6 cilindros

   Conforme a la normativa de emisiones de gases Tier 4 Final / Fase IV

  Potencia continua del motor de 490 a 626 hp

  Alta eficacia y funcionamiento suave

Modelo

Motor  
(normativa de 

emisiones de gases 
Fase IV / Tier 4 Final)

Capacidad 
del motor (I)

Potencia  
constante  

del motor en 
kW/hp

Potencia X  
constante del 

motor durante el 
picado en kW/hp

Potencia Eco 
Power constante 
durante el picado 

en kW/hp

Volumen del tanque 
Litros

Com-
bustible SCR

Añadi-
do de 
forraje

BiG X 480 MTU 6R 1300 R6 12,8 360/490* 338/460 –
1220 
(+230 

opción)
115 275  

(opción)

BiG X 530 MTU 6R 1300 R6 12,8 390/530* 368/500 –
1220 
(+230 

opción)
115 275  

(opción)

BiG X 580 MTU 6R 1500 R6 15,6 430/585** 408/555 338/460
1220 
(+230 

opción)
115 275

 (opción)

BiG X 630 MTU 6R 1500 R6 15,6 460/626** 438/596 338/460
1220 
(+230 

opción)
115 275  

(opción)

* Potencia del motor certificada según ECE R120 en kW/hp: 390/530   ** Potencia del motor certificada según ECE R120 en kW/hp: 460/626
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¿Cuánta potencia necesita?
La tecnología punta de los motores MTU da como resultado un rendimiento excepcional y 

resulta muy rentable. La sincronización óptima del par y la inyección Common Rail se traducen 

en un funcionamiento suave, un bajo nivel de combustible, una gran eficacia y una necesidad 

mínima de mantenimiento. El innovador sistema Power-Management de KRONE garantiza una 

eficacia y un rendimiento máximos.

Motores en serie transversales
El motor se monta en un lado y lejos, en la parte posterior, 
con el fin de conseguir una distribución óptima del 
peso. El accionamiento directo a los componentes del 
flujo de la materia vegetal se traduce en un gran ahorro 
de combustible. Los motores en serie MTU consumen 
poco combustible.

Refrigeración
El sistema de refrigeración dispone de un tamiz giratorio 
y una extracción activa que garantizan un enfriamiento 
eficaz del motor en condiciones de mucho polvo. El ex-
tractor permanece activo cuando el tambor está pican-
do; el tamiz cuando se pone en marcha el motor.

PowerSplit adapta automáticamente la 
potencia continua del motor a las condi-
ciones de recogida existentes. Eco Power 
se usa en situaciones que no requieren 
toda la potencia del motor. Modo XPower: 
el motor proporciona la máxima potencia 
para adecuarse a las condiciones más exi-
gentes. Esta tecnología proporciona a los 
operadores la máxima flexibilidad y ahorra 
combustible.

BiG X 580 y 630 PowerSplit 

    

  

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

K
W

Potencia del motor

 XPower:  
materia vegetal 
pesada (por ejem-
plo, maíz)

 EcoPower:  
por ejemplo, 
hierba
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El accionamiento
Resistente y fiable

  Diseño sencillo

  Accionamiento directo compuesto por correas poly V extrafuertes 

  Duración prolongada

   Accionamiento independiente para los cabezales y los rodillos de recogida:  
los rodillos y los cabezales son reversibles si el tambor de picado se detiene 
repentinamente

 Accionamiento hidráulico independiente y fiable

Accionamiento sobre el terreno
La bomba de accionamiento está alimentada por una 
correa poly V de 5 ranuras. Esta correa se activa auto-
máticamente cuando se pone en marcha el motor, pro-
porcionando un accionamiento directo e independiente 
a las ruedas. El tren de potencia directo garantiza la 
máxima fiabilidad.

Un diseño inteligente
El sistema de recogida y el cabezal son accionados por 
medio de bombas de aceite. Montadas con bridas en 
una caja de engranajes, estas bombas son accionadas 
por una correa poly V separada que transmite la poten-
cia del motor directamente a las bombas. Este acciona-
miento permite a los operadores seleccionar una velo-
cidad infinitamente variable de la recogida y el cabezal.
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Accionamiento directo: a todo gas
El motor instalado de forma transversal envía su potencia directamente a la bomba de accionamiento, 

el tambor de picado, el acelerador de materia vegetal, y las bombas que accionan la correa de recogida 

poly V y el cabezal. Esto elimina la necesidad de un sistema de engranajes. La activación de todos los 

componentes del flujo de materia vegetal se realiza mediante un embrague de correas.

1 Bomba de accionamiento

2  Tensor de correa para todos los com-
ponentes del flujo de materia vegetal

3  Bombas hidráulicas para cabezal y 
sistema de recogida 

4  Tensor de correa poly V para acelera-
dor y tambor de picado

5    Acelerador de la materia vegetal

6    Tambor de picado

7 Ventilador

Potenciando el flujo de materia vegetal
Los componentes del flujo de materia vegetal están accio-
nados por dos correas poly V de 6 ranuras. Las bombas hi-
dráulicas del sistema de recogida y el cabezal están situadas 
en la parte media de la máquina y pueden engancharse por 
separado de los componentes en el flujo de materia vegetal. 

Este diseño permite a los operadores invertir la recogida y 
el cabezal cuando el tambor de picado no está en funciona-
miento. El freno del tambor de picado está integrado en el 
accionamiento y su fiabilidad es máxima.
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El tren de rodaje
Tecnología innovadora

   La tracción delantera es de serie; la tracción a las cuatro ruedas es opcional 

  Potentes motores para las ruedas de Bosch-Rexroth

  Control de la tracción con tres modos de desplazamiento

   Escala de velocidades infinitamente variable entre 0 y 40 km/h

Tracción delantera o a las cuatro ruedas
Las BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580 y BiG X 630 están 
disponibles, como opción, con motores hidráulicos en 
las cuatro ruedas. Si se especifican con tracción delante-
ra, los motores del eje trasero son sustituidos por cubos.  
Ambas versiones de tracción permiten alcanzar los 
40 km/h.

Tracción a las cuatro ruedas Tracción delantera
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Económica y cómoda
Ya desde el principio, KRONE equipó la BiG X con un accionamiento hidrostático que ofrece una mayor 

productividad y la posibilidad de un mayor nivel de automatización junto con una comodidad superior 

para el operador. Este tipo de tren de potencia elimina los complejos accionamientos mecánicos, redu-

ce el nivel de servicio y mantenimiento, y libera un valioso espacio para poder incorporar una unidad 

de picado más grande y potente en una zona más trasera de la máquina. El control de velocidad de 

avance infinitamente variable resulta esencial para el control automático de la velocidad máxima del 

motor.

El accionamiento infinitamente variable
Las ruedas accionadas por bombas hidráulicas se des-
plazan suavemente por terrenos complicados gracias al 
control independiente de monitorización y control equi-
pado de serie.

Un sistema ideal
El uso de motores hidráulicos para las ruedas incrementa 
la separación del suelo y libera espacio en la máquina 
para integrar un tambor de picado de mayor diámetro. 
También da lugar a una distribución más uniforme del 
peso. El sistema de suspensión de las ruedas traseras 
accionado por resortes garantiza la máxima comodidad 
del operador.

Caja de engranajes planetarios
Los accionamientos de las ruedas son cajas de engra-
najes planetarios de Bosch-Rexroth. Ofrecen la venta-
ja de distribuir la carga entre varias ruedas planetarias 
que son compactas y facilitan un par elevado.

Control de la tracción con tres modos de desplaza-
miento seleccionables
El operador decide cuál de los tres modos de desplaza-
miento va a utilizar. El modo que reduce el deslizamiento de 
las ruedas se selecciona habitualmente cuando el objetivo 
principal es proteger la capa vegetal. El forraje de maíz tiene 
lugar normalmente en un modo que admita más desliza-
miento de las ruedas o, incluso, con el control de tracción 
desactivado.
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El tren de rodaje
Satisface sus necesidades

   Extremadamente ágil:  
gran maniobrabilidad gracias a la suspensión independiente  
de las ruedas

  Eje direccional accionado por resortes

   Ancho de transporte de 3 m, dependiendo de los neumáticos

  Gran variedad de opciones de neumáticos 

 Motores de ruedas con altura ajustable 

Suspensión independiente de las ruedas
El sistema de suspensión independiente de las ruedas 
garantiza un gran nivel de maniobrabilidad. Incluso cuan-
do está equipada con neumáticos sobredimensionados, 
la BiG X sigue siendo una máquina extremadamente ma-
niobrable en terrenos ondulantes. La suspensión inde-
pendiente de las ruedas accionada por resortes garanti-
za la máxima comodidad para el operador.

¡Una exclusiva de KRONE!
Los motores de las ruedas están montados excéntrica-
mente en el eje delantero, lo que permite colocar neu-
máticos grandes o pequeños y seguir manteniendo la 
posición del pick-up, el sistema de recogida y el fondo 
del tambor de picado en relación con el flujo de materia 
vegetal. Esto garantiza un flujo óptimo y consistente de 
la materia vegetal en todo momento.
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Adaptación a vías estrechas y cambios  
de orientación
Las vías estrechas y los caminos de los campos, pero también los terrenos 

escabrosos, son un reto para el ser humano y para las máquinas. Por 

tanto, la BiG X presenta una construcción compacta, accionamien-

tos hidrostáticos y suspensión independiente de las ruedas, que la 

convierte en una máquina suficientemente ágil para tomar todas las 

curvas y realizar giros pronunciados. Si se equipa con los neumáti-

cos apropiados, no superará el ancho de transporte legal de 3 m 

ideal para carreteras agrícolas estrechas.

Maniobrabilidad total
El uso de los motores de las ruedas incrementa el ángu-
lo de giro hasta unos generosos 50°: ideal para los giros 
más pronunciados y correspondencias exactas con un 
cabezal para grano de 8 filas.

Ancho de la máquina de hasta 3 m
Equipada con neumáticos 710/70 R 42 y 800/65 
R 32, el ancho de la máquina no supera los 3 m 
y puede desplazarse con seguridad por vías y 
caminos estrechos.

Neumáticos a medida
Las BiG X 480, 530, 580 y 630 pueden equiparse con 
neumáticos delanteros de hasta 900/60 R 42. El uso 
de neumáticos de gran tamaño garantiza la máxima 
separación del suelo, una compactación mínima y una 
comodidad excepcional para el operador.
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Una equipación perfecta
Hasta el último detalle

   Máxima visibilidad por la noche: Luces LED 
opcionales

   Múltiples depósitos de combustible de hasta 
1450 litros de diésel.

  Fácil acceso para un mantenimiento sencillo

Convertir la noche en día
16 faros garantizan que siempre haya suficiente luz para 
tener una buena visibilidad y trabajar por la noche de 
forma segura. Los que deseen más luz incluso, pueden 
optar por utilizar el kit de luces LED.

Una adecuada visibilidad hacia atrás 
El perfil bajo de la máquina en la parte trasera facilita 
una visión excelente de la parte posterior: ideal para gi-
ros y cambios de orientación.
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Al trabajar largas jornadas, con condiciones atmosféricas adversas y, con frecuencia, a horas tardías, 

los operadores deben mantenerse concentrados en el trabajo durante muchas horas. Esto requiere,  

obviamente, una excelente visibilidad global y una iluminación adecuada por la noche. Los depósitos 

de combustible de 1450 l reducen el número de llenado e incrementan la productividad. El servicio y  

el mantenimiento son sencillos, y es posible acceder fácilmente a todos los puntos de servicio.

Incremento máximo de la productividad 
gracias al máximo confort 

Hasta 1450 l de combustible a bordo
El gran depósito de combustible 
de hasta 1220  l de diésel en la 
especificación básica se complementa 
con un depósito de urea de 115 l para 
las largas jornadas de trabajo sin tener 
que parar para llenar. Además de esto, 
también es posible elegir un depósito 
de combustible de 230  l y un tanque 
para añadidos del forraje.

Combustible

Urea

Depósito de combustible auxiliar

Añadidos del forraje

Visibilidad perfecta
La luz de servicio LED opcional garantiza la mejor visi-
bilidad en todas las unidades y puntos de servicio. Está 
disponible otra luz LED para los escalones.

Mucho espacio
Las BiG X 480, 530, 580 y 630 ofrecen mucho 
espacio entre el sistema de refrigeración y el flujo de 
materia vegetal para facilitar las labores de servicio y 
mantenimiento.
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La cabina
Máxima comodidad para el operador

 Mucho espacio

 Máxima comodidad para el operador

 Excelente visión de 360º

Visibilidad perfecta
Las lunas amplias y los perfiles finos proporcionan al 
operador una visibilidad excelente de del arco de des-
carga, incluso con alturas de llenado de 6 m, por lo que 
la sobrecarga resulta más segura y eficiente.

Más ancha, más silenciosa y más brillante
La ancha y estilizada cabina ofrece mucho espacio y la 
mejor visibilidad con los anchos cabezales para grano, y 
el doble piso garantiza unos niveles de ruido reducidos 
en la cabina. 16 luces H9 proporcionan una iluminación 
perfecta y están disponibles, como opción, luces LED.
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Un hito en ergonomía avanzada
Las jornadas de trabajo son largas y, con frecuencia, 

se prolongan mucho durante la noche. Por tanto, la 

comodidad en el puesto de trabajo es fundamental. 

La nueva y grande cabina Silent Space está diseñada 

aplicando los estándares ergonómicos más actuales. 

Con un espacio generoso y un asiento adicional, ofre-

ce un lugar de trabajo totalmente acondicionada y ab-

solutamente funcional, en la que el operador se siente 

en casa y controla plenamente todos los controles.

Manteniéndole informado
El gran terminal para el operador de 10" registra todos 
los datos de la máquina y los muestra en la pantalla 
a color de alta definición. Aquí se introducen diversos 
ajustes, por ejemplo, el control LOC continuo. La 
consola perfectamente accesible situada a la derecha 
aloja todos los controles que gestionan las funciones 
de la máquina, incluido el accionamiento del tambor de 
picado y el accionamiento sobre el terreno.

Un concepto claro
Los controles para las luces, la calefacción y el aire acondi-
cionado están dispuesto en un panel situado sobre la ven-
tana delantera. La función Follow-Home marca el camino al 
bajar de la cabina. Una vez apagado el motor, algunos faros 
permanecen encendidos durante varios minutos para permitir 
recorrer el camino de forma segura.

Ergonómica, conveniente y fácil de usar
El joystick ergonómico con iconos fáciles de entender 
facilita al operador el control de las múltiples funciones 
de la máquina con la punta de los dedos. Diseñado 
específicamente para la BiG X, el joystick se maneja 
con facilidad. Con más de 20 funciones programadas, 
no solo controla la velocidad de desplazamiento, sino 
también la cabecera y la boquilla.
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AutoScan
El sensor fotoóptico situado en el centro del cabezal de maíz 
mide la madurez de la planta y ajusta automáticamente la lon-
gitud de corte. Si se trata de maíz verde, los cortes son más 
largos para obtener una estructura mejor y reducir el efluente 
en el silo. Cuando se recolecta maíz seco, la materia se corta 
con menos longitud para aumentar la eficacia de compac-
tación en el silo. AutoScan reduce el trabajo del conductor 
y ahorra combustible, porque los tallos se pican solo con la 
longitud mínima necesaria, pero no con la longitud mínima 
posible. AutoScan forma parte del equipamiento de serie de 
KRONE y no se trata de un complemento de alto precio.

ConstantPower
ConstantPower ajusta automáticamente la velocidad 
respecto al suelo de la máquina a la carga del motor. 
Seleccione la carga del motor que desee pulsando un solo 
botón y la máquina ajustará la velocidad de avance de forma 
totalmente automática para adaptarla a las condiciones de 
la materia vegetal y el material que se esté recogiendo. Esta 
función opcional reduce la tensión del operador y garantiza 
los rendimientos más elevados con un menor consumo de 
combustible. Combinado con AutoScan, el sistema añade 
otra dimensión a la calidad general del picado y el rendimiento 
de la máquina.

Sencillamente más BiG X
DigitalSystems es el sistema de control electrónico de KRONE que optimiza la utilización de la 

máquina y la comodidad del operador. Ofrece seguridad a la hora de trabajar en condiciones 

difíciles y muestra todos los datos relevantes sobre la cosecha.
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ForageCam
Como extra opcional, una cámara CCTV situada en el arco de 
descarga transmite las imágenes al terminal de la cabina de la 
máquina y al terminal del remolque. La cámara inalámbrica 
captura el proceso de llenado ayudando a los operadores a 
utilizar toda la capacidad del remolque y, al mismo tiempo, 
reduce su fatiga. El sistema puede expandirse para comunicarse 
con múltiples receptores situados en todos los remolques de la 
cadena de recogida.

RockProtect
Los seis rodillos de precompactación son potentes y delicados 
a la vez. El sistema opcional protege la picadora de daños 
provocados por piedras, ya que detiene de forma automática los 
rodillos de precompresión en cuestión de milisegundos cuando 
el sistema detecta una piedra. La sensibilidad del sistema puede 
individualizarse adecuándolo a las necesidades del operador.
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Sistema de autoguía ISOBUS
Como extra adicional, la BiG X puede equiparse con 
sistemas de dirección compatibles con ISOBUS de 
diversos fabricantes. Durante la marcha, el operador 
puede activar el control automático de la dirección con 
el joystick de KRONE simplemente pulsando un botón 
y, a continuación, observa cómo el sistema guía por el 
camino programado a la BiG X. La dirección automática 
reduce la fatiga del operador, incrementa enormemente 
el ritmo de trabajo y aumenta la efi cacia.

CropControl
Con el sistema opcional CropControl de KRONE 
de medición del rendimiento es posible recuperar 
rápidamente datos precisos sobre lo que se está 
recogiendo en cada momento con la sola pulsación 
de un botón. CropControl permite documentar toda 
la información sobre el rendimiento en los campos ya 
trabajados. 

Sistema de autoguía ISOBUS
La guía para los anchos de trabajos máximos
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Detección de la humedad de la materia vegetal NIR
El sensor NIR opcional proporciona datos precisos 
sobre la humedad de la materia vegetal. La información 
puede asignarse al área trabajada en la memoria del 
cliente. El sensor NIR se instala fácilmente en el arco de 
descarga de la BiG X y está protegido contra posibles 
daños con una cubierta. 

AutoCalibrate 
AutoCalibrate es la herramienta de 
calibración a distancia para el sis-
tema de medida del rendimiento 
de la BiG X. Funciona mediante un 
sistema de pesaje instalado en uno 
de los remolques de la cadena de 
picado. Tanto el remolque como la 
BiG X están equipados con registra-
dores de datos que se comunican 
por una red móvil. La calibración 
tiene lugar cuando se está llenando 
la «máquina de calibración». Auto-
Calibrate es extremadamente pre-
ciso y es el primer sistema de esta 
clase que elimina el desplazamiento 
al puente de pesaje.
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Datos técnicos
BiG X

BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Motor

Marca MTU 6R 1300 MTU 6R 1300 MTU 6R 1500 MTU 6R 1500

N.º de cilindros 6 6 6 6

Capacidad del motor Litros 12,8 12,8 15,6 15,6

Potencia sostenida del motor kW/hp 360/490* 390/530* 430/585** 460/626**

Potencia X sostenida máx. de picado kW/hp 338/460 368/500 408/555 438/596

Potencia Eco sostenida máx. de picado kW/hp – – 338/460 338/460

Capacidad del depósito de combustible / depósito auxiliar Litros 1220 / 230 como opción

Capacidad del depósito SCR Litros 115

Depósito de aditivos del forraje Litros 275 como opción 

Accionamiento sobre el terreno

Modelo Accionamiento hidráulico infinitamente variable con motores de ruedas de hasta 40 km/h

Velocidad en modo campo km/h 0-25

Velocidad en modo carretera km/h 0-40

Control antideslizamiento seleccionable Serie

4WD Opción

Ejes

Ángulo de dirección del eje trasero Grados 50

Suspensión del eje trasero Hidráulica

Accionamientos

Cabecera Infinitamente variable

Rodillos de precompresión Infinitamente variable

Rodillos de precompresión

Volumen de paso del rodillo de precompresión En forma de túnel

Posición de servicio Sistema de acoplamiento rápido (también con cabezal acoplado)

N.º de rodillos / detector de metal / n.º de bobinas magnéticas 6 / Serie / 6

Detector de metal: distancia contracuchilla mm 820

Ajuste de la longitud de picado Continuo desde la cabina

Los tambores de picado

Ancho / diámetro del tambor mm 630/660

Disposición de las cuchillas Tipo cuña, a 11° respecto a la contracuchilla

N.º de cuchillas 20, 28, 36, 40

Gama LOC mm 5-31/4-22/ 3-17/ 2,5-15

Cortes por minuto 11 300, 15 820, 20 340, 22 600

Ajuste continuo del fondo del tambor de picado / 
suspensión del fondo del tambor de picado

Serie

Acondicionador de grano

105 dientes: Perfil estándar / perfil diente de sierre cromado Opción / Opción

123 dientes: Perfil estándar / perfil diente de sierre cromado Opción / Opción

144 dientes: Perfil estándar / perfil diente de sierre cromado Opción / Opción

166 dientes: Perfil dientes de sierra Opción

Diferencia de velocidad % 20 / Opción: 30 o 40

Control de la distancia desde la cabina en combinación 
con lubricación automática

Serie

Diámetro / separación de rodillos mm 250 / 0,5 / 7

* Potencia del motor certificada según ECE R120 en kW/hp: 390/530** Potencia del motor certificada según ECE R120 en kW/hp: 460/626
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BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Acelerador de la materia vegetal

Diámetro / ancho / n. de paletas del rotor 560 / 480 / 6

Aireación acelerador descarga Disposición tipo cuña

Velocidad rpm 1980

Chapa posterior de ajuste continuo / 
chapa posterior accionada por resortes

Serie

Arco de descarga

Ángulo de rotación Grados 210°

Altura de descarga mm 6000 / 19 / 8

Dimensiones transversales mm 340 x 230

Posición aparcamiento / función espejo automát. Serie

Sistema accionamiento rotativo Cajas de engranajes

Arco de descarga alineado a lo largo de las placas de desgaste Serie

Servicio y mantenimiento

Lubricador automático con compresor Serie

Sistema de autodiagnóstico a través del terminal del operador Serie

Cabina1)

Asiento, asiento copiloto por aire Serie

Cómodo asiento, asiento copiloto por aire Opción

Climatizador con caja de refrigeración móvil Serie

Limpiaparabrisas en lunas delanteras y laterales Serie

Dimensiones

Largo / ancho* / alto* mm 7520-8250/3000-3300/3915-3980

Peso de la máquina base (sin cabezal)** Aprox. kg 13 900 (60 644) 13 900 (30 644) 14 100 (31 085) 14 100 (31 085)

Distribución del peso con pick-up EasyFlow 300 delante / detrás % 57 / 43

Distribución del peso con EasyCollect 750-3 
 (7,5 m ww)

delante / detrás % 60 / 40

Neumáticos***

Eje delantero 
 
 
 
 
 

Serie****  
Opción 
Opción 
Opción 
Opción 
Opción 
Opción

680/85 R32 
710/75 R34
710/70 R42 
800/65 R32 
800/70 R38 
900/60 R38 
900/60 R42

Eje trasero 
 
 

Serie****  
Opción 
Opción 
Opción

540/65 R30 
600/60-30 
600/70 R30 
710/60 R30

Cabezales

EasyFlow: Pick-up mm 3000 - 3800

Cabezal ancho fila variable EasyCollect mm 4500/6000/7500/9000

Autopilot y seguimiento activo del terreno para EasyCollect Opción

* Dependiendo de la configuración de los neumáticos  ** Dependiendo del nivel de especificación  *** No compatible con todos los neumáticos 
**** Uso limitado dependiendo del cabezal utilizado

1) Otras opciones bajo petición
Todas las especificaciones, pesos y dimensiones aquí indicados no tienen por qué cumplir necesariamente las especificaciones de 
serie y, por lo tanto, no son vinculantes.



Su distribuidor KRONE

Maschinenfabrik Bernard Krone 
Perfecta en cada detalle

Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes  – estas son las palabras 

clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de 

forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques 

de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras 

autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X.

Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Teléfono:  +49 (0) 5977 935-0 
Fax:  +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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