
BiG X 
480 · 530 · 580 · 630
Zelfrijdende hakselaar

www.krone.de



2

  | BiG X 480/530/580/630  08/16

  Motorvermogen van 490 tot 626 PK

   6 Voorperswalsen voor beste voorverdichting en 
hakselkwaliteit

   MaxFlow hakseltrommel: 20, 28 of 36 messen

   Biogas-hakseltrommel: 40 messen

   KRONE VariStream: geveerde trommelbodem voor een 
continue gewasstroom  

    KRONE VariQuick: snelle ombouw voor het hakselen met of 
zonder korrelkneuzer

   KRONE StreamControl: optioneel instelbare werpwijdte

   Keuze voor vierwielaandrijving en 40 km/h aandrijving via 
wielmotoren  

  Onafhankelijke wielophanging van de achteras; zeer wendbaar

   Ideaal voor op de straat: 3,00 m transportbreedte met 
bandenmaat; 710/70 R42

   Rolbeugelaankoppeling: eenvoudige aan- en afbouw 
voorzetstuk

BiG X  
480 · 530 · 580 · 630
De middenklasse hakselaar
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De gewasstroom
Exclusief van KRONE

   Beste hakselkwaliteit met 6 voorperswalsen

   Hogere capaciteit, lager dieselverbruik en rustiger hakselen 

   VariStream: continue gewasstroom

   StreamControl: Optioneel instelbare werpwij dte

   VariQuick: snelle ombouw voor het hakselen met of zonder korrelkneuzer

Hakseltrommel 
-  MaxFlow hakseltrommel met 20, 28 of 

36 messen
- Biogastrommel met 40 messen

Altijd een passende trommel voor de 
beste hakselkwaliteit

Invoer
- 6 voorperswalsen
-  extra beveiliging tegen vreemde voorwerpen 
- hydraulische aandrij ving
- variabel instelbare haksellengte

Perfect beveiligd voor een optimale haksellengte
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VariQuick
-  Verschuifbare snelwissel voor de 

korrelkneuzer-graskanaal
-  Snelle ombouw voor het hakselen met of 

zonder korrelkneuzer
-  Snel uitbouwen van de korrelkneuzer via een 

in- uitbouwsysteem

Van graskanaal naar korrelkneuzer in een hand 
omdraai

StreamControl
- Krachtige blazer met capaciteit
- Instelbare werpwij dte
- De transportwagen preciezer vullen
- Minder dieselverbruik

Hakselen zonder verliezen

VariStream
- Geveerde trommelbodem
- Geveerde achterwand van de blazer 
- Continue gewasstroom

Hogere capaciteit

De BiG X biedt meer
Wanneer de hoogste doorvoercapaciteiten met de best mogelij ke hakselkwaliteit 

gewenst worden, moet de techniek erbij  passen. Met de Big X biedt Krone een 

perfecte hakselkwaliteit, hoogste capaciteit en comfort aan. De basis daarvoor 

zij n vele innovatieve details, zoals bij voorbeeld de zes hydraulisch aangedreven 

voorperswalzen, de op het motorvermogen aangepaste hakseltrommel en de 

bekroonde VariStream gewasstroom.

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 
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De invoer
Zesvoudig goed 

  6 voorperswalsen voor het beste hakselkwaliteit

   Hydraulische aandrijving: 
Haksellengte variabel instelbaar vanuit de cabine  
Automatische instelling via AutoScan  

   Hoogste beveiliging tegen vreemde voorwerpen:  
Langere afstand van metaaldetector tot hakseltrommel 
Metaaldetectie over de gehele kanaalbreedte

Continu, veilig en comfortabel:
Zes voorperswalsen en 820 mm afstand tussen de 
voorste wals met metaaldetector en het tegenmes, zor-
gen niet alleen voor een betere voorverdichting, maar 
ook voor een betere beveiliging tegen metalen voorwer-
pen. Door de hydraulische aandrijving is handmatige of 
automatische verstelling van de haksellengte mogelijk 
bij een wisselende rijpheid, met behulp van het gepa-
tenteerde KRONE AutoScan. Zakt bij een dreigende 
verstopping het motortoerental tot 1200 t/ min, zorgt 
AutoStop er bij een draaiende kooi voor dat de invoer 
en het voorzetstuk automatisch stoppen. Zodat de kooi 
niet wordt vastgereden.
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Top techniek – top silage
Bij een hakselaar heeft de invoer een grote invloed op de hakselkwaliteit. De 

voorperswalsen zijn hierbij een essentieel onderdeel. Want hoe hoger en 

constanter de persdruk op het gewas drukt  hoe beter de 

hakselkwaliteit. Met dit in gedachte beschikt de Big X over 

6 voorperswalsen die met een hoge druk op het gewas 

persen, hierdoor kan er lichter en exacter worden gehakseld. 

De hydraulisch aangedreven voorperswalsen  maken het 

mogelijk om de invoersnelheid automatisch variabel in te 

stellen voor de ideale haksellengte. 

Doordacht:
Voor een snelle toegang tot de hakseltrommel kan 
de invoer op wielen afgekoppeld worden.

Praktisch:
Voor een inspectie aan de hakseltrom-
mel en tegenmes kunnen de voorpers-
walsen naar voren geklapt worden.

Onder druk:
De Instelbare trekveren aan de voor-
perswalsen creëren een hoge en con-
stante persdruk, voor een gelijkmatig 
en sterk verdichte gewas om het beste 
hakselkwaliteit te krijgen.

Daar gaat wat doorheen:
De reusachtige opening tussen de 
zes voorperswalsen garandeert een 
enorme capaciteit in combinatie met de  
robuuste aandrijving dat is opgewassen 
tegen de grootste belastingen. 

Over de volle breedte:
De metaaldetectie aan het begin van 
de invoer verloopt via een sensor over 
de volle breedte van de eerste onder-
ste voorperswals. Hierdoor wordt het 
herkennen van metaal over de gehele 
kanaalbreedte betrouwbaar.

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 



88

Het hakselaggregaat
Passend bij het motorvermogen

  Hakseltrommels met 20, 28, 36 of 40 messen  

   Gesloten trommel  met hoge vliegwielmassa met een diameter van 
660 mm 

   Beste hakselkwaliteit: op het motorvermogen afgestemde 
trommelbreedte van 630 mm

   Laag dieselverbruik door vliegwieleffect en trekkende snede

  | BiG X 480/530/580/630    08/16

Trommeltype MaxFlow MaxFlow MaxFlow Biogastrommel

Aantal messen per 
trommel

20 28 36 40

Haksellengte 5 - 31 mm 4 - 22 mm 3 - 17 mm 2,5 - 15 mm
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Hakselen zonder compromissen 
De vorm en afmetingen van de hakseltrommel hebben invloed op de hakselkwaliteit, de 

gewasstroom, capaciteit en dieselverbruik. Met de juist afgestemde  trommelafmetingen op 

de hakselaar, het juiste aantal messen en messenvorm wordt niet alleen de capaciteit van de 

hakselaar verhoogd maar wordt ook de inzetbaarheid van de hakselaar verbreed. Het grote 

aanbod van de Krone hakseltrommels heeft zich dan ook 

wereldwijd bewezen door zijn veelzijdigheid, hoogste 

capaciteit met de beste hakselkwaliteit.
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Optimale invoerdikte:
Om een goede hakselkwaliteit te kunnen krijgen zijn niet 
alleen de aantal messen van hoofdbelang, maar is de 
breedte van de hakseltrommel doorslaggevend in de 
hakselkwaliteit. KRONE biedt daarom voor de Big X 480, 
530, 580 en 630 een aangepaste hakseltrommel met een 
breedte van 630 mm aan. Met deze afmeting kan de beste 
hakselkwaliteit van de grote hakselaars met een trommel 
breedte van 800 mm evenaart worden. 

Trekkende snede:
Door de V-vormig geplaatste messen onder een 
hoek van 11° van het tegenmes overtuigen de 
KRONE hakselkooien met de hoogst mogelijke 
hakselkwaliteit, een constante gewasstroom en een 
lage vermogensbehoefte

Goed uitgerust en veilig:
De Big X kan met gras- of mais messen uitgerust 
worden. De sleufgaten in de messen zorgen voor 
de ideale instelling van het mes op het tegenmes. 
Daarnaast kan het mes door sleufgaten naar achteren 
uitwijken wanneer er een hard voorwerp door het 
hakselaggregaat gaat, dit voorkomt mesbreuk.
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Snelle messenmontage:
Elk mes is met 3 bouten bevestigd aan 
de hakseltrommel. De meshouder is 
boven het mes gepositioneerd waar-
door het mes extra wordt ondersteund.

Hiermee klopt het altij d:
Voor een optimale snij kwaliteit moet 
de afstand tussen de hakselmessen 
en het tegenmes precies kloppen. 
Het afstellen van het mes verloopt 
daarom snel en eenvoudig door een 
excentrische bout.

Beschermde hakseltrommel:
De schroefbalk onder het mes zorgt 
niet alleen voor de bevestiging van 
het mes maar beschermt het hart van 
de gesloten hakseltrommel ook tegen 
slij tage.

MaxFlow
de Universele trommel

   Voor gras, maïs, gehele plant silage en structuurrij k gewas

   Hakseltrommel met 20, 28 of 36 messen

    Grotere ruimte onder de meshouders: Meer capaciteit en rustigere 
loop bij  onregelmatige zwaden

   Sneller in- en uitbouwen van de messen

  | BiG X 480/530/580/630    08/16
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Gewasspecialisten
De universele hakseltrommels zijn de specialisten wanneer het gaat om de verwerking 

van hoogwaardige silage. Voor het oogsten van structuurrijkgewas in ongelijkmatige 

zwaden stelt dat hoge eisen aan de hakseltrommel. De universele hakseltrommel heeft 

daarom speciaal gevormde meshouders waardoor er meer ruimte onder het mes wordt 

gecreëerd. Deze extra ruimte in combinatie met de geveerde VariStream trommelbodem 

zorgt dat voor een zeer rustig lopende Big X met extra capaciteit. 

20-messentrommel:
Deze trommel voor lange haksellengtes wordt vaak 
gebruikt in landen waar met zeer lange haksellengtes 
wordt gewerkt.

28-messentrommel:
Deze trommel is universeel te gebruiken en met een 
halve messenset zeer geschikt voor gebruik in gras. 

36-messentrommel: : 
Door een hogere capaciteit en een lager dieselverbruik 
is deze messentrommel met 36 messen zeer snel 
rendabel.

Ruimte voor capaciteit:
De vorm van de meshouders creëren veel ruimte onder 
het mes, door deze grote volume onder het mes wordt 
de capaciteit bevorderd en loopt de Big X rustiger, met 
name tijdens het gebruik in gras.
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De Biogas-trommel
De speciale trommel voor korte haksellengtes

   40 V-vormig gemonteerde messen

   Hoog snij frequentie

   Hoog rendement

   Egaler hakselproduct

   Hoog gasproductie 

40-messentrommel:
Door een hogere capaciteit en een lager dieselverbruik 
is deze biogas-messentrommel met 40 messen zeer 
snel rendabel. Bovendien worden lange stukken in 
het hakselproduct sterk verminderd, waardoor de 

effi  ciëntie van de biogasinstallatie toeneemt. Door de 
hogere gasproductie daalt het oppervlakteverbruik per 
m³ biogas.
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Hoger haksel-snij frequentie:
Door middel van de hoge haksel-snij frequentie van 
40 messen kan er met de biogas-trommel bij  korte 
haksellengtes sneller gereden worden waardoor er 
meer capaciteit wordt bereikt. 

De specialisten voor de biovergisters
De KRONE Biogas-trommel heeft zich in het loop der jaren bewezen en wordt door vele 

loonwerkers die hoofdzakelij k voor biovergisters werken gebruikt. Voor de biovergisters is 

de hoge gasproductie en de hoge capaciteit van groot belang en de sleutel tot succes. 

De KRONE Biogas-trommel is dan ook een belangrij k onderdeel 

om een biovergister rendabel te laten draaien. Want juist de 

uiterst korte haksellengte zorgt voor een hoge gasproductie 

in combinatie met de hoge capaciteit van de 40- 

messentrommel.

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 

Meer vermogen, minder kosten:  
Bij  korte haksellengtes zorgt het gebruik van 
de KRONE biogastrommel met 40 messen, 
in vergelij king met de standaard trommel 
met 28 messen, voor een stij ging van de 
doorvoercapaciteit met bij na 25 %. Het 
brandstofverbruik daalt daarbij  met tot ca. 16 
% per gehakselde ton gewas.*

„Standaard trommel tegen de Biogas-trommel“
Haksellengte: 5 mm

Verbruik in l/ton vochtige 
massa

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

Standaard*

Biogas*

Doorvoersnelheid in ton  
vochtige massa / u
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*Standaard = 28 messen     *Biogas = 40 messen

+ 24,6 %- 16,4 %

* Workshop 2006 met toonaangevende internationale agrarische 

vakbladen
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Korrelkneuzer
Het System voor uw succes

   Perfecte korrelkneuzing

   Grote walsendiameter: 250 mm

   Comfortabele verstelling van de walsenafstand vanuit de cabine

   Optimale korrelkneuzing: De passende walsen voor uw korrel

  | BiG X 480/530/580/630    08/16

Aantal tanden:
105

Aantal tanden:
123

Aantal tanden:
144

Aantal tanden:
166

Tandvorm
Driehoekig

Tandvorm
Driehoekig

Tandvorm
Driehoekig

Tandvorm
Zaagtand

Te gebruiken voor:
Lange haksellengte

Te gebruiken voor:
Lange haksellengte

Te gebruiken voor:
- Universele haksellengtes
- Ideaal voor maïssilage in Europa
-  Geschikt voor GPS

(gehele plant silage)

Te gebruiken voor:
- GPS-korrelkneuzer
-  Zeer goede kneuzing van kleine 

korrels 
-  Bij  GPS betere kneuzing vanaf 

deegrij pheid tot volledige afrij ping

Combineerbaar met:
- 20-messentrommel

Combineerbaar met:
- 20-messentrommel
- 28-messentrommel

Combineerbaar met:
- 20-messentrommel
- 28-messentrommel
- 36- messentrommel
- 40- messentrommel (Biogas)

Combineerbaar met:
- 28-messentrommel
- 36- messentrommel
- 40- messentrommel (Biogas)
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Zeer hoge verteerbaarheid van het ruwvoeder
Dat is de eis uit de praktijk. Daarvoor moet elke korrel worden gekneusd, ook bij grotere 

haksellengtes. Door de grotere diameter van de kneuswalsen en het daardoor grotere 

wrijvingsoppervlak, overtuigen de KRONE korrelkneuzers met een hogere doorvoercapaciteit bij 

een lagere vermogensbehoefte en zorgen ze voor een zeer goed gekneusde korrels.

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 

Getande walsen standaard:
De walsen van de standaard korrelkneuzer zijn leverbaar met 
123, 144 of 166 tanden. Met de grote diameter van de walsen 
(250 mm) leveren ze ook bij een grote gewasstroom uitstekend 
gekneusd ruwvoeder.

Verchroomde walsen:
De verchroomde walsen van de korrelkneuzer zijn extreem 
duurzaam en hebben bewezen dat ze veel langer meegaan 
dan een standard kneuswals. Ze hebben een diameter van 
250 mm en werken met 123 of 144 zaagtanden.

Variabele Walsenafstand:
De walsenafstand wordt variabel vanuit de cabine over een 
elektromotor verstelt. De afstand varieert van 0,5 mm tot 10 
mm dat af te lezen is op het display.

De KRONE korrelkneuzer breekt elke korrel:
Met een walsendiameter van 250 mm hebt u, in vergelijking 
met kleinere walsen, een groter kneusoppervlak, kunt u met 
een grotere walsenafstand rijden, bent u slagvaardiger met 
toch een lager brandstofverbruik en wordt langer gehakseld 
gewas beter gekneusd. Het snelheidsverschil van de walsen 
bedraagt 20 % en als optie 30 %.
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VariQuick
Graskanaal of korrelkneuzer

   Snel wisselen van graskanaal naar korrelkneuzer en omgekeerd

  Comfortabele ombouwen door middel van een „doorschuif principe“

  Geen complexe ombouw, ombouwen in slechts enkele minuten

   Snel en eenvoudig uitbouwen van de korrelkneuzer

In- en uitbouwen van de 
korrelkneuzer:
in- en uitbouwen van de korrel-
kneuzer verloopt snel en een-
voudig door het doorschuif prin-
cipe. Wanneer de korrelkneuzer 
ontkoppeld wordt van het gras-
kanaal, kan de korrelkneuzer 
via een hydraulisch hef systeem 
onder de hakselaar naar bene-
den gelaten worden. De twee 
hydrauliekcilinders bewegen het 
hef systeem comfortabel en snel 
omhoog en naar beneden zodat 
de hakselaar in korte tijd omge-
bouwd kan worden.
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Het snelle wisselen met het doorschuif principe
VariQuick maakt het mogelijk om in korte tijdsbestek ombouwen tussen het gras en maïs 

inzet. Door een door schuifprincipe kan de korrelkneuzer en de graskanaal 

als eenheid door een handpomp naar voren of naar achteren worden 

verschoven. Wanneer er langere tijd wordt gras gehakseld dan kan de 

korrelkneuzer eenvoudig door een hefsysteem onder de hakselaar 

uit worden gebouwd.

Dat gaat eenvoudig:
De korrelkneuzer kan via een hydraulisch hefsysteem 
onder de hakselaar worden uitgebouwd. Wanneer de 
korrelkneuzer uitgebouwd is kunnen er tranportwielen 
gemonteerd worden waarna die zijdelings onder de 
hakselaar uit getrokken kan worden.

Graskanaal ingebouwd:
Bij grashakselen wordt het gewas door de graskanaal 
naar het werprad geleid. De korrelkneuzer zit aan het 
graskanaal vast gekoppeld en kan door een schuif 
systeem verschoven worden waardoor de korrelkneuzer 
op dat moment geen functie heeft.

Korrelkneuzer ingebouwd:
Bij de maïs of GPS hakselen wordt de gekoppelde 
graskanaal met korrelkneuzer als eenheid naar achteren 
verschuiven middels een handpomp. De walsen van 
de korrelkneuzer zullen de korrels in het gewas kapot 
kneuzen waardoor de inhoud beter wordt opgenomen 

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 
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VariStream
Exclusief van KRONE

  Constante capaciteit bij onregelmatige gewastoevoer

  Rustiger hakselen, zelfs bij onregelmatige zwaden

  Hogere capaciteit

  Betere hakselkwaliteit

  Hoger werkcomfort

in het hakselkanaal wanneer er kortstondig een grote 
hoeveelheid gewas wordt ingevoerd. VariStream zorgt 
dat de motor en het hakselaggregaat ontlast wordt van 
piekspanningen. De hakselaar loopt rustiger en brengt 
meer capaciteit.

Geveerd gaat lichter: 
Welke hakselaar chauffeur kent het niet: Bij onregel-
matige zwaden ligt voor de chauffeur de focus op de 
hopen in het zwad, dit verlaagd de capaciteit en kan 
de kans op verstoppingen laten toenemen. De geveer-
de trommelbodem en de geveerde achterwand van de 
blazer maken het mogelijk om meer ruimte te creëren 

  | BiG X 480/530/580/630    08/16
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VariStream:
Een hakselkanaal dat meebeweegt

Wanneer de hoogste doorvoercapaciteiten met de best mogelijke hakselkwaliteit gewenst 

worden, moet de techniek erbij passen. Met een geveerde bodem onder de hakseltrommel en 

achter de blazer zorgt VariStream voor een verstoppingsvrije en constante stroom van gewas, 

ook bij een ongelijkmatige gewastoevoer. De hakselaar heeft meer capaciteit, krijgt minder 

piekbelastingen op de trommel en blazer, en heeft minder diesel per ton gewas nodig.

Beste hakselkwaliteit ook bij ongelijkmatige 
gewastoevoer:
De geveerde trommelbodem is aan de voorkant met 
het aambeeld van het tegenmes verbonden. De afstand 
tussen mes een tegenmes blijft altijd gelijk. De hakselk-
waliteit verandert niet, ook wanneer de geveerde trom-
melbodem bij een onregelmatige gewastoevoer uitwijkt.

Constante gebundelde straal:
Met de geveerde achterwand van de blazer bereikt 
u onder alle gebruiksomstandigheden de hoogste 
uitwerpcapaciteit en belaadt u de transportwagen zeer 
doelgericht (omdat de achterwand kan veren is een 
nauwere blazerafstelling mogelijk). 

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 
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StreamControl
Instelbare werpwijdte

  Optioneel instelbare werpwijdte

  Gebundelde gewasstroom bij een grote werpwijdte

  Minder vermogensbehoefte bij een kleine werpwijdte

   Exactere wagenvulling zonder verliezen

Met grote werpwijdte:
Bij het loshakselen van het perceel zal de gewasstroom 
achter de hakselaar over de trekker tegen de achterwand 
van de silagewagen moeten spuiten. De gewasstroom 
moet daarom een enorme versnelling meemaken in de 
lospijp dat zorgt voor een gebundelde gewasstroom, 
ook bij een grote werpwijdte.

Met kleine werpwijdte:
Hakselen waarbij de silagewagen naast de hakselaar 
rijdt, hoeft het gewasstroom niet met hoge snelheid 
de lospijp te verlaten. Wanneer de gewasstroom niet 
extreem versneld hoeft te worden maar net uit de 
lospijp geblazen moet worden dan kan het vrijkomende 
vermogen efficiënter ingezet worden voor een hogere 
hakselcapaciteit.

  | BiG X 480/530/580/630    08/16



21

Efficiënter laden zonder verliezen
Om verliezen te minimeren bij het laden van de silagewagen is een instelbare werpwijdte en 

een gebundelde gewasstroom van groot belang. Het instellen van de werpwijdte verloopt vanuit 

de cabine waarbij een beweegbare klep in de achterwand net onder de blazer wordt bediend. 

Dit biedt het hoogste comfort voor de bestuurder en een snelle 

aanpassing voor alle posities van de silagewagens. Wanneer er 

een kleinere werpwijdte ingesteld wordt, zal het vrijkomende 

motorvermogen ingezet worden op de hakseltrommel voor nog 

meer hakselcapaciteit.  

Blazer:
De schoepen van de blazer zijn zo 
gevormd voor de maximale blaaskracht 
en dat de gewasstroom centraal naar 
binnen gestuwd wordt (gebundelde 
gewasstroom).

Via rijhendel besturen:
Een snelle en eenvoudige bediening via 
twee knopjes op de rijhendel verhogen 
het bediencomfort van de werpwijdte 
verstelling.

In de armleuning:
De extra bediening voor de werpwijdte 
verstelling in de armleuning biedt een 
hoog comfort en extra bedieningsmo-
gelijkheden.

Variabel via elektromotor:
De variabele instelling van de beweeg-
bare klep net onder de blazer wordt 
versteld door middel van een elektrisch 
aangedreven motor.

Instellen van de werpwijdte:
De werpwijdte wordt ingesteld door middel van een variabel 
instelbare klep, net onder de blazer. Voor een kleine werp-
wijdte wordt de klep uit het gewasstroom gehaald, hierdoor 
zal de gewasstroom minimaal de blazer raken. Voor een 
grote werpwijdte wordt de klep in de gewasstroom geduwd 
waardoor de gewasstroom volledig op de schoepen van de 
blazer zal stromen en daardoor intensiever wordt versneld.

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 
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Snelkoppeling
Eenvoudig voorzetstukken verwisselen

  Comfortabel aan- en afbouwen 

  Hoogste veiligheid

  Minimale stilstand

  Compacte aanbouw

Volledige aanpassing:
De aan de zijkant van het invoerframe geplaatste 
cilinders, zorgen voor de actieve pendeling van het 
voorzetstuk over bodemoneffenheden. Voor het vrij 
pendelen kunnen de hydrauliekcilinder drukloos worden 
gezet.

Perfect:
Het robuuste draagframe  met bovenste geleide rollen 
en onderste draagbalk met optioneel hydraulische 
werktuigvergrendeling vereenvoudigen het aan- en 
afbouwen van het voorzetstuk voor een comfortabele 
bediening.
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Meer tijd voor het hakselen
In transport met de X-Disc GPS maaier maar ook bij verschillende oogstwerkzaamheden 

kan het voorkomen dat er dagelijks verschillende voorzetstukken aan- en afgebouwd 

moeten worden tijdens het seizoen. Om de Big X 480, 530, 580 en 630 nog rendabeler 

te maken moet tijdens het ombouwen 

korter stilstaan. De oplossing is het 

snelkoppelingssysteem voor het sneller 

en eenvoudig  aan- en afbouwen van het 

voorzetstuk vanuit de bestuurdersstoel.

Dat gaat eenvoudig:
Voor het eenvoudig aankoppelen grijpen de geleide 
rollen van de Big X in de geleidingsstang van het 
voorzetstuk.

flexibel:
De geleidingsstang van het voorzetstuk wordt gedra-
gen door de geleidingsrollen waardoor het voorzetstuk 
eenvoudig kan pendelen. Het typerende is het extreme 
pendelbereik en het eenvoudig aan- en afbouwen van 
het voorzetstuk.

Comfortabel:
Het vergrendelen van het voorzetstuk verloopt via pennen aan 
het pendelframe. Optioneel daarbij zijn de hydraulisch bediende 
vergrendelingspennen die u vanuit de bestuurdersstoel kunt 
bedienen.

Automatisch:
De optioneel veerbelaste snelkoppeling voor de aandrijving 
van het voorzetstuk zorgt voor een eenvoudige aankoppeling 
van de aandrijving. Zodra het voorzetstuk is aangekoppeld aan 
de Big X is de aandrijving van het voorzetstuk automatisch 
aangekoppeld. De snelkoppeling is bestand tegen hoge krach-
ten voor een krachtige overbrenging en lange levensduur.
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EasyFlow 300 S, 380 S
De pick-up zonder curvenbaan

  Meer capaciteit, rustige loop en minder slijtage

  Traploze toerentalaanpassing vanaf bestuurdersstoel

  Automatische toerentalaanpassing aan de rijsnelheid

   Makkelijk en snel aanbouwen door snelkoppeling met de optimale 
bodemaanpassing

  Zes tandrijen in W-vorm 

automatische instelling wordt het toerental automatisch 
aangepast aan de actuele rijsnelheid. 3 loopwielen en 
het pendelframe van de hakselaar, zorgen voor een nog 
betere bodemaanpassing.

Twee werkbreedtes:
Met een werkbreedte van 3,00 m of 3,80 m en zes 
W-vormige tandrijen laten deze ongestuurde EasyFlow 
300 S en 380 S pick-ups, ook bij hoge rijsnelheden 
en grote zwaden, niet liggen. Afhankelijk van de 
zwadgrootte en rijsnelheid kunt u vanuit de cabine het 
toerental van de EasyFlow traploos variëren. Bij de 
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EasyFlow – exclusief van KRONE
De KRONE ongestuurde EasyFlow Pick-ups werken 

zonder stuurrollen en curvebanen en hebben in 

vergelijking met conventionele pick-ups tot 58 % 

minder bewegende delen en lopen rustiger dan 

conventionele pick-ups. De daardoor 

geringere slijtage, komt tot uiting in lagere 

onderhouds- en servicekosten. Met een 

tot 30% hoger toerental raapt EasyFlow 

schoon op, ook bij hogere snelheden en 

presteert hij meer. Comfort, dat het werk vereenvoudigt:
Bij het reviseren van de pick-up komen automatisch de gewasrol 
en de vijzel omhoog. Hierdoor kunnen de door metaaldetector 
gevonden vreemde voorwerpen makkelijk worden verwijderd. 
Zodra de hakselaar weer verder gaat met hakselen komen de 
gewasrol en de vijzel automatisch weer naar beneden.

W-vorm:
De 6 tandrijen in W-vorm met dubbele tanden zorgen 
voor een gelijkmatige gewasopname en minimale piek-
belasting voor minimale vermogensbehoefte. De pick-
up zorgt niet alleen voor een schone gewasopname 
maar ook voor een continue gewasstroom bij ongelijk-
matige zwaden voor de beste hakselkwaliteit.

Met gewasrol:
De EasyFlow pick-up is standaard met een verstelbare 
gewasrol uitgevoerd voor het verwerken van grote 
hoeveelheden gras. Met de gewasrol wordt bij een hoge 
rijsnelheid de gewasstroom continu toegevoerd.

Altijd passend:
De variabel instelbare hoogte en veerontlasting van 
de gewasrol zorgen voor de optimale instelling bij 
ongelijkmatige zwaden en behouden een continu 
gewasstroom toevoer.
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EasyFlow 300 S, 380 S
Professioneel, doordacht

  EasyFlow 300 S: 3,00 m transportbreedte 

  Hydraulisch zwenkbare tastwielen

   Één of twee looprollen achter de pick-up voor een perfecte 
bodemaanpassing

  Uitwisselbare slijplaat (edelstaal) bij de invoer

  Grote instelbare gewasrol

Uitzwenkbare tastwielen:
De zijdelings in hoogte verstelbare tast-
wielen kunt u vanuit de cabine hydrau-
lisch in- en uitzwenken.

Perfecte bodemanpassing:
Afhankelijk van de werkbreedte zijn er 
één of twee naloopwielen gemonteerd 
voor de perfecte bodemaanpassing. 
Deze looprollen zijn in hoogte verstel-
baar.

Meer capaciteit:
De groot gedimensioneerde toevoer-
vijzel met een buitendiameter van 600 
mm overtuigt in grote massa en ex-
treem lang gras.
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Instelbare invoerplaten:
De agressiviteit van de gekartelde invoerplaten zijn 
tweevoudig instelbaar. Daarmee kunt u in alle omstan-
digheden deze optimaal instellen.

Sterke aandrijving:
De zijdelingse aandrijving voor de pick-up en toevoervij-
zel zijn zeer robuust en zijn bestand tegen de zwaarste 
omstandigheden. De automatische slipkoppeling be-
veiligd de aandrijving. 

Hardox-slijtdelen:
Uitwisselbare Hardox-slijtplaten  verho-
gen de levensduur van de achterwand 
bij de invoer. Hardox staal is extreem 
slijtvast voor de extreemste omstandig-
heden.

Eerste klas comfort en capaciteit
De pick-up EasyFlow 300 S en 380 S met geleidestang voor een snelle aan- en afbouw zijn 

kwalitatief hoogwaardige voorzetstukken met de hoogtse capaciteit en comfort. Wereldwijde 

ervaringen en toenemende capaciteiten zorgen voor 

een kwalitatief nog betere pick-up met hogere 

rendabiliteit en aangename comfort.
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EasyCollect
Hakselkwaliteit begint bij de maisbek

   Rijonafhankelijk van 4,50 tot 9,00 m 
werkbreedte 

   Beste hakselkwaliteit, minder lange delen door 
invoer van de planten in lengterichting

   Eenvoudige opbouw voor minder slijtage en een 
lagere vermogensbehoefte

   Centrale aandrijving vanuit het midden

Unieke werkbreedte – hoge capaciteit:
Met werkbreedtes van 4,50 m tot 9,00 m kunnen de BiG 
X 480, 530, 580 en BiG X 630 met twee- of driedelige 
rij-onafhankelijke maisbekken voor het hakselen van 
maïs worden uitgerust. De draaiende collectoren 
transporteren de afgeknipte planten naar het midden, 
waar ze exact in de lengterichting gelijkmatig naar 
binnen worden getrokken. De basis voor optimale 
hoogwaardige hakselkwaliteit zonder stukjes.
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De rij -onafhankelij ke EasyCollect is veelzij dig te 

gebruiken en overtuigt door de gewastoevoer in

lengterichting, met als gevolg een buitengewoon 

goede hakselkwaliteit, want te lange delen zij n zowel 

bij  het voeren als in biogasinstallaties ongewenst. Het 

unieke collectorprincipe heeft zich wereldwij d volledig 

bewezen en zorgt voor lage gebruikskosten.

EasyCollect – Hakselkwaliteit begint bij  de maisbek 

compact op de straat: met de driedelige EasyCollect

Met trekkende snede:
De maïsstengels worden door vast gemonteerde 
tegenmessen en met de eindloos draaiende
collector rondgaande haakmessen afgeknipt. De 
eenvoudig te vervangen messen zij n zelfslij pend.

Type werkbreedte rij en bouwvorm

EasyCollect 450-2 4,5 m 6 2-delig

EasyCollect 600-2 6,0 m 8 2-delig

EasyCollect 600-3 6,0 m 8 3-delig

EasyCollect 750-2 7,5 m 10 2-delig

EasyCollect 750-3 7,5 m 10 3-delig

EasyCollect 900-3 9,0 m 12 3-delig

Gewoon goed:
De eenvoudige opbouw van de 2-delige maïs-
bekken is overtuigd. De smalle transportbreedte, 
de smalle opbouw en met aangebouwde en op-
geklapte maisbek goed zicht naar alle kanten van 
de machine. Dit zorgt voor veilig transport.

Centrale aandrij ving:
De centrale aandrij ving komt vanuit het midden. Via automati-
sche koppelingen worden de verschillende opklapbare sectie 
van de twee en driedelige EasyCollect maisbek van KRONE 
aangedreven.
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Geniaal eenvoudig – eenvoudig geniaal:
De EasyCollect kenmerkt zich door zijn modulaire, een-
voudige opbouw met eindloos draaiende collectoren. 
Het resultaat: duidelijk lager gewicht, geringe onder-
houdsbehoefte en lange levensduur.

Uitstekende opname:
EasyCollect werkt in elke situatie. Ook afzonderlijke 
maïsrijen worden door EasyCollect makkelijk volledig 
opgenomen, naar het midden getransporteerd en naar 
de invoerwalsen gevoerd. De gelijkmatige toevoer en de 
invoer van de planten exact in de lengterichting, zorgen 
voor een voortreffelijke hakselkwaliteit.

Gelijkmatige stoppellengte:
De hoogtetasters aan beide zijden van de EasyCollect 
zorgen voor een altijd gelijke stoppellengte op 
ongelijk liggend land. Met de afstandstasters past de 
EasyCollect zich niet alleen dwars aan de ingestelde 
werkdiepte aan, maar ook in de rijrichting.
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Optimale gewasstroom:
De gewasverdeler kan voor verschillende gewaslengtes 
hydraulisch in hoogte worden versteld, zodat de planten, 
wanneer ze in de hakselunit worden getrokken, door de 
geleidebeugels aan de bovenzijde worden geleid. Voor 
transport wordt de gewasverdeler omhoog geplaatst.

Veilig bestuurd:
Bij gebruik van de Autopilot tasten de flexibele beugels 
aan de middelste punt van de maïsbek de afstand tussen 
de maïsrijen af. De BiG X stuurt dan automatisch langs 
de maïsrijen. De bestuurder wordt hierdoor ontlast.

Maximale doorvoer: 
De doorvoerbreedte bij de EasyCollect is afgestemd 
op de breedte van de hakseltrommel en garandeert 
een maximale doorvoer met de beste hakselkwaliteit. 
Door de gelijkmatige rechtlijnige gewasstroom en 
de grote opening is een storingvrije en nauwkeurige 
gewasstroom gewaarborgd.
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De aandrijving
Krachtig en zuinig

  6 cilinder lijnmotoren van MTU

  Met TIER 4 final / Stage IV

  Maximaal motorvermogen van 490 tot 626 pk

  Hoog rendement, rustige loop

  | BiG X 480/530/580/630    08/16

Type
motor (TIER 4 final / 

Stage IV)
Motorin-

houd

Motorvermo-
genin 

kW / PK

Constant 
hakselvermogen  

XPower in 
kW / PK

Constant 
hakselvermogen 

EcoPower in 
kW / PK

Tankinhoud liter

Diesel Ad-Blue
Toevoeg-
middelen

BiG X 480 MTU 6R 1300 R6 12,8 360/490* 338/460 –
1.220 
(+230 
Optie)

115 275 (Optie)

BiG X 530 MTU 6R 1300 R6 12,8 390/530* 368/500 –
1.220 
(+230 
Optie)

115 275 (Optie)

BiG X 580 MTU 6R 1500 R6 15,6 430/585** 408/555 338/460
1.220 
(+230 
Optie)

115 275 (Optie)

BiG X 630 MTU 6R 1500 R6 15,6 460/626** 438/596 338/460
1.220 
(+230 
Optie)

115 275 (Optie)

* Gecertificeerd motorvermogen volgens ECE R120 in kW/PK: 390/530 ** Gecertificeerd motorvermogen volgens ECE R120 in kW/PK: 460/626
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Hoeveel vermogen hebt u nodig?
De modernste motortechniek van MTU voor vermogen en een hoog rendabiliteit op het hoog-

ste niveau: met de common rail inspuiting en het één-motorconcept in alle vermogensklassen 

overtuigt de BiG X wat betreft hun rustige loop, het geringe brandstofverbruik bij het hoogst mo-

gelijke rendement en het zeer geringe onderhoud. Het innovatieve KRONE powermanagement 

maakt omschakeling van Eco Power naar X power mogelijk, of omgekeerd. Op deze manier kunt 

u naar behoefte meer of minder motorvermogen oproepen.

Dwars op de rijrichting ingebouwde lijnmotor:
De motor is achterin dwars op de rijrichting ingebouwd 
voor een ideale gewichtsverdeling. Door het gebruik 
van een directe efficiënte vermogensoverbrenging op 
alle hakselorganen en een Common-rail inspuiting in 
de MTU motor is de gehele aandrijving uiterst efficiënt 
ingericht.

Koeling:
De koeling van de Big X is bestand tegen stof en 
rondvliegende stukken gewas. Het koelpakket is 
uitgevoerd met een rond draaiende koelzeef en een 
actieve afzuiging via de blazer. De actieve afzuiging 
functioneert alleen bij een draaiende hakseltrommel, de 
koelzeef draait altijd een draaiende motor.

Met PowerSplit wordt het motorvermogen 
automatisch aangepast aan de omstandig-
heden. Eco Power wordt gebruikt wanneer 
u minder motorvermogen nodig heeft bijv 
bij grashakselen. Als u meer vermogen 
nodig heeft, schakelt de BiG X om naar X 
Power. Met dit systeem bent u flexibel, ver-
laagt u het dieselverbruik en ontziet u het 
milieu.

BiG X 580 en 630: PowerSplit 

    

  

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

K
W

Machinecapaciteit

 X Power:  zwaar 
gebruik (b. v. mais)

 Eco Power:  
b.v. bij de grasoogst
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De aandrijving
Sterk en betrouwbaar

  Eenvoudig opgebouwd

  Directe krachtoverbrenging door een extra sterke Powerband 

  Lange levensduur

   Aparte aandrijving van de invoerwalsen en voorzetstuk: reviseren bij 
een stilstaande hakseltrommel mogelijk

  Aparte, betrouwbare aandrijving van de rijpompen

Rijaandrijving:
De rijpomp wordt rechtstreeks aangedreven door een 
5 rillige powerband. Na het starten van de motor is de 
rijaandrijving dus altijd beschikbaar. De aandrijving is 
direct en veilig en biedt maximale betrouwbaarheid.

Slim:
De aandrijving van het voorzetstuk en de invoerwalsen 
verlopen via oliepompen. De aandrijving van de 
oliepomp verloopt via een extra sterke powerband 
rechtstreeks vanaf de motor. Dit maakt het mogelijk 
om zowel de snelheid van het voorzetstuk als de 
invoerwalsen variabel in te stellen.
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Directe aandrijving – met volle kracht
De dwars ingebouwde motor maakt een direct aandrijving via een powerband mogelijk naar 

de hakseltrommel, rijpompompen, blazer en de met powerband aangedreven pompen voor het 

voorzetstuk en invoerwalsen. Een aparte aandrijving is daarom niet nodig, het inschakelen van 

alle hakselorganen verloopt via één powerband koppeling.

1 rijpomp

2  riemenspanner voor alle 
hakselorganen

3  hydrauliekpompen voor voorzetstuk 
en invoerwalsen 

4  riemenspanner voor hakseltrommel 
en blazer

5 blazer

6 hakseltrommel

7 koelzeefaandrijving

Aandrijving van de hakselorganenen:
Alle hakselorganen worden rechtstreeks aangedreven door 
een 6 rillige powerband. De hydraulische pompen voor de 
aandrijving van de invoer en het voorzetstuk zitten middenin 
de hakselaar en kan onafhankelijk van de alle hakselorganen 
worden ingeschakeld. Bij uitgeschakelde of vastgereden 

kooi is het bij de KRONE BiG X dus altijd mogelijk om de 
invoer en het voorzetstuk te bedienen, bijvoorbeeld om te 
reviseren. Daarnaast is een hakseltrommelrem geïntegreerd 
in de aandrijving voor het hoogste veiligheidsniveau.
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Het rijaandrijving
Innovatieve aandrijving

  Voorwielaandrijving standaard, vierwielaandrijving optioneel  

  Sterke wielmotoren van Bosch-Rexroth

  Antislipregeling met 3 verschillende rijmodussen

  Variabele snelheidsbereik van 0 tot 40 km/h

Voorwielaandrijving – vierwielaandrijving:
De BiG X 480, BiG X 530, BiG X 580 en BiG X 630 zijn 
optioneel uitgevoerd met hydraulisch vierwielaangedre-
ven wielmotoren. Bij alleen voorwielaandrijving worden 
de wielmotoren vervangen door wielnaven. Allebei de 
aandrijvingen hebben een maximale transportsnelheid 
van 40 km/uur.

Vierwielaandrijving Voorwielaandrijving 

  | BiG X 480/530/580/630    08/16



43

en comfortabel Doordacht
Sinds de introductie van de BiG X geeft KRONE de voorkeur aan traploze rijaandrijving via 

wielmotoren. Dit biedt meer rijcomfort en een hogere productiviteit. De afwezigheid van 

ingewikkelde mechanische aandrijvingen, zorgt voor minder onderhoud en maakt het mogelijk 

de hakselorganen verder in de hakselaar in te bouwen. Wat weer ten goede komt aan de 

gewichtsverdeling. De traploze rijaandrijving is de basis voor de automatische hakselregeling op 

basis van de motorbelasting.

Variabele rijaandrijving:
Door de individuele wiel bewaking en antislipregeling, 
kan de hydrauliekpomp specifiek liters geven aan 
het wiel met de meeste grip. Zo zijn extreem natte 
omstandigheden geen probleem voor de Big X.

Ideaal:
De rijaandrijving verloopt via hydraulische wielmotoren 
dat zorgt voor meer bodemvrijheid, inbouw van 
een grotere hakseltrommel in de diameter en een 
gelijkmatige gewichtsverdeling. De geveerde achteras 
zorgt voor een ongekend rijcomfort.

Planetaire aandrijving:
Voor de wielaandrijving dient een planetaire aandrijving 
van Bosch-Rexroth. De planetair aandrijving heeft als 
voordeel dat de kracht van de aandrijving verdeeld kan 
worden op meerdere planetaire tandwielen. Hierdoor 
kan het koppelmoment sterk verhoogd worden bij een 
compacte bouwwijze.

Anti-slip regeling met 3 schakelbare rijstanden:
De bestuurder beslist in welke modus er gereden wordt. 
Wanneer de grasmat sterk en droog is kan er gekozen 
worden voor de rijmodus met minimale slip. En wanneer 
er onder natte omstandigheden maïs gehakseld wordt 
dan kan de rijmodus met veel slip of zelf compleet 
gedeactiveerd geselecteerd worden.

BiG X 480/530/580/630    08/16 | 



4444

De rijaandrijving
Zoals het in de praktijk is bedoeld 

   Extreem wendbaar door wielmotoren en individuele 
achterwielophanging

  Geveerde stuuras

   Compact op de weg: 3,00 m breedte bij 710/70 R 42 
banden op de vooras

  Grote bandenkeus voor alle omstandigheden 

  In hoogte verstelbare wielmotoren

Onafhankelijke ophanging:
De onafhankelijke wielophanging van de achterwielen 
maakt ruimte vrij voor een grote stuurhoek. De BiG X 
480 en 580 zijn dankzij de onafhankelijke wielophanging 
zelfs met de grootst mogelijke banden extreem wend-
baar. De onafhankelijke wielophanging zorgt voor maxi-
maal rijcomfort.

Exclusief van KRONE:
Om ervoor te zorgen dat bij de grootste of kleinste ban-
denmaten de gewasstroom niet negatief wordt beïn-
vloed door de veranderende stand van het voorzetstuk 
naar het hakselkanaal zijn de voorste wielmotoren ex-
centrisch gemonteerd en zijn afhankelijk van de ban-
denmaat in de hoogte verstelbaar.
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Wanneer het krap wordt
Het rijden op smalle wegen en krappe werkomstandigheden vraagt hoogste concentratie van de 

bestuurder. Doordat de Krone Big X is uitgevoerd met een hydrostatische aandrijving, individuele 

wielophanging en de compacte bouw komt de Big X in alle hoeken 

en benodigd die minimale ruimte op de kopakkers. In combinatie 

met de bandenmaat 710/70 R42 wordt de grens van 3,00 m 

transportbreedte niet overschreden.

Zeer wendbaar:
Het aandrijfconcept via wielmotoren maakt een extreme 
stuurhoek van 50° mogelijk door het ontbreken van 
begrenzende kruiskoppelingen: ideaal voor scherpe 
bochten en bijvoorbeeld bij het kort draaien op de 
kopakkers tijdens het maishakselen.

3,00 m transportbreedte:
Met de bandenmaat 710/70 R 42 en 800/65 
R 32 ligt de transportbreedte van de big X 
op 3,00 m. Daardoor kan er veilig op smalle 
wegen gereden worden.

Passende banden:
Onder de BiG X 480, 530, 580 en 630 kunnen banden 
worden gemonteerd met een maximale maat van 
900/60 R 42. Deze grote banden zorgen voor maximale 
bodem vrijheid, maximale trekkracht, lage bodemdruk 
en hoogste rijcomfort. 
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Perfect uitgerust
Aan alles gedacht

   Beste zicht in het donker 
Optioneel met LED Lichtpakket

   Enorme brandstoftank: tot 1450 Liter diesel met 
de optionele extra tank

  Beste toegankelijkheid voor onderhoud

Goed zicht tijdens nachtwerk:
De 16 lampen zorgen voor optimale verlichting tijdens 
alle werkzaamheden en zorgen voor veiligheid tot diep 
in de nacht. Voor nog meer zicht is als optie het LED 
lichtpakket leverbaar.

Volledig zicht naar achteren: 
De lage opbouw van de achterzijde geeft de bestuurder 
meer zicht naar achteren – ideaal tijdens het rangeren 
en voor het draaien op het kopakker.
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Lange werkdagen, vaak tot diep in de nacht – vraagt uithoudingsvermogen en concentratie van

de bestuurder. Vanzelfsprekend moet de cabine voorzien zijn van klimaatregeling, goed zicht

rondom de machine en goede verlichting van de werkomgeving. Een dieseltank met 1450 liter

diesel voorkomt tijdrovende stilstand vanwege tanken en verhogen de prestaties op het veld. De 

optimale toegankelijkheid van alle onderdelen in de machine zorgt voor eenvoudig service en 

onderhoud.

Comfort voor betere prestaties

Tot 1450 liter diesel aan boord:
In de enorme brandstoftank kan in de 
basisuitrusting maximaal 1220 liter 
diesel. 115 liter AdBlue gaan in een 
aparte tank achterin. Eventueel is voor 
extra lange werkdagen een extra tank 
van 230 liter diesel en 275 liter toe-
voegmiddel leverbaar. Dit maakt lange 
werkdagen zonder stoppen om te tan-
ken mogelijk.

Diesel

AdBlue

Extra dieseltank

Toevoegmiddel

Goed zicht:
De optionele LED onderhoudsverlichting creëert het 
beste zicht op alle aandrijvingscomponenten en onder-
houdspunten in het donker. Daarbij kan ook de trap op-
tioneel met LED verlichting uitgerust worden.

Veel ruimte:
Tussen de draaiende koelzeef voor de radiator en de 
gewasstroom is er bij de BiG X 480 , 530, 580 en 630 
veel ruimte. De goede bereikbaarheid maakt reiniging 
en onderhoud makkelijker.
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De cabine
Comfort op het hoogste niveau

  Zeer ruim en stil

  Hoog bedieningscomfort

  Beste zicht rondom de machine

Alles in het blikveld:
Door de ver naar boven doorgaande zijruiten en smalle 
stijlen heeft de bestuurder ook bij een loshoogte van 
6,00 meter de lospijp volledig in zijn blikveld. Zo worden 
de transportvoertuigen beter en makkelijker beladen.

Breder, stiller en lichter:
De brede cabine met zijn smalle stijlen biedt veel plaats 
en een uitstekend zicht op brede voorzetstukken. De 
dubbele bodem verlaagt het geluidsniveau aanzienlijk. 
16 werklampen (H9) garanderen een perfecte verlichting. 
Optioneel zijn er Xenon of LED werklampen leverbaar.
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Een mijlpaal voor moderne ergonomie
Lange werkdagen, vaak tot diep in de nacht – dan 

moet het comfort in de werkomgeving goed zijn.

De nieuwe, ruime Silent Space Cab is volgens de 

nieuwste ergonomische gezichtspunten ontwikkeld.

Zeer royaal ontworpen, rijkelijk plaats met een extra 

bijrijdersstoel, automatische klimaatregeling

en absoluut functioneel ingericht: hier voelt de 

bestuurder zich goed, hij heeft alle functies binnen 

zijn gezichtsveld en volledig onder controle.

Uitstekend geïnformeerd:
De KRONE terminal verzamelt alle belangrijke gebruiks-
gegevens, die met een draaiknop kunnen worden opge-
roepen op het kleurendisplay met hoge resolutie. Verder 
kunnen op deze terminal vele instellingen, zoals bijvoor-
beeld de traploze haksellengte worden versteld. Via de 
overzichtelijke armleuning, die aan de luchtgeveerde 
bestuurdersstoel zit, dient voor het in- en uitschakelen
van de afzonderlijke werkfuncties, zoals bijvoorbeeld de 
rijaandrijving en andere functies.

Overzichtelijk:
De bediening van de verlichting, ruitenwissers, verwarming 
en klimaatregeling is boven de voorruit geplaatst. Met de Fol-
low-Home functie verlaat u uw werkplek veilig en altijd met 
verlichting. Na het uitschakelen van het contactslot blijft het 
licht van twee werklampen nog drie minuten branden.

Handig, praktisch, goed:
De nieuwe, ergonomisch gevormde multifunctionele 
hendel met gebruiksvriendelijke symbolen maakt het 
werken eenvoudiger en verhoogt het bedieningscom-
fort. De slanke hendel ligt goed in de hand en is speci-
aal gemaakt voor de BiG X 480, 530, 580 en BiG X 630. 
Met meer dan 20 functies regelt u niet alleen de rijsnel-
heid en rijrichting, maar bedient u ook het voorzetstuk 
en de hakselpijp.
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AutoScan:
Automatische aanpassing van de haksellengte aan de rijpheid 
van de maïsplanten. De foto-optische cel in het midden van 
het maïsvoorzetstuk meet de rijpheid van de maïsplanten en 
zorgt voor automatische aanpassing van de haksellengte. 
Voor een betere structuur en minder sapverlies in de silo 
wordt de groene maïs langer gehakseld. Drogere, bruine maïs 
wordt daarentegen korter gehakseld en kan daardoor in de 
silo beter worden verdicht. AutoScan ontlast de bestuurder 
en bespaart brandstof, want de planten worden slechts zo 
kort als nodig en niet meer zo kort als mogelijk gehakseld. 
AutoScan is bij KRONE standaard en geen dure extra optie.

ConstantPower:
ConstantPower regelt de rijsnelheid van de hakselaar 
afhankelijk van de motorbelasting. U kiest met een knopdruk 
de gewenste motorbelasting. De machine past de rijsnelheid 
volautomatisch aan, afhankelijk van het bestand en de 
variërende opbrengst. Dit is standaard bij KRONE, het ontlast 
de bestuurder en levert de hoogst mogelijke doorvoercapaciteit 
bij het laagste dieselverbruik. In combinatie met AutoScan 
zijn nogmaals aanzienlijke capaciteitsverhogingen mogelijk 
bij een uitstekende haksel kwaliteit.

Eenvoudig meer BiG X
KRONE ICAN zorgt voor een nog optimalere werking van de Big X en tegelijkertijd het 

ontlasten van de bestuurder. Bij gebruik in extreme omstandigheden biedt ICAN de 

bestuurder veel gemak en maakt het mogelijk om diverse relevante gegevens van het 

gewas te krijgen.
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ForageCam:
De op de lospijp van de hakselaar bevestigde camera geeft de 
chauffeur van de hakselaar optimaal zicht in de wagen. Optioneel 
kan dit camerasysteem de beelden verzenden naar een beeldscherm 
in de bijrijdende transportwagens. Deze draadloze camera maakt een 
volledige belading van grote transportwagens gemakkelijker en ontlast 
de bestuurders. Het systeem kan worden uitgebreid voor een groot 
aantal ontvangers, zodat alle transportvoertuigen met een ontvanger 
kunnen worden uitgerust.

RockProtect:
De zes voorperswalsen zorgen voor maximale voorpersing van 
ingevoerde gewas. Het optionele RockProtect systeem beschermt de 
hakselaar tegen schade door stenen. Als het systeem een steen ontdekt 
worden binnen enkele milliseconden de voorperswalsen gestopt. Meer 
veiligheid, want u bepaalt zelf de gevoeligheid van RockProtect.
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ISOBUS stuursystemen:
De BiG X is voor ISOBUS stuursystemen van verschil-
lende fabrikanten optioneel voorbereid. Een duidelij k 
voordeel is het eenvoudige gebruik van reeds aanwe-
zige stuursystemen volgens het „Plug and Play“ princi-
pe. Zo’n systeem wordt in enkele minuten geïntegreerd, 
waarna de BiG X onmiddellij k met een hoogwaardig 
ISOBUS stuursysteem via de rij hendel van de Big X ter 
beschikking staat.

CropControl opbrengstmeting:
De optionele opbrengstmeting van KRONE. Met CropCon-
trol stelt u met een knopdruk snel en precies de opbrengst 
vast van de percelen. Aan het einde van de dag kunt u 
van de afzonderlij ke percelen, zowel als van het totaal van 
de percelen, de opbrengsten heel eenvoudig uitprinten. 
CropControl maakt een feilloze opbrengstdocumentatie 
mogelij k van de door u geoogste percelen. CropControl is 
nauwkeuriger door gebruikt van 6 voorperswalsen.
 

ISOBUS stuursysteem
Altij d de volle werkbreedte
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NIR vochtgehalte meting:
De optionele NIR sensor levert nauwkeurige gegevens over 
het vochtgehalte van het gewas. De vastgelegde gegevens 
kunnen in de klantenteller van de geoogste oppervlakte worden 
vastgelegd. De sensor wordt door zeer slij tvaste materialen 
beschermd en kan daardoor in elke gewassoort universeel 
worden ingezet. De sensor is eenvoudig te monteren en wordt 
door een afdekking goed beschermd tegen beschadigingen.

AutoCalibrate:
AutoCalibrate is de automatische 
online kalibratie van de opbrengst-
meting van de BiG X “live” tij dens 
het hakselen op het veld. Met be-
hulp van de weeginrichting op de 
KRONE silagewagen TX of op de 
ZX. De BiG X en wagen zij n beide 
uitgerust met een datalogger en een 
mobiele verbinding. De kalibratie 
wordt continu uitgevoerd geduren-
de elke keer als de kalibratievoer-
tuig wordt geladen. AutoCalibrate is 
zeer nauwkeurig en maakt de vaste 
weegbrug voor kalibratie overbodig.
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 Technische gegevens
BiG X

BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Motor

Type MTU 6R 1300 MTU 6R 1300 MTU 6R 1500 MTU 6R 1500

Aantal cillinder 6 6 6 6

Motorinhoud l 12,8 12,8 15,6 15,6

Motorvermogen (97/68/EG) kW / pk 360/490* 390/530* 430/585** 460/626**

Max. hakselvermogen X Power kW / pk 338/460 368/500 408/555 438/596

Tankinhoud / Volume extra tank diesel l – – 338/460 338/460

Tankinhoud  SCR l 1.220 / 230 optioneel

Tankinhoud  toevoegmiddelen l 115

Tankinhalt Siliermittel l 275 optioneel 

Rijaandrijving

Type Hydraulisch, traploze rijaandrijving via wielmotor tot 40 km/h

Snelheid veldmodus km / u 0-25

Snelheid transportmodus km / u 0-40

Anti-slip regeling Standaard

Vierwielaandrijving Optioneel

Assen

Max. stuurhoek achterwielen Graden 50

Achterwielvering Hydraulisch

Aandrijving

Voorzetstuk Onafhankelijk traploos

Voorperswalsen Onafhankelijk traploos

Voorperswalsen

Opening voorperswalsen Trechtervormig 

Service positie Snelsluitingen (ook bij aangebouwd voorzetstuk)

Aantal walsen / Metaaldetector / Aantal spoelen 6 / Standaard / 6

Afstand metaaldetector tot tegenmes mm 820

Haksellengteverstelling Traploos vanuit de cabine (in stappen van 0,5 mm)

Hakseltrommel

Trommelbreedte/ Diameter mm 630/660

Plaatsing van de messen V-vormig, 11° t.o.v. tegenmes

Aantal messen 20, 28, 36, 40

Haksellengtes 5-31/4-22/ 3-17/ 2,5-15

Sneden per min. 11.300/15.820/20.340/22.600

Traploze instelling trommelbodem /
vering trommelbodem

Standaard

Korrelkneuzer

105 tanden: standaard profiel / verchroomd zaagtandenprofiel Optie/Optie

123 tanden: standaard profiel / verchroomd zaagtandenprofiel Optie/Optie

144 tanden: standaard profiel / verchroomd zaagtandenprofiel Optie/Optie

166 tanden: Zaagtandenprofiel Optie

Snelheidverschil % 20 / Option: 30

Korrelkneuzerafstand instelling vanuit cabine
en snelkoppeling aan centrale smering

Standaard

Walsendiameter / afstand tussen walsen mm 250 / 0,5 - 10
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BiG X 480 BiG X 530 BiG X 580 BiG X 630

Blazer

Diameter / breedte / aantal schoepen 560/480/6

Schoepenplaatsing V-vormig

Toerental U / min 1.980

Traploze instelling van de achterwand /
vering van de achterwand

Standaard

Hakselpijp

Zwenkbereik Graden 210°

Hoogte onder de pijp mm 6.000

Afmetingen dwarsdoorsnede mm 340x230

Automatische spiegelfunctie / parkeerpositie Standaard

Aandrijving voor zwenken Tandwielkast in oliebad

Slijtplaten in de hele hakselpijp Standaard

Onderhoud

Centrale smering en luchtcompressor Standaard

Zelfdiagnose door bedieningsterminal Standaard

Cabine1)

Luchtgeveerde stoel en bijrijdersstoel Standaard

Luchtgeveerde comfortstoel en bijrijdersstoel Optie

Automatische klimaatregeling met mobiele koelbox Standaard

Ruitenwisser en zijruitenwisser Standaard

Afmetingen

Lengte / breedte* / hoogte* mm 7.520-8.250/3.000-3.300/3.915-3.980

Gewicht basismachine (zonder voorzetstuk)** ca. kg 13.900 13.900 14.100 14.100

Gewichtsverdeling met EasyFlow 300  
(Pick-up)

V / A % 57/43

Gewichtsverdeling met EasyCollect 750-3
(7,50 m werbreedte)

V / A % 60/40

Banden***

Vooras 
 
 
 
 
 

Standaard****  
Optie 
Optie 
Optie 
Optie 
Optie 
Optie

680/85 R32 
710/75 R34
710/70 R42 
800/65 R32 
800/70 R38 
900/60 R38 
900/60 R42

Achteras 
 
 

Standaard****  
Optie 
Optie 
Optie

540/65 R30 
600/60-30 
600/70 R30 
710/60 R30

Voorzetstukken

EasyFlow: Pick-up mm 3.000-3.800

EasyCollect: rij-onafhankelijk maisbek mm 4.500/6.000/7.500/9.000

Stuurautomaat en actieve bodemaanpassing voor EasyCollect Optie

* Afhankelijk van bandenmaat ** Afhankelijk van uitvoering *** niet vrij combineerbaar  

**** Beperkte toepassing, afhankelijk van voorzetstuk
1)  Verdere optie op aanvraag

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet altijd van toepassing op de standaard uitvoering en zijn niet bindend.
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80 Uw KRONE dealer

Actueel
Hier vindt u de actueelste meldingen rondom het thema KRONE. 
Van productpresentaties tot terugblikken op beurzen. Hier zit u 
aan de pols van onze tĳ d. 
 
Producten
Informeert u zichzelf over ons totale productenprogramma. Alles 
wat u nodig hebt, van video tot bedieningshandleiding, vindt u 
compact in deze rubriek.
 
Verkoop
Het maakt niet uit of u de KRONE-importeur in Japan zoekt of 
de dealer in uw omgeving. Hier vindt u uw KRONE partner, die u 
met al uw vragen graag verder helpt.
 
Banen
Interesseert u zich voor een functie bĳ  KRONE? Zowel in de 
landbouwmachinefabriek als in de fabriek voor vrachtwagen-
opleggers zoekt KRONE vaak vakkundige en gemotiveerde 
 medewerkers, een blik hierop is altĳ d de moeite waard.

Mediatheek
De KRONE „Databank“, duizenden documenten, afbeeldingen, 
testberichten enz., enz.... vindt u in de KRONE mediatheek. 
Hier ontdekt u ook gedetailleerde informatie over de KRONE 
 producten die u interesseren.

Beurzen en demonstraties
Wilt u KRONE live meemaken? Hier vindt u alle gegevens waar 
KRONE zĳ n producten op beurzen of op demonstraties toont, 
want niets overtuigt meer dan uw eigen praktĳ kindrukken.

Service
Hier vindt u alles, van uw contactpersoon op de fabriek tot de 
fi nanciering van uw KRONE machine. En ook onze veelzĳ dige 
trainingsmodule voor monteurs en gebruikers vindt u hier in een 
overzicht.

Download
U zoekt een KRONE kalender voor op uw bureau of een mooie 
afbeelding van een machine die aan het werk is voor een 
 presentatie? In het KRONE downloadcenter vindt u veel nuttige 
zaken, die u voor de vormgeving van de meest uiteenlopende 
projecten kunt gebruiken. 
 
Gebruikte machines
KRONE heeft vaak gunstig geprĳ sde demonstratie- of tentoon-
stellingsmachines in de aanbieding. Hier vindt u uw KRONE 
 machines en kunt u met uw plaatselĳ ke KRONE dealer een en 
ander afstemmen voor een eventuele aankoop.
 
Onderdelen
24 / 7...U vindt zeven dagen per week en 24 uur per dag uw 
KRONE onderdeel, online en zonder wachttĳ den. Het KRONE 
Agroparts Portaal biedt alle onderdelen met artikelnummer en 
nauwkeurige beschrĳ ving. Per email kunt u onmiddellĳ k bĳ  uw 
KRONE dealer bestellen.

Winkel
U zoekt een geschenk of u verzamelt modellen van landbouw-
machines? Dan is in elk geval een virtueel bezoek aan onze 
KRONE shop de moeite waard. Ook hier kunt u eenvoudig online 
bestellen, en ook dat op elk moment van de dag.

Ontdek de wereld van KRONE op www.krone.de. Op een groot aantal 
pagina‘s presenteren wij  u cij fers, feiten en nieuwigheden en bieden 
wij  bovendien een hele serie servicediensten. Begin met surfen en ont-
dek hoe veelzij dig KRONE zich op het web voorstelt.  

Online


