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UN GRANDE DESIGN

CHE FA LAVORARE

IN PICCOLI SPAZI.

Il design di Bingo & studiato per offrire la
massima praticita d’uso in ogni condizione
di lavoro. Le linee arrotondate del telaio
e del tetto di protezione permettono a
Bingo grande facilita di manovra anche in
spazi angusti. Bingo. Niente spigoli,

massima manovrabilita.
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CON BINGO IL DESIGN HA
RAGGIUNTO IL TETTO.

La parte posteriore del tetto contiene un
elegante lunotto porta fari (luci di stop e
di retromarcia) che rende visibile il carrello
quando opera e, soprattutto, in ambienti
poco luminosi. Il tetto costruito con speciali
profili & progettato per essere cabinato in
qualsiasi momento, senza dover modificare
o sostituire il tetto originale, cosi da
permettere al carrello di operare anche

all'esterno nella massima sicurezza.

IL DESIGN DI BINGO FA LAVORARE
MEGLIO E DI PIU.

Meglio si lavora, piu si lavora. Per questo, Bingo & costruito
con volante ampiamente regolabile; con volante, pomello e
leve del distributore in materiale morbidamente piacevole
al tatto e con l'intera strumentazione posizionata in modo
ergonomico. Inoltre, la spaziosa plancia dalle linee arrotondate,
consente all’operatore di accedere facilmente al freno di
stazionamento e a tutti gli interruttori di funzioni opzionali.
Queste caratteristiche permettono la massima manovrabilita
senza mai affaticarsi.

Risultato: con Bingo si lavora meglio e di piu.

MONTINI

JOYSTICK PIU’' ERGONOMICO,
LAVORO PIU’' PRODUTTIVO.

Il joystick, progettato da Montini
e fornito come optional, assicura:

® massima ergonomia
(forma plastica del bracciolo regolabile e
bloccabile in ogni posizione senza fatica);
e riduzione degli sforzi;
e riduzione delle malattie professionali
(dovute a posture non corrette e a tensioni muscolari);

® massima produttivita

(dovuta al grande confort provato dall’operatore).

Tecnologia senza problemi

ITALY - 48010 Cotignola RA
Via G. Bentini, 7/9

Tel. + 39. 0545. 991051

Fax +39. 0545. 42127
www.montini-carrellielevatori.it
info@montini-carrellielevatori.it

Rivenditore di zona
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Bingo 163-183 - | - 4.000 - 02/06 - | dati del presente opuscolo si intendono forniti a titolo indicativo e non impegnativo: possono, pertanto, essere variati per qualsiasi causa, qualora la costruttrice lo ritenga opportuno.

MONTINI

Tecnologia senza problemi

Confort
da berlina.

Prestazioni
da coupe.

Resistenza
da fuoristrada.

Design
da fuoriserie.
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CARATTERISTICHE

ALLESTIMENTO
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DATI E PRESTAZIONI

MOTORE ELETTRICO

VARIE

163 C3M

163 GA CSM

183

183 C3M

1,1 Produttore MONTINI MONTINI MONTINI MONTINI MONTINI MONTINI

1,2 Modello BINGO 163 BINGO 163 CSM  BINGO 163 GA BINGO 163 GA CSM  BINGO 183 BINGO 183 CSM

1,3 Alimentazione: elettrica, diesel, benzina, gas, elettrica a rete elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica

1,4 Guida: a timone, da terra, in piedi, seduto, commissionatore seduto seduto seduto seduto seduto seduto

1,5 Portata/Carico 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 Q (1)

1,6 Baricentro 500 500 500 500 500 500 ¢ (mm)

1,8 Distanza del carico 375 375 375 375 375 375 x (mm)

1,9 Passo 1295 1295 1295 1295 1476 1476 y (mm)

2,1 Peso 3030 3030 3300 3300 3210 3210 Kg

2,2 Carico sull'asse anteriore/posteriore: con carico 4131/499 4131/499 4332/568 4332/568 4492/518 4492/518 Kg

2,3 Carico sull'asse anteriore/posteriore: a vuoto 1450/1580 1450/1580 1650/1650 1650/1650 1625/1585 1625/1585 Kg

3,1 Gommatura: piena (C), superelastica (SE), pneumatica (PN) C/PN/SE C/PN/SE C/PN/SE C/PN/SE C/PN/SE C/PN/SE

3,2 Dimensioni gommatura anteriore 18x7-8 18x7-8 18x7-8 18x7-8 18x7-8 18x7-8 @
3,3 Dimensioni gommatura posteriore 15x41/:-8 15x41/>-8 15x41:-8 15x41/>-8 15x41/>-8 15x4'4-8 @
3,5 Ruote: numero anteriori/posteriori (x=motrice) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

3,6 Carreggiata anteriore 917 917 917 917 917 917 b10 (mm)
3,7 Carreggiata posteriore 176 176 176 176 176 176 b11 (mm)
4,1 Inclinazione massima del montante/piastra portaforche avanti/indietro (a-g) 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 Gradi

4,2 Altezza montante abbassato 2165 2165 2165 2165 2165 2165 h1 (mm)
4,3 Alzata libera - - - - - - h2 (mm)
4,4 Sollevamento 3300 3300 3300 3300 3300 3300 h3 (mm)
4,5 Altezza montante sfilato 3850 3850 3850 3850 3850 3850 h4 (mm)
4,7 Altezza tetto di protezione 1965 1965 2125 2125 1965 1965 h6 (mm)
4,8 Altezza posto di guida 895 895 1052 1052 895 895 h7 (mm)
4,12 Altezza punto di traino 560 560 560 560 560 560 h10 (mm)
4,19 Lunghezza totale 2852 2852 2852 2852 3033 3033 Z 1 (mm)
4,20 Lunghezza compreso spessore della parte verticale forche 1852 1852 1852 1852 2033 2033 ¢ 2 (mm)
4,21 Larghezza totale 1070/995 1070/995 1070/995 1070/995 1070/995 1070/995 b1/b2 (mm)
4,22 Dimensioni forche 35/100/1000 35/100/1000 35x100x1000 35x100x1000 35/130/1000 35/130/1000 s/e/l (mm)
4,23 Piastra portaforche 1SO 2330, classe/tipo, A, B ISO 2A 1SO 2A 1SO 2A ISO 2A ISO 2A ISO 2A

4,24 Larghezza piastra portaforche minima 910 910 910 910 910 910 b3 (mm)
4,31 Luce libera sotto il montante a carico 85 85 85 85 85 85 m1 (mm)
4,32 Luce libera a carico a meta del passo 110 110 110 110 110 110 m2 (mm)
4,33 Corridoio di stivaggio pallets 1000x1200 (¢ 6xb12) lato di presa 1200 3186 3186 3061 3061 3376 3376 Ast (mm) @
4,34 Corridoio di stivaggio pallets 800x1200 (b12x¢6) lato di presa 800 3311 3311 3261 3261 3502 3502 Ast (mm) @
4,35 Raggio di curva 1486 1486 1486 1486 1664 1664 Wa (mm)
4,36 Distanza fra centro di rotazione e asse di mezzeria 0 0 0 0 0 0 b13 (mm)
51 Velocita di traslazione a carico/vuoto 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 Km/h

5,2 Velocita di sollevamento a carico/vuoto 0.37/0.48 0.37/0.48 0.37/0.48 0.37/0.48 0.32/0.48 0.32/0.48 m/s

5,3 Velocita di discesa a carico/vuoto 0.52/0.50 0.52/0.50 0.52/0.50 0.52/0.50 0.52/0.50 0.52/0.50 m/s

5,5 Forza al gancio a carico/vuoto 3090/3335 3090/3335 3090/3335 3090/3335 3010/3255 3010/3255 daN

5,6 Max forza al gancio a carico/vuoto 8171/8338 8171/8338 8171/8338 8171/8338 8091 /8258 8091 /8258 daN

5,7 Pendenza superabile a carico/vuoto 7.5/14 75714 7.15/14 7.15/14 7/14 7/14 %

5,8 Massima pendenza superabile a carico/vuoto 20/30 20/30 20/30 20/30 19/30 19/30 %

59 Tempo di accelerazione a carico/vuoto 42/3.7 4.2/3.7 4.2/3.7 42/3.7 42/3.7 42/3.7 s

5,10 Freno di servizio idraulico/elettrico  idraulico/elettrico idraulico/elettrico idraulico/elettrico idraulico/elettrico idraulico/elettrico

6,1 Potenza motore trazione, prestazione S2 60' 2x3.8 2x 3.8 2x 3.8 2x 3.8 2x 3.8 2x 3.8 Kw

6,2 Potenza motore sollevamento, prestazione S3 15% 1 11 11 1 1 11 Kw

6,3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C DIN 43531 A DIN 43531 A DIN 43531 A DIN 43531 A DIN 43531 A DIN 43531 A

6,4 Tensione/capacita nominale 5h 48/420-500 48/420-500 48/560-640 48/560-640 48/500-750 48/500-750 V/Ah @
6,5 Peso minimo/massimo batteria 673/789 673/789 894/990 894 /990 955/1100 955/1100 Kg

6,6 Consumo energetico secondo ciclo VDI - - - - = = KWh/h

8,1 Tipologia del controllo elettronico INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

8,2 Pressione di lavoro per attrezzature 150 150 150 150 150 150 bar

8,3 Portata olio per attrezzature - - - - - - I/min

8,4 Rumorosita all'orecchio del carrellista <80db (A) <80db (A) <80db (A) <80db (A) <80db (A) <80db (A) db (A)

8,5

Gancio di traino modello/tipo

@Optional gommatura cushion 457x152-308. —@ Optional gommatura cushion 356x114-230.2. —@ Misure con forche che non fuoriescono dal pallet. —@Altre capacita di batteria a richiesta.
Tutta la produzione Montini & conforme alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alla Direttiva 89/336/CEE.

BARICENTRO DEL CARICO IN mm
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Il modello Bingo 163 é fornito anche nella versione GA (Grande Autonomia),

BINGO GA - Grande Aufonomia con batteria 48V/640Ah, per lavorare di piu e con pit autonomia.
BINGO CSM - Confort Security Montini

I modelli Bingo 163 e 183 possono essere forniti con il sistema CSM (Confort Security Montini) cioé con sospensione idropneumatica
all’azoto sulle ruote posteriori sterzanti. Il sistema CSM offre numerosi vantaggi, riducendo le vibrazioni trasmesse all’operatore nel
posto guida.

MONTINI HA BREVETTATO IL CONFORT MONTINI HA BREVETTATO LA STABILITA

Quando il carrello viaggia su superfici accidentate, la sospensione Quando la velocita supera i 12 km/h, un microprocessore comanda
riduce colpi e vibrazioni trasmesse all’operatore. I’abbassamento della sospensione.

¢ Piu velocita ¢ Piu stabilita * Piu sicurezza

¢ Niente vibrazioni ¢ Niente fatica * Lavoro migliore
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