<> BOMAG

FAYAT GROUP

PRESTAZIONI

ALIMENTATORE (TIER 4)
BMF 2500




Dimensioni di trasporto in m
Lunghezza Larghezza Altezza

BMF 2500 S 9,20 2,65 3,10
BMF 2500 M 10,26 2,55 3,10
BMF 2500 S Offset 14,30 2,55 3,10

Lavorare in modo affidabile — il nastro di Impiego flessibile — ruota orientabile,
trasporto rinforzato con catene impedisce disponibile come optional, per il
guasti. BMF 2500 S.

Prevenire la segregazione, la larghezza di Tutto sotto controllo - la piattaforma solle-
1,20 m fa si che il materiale venga traspor- vabile, come optional, offre la massima
tato costantemente. visuale.



Dati tecnici

Pesi CECE

BMF 2500 S ...
BMF 2500 M ..o
BMF 2500 S Offset .....ccociiiiiiiiiiiicsicc

Dimensioni

Lunghezza di trasporto BMF 2500 S ........ccccooiirieiiienieeneeeienne
BMF 2500 M ..o

Larghezza di trasporto ..........ccceceeiieriiiinieeieenee e
Altezza di trasporto ......ccceeeeeeiei i
Angolo di attacco rampa

Caratteristiche di guida
Velocita di trasferimento........cccceeceeeeeceeeecceeeecee e,
Velocita di 1avoro ........c.ccceveeeciieeeceee e

Motore
COSHIULIOrE ..

Cilindrata
POtENZA ...
NUMErO di Gifieeeeeeeiiieiiieieieee e

Telaio cingolato
Lunghezza complessiva..........ccccovveieiiiieeiiieec e,
Larghezza ........oocoieiiieee e

Tramoggia
(O =T | £ SR
Larghezza (sponde aperte)........cccoceervuerneenieeeneesieeenennns
Larghezza (sponde ChiuSe)..........ccccueririeeeinieeceieee e
Lunghezza........cccocervveeunne

Altezza di carico (centro)

Nastro di trasporto

LY=o T - SRR
Largh@zZza .......oeeeeeieeeeeee s
Altezza di alimentazione BM 2500 S / BMF 2500 M...................

Altezza di alimentazione BM 2500 S Offset......ccccecvvveicieeiicnennnne
(O 10 =] | - 1SR

Capacita dei serbatoi
Carburante ........cceceeeeeeee e
Olio idrauliCO ....eeeeeeeeeeiiie e

Impianto elettrico
TENSIONE eeeeeie ettt e e e e e et e e e e e e nnnnes

Con riserva di apportare modifiche tecniche. Le macchine raffigurate possono includere accessori speciali.
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Allestimento standard

Piattaforma operatore

M 2 sedili di guida, orientabili e girevoli
M Protezione cruscotto

M Cruscotto regolabile

M Tettuccio idraulico

M Display digitale

M Tettuccio di protezione

Motrice

Serbatoio carburante 300 litri
Sponde della tramoggia indipendenti
Raschiatore cingolo

Piastre in gomma

Sponda frontale della tramoggia idr.
Kit pulizia

Predisposizione nastro orientabile

NN NN NN

Nastro di trasporto

M Lubrificazione centralizzata catena nastro
di trasporto

M Raschiatore nastro di trasporto

M Sistema automatico di pulizia nastro di
trasporto

Dispositivi ausiliari

M Utensili di bordo

M Controllo automatico della distanza
M Assistente automatico di carico

M Stazione laptop

Altro

M 7 fari di lavoro alogeni

M Lampeggiante

M Segnalatore acustico retromarcia
M 2 prese 24 V

M 1 presa 12 V

M Vani portaoggetti
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Allestimento supplementare

Piattaforma operatore

1 Protezione piattaforma

[1 Sedile confort con riscaldamento

O] Piattaforma di sollevamento regolabile in
altezza

Motrice

1 Verniciatura speciale

[ Olio idraulico biodegradabile
[ Telecamera

[0 Colonnina luminosa

Nastro di trasporto

1 Nastro orientabile
(solo per modello BMF 2500 S)

] Protezione nastro orientabile

I llluminazione nastro orientabile a LED

[1 Telecamera nastro orientabile

[0 Regolazione idraulica altezza nastro di
trasporto

Dispositivi ausiliari
[0 Guida automatica (max. 14,0 M)
1 Guida automatica (max. 10,0 M)

Altro

[0 Gestione flotta BOMAG TELEMATIC

[0 Pallone luminoso (24 V, 250 W)

I llluminazione tettuccio a LED

I llluminazione nastro di trasporto corto
e nastro centrale a LED

] Estintore

1 Funzione luci “Coming Home”

O llluminazione vano motore
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