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' DAEWOO SCHUBMASTSTAPLER BIETEN |
KRAFTVOLLEN ANTRIEB UND SPITZENLEISTUNGEN

Die duBerst wendigen DAEWOO Elektro-Schubmaststapler wurden konzipiert,um in Lagern mit
schmalen Gingen und beengten Platzverhiltnissen mit groBter Effektivitit zu operieren.
DAEWOO-Technologie mit einer fortschrittlichen Vielfunktions-Multiprozesson-Steuerung
optimiert und rationalisiert den Materialumschlag

Die ergonomische Form und die robuste Bauweise sichern ein storungs- und ermiidungsfreies
Arbeiten. Diese kompakten, leistungsstarken und zuverldssigen 1,4 bis 1,6 t Gerite bieten dem
Anwender hohe Produktivitit, leichte Bedienbarkeit fiir den Fahrer und sichere Handhabung der
Last in Lagerhidusern mit hoher Raumausnutzung, engen Arbeitsgingen und eingeschrinkten

Freiflichen. Durch den Einsatz von Spitzentechnik fiir Mechanik und Elektronik setzt DAEWOO
MaBstibe im MaterialfluB.
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Neues Schubmast-Konzept

Die Neigung wird nicht mehr am Hubmast
wirksam, sondern direkt am Gabeltriger.
Das erhoht die Stabilitit beim Lasttransport
und die Resttragfihigkeit.
GroBer Radarmabstand fiir
die Aufnahme von
Euro-Paletten.




B Hochsten Fahrkomfort

Wi

Der ergonomisch gestaltete Arbeitsplatz mit kérpergerecht angeordneten Bedienungs-
elementen erméglicht ermiidungsfreies Arbeiten und hohe Produktivitét.

B Lange Lebensdauer und wartungsarm

el Entladezustand der Batterie

Dieses Symbol informiert den Fahrer Fahrgeschwindigkeitsanzeige
standig (iber den Zustand der Batterie und
I zoigt die verfiigbare Kapazitit an.

Uberhitzungsanzeigen
Angezogene Handbremse Wenn einer der Motoren zu heif§ werden, leuchtet

: — das entsprechende Symbol auf und Fahr- oder
@ Qg;%g]pbggg:tgaigﬁgigl;déﬁggzggyg:}bd’ Hubgeschwindigkeit werden automatisch gedrosselt,

Zentraler Monitor wird. Der Stapler fahrt nicht, da der urn des System 2 schiitzen,

Eine zweiteilige, jeweils in 7 Felder aufgeteilte Fahrstromkreis unterbrochen ist. ﬂ §§S
An dieser Stelle werden Informationen, o - ® :

LED-Kontrollanzeige informiert iiber den Zustand Selbstdiagnosesystem
ger Eﬁ?er]ile’ dli?; automartti)scheg-lubgbtha]tung,

en aktuellen Energieverbrauch, gibt diverse di Selbstdi tem ki Signal fii Signal fii Signal fii
Selbstdiagnosedaten, meldet eventuelle iiberh6hte afgggggt L f‘%rauﬁ'l'(- Eignktmn;k F' rn\o(':)r
Temperaturen und den Zustand der Kohlebiirsten. pumpenmotor

Eine Mikroprozessor-
Elektronik liberwacht die
Hauptkomponenten

Das elektronische Gehirn des
Staplers ist eine Mikroprozessor-
Transistor-Steuerung fir
Fahrantrieb und Arbeitshydraulik.
b 88 Die Elektronik ist
- programmierbar, wodurch viele
Funktionen an den jeweiligen
Bedarf des Kunden angepalt werden kénnen. Ein integriertes
Selbstdiagnosesystem mit Vorwarneinrichtung macht teure
Handanalysegerite fiir denService iiberfliissig. Eventuelle Stérungen
kénnen so leicht und schnell gefunden werden. Die Elektronik
kontrolliert permanent die Hauptkomponenten, deren Betriebszustand
auf dem Monitor angezeigt wiré).

Schneller Batteriewechsel Hydraulikpumpenmotor

Die Schubmastfunktion wird Die Motordrehzahl wird
benutzt, um die Batterie aus ihrem elektronisch geregelt. Die Pumpe Bequem ein- und aussteigen
Kasten zu ziehen. versorgt die komplette Hydraulik T Sttstul : ;
mit Ol wei weite, offene Trittstufen und ein Handgriff am

vorderen Schutzdachholm erleichtern das Auf- und
Absteigen




B Technische Daten B Abmessungen

(unit / mm)
Kennzeichen N W
Hersteller Kurzbezeichnung DAEWOO DAEWOO -] OJ)\ m—
Typ Typzeichen des Herstellers i 2 \
Tragfahigkeit | Q Hublast kg | 400K = [I600 £l | ls % @, -
bei Lastschwerpunkt | O Abstand mm 600 600 HERE Z; = g|®
Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Benzin Batterie Batterie @ }%ﬁ (e
Lenkungsart  Geh-, Stand-,(Fahrer)Sitzlenkung | Sitzlenkung | Sitzlenkung &F Nt
Bereifung “V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastik - vorn/hinten” | V ‘ V 77
Réder (x=angetr) | Anzahl vorn/hinten 2/3 (1x) | 2/3(1%)
Abmessungen ‘ |
Hubhdhe h3 Hubhdhe mm | 3300 3300
bei Standardhubgeriist Normalfreihub mm 320 | 320 Aﬂé er
Gabeltrager | Nach DIN 15173 A/B nein | 2A 1 2A = 5
Gabelzinke s/e/| mm | 35x100x1050 | 35x100x1050
Max. Gabelspreizung ' (max./min.) mm 720/200 | 720/200 o
G’\;?gll::a%gfss” Nach vorn / nach hinten Grad | 3/5 | 3/5 o L 2
Lange ohne Gabelzinken mm 1695 | 1795 I
Lange einschl. Gabelriicken L1 mm 1200 | 1200 = | o
B Gesamtbreite (Stitzrad) mm | 1.200/(1.208) | 1.200/(1.208) SE R L gl
MaBa iberalies Breite"zwischen cien Badarmen B1 mm | 900 | 900 g Ly 0 e
H3 Hohe Hubgertst eingefahren mm 2135 | 2135
H5 Hohe Hubgerlst ausgefahren mm | 4 240 | 4240 -
H6 Hohe uber Schutzdach mm | 2165 2165 B Tragfahigkeiten
H7 Hohe Uber Lastrader mm 309 ‘ 309
Vorschub des Mastes V mm | 550 650 e BR14JW
Wenderadius | Wa mm | 1585 1685 kg
Vorbaumal X von Mitte Vorderachse L2 mm | 189 (FFT 194) | 189 (FFT 194) 1400 [
Arbeitsgangbreite Ast. bei Palette 800x1200 langs mm | 20715 | 2815 ﬁ 1300
Arbeitsgangbreite’ Ast. bei Palette 1000x1200 quer mm| 2662 2762 g }%88
Leistung | 5 1000
Fahren mit / ohne Hublast kmh 95/100 | 9,0/10,0 900
Gechwindigkeiten Heben mit / ohne Hublast m/s | 0,26/0,42 0,25/0,42 800
Senken mit / ohne Hublast m/s | 0500045 | 0,50/045 o
Steigfahigkeit mit Hublast % 9 9 500
Lenkungsart  Selbstnachstell. Elektr. Servolenkung (EPS) EPS EPS 400
Gewichte ‘ 300
Eigengewicht | einschlieBlich Batterie kg | 2 350 | 2370
Fahrwerk 600 700 800 900 1000 1100 1200
Lastrader dia. X Breite mm | 254x100 | 254 x100 Lastschwerpunkt (mm) 000>
Reifen Antriebsrader dia. X Breite mm | 343 x 140 343 x 140
Stiitzrader dia. X Breite mm | 165 x 60 165 x 60 . BR16JW
Radstand mm 1350 | 1450 kg 1600
Spurweite vorn / hinten mm = 1.108/600 | 1.108/600 ﬁ 1‘288
Bodenfreiheit “mit an. tiefster Stelle mm 80 80 o 130
Hublast mitte Radstand” mm 5 ‘ = o 1200
Betriebsbremse mechan., hydraul., elektr., pneum. Hydraulisch | Hydraulisch c 1:}88
Feststellbremse FuB-/Hand-/Totmann-Bremse : Hand Hand 900
Antrieb 800
Batteri Spannung / Kapazitat V/Ah | 48V / 360(480) |48V / 360(480) 700
atterie - 600
Gewicht kg | 550 550 500
Fahrmotor Leistung KB 60 Min. kw 35 3,5 400
Motoren Hubmotor Leistung bei 15 % ED kw 6 6 300
Lenkmotor Leistung bei 60 Min. kw 0,3 0,3 600 700 800 900 1000 1100 1200
Schaltung Antrieb / Hydraulik Impulssteuerung / stufenlos | Impulssteuerung / shifenlos Lastschwerpunkt (mm) oooc>
Arbeitsdruck _ fiir Anbaugeréte bar 160 175

Anderungen von technischen Daten und Ausstattungsmerkmalen ohne Ankiindigung vorbehalten.

Die Abbildungen zeigen manchmal Zusatzausstattungen
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