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KLEINES FORMAT. GROBE POWER.

Bei der Konstruktion des ECR25D standen Mobilitdt und Performance im Mittelpunkt. Die Maschine
ist mit vielen Innovationen ausgestattet und fiir einen problemlosen Transport konzipiert - das ideale
Transportgewicht sowie das integrierte Loffeltransportsystem bieten lhnen noch mehr Nutzen. Dieser
kraftvolle Kurzheckbagger hat groBe Traglasten und eindrucksvolle Ausbrech- und ReiBkrafte zu bieten,

die mit gréBeren Maschinen konkurrieren kdnnen.

Kurzer Schwenkradius

Mit einem maximalen Uberstand von 75mm garantiert das Gerét
einen sicheren Betrieb in engen Bereichen oder beim Be- und
Entladen der Maschine. Dieser Kompaktbagger ist fiir sehr viel mehr Baustellen
als bisher geeignet, wobei diese Maschine die Gefahr von Beschédigung
deutlich reduziert und eine groBere Flexibilitat und l&ngere Lebensdauer bietet.

Volvo-Hydraulikhammer

Unsere Hammer bieten eine besténdige Schlagfrequenz und Leistung
um die Produktivitat auf allen Baustellen sicher zu stellen. Mit jedem
Hammerschlag wird optimale Power und Leistung geboten, die lhre
Performance maximiert.

Leistung

Mit 3 754 daN kombinierter Ausbrech- und ReiBkraft, bietet der ECR25D
die branchenfiihrende Performance in seiner Klasse. Der Umschlag
schwerer Lasten wird, dank der groBen Traglasten bei gleichzeitig
Uberlegener Steuerung und Stabilitat noch effizienter.

Loffel-Transport

Das einfache und ausgekligelte Loffeltransportsystem von Volvo
ermdglicht es, dass ein Grabenraumloffel sicher Tiefl6ffel aufnehmen
kann. Mit den Transporthaken kénnen Anbaugerdte am Ende des
Arbeitstages am Planierschild gesichert werden.



Transportkonfiguration

- Diese liberaus wendige Maschine kann mit bis zu drei
r 3 Léffeln und einem Hydraulikhammer auf einem kleinen
Anhénger transportiert werden und das gesamte Transportgewicht
betragt weniger als 3,6t. Die vier leicht zugénglichen Verzurrpunkte
gewahrleisten einen sicheren Transport.



Arbeitsumgebung fiir den Fahrer
Die gerdumige und sichere Kabine (Wetterdach)
| I ist mit einem einstellbaren Sitz, einer hochwertigen
Vibrations- und Schallisolierung, ergonomischen Armlehnen und
einer effizienten Heizungsanlage (nur in der Kabine) ausgestattet.
Es gibt keine Spalte oder Erhéhungen zwischen dem einteiligen

Boden und der Tir, wodurch die Reinigung schnell und problemlos
erfolgen kann.







INVESTIEREN SIE IN MEHR BETRIEBSZEIT.

Die Wartung lhres Baggers sollte nicht kompliziert sein, Volvo macht die regelméBige Wartung mit einer
Reihe eingebauter Funktionen noch einfacher. Mit innovativen Technologien, zu denen auch der patentierte
Hydraulikolfilter von Volvo und die zentralen Wartungspunkte gehdéren, die entwickelt wurden, um lhre
Betriebszeiten zu maximieren, werden wir lhnen dabei helfen lhre Gesamt-Betriebskosten zu senken.

Machen Sie mit Volvo mehr aus |hrer Investition.

Leerlaufautomatik

Sie schaltet die Motordrehzahl in den Leerlauf, wenn die
Steuerelemente langer als fiinf Sekunden nicht betatigt werden oder
die linke Steuerkonsole angehoben wird - auf diese Weise werden
Kraftstoffverbrauch und Gerduschentwicklung reduziert. Sobald ein
Steuerelement betétigt wird, schaltet das System den Motor sofort
wieder auf die vorher eingestellte Drehzahl.

Flache Scheibe

Die rundum an der Kabine eingebauten flachen, geharteten Scheiben
konnen bei Beschadigung schnell, einfach und kostengtinstig
gewechselt werden.

Schmierintervall

Schmierpunkte sind von einer Seite der Maschine leicht zuganglich. Der
Schmierintervall betragt 50 Stunden, aus diesem Grund braucht unter
der Woche nicht nachgeschmiert zu werden. Langere Schmierintervalle
sorgen flr hohere Betriebszeiten, niedrigere Betriebskosten und fir eine
lange Haltbarkeit aller Bolzen.

Patentierte Hydraulikfilter

Mit dem patentierten, Multifunktions-Hydraulikélfilter von Volvo wird das
Ol gefiltert, wenn der Tank be- oder nachgefiillt wird und bevor das Ol durch
die Riicklaufleitungen in den Tank zuriickflieBt. Die Fllstandskontrolle
und die Erkennung einer eventuellen Olverschmutzung wird durch ein
durchsichtiges Schauglas sehr vereinfacht. Praventive Wartung wird
rechtzeitig, vor Auftreten von Schaden, ausgefihrt.
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Servicezugang

Tagliche Servicepunkte sind logisch gruppiert unter

der weit 6ffnenden, abschlieBbaren Motorhaube
angeordnet, um eine zlgige Wartung und die maximale
Verflgbarkeit der Maschine sicher zu stellen. Schnelle Kontrollen
motivieren den Fahrer dazu, diese wichtige Arbeit auch auszufiihren,
was zur langeren Haltbarkeit der Maschine beitragt.



DIE VOLVO-ERFAHRUNG.

. Kabine/Wetterdach
i
Die groBziigige, ergonomische und

sichere Volvo-Kabine bietet eine
perfekte Rundumsicht, intuitive Steuerelemente
und eingebauten Komfort.

Leerlaufautomatik

Sie schaltet die Motordrehzahl in den Leerlauf,
wenn die Steuerelemente langer als finf Sekunden
nicht betatigt werden oder die linke Steuerkonsole
angehoben wird - auf diese Weise werden
Kraftstoffverbrauch und Gerauschentwicklung
reduziert.

Volvo-Motor

Der kraftvolle Dieselmotor von Volvo erfiillt die
Anforderungen von Tier 4 und ist mit bewahrter
Technologie flr Uberragende Leistungen bei
niedrigem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.

Servicezugang

Tagliche Servicepunkte sind leicht

zugénglich unter der Motorhaube
angeordnet, um eine zligige Wartung sicher zu
stellen.

CareTrack

Das Telematiksystem von Volvo unterstiitzt
die Betreiber per Fernsteuerung dabei, durch
die Aufzeichnung der Betriebsstunden und
Wartungshinweise, héhere Betriebszeiten zu
erzielen.

Transportkonfiguration
% Der tiberaus wendige ECR25D kann
kostenglinstig mit bis zu drei Loffeln

und einem Hydraulikbrecher auf einem kleinen
Anhénger transportiert werden.

Automatische Fahrmotoren

Dank des automatischen, zweistufigen Fahrmotors
kann der Fahrer die Maschine permanent mit hoher
Geschwindigkeit fahren. Die Geschwindigkeit wird
automatisch reduziert, wenn Traktion gebraucht wird.



MaBgeschneiderte Losungen

Volvo hat Uber die gesamte
Lebensdauer lhrer Maschine immer
die richtige Lésung parat, um die Betriebskosten
zu senken.

Hydraulikpumpe

Die verstellbare Kolbenpumpe passt die
Hydraulikleistung an den Bedarf an und reduziert
so den Kraftstoffverbrauch und erhéht die
Performance.

Einstellbare Volumenstrome

Die Einstellung der Férdermengen der
hydraulischen Zusatzkreise erfolgt aus der
Kabine Uber die Joysticks fiir den optimalen
Betrieb mit den Anbaugeréaten.

Schmierintervall

Das Schmierintervall betragt 50 Stunden, aus
diesem Grund braucht zwischen den Auftragen
nicht nachgeschmiert zu werden.

Anbaugerite

Volvo bietet eine breite Palette an Anbaugeraten.
Schnellwechsler, Léffel, Hydraulikhammer

und andere Einzelgerate sind vom Werk oder
einzeln erhaltlich. Setzen Sie sich mit Ihrem
Volvo-Handler in Verbindung und nutzen Sie den
branchenbesten Kundendienst.

Auslegerversatz und Schwenkbewegung

Fir schnell wechselnde Aufgaben konnen
Auslegerversatz und Schwenkbewegung
gleichzeitig betatigt werden.

Verzurrpunkte

Die vier leicht zuganglichen Verzurrpunkte
gewahrleisten einen schnellen und sicheren
Transport.






XD Komplettldsungen
:IUU%‘ Volvo hat die richtige Losung fur Sie. Warum
>

Uberlassen Sie es nicht uns, lhnen den Support fir
alle Erfordernisse Uber den gesamten Lebenzyklus der Maschine
zu gewahrleisten. Wir héren Ihnen genau zu und kénnen so die
Gesamtbetriebskosten senken und |hr Einkommen erhdhen.



VOLVO ECR25D IM DETAIL

Motor
Motor Tier4

Nenn Drehzahl

Maximale Brutto-Leistung, ISO 14396/SAE
J1995

Max Drehmoment bei

Anzahl Zylinder
Hubraum

Bohrung

Hub
Verdichtungsverhéltnis
Elektrische Anlage
Nennspannung
Batterien
Batteriekapazitét
Lichtmaschine
Hydraulikanlage
Maximale Férdermenge
Maximale Férdermenge fiir Anbaugeréte

Maximale Férdermenge fiir einen 2. Anbaugeré-

te-Zusatzkreis (Option)
Maximaler Betriebsdruck

Grableistung
Standard-Léffelbreite (Messer, W/O Seiten-

messer)
Standard-Loffelgewicht

SerienmaBiger Nenn-Inhalt
Dreckwinkel Loffel
ReiBkraft Loffel
Kurzer Ausleger (1050) Ausbrechkraft
Langer Ausleger (1350) Ausbrechkraft
Schwenkwerk
Max Schwenkgeschwindigkeit
Max Schwenkmoment
Unterwagen
Lauf-/Stiitzrollen pro Seite
Kettenspannung
Planierschild (Breite x Hohe)

TRAGFAHIGKEIT ECR25D

Volvo
U/s / U/
min
kW/PS
Nm / U/
min

\Y
Ah
V / Ah

I/min
I/min

I/min
MPa/bar

kg
m3
Grad
daN
daN
daN

U/min
daN.m

durch Schmierkolben

D1.1A
40/ 2400

15,6/ 20,9

72,2 /1600

3
1,123
78
784
24

12
1x12
64
12/ 40

67
45

23
25/ 250

500

59
0,074
205
2026
1728
1 464

9,4
485

3/1

1550 x 322

Fahrantrieb
Max Zugkraft
Max. Fahrgeschwindigkeit (langsam / schnell)
Steigfahigkeit
Fiillstdnde fiir Wartungszwecke
Kraftstofftank
Hydraulikanlage, gesamt
Hydraulikéltank
Motorol
Motorkihlfliissigkeit
Untersetzung Fahrantrieb
Gerduschpegel
Geréduschpegel in der Kabine erfiillt ISO 6396
(LpA)
Externer Larmpegel erfillt ISO 6395 und EU-
Larmrichtlinie (2000/14/EG) und 474-1:2006
+A1:2009 (LwA)

Gewicht und Bodendruck

Betriebsgewicht erfillt ISO 6016 (in der ge-
bréauchlichsten Konfiguration und einschlieBlich
75 kg Fahrergewicht)

Bodendruck mit Kabine
Bodendruck mit Wetterdach

Transportgewicht (Beheizte Kabine, 250mm
Gummiketten, kurzer Stiel, 500mm direkt mon-
tierter Loffel, voller Kraftstofftank)

Mit Wetterdach

Mit zusétzlichem Gegengewicht

Mit langem Stiel und zuséatzlichem Gegenge-

wicht
Mit 300mm Gummiketten

daN
km/h

dB(A)

dB(A)

kg

kg/cm?
(kPa)
kg/cm?
(kPa)

kg

kg
kg
kg
kg

1984

25745

30
28
33
15
5,1
0,6
78

93

2490

0,31
(30,5)

(295)
2415

-90
+100
+112

+78

Die Daten zur Tragféhigkeit gelten fiir eine mit einer Kabine ausgestattete Maschine, mit 250mm Gummiketten und ohne Léffel oder Schnellwechsler.
Obige Werte entsprechen der ISO-Norm 10567. Sie tiberschreiten 75% der Kipplast oder 87% der hydraulischen Grenzwerte, wobei die Maschine auf festem Grund stehen muss.
3. Die mit einem Sternchen markierten (*) zuldssigen Traglasten werden eher durch die hydraulische Hubleistung der Maschine als durch die Kipplast eingeschrénkt.
Achtung: Entsprechend der Norm EN 475-5, muss die Maschine fiir die Durchftihrung von Umschlagarbeiten ausgeriistet sein.
Der Fahrer ist verpflichtet, die giltigen nationalen und &rtlichen Sicherheitsvorschriften zu kennen und anzuwenden.

Hohe Last-
punkt (B)

Stiel 1050 mm
Planierschild angehoben

Stiel 1350 mm
+ Zusétzliches Gegengewicht
Planierschild angehoben

Stiel 1050 mm
Planierschild abgesenkt

Stiel 1350 mm
+ Zusitzliches Gegengewicht
+ Planierschild abgesenkt

*hydraulischer Grenzwert
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% b %
kg kg kg

718
728

816
768
771

602"
543*

334"
608"
659"

673
683

765
719
721

673
683

765
719
721

Reichweite Lastpunkt (A)

3,0m
(o
kg kg
440 420 427
433 414 313
409 390 282
393 374 204
396 377 372
470 448 297
443 421 272
421 400 281
417 396 339
566" 420 577"
599" 414 601*
795 390 642"
933" 374 699"
849° 377 771*
500" 448 532"
715 421 571*
897" 400 623"
902" 396 692

Max Reichweite

Co=

kg

408
300
270
281
355

284
259
268
323
408
300
270
281
355

284
259
268
323

3048
3 667
3 858
3706
3 144

3971
4142
4002
35602
3048
3 667
3 858
3 706
3144

3971
4142
4002
3502



TECHNISCHE DATEN.

E

F
Beschreibung Einheit Stiel 1050 mm Stiel 1350 mm
A.  Maximale Hubhshe mm 4010 4183
B. Maximale Ausschiitth6he mm 2784 2 957
C. Grabtiefe mm 2 461 2761
C*. Maximale Grabtiefe mm 2672 2 965
D. Max. senkrechte Grabtiefe mm 1832 2119
E. Maximale Reichweite am Boden mm 4313 4 602
F. Maximale Reichweite mm 4484 4768
G. Hochste Stellung Planierschild mm 401
H.  Niedrigste Stellung Planierschild mm 422
l. Lange Antriebsturas mm 1 440
J. Lange Laufwerk mm 1 906
K. Planierschild, Maximaler Radius am Boden mm 1 364
L. Gesamtbreite mit 250mm Gummikette mm 1 500
L*. Gesamtbreite mit 300mm Gummikette mm 1 5650
M. Gesamtlinge mm 3924 4 045
N.  Gesamthohe tiber Motorhaube mm 1 5664
O. Bodenfreiheit mm 290
P.  Hohe Planierschild mm 317
Q. Breite Gummikette mm 250
Q*. Breite Gummikette mm 300
R.  Bodenfreiheit zum Oberwagen mm 868
S. Frontschwenkradius mm 2 002
T.  Frontschwenkradius mit maximalem Versatz mm 1 560
U. Gesamthéhe (Wetterdach) mm 2 505
V.  Gesamthdhe (Kabine) mm 2 537
W. Gesamtbreite Oberwagen mm 1340
X.  Heckschwenkradius mm 750 825
X*  Zusétzlicher Uberstand Gegengewicht mm 75 (inkl.)
Y.  Boschungswinkel Grad 31
Z  Breite Planierschild mm 1 650
a'  Maximaler Schwenkwinkel nach rechts Grad 56
B2  Maximaler Auslegerversatz nach links mm 496
0>  Maximaler Schwenkwinkel nach links Grad 72
B"  Maximaler Auslegerversatz nach rechts mm 784
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DER AUSSTATTUNG.

STANDARDAUSRUSTUNG

Motor

Wassergekiihlter 3-Zylinder-Dieselmotor mit niedrigen Abgasemissionen, der die
Umweltschutznormen von EPA Tier4 erfiillt

Bei laufendem Motor kann der Ziindschlissel nicht in die Startposition gedreht
werden.

Einstufiger Trockenluftfilter

Wasserabscheider

Kraftstofffilter
Elektrisches/elektronisches Steuersystem

Wartungsfreie Batterie

IP67 geschiitzte elektrische Anlage und hochwertige Stecker
Demontierbarer Hauptschalter

Zwei Arbeitsscheinwerfer in der Kabinenversion

Arbeitsscheinwerfer im Wetterdachrahmen

12V Steckdose in der Kabine / Wetterdach
Hydraulikanlage

Lastabhangige, verstellbare Kolbenpumpe

Geschlossenes Hauptsteuerventil fir die proportionale Hydraulikanlage
Dampfung Auslegerzylinder in Hubendstellung

Patentiertes Filterelement und Einfiillstutzen

Breiter kippbarer Olkiihler

Doppelt wirkender Hydraulikkreis fir Anbaugerite reicht bis zur Auslegerspitze
Hammer- und Scherenventil

Behalter mit Ablaufstopfen
Schwenkwerk

Radialkolben-Hydraulikmotor der den Kugeldrehkranz direkt (ohne Untersetzung)
antreibt

Integriertes Ventil zur StoBdampfung
Automatische Mehrscheibenbremse fiir Schwenkwerk
Zentrale Fernschmierung des Drehkranz-Wélzlagers
Antriebsstrang
Axialkolben-Hydraulikmotoren mit Planetengetriebe
Automatische, zweistufige Fahrmotoren
Die Laufrollen des Spurkranzes sind fiir die gesamte Lebensdauer geschmiert
Spannrad auf Lebendauer geschmiert
Unterwagen und Planierschild
X-formiger, dichtgeschweiBter Unterwagenrahmen mit abgeschrégten Seitenteilen
4 integrierte Verzurrpunkte

2 integrierte Hubdsen

Robuste, abnehmbare Schutzhauben an den Raupenmotoren und am Schwenk-
werk

400 HB geschweiBte Schneide am Planierschild

Grabausriistung
DichtgeschweiBter Monoblock-Ausleger mit integrierter Hubdse
Schutz Auslegerzylinder
DichtgeschweiBte Monoblock-Stiele mit Gussendteilen
Hochwertige, langlebige Lagerbuchsen
Vergtitete, vorgeschmierte und korrosionsbesténdige Bolzen
Schmierintervalle 50 Stunden
Wetterdach
FOPS Stufe 1 (Aufbauten zum Schutz gegen herabfallende Gegensténde)
TOPS (Schutz vor Verletzungsgefahr, falls die Maschine kippt)
ROPS (Uberrollschutz)
Schwingungsgedampfter Fiihrerstand
Werkzeugkasten mit Stauraum fiir Bedienungsanleitung und abschlieBbare Tiir
Breiter, groBziigiger und geordneter FuBraum
Linker Handlauf zum Einstieg
Sicherheitsgurt mit Warnanzeige
Rechter Riickspiegel
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Kabine

FOPS Stufe 1 (Aufbauten zum Schutz gegen herabfallende Gegensténde)
TOPS (Schutz vor Verletzungsgefahr, falls die Maschine kippt)

ROPS (Uberrollschutz)

OPG1 (Schutz vor eventuell auf die Kabine herabfallenden Gegensténden)
Schwingungsgedampfter Fiihrerstand

Breite Tir

Breiter, groBziigiger und geordneter FuBraum

Flache, gehartete Scheibe

Offnung der Frontscheibe wird mit Gasdruckfedern unterstiitzt
Front-Scheibenwischer und - wascherdiise

Schiebefenster rechts

Heizanlage mit Regelung der Kabinentemperatur und des Luftstroms

Mebhrere einstellbare Luftdiisen

Gefilterte Luftansaugung

Radiovorbereitung (Antenne und Elektroverkabelung bereits vorhanden)
Innenbeleuchtung Kabine

Werkzeugkasten mit Stauraum fiir Bedienungsanleitung und abschlieBbare Tiir
Sicherheitsgurt mit Warnanzeige

Rechter Riickspiegel
Steuerelemente der Maschine

Proportionale Fingerspitzen-Steuerung fiir Auslegerversatz

Proportionale Fingerspitzen-Steuerung fiir Zusatzkreis mit Einstellung der Férder-
menge

Taster fiir den Hammer am rechten Joystick

Automatische Verriegelung der Steuerelemente und Fahrhebel, wenn die linke
Konsole angehoben ist

Sicherheitseinrichtung fiir Anlasser: die linke Konsole muss angehoben sein, um
den Anlasser zu betatigen.

Druckspeicher, um das Anbaugerét bis auf den Boden abzusenken, wenn der
Motor ausgeschaltet ist.

Schalter fir zweistufigen Fahrantrieb am Planierschildhebel

Breite Fahrpedale

Instrumente und Uberwachung

Digitaler Betriebsstundenzahler im Dauerbetrieb

Warnleuchten, falls Hydraulik- und Luftfilter verstopft sind

Anzeige fiir Wassertemperatur und Fiillstandsanzeige Kraftstoff

Mehrere Warnleuchten, die mit akustischen Signalen gekoppelt sind, falls eine
Storung auftritt (Uberhitzen, Druckabfall Ol, niedrige Batteriespannung...)
Zulassung

Maschine erfiillt die EU-Richtlinie 2006/42/EG

Die umweltbelastenden Gerduschemissionen entsprechend der EU-Richtlinie

2000/14/EG . N o
Hand- und Armvibrationen - Ganzkdrpervibrationen entsprechend der EU-Richtli-

nie 2002/44/EG

Elektromagnetische Vertraglichkeit entsprechend der EU-Richtlinie 2004/108/
EG und ihre Anderungen

Der Kranausleger entspricht den Normen EN 474-1 und EN 474-5

FOPS 1 entspricht der Norm ISO 3449

ROPS erfiillt die Normen ISO 3471-1 und / SAE J1040

TOPS erfiillt die Normen ISO 12117 und EN 13531

OPG 1 erfiillt die Norm ISO 10262 (wenn diese Ausstattung vorhanden ist)



ECR25D KONFIGURATIONEN

« = Standard
o = Sonderausstattung
- = Nicht verfiigbar
Arbeitsumgebung fiir den Fahrer
Wetterdach
Beheizte Kabine

Mechanisch gefederter Sitz mit Vinylbezug, hohe Riickenlehne und 2"
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik

Mechanisch gefederter Sitz mit Vinylbezug, hohe Riickenlehne und 3"
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik

Mechanisch gefederter Sitz mit Stoffbezug, hohe Riickenlehne und 2"
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik

Mechanisch gefederter Sitz mit Stoffbezug, hohe Riickenlehne und 3"
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik

ISO / SAE Funktionswechsel der Steuerelemente + akustischer Fahralarm
Radio, CD, MP3
Diebstahlsicherung
AuBengestaltung der Maschine
Linker Riickspiegel
Geschlitzte Arbeitsleuchte am Ausleger
Hintere Arbeitsleuchte
Rundumleuchte
Rundumleuchte + hintere Arbeitsleuchte
Zusitzliches Gegengewicht

Unterschiedliche Niveaus der Anpassung an Kundenwiinsche (RAL-Spe-
zifikationen), damit die Maschine zu lhrer Corporate Identity passt

Grabausriistung
Kurzer Stiel
Langer Stiel + zusétzliches Gegengewicht

Ausstattung Unterwagen
250mm Gummiketten
300mm Gummiketten

Hydraulikausstattung
Proportionale Fingerspitzen-Steuerung fiir Auslegerversatz
Proportionale Fingerspitzen-Steuerung
Einstellung der maximalen Férdermenge fiir Anbaugeréte
Sicherheitsventil fiir Zusatzeinrichtungen
Ablassstopfen Hydraulikol
Zusatzkreise fiir Hammer und Greifer
Zweiter Kreis fiir Anbaugeréte
Satz 2 flache, hydraulische Schnellkupplungen
Satz 4 flache, hydraulische Schnellkupplungen
Einfach wirkender Kreis fiir Schnellwechsler
Doppelt wirkender Kreis fiir Schnellwechsler
Sicherheitsventile fiir Ausleger und Stiel mit Uberlastanzeige
Zertifizierung Sicherheitsventil
Mineralisches Hydraulikél VG46
Bio-Hydraulikél VG46 (PANOLIN®)
Mineralisches Hydraulikél VG68
Mineralisches Hydraulikél VG32
Bio-Hydraulikél VG32 (PANOLIN®)

Motor
Zwei-Stufenluftfilter
Leerlaufautomatik Motor

Service und Wartung
Werkzeugsatz

Telematiksystem
CareTrack

Komfort

o

Deluxe

o

Anbaugerite (Setzen Sie sich fiir den kompletten Anbaugeréte-Katalog mit lhrem

Volvo-Héndler in Verbindung)
Mechanischer Schnellwechsler (zum Aufstecken)

Hydraulischer Schnellwechsler S-Typ (S40)
Tiefloffel

Starre Grabenrdumléffel

Schwekbarer Grabenrdumloffel

Hammer

Lehnhoff® Mechanischer Schnellwechsler (MS-Typ)

AUSWAHL VOLVO-SONDERAUSSTATTUNG




Volvo Construction Equipment ist einfach anders. Unsere Baumaschinen sind anders konstruiert und gebaut, un
der Support ist anders. Diese Unterschiede sind in unserer tiber 180 jahrigen Ingenieurtradition begriindet. Eine Tradition,
die immer erst die Menschen beriicksichtigt, welche die Maschinen benutzen. Die Beriicksichtigung dessen, den Anwendern
mehr Sicherheit, Komfort und Produktivitét zu bieten. Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. Das Ergebnis dieses
Denkens ist eine immer breiter werdende Produktpalette an Maschinen sowie ein globales Support-Netzwerk, um lhnen
als Kunden eine groBere Produktivitdt zu ermdglichen. Menschen auf der ganzen Welt sind stolz,
Maschinen von Volvo einzusetzen.

Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhéltlich. Im Rahmen unserer sténdigen VerbesserungsmaBnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen
und Ausfiihrungen ohne Vorankiindigung zu &ndern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.
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