
PC14R-3

MOC SILNIKA
11,6 kW / 15,6 KM @ 2.600 obr/min

MASA W STANIE GOTOWYM DO PRACY
1.440 - 1.800 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
0,03 - 0,06 m³

Mini-koparka gąsienicowa

PC
14R
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Wyjątkowa wydajność
• Optymalna moc i szybkość kopania w ograniczonej 

przestrzeni

• Doskonała łatwość sterowania, nawet przy 

skomplikowanych zadaniach

• Szybkie i precyzyjne ruchy robocze

Pełna uniwersalność
• Jedno- lub dwukierunkowy dodatkowy 

obwód hydrauliczny w standardzie

• Duża liczba dostępnych konfi guracji

• Idealna maszyna do wielu różnych 

zastosowań

Ogólna charakterystyka maszyny
Nowa mini-koparka PC14MR-3 stanowi połączenie nowoczesnej technologii z ponad 80-letnim 

doświadczeniem fi rmy Komatsu. Zaprojektowano ją z myślą o potrzebach klientów z całego 

świata. W rezultacie stworzono maszynę, która jest przyjazna dla użytkownika i charakteryzuje 

się najwyższymi osiągami.
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MOC SILNIKA
11,6 kW / 15,6 KM @ 2.600 obr/min

MASA W STANIE GOTOWYM 
DO PRACY

1.440 - 1.800 kg

0,03 - 0,06 m³

Łatwość obsługi technicznej
• Łatwy dostęp do punktów obsługi codziennej

• Odchylana kabina ułatwia wykonywanie poważniejszych 

czynności obsługowych

• Okres międzyobsługowy wydłużony do 500 motogodzin

Najwyższy komfort operatora
• Przestronne stanowisko operatora zapewnia 

bezkonkurencyjny komfort pracy

• Łatwe wsiadanie i wysiadanie z maszyny

• Elementy sterownicze układu serwosterowania PPC

PC14R-3

System Komatsu monitorowania 

przez satelitę 

(opcja)

Solidność
• Doskonała stabilność i bezpieczeństwo w 

każdych warunkach

• Wysokie standardy jakościowe gwarantują 

większą trwałość wszystkich podzespołów 

maszyny

• Kabina / zadaszenie spełniające normy dla 

konstrukcji ROPS i FOPS
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Wyjątkowa wydajność

Wyjątkowa wydajność
Łatwość sterowania koparką PC14R-3 gwarantuje wszystkim operatorom, 

zarówno doświadczonym, jak i nowicjuszom, osiągnięcie maksymalnej 

wydajności pracy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu 

hydraulicznego CLSS, elementy sterujące działają precyzyjnie i lekko. 

Płynne ruchy robocze w połączeniu z doskonałą widocznością obszaru 

roboczego gwarantują maksymalną wydajność maszyny, nawet w 

najbardziej wymagających zastosowaniach.
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Najwyższy komfort operatora

Najwyższy komfort operatora

Zaprojektowane z zachowaniem 

najwyższej dbałości o szczegóły, 

stanowisko operatora zapewnia 

niezrównany poziom komfortu 

i widoczność. Zadaszenie lub 

kabina pozwalają na łatwe 

wsiadanie i wysiadanie z maszyny. 

Po zajęciu miejsca w fotelu, 

nawet wysokie osoby mają 

wystarczającą przestrzeń na nogi. 

Aby zapewnić jeszcze większą 

wygodę, standardowe wyposażenie 

maszyny obejmuje regulowany fotel 

i elementy sterujące PPC.

Zmianę zakresów prędkości (opcja) umożliwia przycisk 

umieszczony na dece rozdzielczej. Zestaw wskaźników 

pozwala monitorować wszystkie funkcje maszyny.
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Solidność
Solidność

Szereg szczególnych rozwiązań 

technicznych zapewnia maszynie 

PC14R-3 większą wytrzymałość 

i sprawność. Należą do nich 

m.in. odlewana podstawa 

mechanizmu obrotu, nadająca 

maszynie wyjątkową sztywność, 

a także przewody hydrauliczne 

poprowadzone we wnętrzu 

wysięgnika, dzięki czemu są 

chronione przed uszkodzeniem 

i nie ograniczają operatorowi 

widoczności obszaru roboczego. 

Co więcej, rodzaj wybranego 

materiału na pokrywę silnika 

i pokrywy boczne gwarantuje 

większą trwałość i niższe koszty 

naprawy w przypadku uszkodzenia 

maszyny.
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Pełna uniwersalność

Rozsuwane podwozie

Koparka PC14R-3 jest dostępna 

również w wersji z rozsuwanym 

podwoziem, dzięki czemu 

obszar jej zastosowań obejmuje 

zarówno prace wymagające 

dużej stabilności, jak i niewielkich 

wymiarów gabarytowych maszyny. 

Do zmiany rozstawu gąsienic służy 

przycisk i dźwignia sterowani 

lemieszem. Operator może szybko 

zsunąć podwozie, tak aby uzyskać 

rozstaw gąsienic mniejszy od 1 m, 

i przejechać przez drzwi lub inne 

wąskie miejsce.

Dostosowanie do potrzeb

Duża liczba dostępnych konfi guracji 

umożliwia precyzyjne dostosowanie 

maszyny do wykonywanej pracy: 

ramię długie lub krótkie, kabina lub 

zadaszenie, gumowe lub stalowe 

nakładki ogniw gąsienic, podwozie 

standardowe lub rozsuwane. 

Co więcej, dodatkowy obwód 

hydrauliczny, 1- / 2-kierunkowy, 

pozwala na współpracę z bogatą 

gamą narzędzi roboczych, np. 

z młotem hydraulicznym, łyżką 

chwytakową, świdrem ziemnym itp.
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Łatwość obsługi technicznej
Łatwość obsługi technicznej

Wszystkie punkty obsługi 

okresowej są łatwo dostępne po

otwarciu pokryw. Odchylane 

stanowisko operatora ułatwia 

wykonywanie poważniejszych 

czynności obsługowych.

Uszczelnienia czołowe złączy 

hydraulicznych ORFS i złącza 

elektryczne DT zwiększają 

niezawodność maszyny oraz 

ułatwiają i skracają czas 

naprawy. Dzięki zastosowaniu 

specjalnych rozwiązań, interwał

najważniejszych czynności 

obsługowych, m.in. smarowania

wymiany oleju, zostały wydłużo

do 500 motogodzin.

Prawa pokrywa: łatwa kontrola i czyszczenie 

chłodnicy

Tylnia pokrywa: szybkie sprawdzenie silnika I 

tankowanie

Lewa pokrywa: łatwy dostęp do akumulatora
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System Komatsu monitorowania przez satelitę 

Komtrax jest rewolucyjnym 

systemem śledzenia maszyny 

stworzonym aby oszczędzać czas 

i pieniądze. Można monitorować 

maszynę cały czas gdziekolwiek 

się ona znajduje. Parametry 

maszyny można otrzymać ze strony 

internetowej systemu Komtrax w 

celu zoptymalizowania planów 

przeglądów i wydajności maszyny.

Sygnalizacja alarmów – możesz otrzymywać 

powiadomienie o stanach alarmowych 

maszyny poprzez stronę internetową lub za 

pomocą emaila.

Dodatkowe zabezpieczenie – programowana 

blokada uruchomienia silnika pozwala na 

ustawienie kiedy silnik może zostać włączony. 

Komtrax wysyła także powiadomienie za 

każdym razem gdy maszyna opuszcza 

określony (zaprogramowany) obszar działania.

Lokalizacja fl oty – wszystkie Twoje maszyny, 

nawet jeśli są w innym kraju są stale 

zlokalizowane.

Czas pracy maszyny – dzienny zapis pracy 

pokazuje dokładny przebieg pracy silnika: 

kiedy maszyna została uruchomiana i 

wyłączona a także całkowity czas pracy 

silnika.

O dodatkowe informacje na temat 

systemu Komtrax prosimy pytać 

lokalnego przedstawiciela fi rmy. 

Dzięki systemowi Komtrax możesz:

• Sprawdzić gdzie i kiedy Twoja 

maszyna pracuje

• Otrzymać informację o 

nieuprawnionym uruchomieniu 

maszyny lub jej przemieszczaniu 

się

• Ustawić zabezpieczenie maszyny 

i otrzymać powiadomienie o jego 

przekroczeniu
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Dane techniczne

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW DO WYMIANY

Zbiornik paliwa ............................................................................. 19 l

Układ chłodzenia......................................................................... 3,1 l

Układ smarowania silnika (wymiana)........................................... 3,3 l

Układ hydrauliczny (wymiana) ..................................................... 1,2 l

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Napięcie ......................................................................................12 V

Akumulator ................................................................................41 Ah

Alternator.....................................................................................40 A

Rozrusznik...............................................................................1,2 kW

PODWOZIE

Liczba rolek podporowych (każda strona) .......................................3

Szerokość gąsienicy..............................................................230 mm

Jednostkowy nacisk na podłoże (standardowe) .............0,27 kg/cm²

LEMIESZ

Typ................................ spawany, jednoczęściowy z przedłużeniami

Szerokość × wysokość ............................................1.020 × 250 mm

Maks. wznios nad podłoże....................................................175 mm

Maks. zagłębienie poniżej poziomu podłoża.........................155 mm

MECHANIZM OBROTU

Mechanizm obrotu napędzany współosiowym silnikiem 

hydraulicznym. Obrotnica z jednorzędowym łożyskiem kulkowym i 

uzębieniem wewnętrznym hartowanym indukcyjnie. 

Układ centralnego smarowania.

Prędkość obrotu.............................................................. 8,9 obr/min

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ............ jednozakresowa przekładnia hydrostatyczna, sterowana

 za pośrednictwem dwóch dźwigni lub dwóch pedałów

Silniki hydrauliczne.....................................2 × silnik tłokowy osiowy

Reduktor........................................................ przekładnia planetarna

Maks. siła uciągu............................................. 1.230 daN (1.250 kgf)

Prędkość jazdy........................................................................2 km/h

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ............................................................................. Komatsu CLSS

Pompa główna ......................................................1 × pompa zębata

Maksymalna wydajność pompy......................................... 40,8 l/min

Maksymalne ciśnienie robocze .............................. 19 MPa (190 bar)

Siła odspajania łyżki (ISO 6015) ....................... 1.190 daN (1.210 kg)

Siła odrywania ramienia (ISO 6015):

 ramię do robót ziemnych 880 mm...................... 740 daN (750 kg)

 ramię do robót ziemnych 1.130 mm................... 575 daN (585 kg)

Elementy robocze w pełni sterowane pilotowym układem sterującym 

PPC. Dźwignia bezpieczeństwa umieszczona z lewej strony fotela 

operatora ze względu bezpieczeństwa blokuje wszystkie ruchy 

maszyny.

MASA W STANIE GOTOWYM DO PRACY

Masa eksploatacyjna z łyżką standardową, płynami eksploatacyjnymi 

i operatorem o wadze 75 kg (ISO 6016).

Masa eksploatacyjna z gumowymi nakładkami ogniw ........1.440 kg

Masa eksploatacyjna ze stalowymi nakładkami ogniw........1.510 kg

Masa kabiny z układem ogrzewania ......................... +120 kg (opcja)

Rozsuwane podwozie ...........................................................+170 kg

SILNIK

Silnik nowej generacji, spełniający surowe normy emisji spalin.

Model .......................................................................Komatsu 3D67E

Typ...................................................... czterosuwowy, wysokoprężny

Pojemność skokowa .............................................................778 cm³

Liczba cylindrów...............................................................................3

Moc użyteczna

 przy prędkości obrotowej ........................................ 2.600 obr/min

 ISO 14396...........................................................11,6 kW/15,6 KM

 ISO 9249 (moc użyteczna)..................................11,2 kW/15,0 KM

Maks. moment/obroty silnika ........................45,6 Nm/2.000 obr/min

Układ chłodzenia.................................................................cieczowy

Filtr powietrza........................................................................... suchy

Układ rozruchowy............... silnik elektryczny z układem wstępnego 

podgrzewania powietrza dla niskich temperatur

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Poziom drgań (wg. 12096:1997)*

 Dłonie/ramiona.......≤ 2,5 m/s² (poziom niepewności K = 1,2 m/s²)

 Korpus ...................≤ 0,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,2 m/s²)

* w celu oszacowania ryzyka według dyrektywy 2002/44/EC, należy 

odwołać się do normy ISO/TR 25398:2006.
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Wymiary i zasięg roboczy

UWAGA:

Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego.

- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego.

- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu.

- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką.

Wersja HS:

1 750 - 1.070 mm 3 1.145 mm

2 980 - 1.300 mm 4 1.212 mm

  5 1.555 mm

ŁYŻKI

Szerokość

mm

Udźwig

m³ (ISO 7451)

Masa

kg
Liczba zębów

250 0,03 19 2

300 0,035 20 3

350 0,04 22 3

400 0,05 23 3

450 0,06 25 4

Kabina nieoszklona, gumowe gąsienice, 

łyżka 350 mm, opuszczony lemiesz spycharki
A – Odległość od środka obrotu maszyny 

B – Wysokość od sworznia łyżki

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 880 mm

A
B

2 m 2,5 m Max. zasięg

Front 360° Front 360° Front 360°

2 m (*)225 (*)225 (*)218 200 (*)220 179

1 m (*)353 267 (*)266 192 (*)221 143

0 m (*)424 249 (*)299 182 (*)231 147

-1 m (*)293 253 - - (*)227 215

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 1.130 mm

A
B

2 m 2,5 m 3 m Max. zasięg

Front 360° Front 360° Front 360° Front 360°

2 m - - (*)178 (*)178 - - (*)184 151

1 m (*)302 268 (*)235 190 (*)201 141 (*)189 123

0 m (*)413 243 (*)290 177 (*)218 135 (*)200 125

-1 m (*)341 242 (*)226 177 - - (*)208 170

Jednostka miary: kg

Jednostka miary: kg

Kabina nieoszklona, gumowe gąsienice, 

łyżka 350 mm, opuszczony lemiesz spycharki, 

wersja HS
A – Odległość od środka obrotu maszyny 

B – Wysokość od sworznia łyżki

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 880 mm

A
B

2 m 2,5 m Max. zasięg

Front 360° Front 360° Front 360°

2 m (*)225 (*)225 (*)218 (*)218 (*)220 (*)220

1 m (*)353 (*)353 (*)266 (*)266 (*)221 (*)221

0 m (*)424 (*)424 (*)299 (*)299 (*)231 (*)231

-1 m (*)293 (*)293 - - (*)227 (*)227

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 1.130 mm

A
B

2 m 2,5 m 3 m Max. zasięg

Front 360° Front 360° Front 360° Front 360°

2 m - - (*)178 (*)178 - - (*)184 (*)184

1 m (*)302 (*)302 (*)235 (*)235 (*)201 (*)201 (*)189 (*)189

0 m (*)413 (*)413 (*)290 (*)290 (*)218 (*)218 (*)200 (*)200

-1 m (*)341 (*)341 (*)226 (*)226 - - (*)208 (*)208

Jednostka miary: kg

Jednostka miary: kg
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Drukowano w Europie – Niniejszy folder może zawierać dodatkowy osprzęt roboczy oraz wyposażenie opcjonalne, które nie jest dostępne w waszym regionie.

 Odnośnie pozycji, które są wymagane przez was, należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem Komatsu. Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez zawiadomienia.

• Zadaszenie ROPS (ISO 3471) / FOPS 

(ISO 10262)

• Gumowe ogniwa gąsienic

• Ramię do robót ziemnych 880 mm

• Dodatkowy obwód hydrauliczny 

1- / 2- kierunkowy obwód 

hydrauliczny wyprowadzony na 

wysięgnik

• Regulowany fotel

• Osłona siłownika podnoszenia

• Światło robocze na wysięgniku

• Zawór bezpieczeństwa łyżki

• Dźwiękowy alarm jazdy

• Komtrax - System Komatsu 

monitorowania przez satelitę

• Ogrzewana i odchylana kabina ROPS 

(ISO 3471) / FOPS (ISO 10262)

• Stalowe ogniwa gąsienic

• Ramię do robót ziemnych 1.130 mm 

• Dwie prędkości jazdy

• Rozsuwane podwozie (wersja HS)

• Zakres łyżek (250 - 450 mm)

• Łyżka do kopania rowów (1.000 mm)

• Przedłużenie dodatkowego obwodu 

hydraulicznego na ramię, 

z szybkozłączkami

• Lampa błyskowa ostrzegawcza

• Olej hydrauliczny podatny na rozkład 

biologiczny

• Lusterka wsteczne

• Pedały jazdy

Wyposażenie standardowe

Twój partner Komatsu:

Wyposażenie opcjonalne

PC14R-3
Mini-koparka gąsienicowa


