Minikaivukone

PC26MR-3

MOOTTORITEHO
15,7 kW /21,1 hv @ 2.500 rpm

TYOPAINO
2.550 - 2.800 kg

KAUHOJEN TILAVUUDET
0,035 - 0,085 m3




== Yhdelld silmayksella

Uusi minikaivukone PC26MR-3 perustuu asiansa osaamiseen ja teknologiaan, jonka Komatsu
on kuluneiden kahdeksankymmenen vuoden aikana kehittanyt. Tuotekehitysprojektin kaikissa
vaiheissa paahuomion kohteena olivat eri puolilla maailmaa tyoskentelevien asiakkaiden
tarpeet ja tavoitteena huippuluokan suorituskyvyn tarjoava kayttgjaystavallinen kone.

Ajanmukainen hydrauliikka

e CLSS (Kuormituksen tunnistava, suljettu hydraulijarjestelma)
e Hallinta on tarkkaa myds samanaikaisten tydliikkeiden aikana
* Nopeat ja tdsmalliset tyoliikkeet

Erittdin monikdyttéinen

e Saatavana lukuisia eri versioita

¢ VVakiona 1- tai 2-suuntainen lisdhydraulipiiri tyolaitteille
¢ |hanteellinen useisiin erilaisiin t6ihin



PC26MR-3

MOOTTORITEHO
15,7 kW /21,1 hv @ 2.500 rpm
. . . . TYOPAINO
Erinomainen kuljettajan 2.550 - 2.800 kg
mukavuus KAUHOJEN TILAVUUDET

0,035 - 0,085 m®

e Ohjaamoon kulkeminen on erittdin helppoa
e Tilava tydymparistd
¢ Proportionaaliset, hydraulisesti esiohjatut vivut (PPC)

Erinomainen suorituskyky

e Optimaalinen voima ja kaivunopeus

e Erinomainen stabiliteetti ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa
e Automaattinen alaspain vaihtaminen

Helppo huoltaa

e Péivittéiset tarkastuskohteet helposti esilla
e Kallistettava ohjaamo helpottaa huoltotéita
¢ Pidennetty 500-k&yttdtunnin huoltovali

K@MTRAX

Komatsun koneen
paikannusjarjestelma




== Erinomainen suorituskyky

Tyoskentely ahtaissa paikoissa

Uusi lyhytperainen PC26MR-3

on optimaalisen tehokas ahtaissa
tybkohteissa kuten piha-alueilla,
tienrakennus- ja purkutydmailla,
vesijohto- ja viemaritdissa. Toisin
sanoen kaikkialla sielld, missa ta-
vanomaiset kaivukoneet eivat pysty
ty6skentelemaan. Jykeva rakenne
ja erinomainen vakavuus takaavat
turvallisuuden ja luotettavuuden
kaikissa tilanteissa.

Automaattinen alaspain
vaihtaminen

Jarjestelma saataa automaattisesti
hydraulista ajomoottoria tydolo-

- suhteiden mukaan. Maksimi tuotto

nopeaa ajoa varten ja minimi tuotto,
kun tarvitaan maksimi vetokykya.

| Toiminto ei edellyta kuljettajalta

mitdan toimenpiteita.

Koneen lyhyiden siirtojen nopeut-
tamiseksi kaksinopeuksista ajoa
hallitaan puskulevyn hallintavipuun
asennetulla kytkimella.

X-runko

' Uusi X-runko varmistaa maksimi

rasituskestavyyden ja optimaalisen
kuormitusten jakautumisen. Liséksi
sen muoto tekee koneesta paljon
tukevamman ja luotettavamman.
Alavaunun runko on helppo puh-
distaa ja poistaa siihen tarttuneet
roskat ja risut.




Ajanmukainen hydrauliikka =

Komatsu CLSS

Kuormituksen tunnistava, suljettu
CLSS -hydrauliikkajarjestelma takaa
seka yksittaisten ettd samanaikais-
ten tydliikkeiden tarkan hallinnan
seka riittdvan tehon ja nopeuden.
Jarjestelmén tarkein ominaisuus

on muuttuvatilavuuksinen pumppu
yhdistettyna kuormituksen tunnis-
tavaan suljettuun hydraulipiiriin,
mika antaa kuljettajalle mahdol-

lisuuden tehda kaikki tyoliikkeet
maksimi tehokkaasti kuormituksesta
ja kdyntinopeudesta riippumatta.
Ainutlaatuisia CLSS -ominaisuuksia
taydentavat oivallisesti hydrauli-
sesti esiohjatut hallintavivut, joiden
kayttd on erittdin helppoa ja kevytta
ja tyolaitteen liikkeet tdsmallisia ja
tarkkoja.




= Erinomainen kuljettajan mukavuus
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Ihanteellinen tydskentely-
ymparisto
Tilavan ohjaamon kehitystydssa on
kiinnitetty poikkeuksellista huomio-
ta yksityiskohtiin, jotka tekevat tyo-
ymparistdsta hiljaisen ja mukavan.
Katos tai ohjaamo leveine ovineen
tarjoaa esteettéman kulun ohjaa-
moon. Istuuduttuaan kuljettajan
istuimelle, tilava ja esteista vapaa
ohjaamon lattia jattaa riittavasti
tilaa kookkaimmillekin kuljettajille
liikutella jalkojaan. Mukavuuden
edelleen lisddmiseksi koneessa on
vakiona saadettava istuin ja PPC
-hallintavivut.



Erittdin monikdyttéinen ==

Erikoisvarustelu

Tarjolla olevien useiden vaihtoeh-
tojen avulla kone voidaan tarkoin
varustella tyén vaatimusten mu-
kaisesti: Lyhyt tai pitka kaivuvarsi,
katos tai ohjaamo, kumi-, terds, tai
kumipaallysteiset terastelakengat.
Edelleen yksi-/kaksisuuntainen lis&-
hydrauliikka antaa mahdollisuuden
iskuvasaran, kahmarin, maakairan
ja muiden vastaavien tyélaitteiden
kayttdon. Valinta vaihtoehtojen va-
lilld on helppoa. Haluttu vaihtoehto
valitaan koneen sivulla, kannen alla
olevalla hanalla.

Helppo kuljettaa

Sopivan painonsa ansiosta uutta
PC26MR-3 —konetta voidaan kuljet-
taa pienella trailerilla, jolloin kuljet-
tajalle riittda henkildauton ajokortti.
Koneen siirtdmiseen tydmaalle ei
tarvita kuorma-autoa.




== Helppo huoltaa

Kallistettava ohjaamo

Kaikki maaraajoin tarkistettavat
kohteet 16ytyvat helposti konepei-
ton alta. Liséksi kallistamalla katos
tai ohjaamo eteenpéin voidaan
huoltaa suuremmat huoltokohteet.

Hydrauliikan letkuliittimien vastin-
pintojen ORFS tiivisteet ja johto-
sarjojen DT-liittimet parantavat ko-
neen kayttévarmuutta ja helpottavat
ja nopeuttavat korjauksia. Kaytt66n
otettujen teknisten erikoisratkai-
sujen perusteella moottoridljyn
vaihtovali ja tappien voitelu-
vali pidennetty 500 kaytts- ¥
tuntiin.
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Avattavien luukkujen ansiosta moottorin tarkastus ja polttoaineen lisdys on nopeaa, jddhdytin Akun pé&évirtakytkin on vakiona.
on helppo tarkastaa ja puhdistaa, akut saa helposti esille



Komatsun koneen paikannusjarjestelma

K@MTRAX

KOMTRAX™ on mullistava koneen
paikannus- ja seurantajarjestelma,
joka on suunniteltu sdastamaan
aikaasi ja rahojasi. Voit nyt pai-
kallistaa ja valvoa konettasi koska
tahansa ja missa tahansa. Kayta
hyvéksesi Komtraxin valitykselld ko-
neestasi saatavia arvokkaita tietoja
huoltojen suunnittelussa ja koneen
suorituskyvyn maksimoinnissa.

Komtraxin avulla voit:

e Tarkastella missé ja milloin ko-
neesi tydskentelee

e Saat tiedon koneen asiattomasta
kaytosta tai liikuttelusta

¢ Vastaanottaa sdhkopostiviestin
turvallisuushalytyksista

Lisatietoja KOMTRAX™ ista saat
KOMTRAX™-esitteestd konemyy-
jaltasi.
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Koneen tydskentelyaika — Péivittéiselld
tybaikaraportilla saat koneen tarkat
kéyttdajat: milloin koneesi kdynnistettiin
Ja milloin se sammutettiin sekd koneen
kokonaiskéayttbajan.

po— - !
B T =

T r— 1
[ —— ur
T “
- [y— ==
prpr— {, ot =y

—

Paikannus — Konelistaus paikallistaa
vélittémasti kaikki koneesi, jopa ulkomailla
olevat.

Halytykset — Voit saada hélytystiedot seké
KOMTRAX™ internetin tai séhképostin
vélityksella.

Lisdéntynyt turvallisuus — Koneen lukitus-
ominaisuus mahdollistaa méaritteleméén,
milloin moottori voidaan kdynnistaa.
“Aitaus”-toiminto tekee mahdolliseksi rajata
koneen kéyttéalueen halutun laajuiseksi

ja koneen ylittdessd mééritellyt rajat,
huomautus rikkeesté toimitetaan on line-
viestind omistajalle.




= lckniset tiedot

MOOTTORI

Uuden sukupolven moottori on kehitetty tayttdmaan tiukimmatkin
paastdvaatimukset.

Malli .o Komatsu 3D76E
LYY, o] o PO vahdpaastodinen 4-tahtinen dieselmoottori
ISKULIAVUUS.......oouviiiiiii 1.115cm?
Sylinterimitat, halkaisija x iskunpituus.............cccccceeueenee. 76 x 82 mm
Sylinterien [UKUMEArE ...........cooiiiiiiiieiiieeceee e 3

Moottoriteho
kayntinopeudella...........c.oooveeiiiiieiiieeeeee s 2.500 rpm
ISO 14396......cocveeieeeene ....15,7 kW/21,1 hv
1ISO 9249 (vauhtipyOrateho) .......ccceecveereieeerinenenns 15,5 kW/20,8 hv
Maks. suurin vdantdmomentti/kdyntinopeus ...... 66,7 Nm/1.600 rpm
JaahdytysjariestelmMa........cociviiiiiiiii s vesi
lIMmanpuhdistimen tyYPPIi ....cooeeeeeriieeeiiee e kuiva
Kaynnistys ......cccecveeernnen. séhkdinen kdynnistysmoottori ja imuilman
esilammitys kylmi& olosuhteita varten

TYOPAINO

Ty6paino vakiokauhalla ja voiteluaineilla ja 75 kg kuljettajalla
varustettuna (ISO 6016).

Ty6paino ohjaamolla ja kumiteloilla varustettuna................. 2.710 kg
Tydpaino ohjaamolla ja terasteloilla varustettuna ................ 2.800 kg
AVONYH oo -160 kg (lisdvaruste)

HYDRAULIARJESTELMA

TYYPPI ettt Komatsu CLSS
Padpumput.......cccerviiiiiiiecce saatyvatilavuus mantapumput

+ hammaspydrapumppu
SUUMN TUOLEO ... 53,9 + 15,2 I/min

Maksimi paine 24,5 MPa (245 bar)
Hydraulimoottorit:
AJO it 2 x saatyva tilavuuksinen moottori

1 x kiinteatilavuuksinen moottori

PUOMI e 70 x 435,5 mm
VIS ettt 65 x 451 mm
[T o = PRI 55 x 460 mm
Puomin KA&ntO........cccvveeeeeeeiciieee e 70 x 429,5 mm
PUSKUIBVY ..ot 70 x 135 mm
Kauhan irrotusvoima (ISO 6015)......c.ccccceevennene 2.200 daN (2.245 kg)
Varren kaivuvoima (ISO 6015):
1.115 MM Varsi cooccceee e 1.400 daN (1.430 kg)
1.370 MM Varsi.coccceeviciieeeeeeeeee e 1.210 daN (1.235 kg)

Tyédlaitetta hallitaan hydraulisesti esiohjatuilla hallintavivuilla. Kaikki
tydliikkeet voidaan pyséayttdd nostamalla kallistuvassa kotelossa
oleva turvavipu ylaasentoon.

PAASTOARVOT

Tarinatasot (EN 12096:1997)*

Kési/késivarsi.......... < 2,5 m/s? (mittausepavarmuus K = 1,2 m/s?)
...< 0,5 m/s? (mittausepavarmuus K = 0,2 m/s?)
* riskiarvon méaarityksessa direktiivin 2002/44/EC mukaisesti, kayta
ISO/TR 25398:2006 mukaisia arvoja.
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KAANTO

Kaantémoottorina on orbital -tyyppinen hydraulimoottori.
Yksinkertainen kuulalaakerikehd. Jonka sisélld on induktiokarkaistu
hammaskeha. Koko yksikkd voidellaan keskitetysti.

KEAEANNON NOPEUS ....ceeeiiiiiieiiee ettt 8,9 rpm
PUSKULEVY

TYYPPI et sahkohitsattu yksikkérakenne
Leveys x KOrKEUS ........coiiuiiiiiiieeeiece e 1.500 x 300 mm
Maks. MAAVAra.......cceiiiiiie s 350 mm
MaKS. PUSKUSYVYYS ....eeiiiireeriiieeriiiee e e s 300 mm
ALAVAUNU

Alavaunun kotelorakenteinen X-runko ja telarungot.

Alarullat (molemmin PUOKNY ........cociiiiiiiie e 4
Telalappujen [eVEYS .......cccviiiiiiiiiieeecee e 300 mm
Pintapaine (vakio) ........cccccvriiiiiiiiiieiieseeceeseeeeee 0,25 kg/cm?

SAHKOJARJESTELMA

V=TT 1 L= SRRt 12V
AAKKU <ttt ettt n e 45 Ah
Vaihtovirtalaturi.........ceee oo 40 A
KayNNistySMOOTIOri....ccevii i 1,4 KW

TAYTTOMAARAT

PolttoaineS&ilio ......ccccveiieiiiiiiie s 28 |
Jaahdytin ja jarjestelma........oooiiiiiiiiii e 3,01
Moottoridljy (ilman suodatinta) ..........cccceeerieiiniiieieee e 3,41

Hydraulijarestelma.........ccceeiiiieee e 301

VOIMANSIIRTO

TYYPPI e 2 -nopeuksinen hydrostaattinen vaihteisto, jota
ohjataan kahdella vivulla ja kahdella polkimella

Hydraulimoottorit..........ccccoeeiiieiiiiinenes 2 x aksiaalimantdmoottoria

Alennusjarjestelma .........cccocvieiiiiiiieceeeee planeettapyodrasto

Suurin vetovoima.......coecveeiiiiiciieeneeeeeeee 2.600 daN (2.650 kgf)

AJONOPEUS ...ttt 2,5-4,0 km/h



Paamitat & Tydulottumat ==

KAUHOJEN TIEDOT

Leveys Kapasiteetti Paino Kynsien
mm m? (ISO 7451) kg lukumaara
250 0,035 30 2
350 0,055 40 3
450 0,07 50 4
550 0,085 60 5

4045 (4060)
3090 (3105) 955

@llg
2497

544

295

1448

Ohjaamo, kumitelalaput, 400 mm kauhan,
puskulevylla tuettuna

A - Etéisyys koneen kaantokeskidostd B - Kauhan alatapin korkeus
VARREN PITUUS 1.115 mm
1960 (2060)
‘ A 2m 3m Maks. ulottuma
5 B Edesta 360° Edesta 360° Edesta 360°
i 3m - - (*)560 520 (*)570 400
fls 2m | (1640 | (9640 | (9570 | 490 | (540 | 300
5 1m | (1900 | 660 | (9740 | 460 | (9530 | 270
g =" (1])] ()1.260 630 (*)780 410 (*)600 290
< = o -Im (*)1.000 660 (740 380 (*)620 310
i & Yksikko: kg

g 8 VARREN PITUUS 1.370 mm
3 ) A 2m 3m Maks. ulottuma
83 B Edesti | 360° | Edesta | 360° | Edesta | 360°
g g’* 3m ; ; 470 | 470 | (9470 | 370
2m - - (1480 | (9480 | (1490 | 290
im (*)970 660 (*)580 430 (*)520 260
Oom | (91250 | 625 | (9750 | 380 | (9540 | 270
w18 o -Am | (1150 | 630 | (9730 | 380 | (600 | 300

Yksikko: kg
HUOM:

Ylla ilmoitetut nostoarvot on madaritetty hydraulisia kaivukoneita koskevan ISO 10567 -standardin mukaisesti. Ne eivat ylitd 87% hydrauliikan nostovoimasta eivatka
75% koneen kaatavasta kuormasta. Kaivukoneet joita kaytetddn kappaleiden siirtelyyn tulee tayttaa paikalliset maaraykset seka varustaa puomin ja kaivuvarren
letkurikkoventtiileillé ja ylikuormituksen varoitusjérjestelmalld EN474-5 sdédnndksen mukaan.

- (*) Tahdella merkittyja nostoarvoja rajoittaa hydrauliikan nostovoima eiké kaatokuorma.

- Laskelmat edellyttavat, ettd kone on kovalla ja tasaisella alustalla.

- Nostopisteelld tarkoitetaan kauhan takaosaan kiinnitettya hypoteettista koukkua.
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Minikaivukone

PC26MR-3

Vakiovarusteet

© ROPS (IS0 3471) / FOPS (ISO 10262)
suojattu, lammityslaitteella varustettu
kallistettava ohjaamo

© 300 mm kumitelat

® 1.115 mm kaivuvarsi

e Kaksinopeuksinen, automaattisesti
alaspéin vaihtava vaihteisto

e Puomin paéhan vedetty
1/ 2 -suuntainen lisdhydrauliikka

Lisdavarusteet

e Puskulevy

o Saddettava, jousitettu istuin
 Nostosylinterin suoja

e Puomiin Kiinnitetty tyovalo

o Ajohalytin

o KOMTRAX™ — Komatsun koneen
paikannusjarjestelméa

© Padkatkaisin

© ROPS (IS0 3471) / FOPS (IS0 10262)
turvakatos

© 300 mm teréstelalaput

© 300 mm terdsvahvistetut
kumitelalaput

© 1.370 mm kaivuvarsi

e Kauhat (250 - 550 mm)

¢ 1.300 mm ojanperkauskauha

e Kauhan vélivarsiin kiinnitetty
nostosilmukka

e Puomin ja kaivuvarren
erillisvaroventtiilit, ylikuormituksen
halytin

e Puskulevyn erillisvaroventtiili

o Tydlaitepiirien ylipaineventtiili

o Vilkkumajakka

o Taustapeilit

e Ohjaamoon/avohyttiin kiinnitetyt
tyovalot

e Ohjaamoon asennettu taaksepéin
valaiseva tyovalo

Komatsu kumppanisi:

L'SUOMEN RAKENNUSKONE OY

Metallitie 6, 33960 PIRKKALA
(PL 353, 33101 TAMPERE)
PUH. 020 775 8410, FAX 020 775 8492

www.sr-o.fi
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 Radiovalmius

e Hallintavipuun asennettu
proportionaalinen lisélaitteen
hallintapainike

® Komatsu pikakiinnitys

e Kauhat Kmax-kynsilld

KOMATSU

Komatsu Europe

International NV
Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

Materials and specifications are subject to change without notice.

KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Printed in Europe — limoitetut tiedot eivat sido valmistajaa, joka pidéttaa itselldan oikeuden muutoksiin.
Kaavioissa ja kuvissa saattaa olla erikoisvarusteisia koneita. Vakio- ja lisdvarusteissa saattaa esiintyd maakohtaisia eroja.



