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POTENCIA DEL MOTOR
120-146 kW / 161-196 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
15.135 kg

LONGITUD DE LA HOJA
3,71 m

Motoniveladora
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– VERSIÓN PRELIMINAR. LOS DATOS INCLUÍDOS NO SON VINCULANTES –

Ángulos de la hoja más 
pronunciados gracias a una 
gran distancia entre ejes

Excelente ahorro de combustible debido a

- El sistema de selección del modo

- El control de la velocidad del motor

- La transmisión automática con convertidor 
 de par con función de bloqueo

- Motor con potencia variable para la mejor 
 relación potencia/velocidad

Excelente control de la hoja, con 
válvulas de control multifuncional

El convertidor de par con función de 
bloqueo hace que el funcionamiento 
a poca velocidad sea más suave e 
impide que el motor se cale.

Visibilidad excepcional gracias a la 
cabina hexagonal con pilar frontal 
en forma de Y y pilar lateral 
trasero (pendiente de patente)

Ventilador reversible de 
accionamiento hidráulico

Radio giro mínimo

DIMENSIONES

Mantenimiento fácil

A) con contrapeso frontal opcional

B) con ripper opcional

C) con hoja opcional

Neumáticos 14.00-24

MOTOR

Modelo ........................................................ Komatsu SAA6D107E-1

N° de cilindros ..................................................................................6

Potencia del motor (ISO 14396) (modo manual/modo automático)

Marcha 1-3 .......................................... 120 kW 161 HP @ 2.000 rpm

Marcha 4-6 .......................................... 134 kW 179 HP @ 2.000 rpm

Marcha 7-8 .......................................... 146 kW 196 HP @ 2.000 rpm

HOJA

Accionamiento hidráulico. Fabricada en acero con alto contenido en 

carbono. Incluye piezas de desgaste de metal, cuchilla y extremos.

Dimensiones.................................................... 3.710 × 645 × 19 mm

Radio del arco .......................................................................329 mm

Cuchilla..........................................................................152 × 16 mm

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Radio de giro mínimo ................................................................7,3 m

Ángulo máximo de dirección, derecha o izquierda ...................... 49°

Articulación................................................................................... 25°

A)

B)

B
)

B)

C)

TÁNDEM

Oscilación del tándem..................................... 11° delante, 13° atrás

EJE DELANTERO

Altura libre al suelo ................................................................620 mm

Ángulo de inclinación de la rueda, derecha o izquierda .............. 16°

Oscilación total............................................................................. 32°

CORONA

Diámetro (exterior) ..............................................................1.530 mm

Control hidráulico del giro de la corona ..................................... 360°

RANGOS DE LA HOJA

Desplazamiento de la corona (ancho de la hoja: 3.710 mm):

 Derecha/Izquierda.......................................................590/550 mm

Movimiento lateral de la hoja:

 Derecha/Izquierda.......................................................820/820 mm

Alcance máximo fuera de las ruedas traseras (bastidor recto):

 Derecha/Izquierda.................................................2.000/1.960 mm

Elevación máxima sobre terreno...........................................480 mm

Profundidad máxima de corte...............................................615 mm

Ángulo máximo de la hoja, derecha o izquierda .......................... 90°

Ángulo de ataque de la hoja............................ 40° delante, 5° detrás


