
PW148-8

MOC SILNIKA
90 kW / 121 KM @ 2.200 obr/min

MASA EKSPLOATACYJNA
13.220 - 15.750 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
maks. 0,86 m³

Koparka kołowa

PW
148
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Prezentacja
Specjaliści Komatsu zaprojektowali maszynę PW148-8 o wyjątkowo małym promieniu 

obrotu tylnej części nadwozia, umożliwiająca bezpieczną i wydajną pracę na ograniczonej 

przestrzeni. Ta uniwersalna koparka kołowa o zwartej budowie, wyposażona w mocny silnik, 

jest idealną maszyną do zastosowań w obszarach zurbanizowanych lub prowadzenia robót 

drogowych. Osiągi i jakość. Tego właśnie oczekujesz od maszyn Komatsu, a PW148-8 spełnia 

te oczekiwania.

Całkowita 
wszechstronność
• Zwarta budowa

• Dodatkowy obwód hydrauliczny

• Duży wybór wyposażenia dodatkowego

Mocna i przyjazna dla środowiska
• Doskonałe właściwości trakcyjne

• Oszczędny silnik ecot3

• Zgodny z normą emisji spalin EU Stage IIIA

• Zintegrowany układ hydrauliczny Komatsu

• Duży udźwig
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PW148-8

MOC SILNIKA
90 kW / 121 KM @ 2.200 obr/min

MASA EKSPLOATACYJNA
13.220 - 15.750 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
maks. 0,86 m³

System Komatsu monitorowania 

przez satelitę

Najwyższy komfort operatora
• Szeroka, przestronna kabina

• Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

• Automatyczna klimatyzacja

• Wygodne schowki

• Panel z kolorowym monitorem panoramicznym TFT

Ergonomiczne elementy 
sterujące
• Proporcjonalne elementy sterujące

• Łatwość sterowania

• Tryby pracy wybierane przez operatora

• Maszyna wielofunkcyjna

Łatwa obsługa techniczna
• Łatwa i wygodna obsługa techniczna

• Łatwy dostęp do chłodnicy

• Układ centralnego smarowania

• Duży ekran ciekłokrystaliczny TFT

• Elektryczna pompa tankowania paliwa
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Całkowita wszechstronność
Zwarta budowa

Maszyna PW148-8, z promieni 

obrotu tylnej części nadwozia 

wynoszącym zaledwie 1.850 mm, 

doskonale nadaje się do pracy 

na ograniczonej przestrzeni. W 

obszarach zurbanizowanych, 

ale także przy budowie dróg 

lub kanałów ściekowych, czyli 

wszędzie tam, gdzie ilość wolnego 

miejsca jest ograniczona, PW148-

8 zapewnia wysoką wydajność 

pracy, większe bezpieczeństwo i 

mniej powodów do zmartwień dla 

operatora.

Dodatkowy obwód 
hydrauliczny

Do standardowego wyposażenia 

koparki PW148-8 należy dodatkowy 

obwód hydrauliczny sterowany 

przełącznikiem suwakowym 

umieszczonym w joysticku, 

umożliwiający korzystanie z wielu 

narzędzi roboczych, takich jak łyżki, 

młoty hydrauliczne lub chwytaki 

łupinowe. Drugi dodatkowy obwód 

hydrauliczny i obwód sterowania 

szybkozłączem hydraulicznym 

są dostępne w opcji i pozwalają 

na dalsze rozszerzenie zakresu 

zastosowań maszyny.

Duży wybór wyposażenia 
dodatkowego

Duży wybór typów wysięgników, 

ramion i osprzętu mocowanego 

do podwozia ułatwia 

dostosowanie maszyny PW148-8 

do indywidualnych wymagań 

dotyczących transportu, zasięgu 

roboczego lub siły kopania. Na 

przykład, można zamontować 

lemiesz o równoległej kinematyce 

ruchu, stabilizujący maszynę bez 

ryzyka uszkodzenia nawierzchni 

drogi.
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Najwyższy komfort operatora
Szeroka, przestronna kabina

Szeroko otwierające się drzwi i 

odchylana lewa konsola zapewniają 

łatwy i bezpieczny dostęp do 

kabiny SpaceCab™. Dzięki 

logicznemu rozplanowaniu wnętrza, 

operator jest w stanie szybko 

zapoznać się z łatwymi w obsłudze 

elementami sterującymi.

Automatyczna klimatyzacja

Układ klimatyzacji stanowi 

standardowe wyposażenie 

wszystkich koparek PW148-8 i 

jest sterowany za pośrednictwem 

układu monitorującego EMMS 

(Equipment Management and 

Monitoring System). Obsługa 

układu działającego w trybie 

automatycznym sprowadza się 

do wyboru żądanej temperatury 

w kabinie, która następnie 

będzie utrzymywania na stałym 

poziomie, niezależnie od warunków 

panujących na zewnątrz. Możliwy 

jest również wybór rodzaju 

cyrkulacji powietrza: dopływ 

powietrza z zewnątrz lub obieg 

zamknięty.

Podgrzewany fotel z 
zawieszeniem pneumatycznym

Komfortowy, podgrzewany fotel 

z zawieszeniem pneumatycznym, 

podparciem lędźwiowym i 

wielokierunkową regulacją 

zmniejsza zmęczenie operatora 

podczas wielogodzinnej pracy. 

Ustawienie fotela i bocznych 

konsoli może być regulowane 

indywidualnie, zależnie od 

preferencji operatora.

Wygodne schowki

Przestronna kabina oferuje 

wiele miejsca na przedmioty 

osobiste. Instrukcje obsługi i inne 

dokumenty można bezpiecznie 

przechowywać w specjalnej 

kieszeni na dokumenty. W dużej 

skrzynce narzędziowej (pojemność 

250 l) zamontowanej do podwozia 

zmieszczą się wszystkie potrzebne 

narzędzia. W razie potrzeby istnieje 

możliwość zamontowania drugiej 

skrzynki narzędziowej.

Ogrzewany i chłodzony schowek

Duża skrzynka narzędziowa

Automatyczna klimatyzacja
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Panel z kolorowym monitorem 
panoramicznym TFT

Bezpieczne, precyzyjne i płynne 

sterowanie maszyną umożliwia 

łatwy w obsłudze układ 

monitorujący EMMS (Equipment 

Management and Monitoring 

System) z intuicyjnym interfejsem 

użytkownika. Wszystkie ważne 

informacje są wyświetlane na 

ekranie. Za pomocą łatwych w 

użyciu wielofunkcyjnych przycisków 

i przełączników operator ma 

dostęp do bogatej gamy funkcji i 

parametrów roboczych.
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Ergonomiczne elementy sterujące
Proporcjonalne elementy 
sterujące

Ergonomiczne joysticki o 

proporcjonalnym działaniu zostały 

zaprojektowane specjalnie z 

przeznaczeniem dla koparki 

kołowej. Są wyposażone w 

poziome przełączniki suwakowe 

sterujące pierwszym i drugim 

(opcja) dodatkowym obwodem 

hydraulicznym, umożliwiające 

bezpieczne i precyzyjne sterowanie 

narzędziami roboczymi, takimi jak 

łyżki do skarpowania, chwytaki do 

sortowania, chwytaki łupinowe, 

narzędziami obrotowymi i wieloma 

innymi narzędziami hydraulicznymi 

wymagającymi wysokiej precyzji 

ruchów.

Tryby pracy wybierane przez 
operatora

Operator maszyny PW148-8 może 

wybierać spośród 5 trybów pracy, 

umożliwiających optymalizację 

osiągów i zużycia paliwa. Tryb 

ekonomiczny jest programowalny i 

pozwala na idealne zrównoważenie 

mocy i zużycia paliwa, zależnie od 

wymagań miejsca pracy. Przepływ 

oleju zasilającego osprzęty robocze 

reguluje się bezpośrednio na 

wyjątkowym, panoramicznym 

ekranie monitora.

Maszyna wielofunkcyjna

Maszyna PW148-8 jest 

fabrycznie przygotowana do 

współpracy z dowolnym rodzajem 

standardowego narzędzia 

obrotowego. W połączeniu z 

dostępnym w opcji obwodem 

sterowania szybkozłączem 

hydraulicznym zapewnia 

maksymalną wszechstronność 

zastosowań.

Łatwość sterowania

Komatsu PW148-8 ustanawia 

nowy standard pełnej kontroli 

nad maszyną. Kamera tylna, 

osprzęt mocowany do podwozia 

i manualna blokada osi mogą 

być uruchamiane za pomocą 

przycisków umieszczonych na 

joystickach. Zmiana funkcji ze 

sterowania wysięgnikiem na 

pełne i precyzyjne sterowanie 

lemieszem zamocowanym do 

podwozia i odwrotnie jest możliwa 

bez zdejmowania ręki z prawego 

joysticka.
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Mocna i przyjazna dla środowiska

Komatsu SAA4D107E-1

Zgodny z normą emisji spalin 
EU Stage IIIA

Technologia zastosowana w 

jednostce napędowej Komatsu 

ecot3 umożliwia redukcję emisji 

tlenków azotu (NOx), cząstek 

stałych, hałasu i zużycia paliwa. 

Silnik Komatsu SAA4D107E-1 

spełnia normy emisji spalin EPA Tier 

III i EU Stage IIIA.

Doskonałe właściwości 
trakcyjne

Jedną z cech koparek kołowych 

jest możliwość szybkiego 

przemieszczania się z miejsca 

na miejsce. W celu zwiększenia 

mobilności, maszyna PW148-8 

została wyposażona w 

gruntownie przeprojektowany 

układ napędowy, zapewniający 

większą prędkość maksymalną i 

zdolność pokonywania wzniesień. 

Komfort pracy zwiększają 

tempomat i przycisk zwiększania 

mocy, dostępne w wyposażeniu 

standardowym.

Oszczędny silnik ecot3

Nowy silnik Komatsu SAA4D107E-1 

charakteryzuje się wysokim 

momentem obrotowym, 

wyższymi osiągami przy niskich 

prędkościach obrotowych i niskim 

zużyciem paliwa. W jednostce 

napędowej ecot3 zastosowano 

nowy typ komór spalania oraz 

zoptymalizowano proces zapłonu i 

przebieg procesu spalania paliwa. 

Nowy układ wtryskowy Common 

Rail, o podwyższonym ciśnieniu, 

zapewnia lepsze rozpylenie paliwa 

i większą sprawność cieplną 

silnika. Dalszą redukcję zużycia 

paliwa zapewnia chłodnica 

powietrza doładowującego, 

chłodząca powietrze tłoczone przez 

turbosprężarkę do cylindrów.

Zintegrowany układ 
hydrauliczny Komatsu
Większość głównych podzespołów 

układu hydraulicznego została 

zaprojektowana i wyprodukowana 

przez Komatsu. Dzięki temu koparka 

PW148-8 wyróżnia się błyskawicznymi 

reakcjami i wydajnością. Elektronicznie 

sterowany układ hydrauliczny z 

kompensacją ciśnienia zależnie od 

obciążenia i zamkniętym układem 

wyczuwania obciążenia, CLSS (Closed 

Load Sensing hydraulic System), 

gwarantuje pełną kontrolę zarówno 

pojedynczych, jaki złożonych ruchów 

roboczych, bez pogarszania osiągów i 

wydajności maszyny.
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Duży udźwig

Koparka PW148-8 charakteryzuje 

się nie tylko wyjątkowo 

zwartą budową, ale także 

bezkonkurencyjnym udźwigiem. 

Łącząc w sobie moc, niewielkie 

wymiary zewnętrzne oraz precyzję 

sterowania, stanowi najlepszy 

wybór do zastosowań, takich 

podnoszenie ciężkich ładunków, 

wykopy w wąskich uliczkach, 

budowa dróg i kanalizacji.
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Łatwa obsługa techniczna
Łatwa i wygodna obsługa 
techniczna
Duże pokrywy serwisowe i 

pokrywa silnika zapewniają 

wygodny i bezpieczny dostęp 

do wszystkich punktów obsługi 

codziennej. Dzięki wydłużeniu 

okresów międzyobsługowych i 

zgrupowaniu wszystkich fi ltrów 

w jednym miejscu, do minimum 

skrócono przestoje wynikające z 

konieczności wykonania obsługi 

technicznej maszyny.

Łatwy dostęp do chłodnicy
Chłodnica silnika, chłodnica 

powietrza doładowującego i 

chłodnica oleju hydraulicznego 

są umieszczone obok siebie, co 

pozwala na łatwe czyszczenie, 

naprawę i indywidualną wymianę 

każdej chłodnicy w przypadku 

uszkodzenia.

Elektryczna pompa 
tankowania paliwa

Do standardowego wyposażenia 

maszyny PW148-8 należy pompa 

z automatycznym wyłącznikiem, 

ułatwiająca tankowanie paliwa z 

beczek.

Układ centralnego smarowania
Koparka PW148-8 jest wyposażona 

w centralny układ ułatwiający 

smarowanie obrotnicy, wysięgnika 

i centralnego przegubu osi. 

Dostępny w wyposażeniu 

dodatkowym w pełni automatyczny 

układ smarowania doprowadza 

w regularnych odstępach czasu 

odpowiednie dawki smaru do 

wszystkich podzespołów maszyny, 

zapewniając większą wartość przy 

odsprzedaży i trwałość koparki.

Duży ekran ciekłokrystaliczny 
TFT

Czytelny, wyposażony w 

podręczny system pomocy, duży 

ekran TFT wyświetla dodatkowe 

parametry umożliwiające 

wykonanie kompletnej diagnostyki 

i analizy pracy koparki PW148-8 

– bez konieczności podłączania 

komputera przenośnego lub 

elektronicznych urządzeń 

diagnostycznych.

Automatyczny system smarowania (opcja)

Centralny węzeł obsługowyElektryczna pompa tankowania paliwa
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System Komatsu monitorowania przez satelitę

KOMTRAX™ jest rewolucyjnym 

systemem śledzenia maszyny 

stworzonym aby oszczędzać czas 

i pieniądze. Można monitorować 

maszynę cały czas gdziekolwiek 

się ona znajduje. Parametry 

maszyny można otrzymać ze strony 

internetowej systemu KOMTRAX™ 

w celu zoptymalizowania planów 

przeglądów i wydajności maszyny.

Korzyści, jakie zapewnia system 

KOMTRAX™:

Pełne monitorowanie maszyny

Szczegółowe dane dotyczące 

czasu pracy i wydajność maszyn.

Kompleksowe zarządzanie 
fl otą

Ciągłe śledzenie lokalizacji maszyn i 

zapobieganie ich nieuprawnionemu 

użyciu lub kradzieży.

Kompletne dane o stanie 
maszyny

Ostrzeżenia i sygnały alarmowe 

przekazywane za pośrednictwem 

strony internetowej lub poczty 

elektronicznej ułatwiają planowanie 

obsługi technicznej i wydłużenie 

okresu trwałości użytkowej 

maszyny.

O dodatkowe informacje na temat 

systemu KOMTRAX™ prosimy 

pytać lokalnego przedstawiciela 

fi rmy.
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KOMTRAX™

Sygnalizacja alarmów – możesz otrzymywać 

powiadomienie o stanach alarmowych 

maszyny poprzez stronę internetową lub za 

pomocą emaila.

Dodatkowe zabezpieczenie – programowana 

blokada uruchomienia silnika pozwala 

na ustawienie kiedy silnik może zostać 

włączony. KOMTRAX™ wysyła także 

powiadomienie za każdym razem 

gdy maszyna opuszcza określony 

(zaprogramowany) obszar działania.

Lokalizacja fl oty – wszystkie Twoje maszyny, 

nawet jeśli są w innym kraju są stale 

zlokalizowane.

Planowanie obsługi technicznej – w celu 

zwiększenia wydajności i skuteczności 

planowania obsługi technicznej, system 

wysyła informacje o terminach koniecznej 

wymiany np. fi ltrów i olejów.

Śledzenie maszyny podczas transportu – gdy 

Twoja maszyna jest transportowana, 

system KOMTRAX™ przekazuje na stronę 

internetową lub konto poczty elektronicznej 

komunikaty z aktualną lokalizacją maszyny 

oraz potwierdzające dotarcie transportu na 

miejsce przeznaczenia.

Czas pracy maszyny – dzienny zapis pracy 

pokazuje dokładny przebieg pracy silnika: 

kiedy maszyna została uruchomiana i 

wyłączona a także całkowity czas pracy 

silnika.
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Centralny węzeł obsługowy

Kamera tylna

Będąca w wyposażeniu 

standardowym kamera pozwala 

obserwować tylną strefę roboczą 

za panoramicznym ekranie układu 

monitorującego. Duże lusterka 

boczne z obydwu stron maszyny 

zapewniają pole widzenia zgodne z 

najnowszą normą ISO.

Mały promień obrotu tylnej 
części nadwozia

1,85 m – Dzięki mniejszemu, w 

porównaniu do konwencjonalnych 

maszyn, promieniowi obrotu tylnej 

części nadwozia, operator koparki 

PW148-8 nie musi zbyt często 

kontrolować, co dzieje się z tyłu 

maszyny.

Bezpieczeństwo podczas pracy 
w ograniczonej przestrzeni

Mały promień obrotu nadwozia 

zmniejsza ryzyko uderzenia w 

przeszkodę i pozwala operatorowi 

całkowicie koncentrować się na 

wykonywanej pracy. Maszyna 

zapewnia bezpieczną pracę 

w wąskich miejscach lub w 

sąsiedztwie licznych przeszkód.

Bezpieczna kabina 
SpaceCab™

Kabinę serii 8 ze stalową rurową 

ramą zaprojektowano specjalnie dla 

koparek Komatsu. Szkielet kabiny 

odznacza się dużą trwałością, 

odpornością na uderzenia i 

zdolnością pochłaniania wstrząsów. 

W razie przewrócenia się maszyny 

pas bezpieczeństwa utrzymuje 

operatora w bezpiecznej strefi e. 

Na życzenie koparka Komatsu  

PW148-8 może być również 

wyposażona w system ochrony 

przed spadającymi obiektami 

(FOPS), zgodną z normą 

ISO 10262 Poziom 2.

Optymalne bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

Elementy bezpieczeństwa w 

Komatsu PW148-8 spełniają 

najnowsze normy i tworzą jeden 

spójny system, do minimum 

ograniczający zagrożenie dla 

operatora i osób postronnych. 

Dźwiękowy alarm jazdy dodatkowo 

zwiększa bezpieczeństwo w strefi e 

pracy maszyny. Bezpieczeństwo 

osób przebywających na maszynie 

zwiększają wyjątkowo wytrzymałe, 

antypoślizgowe płyty.
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MECHANIZM OBROTUSILNIK

Model .......................................................... Komatsu SAA4D107E-1

Typ.......... Wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, 

chłodzony cieczą, turbodoładowany 

z chłodzeniem powietrza doładowującego

Moc silnika

 przy prędkości obrotowej ........................................ 2.200 obr/min

 ISO 14396............................................................90,0 kW/121 KM

 ISO 9249 (moc użyteczna)...................................86,0 kW/115 KM

Liczba cylindrów...............................................................................4

Średnica cylindra × skok tłoka ....................................107 × 124 mm

Pojemność skokowa ................................................................... 4,5 l

Akumulatory ............................................................. 2 × 12 V/120 Ah

Alternator............................................................................ 24 V/60 A

Rozrusznik...................................................................... 24 V/4,5 kW

Filtr powietrza...............Podwójny wkład z czujnikiem zablokowania 

połączony ze wskaźnikiem na monitorze oraz

 funkcją automatycznego oczyszczania podciśnieniowego

Układ chłodzenia............................Wentylator zasysający powietrze

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ...................HydrauMind. Układ z układem CLSS i kompensacją

 ciśnienia zależnie od obciążenia

Dodatkowe obwody ........ Możliwość zainstalowania do 2 obwodów

 dodatkowych sterowanych proporcjonalnie i 1 obwodu

 szybkozłącza, zależnie od specyfi kacji maszyny

Pompa główna ...... Pompa tłokowa o zmiennym wydatku zasilająca 

obwody wysięgnika, ramienia, łyżki, 

mechanizmu obrotu i silników jazdy

Maksymalna wydajność pompy.......................................... 252 l/min

Nastawy zaworów bezpieczeństwa

 Obwód osprzętu .................................................................380 bar

 Obwód jazdy.......................................................................380 bar

 Obwód obrotu.....................................................................280 bar

 Obwód sterujący...................................................................37 bar

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Emisja spalin ................................. Silnik spełnia normy emisji spalin 

Euro IIIA i EPA III

Poziomy hałasu

 Zewnętrzny LwA ..........................101 dB(A) (2000/14/EC część 2)

 Na stanowisku operatora LpA .......................................... 70 dB(A) 

(próba dynamiczna wg ISO 6396)

Poziom drgań (wg. 12096:1997)*

 Dłonie/ramiona.....≤ 2,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,34 m/s²)

 Korpus .................≤ 0,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,16 m/s²)

* w celu oszacowania ryzyka według dyrektywy 2002/44/EC, należy 

odwołać się do normy ISO/TR 25398:2006

Typ...........................Silnik hydrauliczny napędzający dwustopniowy

 reduktor planetarny

Blokada obrotu.............Wielotarczowy, mokry hamulec wbudowany 

w silnik obrotu, załączany elektronicznie

Prędkość obrotu.......................................................... 0 - 11 obr/min

Moment obrotu...................................................................... 31 kNm

Zbiornik paliwa ........................................................................... 275 l

Chłodnica silnika .......................................................................... 16 l

Układ smarowania silnika............................................................. 17 l

Napęd mechanizmu obrotu......................................................... 2,5 l

Zbiornik oleju hydraulicznego .................................................... 123 l

Skrzynia biegów ........................................................................ 4,85 l

Przedni mechanizm różnicowy.................................................. 10,5 l

Tylny mechanizm różnicowy........................................................ 9,5 l

Piasta osi przedniej ..................................................................... 2,5 l

Piasta osi tylnej ........................................................................... 2,0 l

Obudowa wałka napędowego mechanizmu obrotu.................. 10,5 l

POJEMNOŚCI NAPEŁNIANIA

SKRZYNIA BIEGÓW

Typ............................... W pełni automatyczna skrzynia Power Shift,

 stały napęd na cztery koła

Hydrauliczne silniki napędowe..............Jeden osiowo-tłokowy silnik 

o zmiennej chłonności

Maksymalne ciśnienie robocze ..............................................380 bar

Tryby jazdy ...............................................Automatyczny + 3 zakresy

Maks. prędkości jazdy

 Wysoki / niski / pełzający............................... 35,0 / 9,0 / 2,5 km/h

W opcji dostępny ogranicznik prędkości do 20 km/h.

Maksymalna siła uciągu .......................................................8.900 kg

Zakres wahań osi ...................... 10°, z możliwością zablokowania w 

dowolnej pozycji z wnętrza kabiny

UKŁAD KIEROWNICZY

Rodzaj ..................... Hydrauliczny układ kierowniczy, zasilany przez

 niezależną pompa zębatą, z zaworami sterującymi

 Orbitrol i zaworami priorytetowymi, czuły na obciążenie

Minimalny promień skrętu ..................................................6.450 mm 

(po śladzie zewnętrznego koła)

Typ..........................Dwuobwodowy hydrauliczny układ hamulcowy,

 zasilany przez niezależną pompę zębatą

Hamulce zasadnicze .......Mokre hamulce wielotarczowe w piastach

 kół, uruchamiane pedałem

Hamulec postojowy............. Elektrycznie sterowany mokry hamulec

 wielotarczowy, uruchamiany 

sprężynowo, zwalniany hydraulicznie, 

wbudowany w skrzynię biegów

UKŁAD HAMULCOWY

Dane techniczne
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Masa eksploatacyjna maszyny z wyszczególnionym osprzętem, ramieniem 2.500 mm, operatorem, olejami, cieczą chłodzącą, 

pełnym zbiornikiem paliwa i standardowym wyposażeniem. Masy bez łyżki.

MASA EKSPLOATACYJNA (PRZYBLIŻONA)

Rodzaj osprzętu podwozia Wysięgnik jednoczęściowy Wysięgnik dwuczęściowy

Bez osprzętu 13.220 kg 13.600 kg

Tylny lemiesz 13.810 kg 14.190 kg

Tylne podpory 14.310 kg 14.660 kg

2 podpory + lemiesz 14.895 kg 15.250 kg

4 podpory 15.400 kg 15.750 kg

MAKS. POJEMNOŚĆ I MASA ŁYŻKI

Wysięgnik jednoczęściowy

Długość ramienia 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Materiał o gęstości do 1,2 t/m3 0,86 m³ 600 kg 0,80 m³ 550 kg 0,68 m³ 500 kg

Materiał o gęstości do 1,5 t/m3 0,73 m³ 525 kg 0,68 m³ 500 kg 0,58 m³ 450 kg

Materiał o gęstości do 1,8 t/m3 0,63 m³ 475 kg 0,50 m³ 450 kg 0,50 m³ 425 kg

Wysięgnik dwuczęściowy

Długość ramienia 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Materiał o gęstości do 1,2 t/m3 0,77 m³ 550 kg 0,71 m³ 525 kg 0,62 m³ 475 kg

Materiał o gęstości do 1,5 t/m3 0,65 m³ 500 kg 0,60 m³ 475 kg 0,53 m³ 425 kg

Materiał o gęstości do 1,8 t/m3 0,57 m³ 450 kg 0,52 m³ 425 kg 0,45 m³ 400 kg

Maksymalna pojemność i waga zostały określone według normy ISO 10567:2007.

W sprawie doboru łyżek i osprzętu do konkretnego zastosowania skontaktuj się ze swoim przedstawicielem fi rmy Komatsu.

SIŁY NA RAMIENIU I ŁYŻCE

Długość ramienia 2,1 m 2,5 m 3,0 m

Siła kopania na łyżce 86 kN 86 kN 86 kN

Siła kopania na łyżce w trybie PowerMax 93 kN 93 kN 93 kN

Siła kopania na ramieniu 74 kN 62 kN 52 kN

Siła kopania na ramieniu w trybie PowerMax 80 kN 67 kN 56 kN
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Wymiary
WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY

WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY

A

C

B

D

Pozycja jazdy

Długość ramienia A B

2.100 mm 7.120 mm 3.680 mm

2.500 mm 7.120 mm 3.680 mm

3.000 mm * 7.160 mm 3.680 mm

A

C

B

D

Pozycja transportowa

Długość ramienia C D

2.100 mm 7.370 mm 2.850 mm

2.500 mm 7.375 mm 2.945 mm

3.000 mm 7.395 mm 3.225 mm

Pozycja jazdy

Długość ramienia A B

2.100 mm 5.545 mm 3.910 mm

2.500 mm 5.545 mm 3.910 mm

3.000 mm * 5.545 mm 3.910 mm

Pozycja transportowa

Długość ramienia C D

2.100 mm 7.690 mm 3.155 mm

2.500 mm 7.690 mm 3.155 mm

3.000 mm 7.690 mm 3.155 mm

* Pozycja jazdy, bez łyżki

* Pozycja jazdy, bez łyżki
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Zasięg roboczy
WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 2.100 mm 2.500 mm 3.000 mm

A Maks. wysokość kopania 7.980 mm 8.270 mm 8.703 mm

B Maks. wysokość wysypu 5.731 mm 6.020 mm 6.449 mm

C Maks. głębokość kopania 4.462 mm 4.860 mm 5.362 mm

D Maks. głębokość wykopu o pionowej ścianie 3.630 mm 4.005 mm 4.470 mm

E Maks. głębokość kopania poziomego odcinka 2,44 m 4.025 mm 4.570 mm 4.955 mm

F Maks. zasięg 7.928 mm 8.290 mm 8.775 mm

G Maks. zasięg na poziomie gruntu 7.740 mm 8.140 mm 8.640 mm

Min. promień obrotu 2.965 mm 2.910 mm 2.925 mm
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WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY

DŁUGOŚĆ RAMIENIA 2.100 mm 2.500 mm 3.000 mm

A Maks. wysokość kopania 9.228 mm 9.518 mm 9.951 mm

B Maks. wysokość wysypu 6.844 mm 7.133 mm 7.562 mm

C Maks. głębokość kopania 4.845 mm 5.245 mm 5.745 mm

D Maks. głębokość wykopu o pionowej ścianie 3.555 mm 4.000 mm 4.495 mm

E Maks. głębokość kopania poziomego odcinka 2,44 m 4.515 mm 4.935 mm 5.460 mm

F Maks. zasięg 8.268 mm 8.681 mm 9.000 mm

G Maks. zasięg na poziomie gruntu 7.740 mm 8.140 mm 8.640 mm

Min. promień obrotu 2.590 mm 2.670 mm 2.864 mm
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Udźwig

A

B

C

WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY

Tylne podpory

Przedni lub tylny lemiesz

Bez osprzętu

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość haka łyżki

– Udźwigi z zawieszeniem 

łyżki (84 kg) i siłownikiem łyżki 

(96 kg)

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Udźwig przy maksymalnym 

zasięgu

Po zdemontowaniu 

zawieszenia łyżki lub siłownika 

udźwig wzrasta o wartość 

odpowiadającą masie 

zdemontowanych elementów

* Udźwig jest bardziej 

ograniczony możliwościami 

układu hydraulicznego 

niż wielkością obciążenia 

destabilizującego.

Udźwigi podano wg normy 

SAE J1097.

Udźwig nominalny nie przekracza 

87% udźwigu hydraulicznego 

lub 75% obciążenia 

destabilizującego.

Długość ramienia

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 2.190 *4.240 2.440 *4.990 3.840

3,0 m kg *2.690 1.940 *855 2.340 *5.590 3.590 *8.440 6.540

1,5 m kg *2.890 1.840 *4.890 2.240 *6.490 3.340 *8.190 5.690

0,0 m kg *3.340 1.890 *4.890 615 *6.590 3.140 *7.690 5.440

- 1,5 m kg *3.990 2.090 *4.240 2.140 *6.040 3.090 *6.690 5.440

- 3,0 m kg *3.540 2.740 *4.290 3.190 *6.090 5.690

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 1.990 *4.140 2.490

3,0 m kg *2.290 1.790 *4.390 2.390 *5.290 3.640 *7.690 6.790

1,5 m kg *2.440 1.690 *4.790 2.240 *6.290 3.340 *8.740 5.840

0,0 m kg *2.740 1.740 *4.890 2.140 *6.540 3.140 *7.690 5.490

- 1,5 m kg *3.390 1.890 *4.490 2.140 *6.290 3.090 *6.640 5.440

- 3,0 m kg *3.540 2.390 *4.940 3.090 *6.940 5.590

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 2.490

4,5 m kg *1.990 1.740 *3.790 2.490

3,0 m kg *1.990 1.590 *2.840 1.640 *4.090 2.390 *4.840 3.690

1,5 m kg *2.090 1.490 *3.390 1.590 *4.590 2.240 *5.940 3.390 *9.990 5.540

0,0 m kg *2.340 1.540 *3.090 1.540 *4.790 2.090 *6.390 3.090 *1.190 5.090

- 1,5 m kg *2.790 1.640 *4.640 2.040 *6.240 2.990 *6.290 4.840

- 3,0 m kg *3.340 1.990 *3.640 2.040 *5.390 2.990 *7.040 5.390

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 *2.640 *4.240 2.990 *4.990 4.690

3,0 m kg *2.690 2.340 *4.590 2.890 *5.590 4.440 *8.440 *8.440

1,5 m kg *2.890 2.240 *4.890 2.790 *6.490 4.190 *8.190 *8.190

0,0 m kg *3.340 2.340 *4.890 2.690 *6.590 3.990 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.990 2.590 *4.240 2.690 *6.040 3.940 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *3.540 3.440 *4.290 3.990 *6.090 *6.090

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.140 3.040

3,0 m kg *2.290 2.190 *4.390 2.940 *5.290 4.490 *7.690 *7.690

1,5 m kg *2.440 2.090 *4.790 2.790 *6.290 4.190 *8.740 *8.740

0,0 m kg *2.740 2.140 *4.890 2.690 *6.540 3.990 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.390 2.340 *4.490 2.640 *6.290 3.890 *6.640 *6.640

- 3,0 m kg *3.540 2.990 *4.940 3.940 *6.940 *6.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 3.040

4,5 m kg *1.990 *1.990 *3.790 3.090

3,0 m kg *1.990 1.940 *2.840 2.040 *4.090 2.940 *4.840 4.540

1,5 m kg *2.090 1.840 *3.390 1.990 *4.590 2.790 *5.940 4.240 *9.990 7.290

0,0 m kg *2.340 1.890 *3.090 1.940 *4.790 2.640 *6.390 3.940 *7.940 *7.940

- 1,5 m kg *2.790 2.040 *4.640 2.590 *6.240 3.790 *6.290 *6.290

- 3,0 m kg *3.340 2.490 *3.640 2.590 *5.390 3.790 *7.040 *7.040

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 2.590

4,5 m kg 2.540 1.990 2.840 2.240 4.440 3.490

3,0 m kg 2.240 1.740 2.740 2.140 4.190 3.190 7.990 5.890

1,5 m kg 2.140 1.640 2.640 2.040 3.940 2.940 *8.190 4.740

0,0 m kg 2.190 1.690 2.540 1.940 3.740 2.590 *7.690 4.490

- 1,5 m kg 2.440 1.890 2.540 1.940 3.690 2.790 *6.690 4.390

- 3,0 m kg 3.240 2.490 3.790 2.840 *6.090 5.040

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 2.290

4,5 m kg *2.240 1.840 2.840 2.240

3,0 m kg 2.040 1.590 675 2.190 4.290 3.290 *7.690 6.140

1,5 m kg 1.990 1.540 2.640 2.040 3.990 2.990 *8.740 880

0,0 m kg 1.990 1.540 2.540 1.940 3.740 2.640 *7.690 4.490

- 1,5 m kg 2.240 1.690 2.490 1.890 3.690 670 *6.640 4.390

- 3,0 m kg 2.840 2.140 3.690 2.790 6.940 4.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 1.940 2.890 2.290

4,5 m kg *1.990 1.590 2.890 2.290

3,0 m kg 1.840 1.440 1.940 1.490 2.790 2.140 4.290 3.290

1,5 m kg 1.740 1.340 1.890 1.440 2.640 2.040 3.990 2.990 7.490 4.990

0,0 m kg 1.790 1.340 1.840 1.390 2.490 1.890 3.640 2.090 *7.940 4.490

- 1,5 m kg 1.940 1.490 2.440 1.840 3.440 660 6.090 4.290

- 3,0 m kg 2.340 1.790 2.440 1.840 3.590 2.640 6.740 4.790

C
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A

B

C

WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY

Podpory + lemiesz

Przednie i tylne podpory

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość haka łyżki

– Udźwigi z zawieszeniem 

łyżki (84 kg) i siłownikiem łyżki 

(96 kg)

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Udźwig przy maksymalnym 

zasięgu

Po zdemontowaniu 

zawieszenia łyżki lub siłownika 

udźwig wzrasta o wartość 

odpowiadającą masie 

zdemontowanych elementów

* Udźwig jest bardziej 

ograniczony możliwościami 

układu hydraulicznego 

niż wielkością obciążenia 

destabilizującego.

Udźwigi podano wg normy 

SAE J1097.

Udźwig nominalny nie przekracza 

87% udźwigu hydraulicznego 

lub 75% obciążenia 

destabilizującego.

Długość ramienia

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m

C2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 *2.640 *4.240 3.490 *4.990 *4.990

3,0 m kg *2.690 *2.690 *4.590 3.390 *5.590 5.240 *8.440 *8.440

1,5 m kg *2.890 2.640 *4.890 3.290 *6.490 4.940 *8.190 *8.190

0,0 m kg *3.340 2.740 *4.890 3.190 *6.590 4.740 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.990 3.090 *4.240 3.190 *6.040 4.690 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *3.540 *3.540 *4.290 *4.290 *6.090 *6.090

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.140 3.540

3,0 m kg *2.290 *2.290 *4.390 3.440 *5.290 5.290 *7.690 *7.690

1,5 m kg *2.440 *2.440 *4.790 3.290 *6.290 4.990 *8.740 *8.740

0,0 m kg *2.740 2.540 *4.890 3.190 *6.540 4.740 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.390 2.790 *4.490 3.140 *6.290 4.690 *6.640 *6.640

- 3,0 m kg *3.540 3.540 *4.940 4.690 *6.940 *6.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.990 *1.990 *3.790 3.540

3,0 m kg *1.990 *1.990 *2.840 2.390 *4.090 3.440 *4.840 *4.840

1,5 m kg *2.090 *2.090 *3.390 2.340 *4.590 3.290 *5.940 4.990 *9.990 *9.990

0,0 m kg *2.340 2.240 *3.090 2.290 *4.790 3.140 *6.390 4.740 *7.940 *7.940

- 1,5 m kg *2.790 2.440 *4.640 3.040 *6.240 4.590 *6.290 *6.290

- 3,0 m kg *3.340 2.990 *3.640 3.090 *5.390 4.590 *7.040 *7.040

2
,1

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.790 *2.790

4,5 m kg *2.640 *2.640 *4.240 *4.240 *4.990 *4.990

3,0 m kg *2.690 *2.690 *4.590 4.290 *5.590 *5.590 *8.440 *8.440

1,5 m kg *2.890 *2.890 *4.890 4.190 *6.490 6.490 *8.190 *8.190

0,0 m kg *3.340 *3.340 *4.890 4.090 *6.590 6.240 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.990 3.940 *4.240 4.040 *6.040 *6.040 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *3.540 *3.540 *4.290 *4.290 *6.690 *6.690

2
,5

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.340 *2.340

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.140 *4.140

3,0 m kg *2.290 *2.290 *4.390 4.340 *5.290 *5.290 *7.690 *7.690

1,5 m kg *2.440 *2.440 *4.790 4.190 *6.290 *6.290 *8.740 *8.740

0,0 m kg *2.740 *2.740 *4.890 4.090 *6.540 6.290 *7.690 *7.690

- 1,5 m kg *3.390 *3.390 *4.490 4.040 *6.290 6.190 *6.640 *6.640

- 3,0 m kg *3.540 *3.540 *4.940 *4.940 *6.940 *6.940

3
,0

 m

7,5 m kg

6,0 m kg *2.040 *2.040 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.990 *1.990 *3.790 *3.790

3,0 m kg *1.990 *1.990 *2.840 *2.840 *4.090 *4.090 *4.840 *4.840

1,5 m kg *2.090 *2.090 *3.390 2.990 *4.590 4.190 *5.940 *5.940 *9.990 *9.990

0,0 m kg *2.340 *2.340 *3.090 2.940 *4.790 4.040 *6.390 6.240 *7.940 *7.940

- 1,5 m kg *2.790 *2.790 *4.640 3.940 *6.240 6.090 *6.290 *6.290

- 3,0 m kg *3.340 *3.340 *3.640 *3.640 *5.390 *5.390 *7.040 *7.040
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2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 3.890

6,0 m kg *2.340 2.240 3.490 2.490 *4.640

4,5 m kg *2.240 1.840 3.440 2.490 5.390 3.840 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 1.690 2.390 1.690 3.340 2.390 5.140 3.590

1,5 m kg 2.290 1.590 2.340 1.640 3.240 2.290 4.840 3.340

0,0 m kg 2.340 1.640 3.140 2.190 4.690 3.190

- 1,5 m kg 2.590 1.840 3.090 2.190 4.640 3.140 *7.840 5.540

- 3,0 m kg 4.690 3.190

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 3.490 2.540 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 1.640 *2.190 1.690 3.440 2.490 *4.440 3.890 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 1.490 2.390 1.690 3.340 2.390 5.140 3.590

1,5 m kg *1.940 1.440 2.290 1.640 3.190 2.240 4.790 3.290

0,0 m kg *2.090 1.490 2.240 1.590 3.090 2.140 4.590 3.090 *4.490 4.490

- 1,5 m kg 2.340 1.640 3.040 2.090 4.540 3.040 *7.340 5.390

- 3,0 m kg 3.090 2.140 4.590 3.090

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 2.590 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 1.490 2.440 1.740 3.490 2.540 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 1.390 2.390 1.690 3.390 2.390 5.240 3.690

1,5 m kg *1.590 1.340 2.340 1.640 3.240 2.240 4.890 3.340

0,0 m kg *1.740 1.340 2.240 1.590 3.090 2.140 4.640 3.140 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 1.440 2.240 1.540 2.990 2.090 4.490 2.990 *6.690 5.340

- 3,0 m kg 2.440 1.690 2.090 4.490 3.040 8.690 5.390

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 2.740 *4.640

4,5 m kg *2.240 2.040 *4.990 2.740 *5.540 4.190 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 1.840 *2.840 1.890 *5.740 2.640 *7.340 3.940

1,5 m kg *2.340 1.790 *3.690 1.840 *6.140 2.490 *8.340 3.640

0,0 m kg *2.540 1.840 *6.240 2.440 *8.490 3.490

- 1,5 m kg *3.040 1.990 *5.740 2.390 *7.840 3.490 *7.840 6.190

- 3,0 m kg *6.140 3.540

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 2.740 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 1.840 *2.190 1.890 *4.290 2.690 *4.440 4.190 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 1.640 *3.590 1.840 *5.440 2.590 *6.890 3.940

1,5 m kg *1.940 1.590 *4.340 1.790 *5.940 2.440 *7.990 3.640

0,0 m kg *2.090 1.640 *4.290 1.740 *6.140 2.340 *8.440 3.440 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 1.790 *5.840 2.290 *7.990 3.340 *7.340 5.940

- 3,0 m kg *4.590 2.340 *6.590 3.390

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 2.840 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 1.890 *3.590 2.740 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 1.490 *3.590 1.890 *4.590 2.640 *5.490 4.040

1,5 m kg *1.590 1.440 *4.340 1.790 *5.740 2.490 *7.640 3.690

0,0 m kg *1.740 1.490 *4.790 1.740 *6.090 2.340 *8.340 3.440 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 1.590 *4.140 1.690 *5.990 2.290 *8.190 3.340 *6.690 5.940

- 3,0 m kg *2.490 1.890 *5.140 2.290 *7.190 3.340 *10.240 6.040

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 3.090 *4.640

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.990 3.040 *5.540 4.740 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 2.090 *2.840 2.140 *5.740 2.940 *7.340 4.440

1,5 m kg *2.340 1.990 *3.690 2.090 *6.140 2.840 *8.340 4.190

0,0 m kg *2.540 2.040 *6.240 2.740 *8.490 4.040

- 1,5 m kg *3.040 2.290 *5.740 2.740 *7.840 3.990 *7.840 7.290

- 3,0 m kg *6.140 4.040

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 3.090 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 *1.840 *2.190 2.140 *4.290 3.040 *4.440 *4.440 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 *1.840 *3.590 2.090 *5.440 2.940 *6.890 4.440

1,5 m kg *1.940 1.840 *4.340 2.040 *5.940 2.790 *7.990 4.140

0,0 m kg *2.090 1.890 *4.290 1.990 *6.140 2.690 *8.440 3.940 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 2.040 *5.840 2.640 *7.990 3.890 *7.340 7.090

- 3,0 m kg *4.590 2.690 *6.590 3.940

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 3.140 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 2.140 *3.590 3.090 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 *1.540 *3.590 2.140 *4.590 2.990 *5.490 4.540

1,5 m kg *1.590 *1.590 *4.340 2.040 *5.740 2.840 *7.640 4.240

0,0 m kg *1.740 1.690 *4.790 1.990 *6.090 2.690 *8.340 3.990 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 1.840 *4.140 1.940 *5.990 2.640 *8.190 3.840 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *2.490 2.140 *5.140 2.640 *7.190 3.890 *10.240 7.140

Udźwig
WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY

A

B

C

Tylne podpory

Przedni lub tylny lemiesz

Bez osprzętu

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość haka łyżki

– Udźwigi z zawieszeniem 

łyżki (84 kg) i siłownikiem łyżki 

(96 kg)

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Udźwig przy maksymalnym 

zasięgu

Po zdemontowaniu 

zawieszenia łyżki lub siłownika 

udźwig wzrasta o wartość 

odpowiadającą masie 

zdemontowanych elementów

* Udźwig jest bardziej 

ograniczony możliwościami 

układu hydraulicznego 

niż wielkością obciążenia 

destabilizującego.

Udźwigi podano wg normy 

SAE J1097.

Udźwig nominalny nie przekracza 

87% udźwigu hydraulicznego 

lub 75% obciążenia 

destabilizującego.

Długość ramienia

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m
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A

B

C

WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY

Podpory + lemiesz

Przednie i tylne podpory

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość haka łyżki

– Udźwigi z zawieszeniem 

łyżki (84 kg) i siłownikiem łyżki 

(96 kg)

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Udźwig przy maksymalnym 

zasięgu

Po zdemontowaniu 

zawieszenia łyżki lub siłownika 

udźwig wzrasta o wartość 

odpowiadającą masie 

zdemontowanych elementów

* Udźwig jest bardziej 

ograniczony możliwościami 

układu hydraulicznego 

niż wielkością obciążenia 

destabilizującego.

Udźwigi podano wg normy 

AE J1097.

Udźwig nominalny nie przekracza 

87% udźwigu hydraulicznego 

lub 75% obciążenia 

destabilizującego.

Długość ramienia

7,5 m 6,0 m 4,5 m 3,0 m

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 *3.690 *4.640

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.990 4.190 *5.540 *5.540 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 *2.240 *2.840 *2.840 *5.740 4.090 *7.340 6.240

1,5 m kg *2.340 *2.340 *3.690 2.890 *6.140 3.940 *8.340 5.940

0,0 m kg *2.540 *2.540 *6.240 3.840 *8.490 5.790

- 1,5 m kg *3.040 *3.040 *5.740 3.840 *7.840 5.740 *7.840 *7.840

- 3,0 m kg *6.140 5.790

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 *3.590 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 *1.840 *2.190 *2.190 *4.290 4.190 *4.440 *4.440 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 *1.840 *3.590 2.890 *5.440 4.040 *6.890 6.290

1,5 m kg *1.940 *1.940 *4.340 2.840 *5.940 3.890 *7.990 5.940

0,0 m kg *2.090 *2.090 *4.290 2.790 *6.140 3.790 *8.440 5.690 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 *2.440 *5.840 3.740 *7.990 5.640 *7.340 *7.340

- 3,0 m kg *4.590 3.790 *6.590 5.690

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 *3.240 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 *2.940 *3.590 *3.590 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 *1.540 *3.590 2.940 *4.590 4.090 *5.490 *5.490

1,5 m kg *1.590 *1.590 *4.340 2.840 *5.740 3.940 *7.640 5.990

0,0 m kg *1.740 *1.740 *4.790 2.790 *6.090 3.790 *8.340 5.740 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 *1.990 *4.140 2.740 *5.990 3.740 *8.190 5.590 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *2.490 *2.490 *5.140 3.740 *7.190 5.640 *10.240 *10.240

2
,1

 m

7,5 m kg *2.740 *2.740 *4.090 *4.090

6,0 m kg *2.340 *2.340 *3.690 *3.690 *4.640

4,5 m kg *2.240 *2.240 *4.990 4.940 *5.540 *5.540 *5.440 *5.440

3,0 m kg *2.240 *2.240 *2.840 *2.840 *5.740 4.790 *7.340 *7.340

1,5 m kg *2.340 *2.340 *3.690 3.390 *6.140 4.690 *8.340 7.190

0,0 m kg *2.540 *2.540 *6.240 4.590 *8.490 6.990

- 1,5 m kg *3.040 *3.040 *5.740 4.540 *7.840 6.940 *7.840 *7.840

- 3,0 m kg *6.140 *6.140

2
,5

 m

7,5 m kg *2.190 *2.190 *3.790 *3.790

6,0 m kg *1.940 *1.940 *3.590 *3.590 *3.890 *3.890

4,5 m kg *1.840 *1.840 *2.190 *2.190 *4.290 *4.290 *4.440 *4.440 *3.940 *3.940

3,0 m kg *1.840 *1.840 *3.590 3.390 *5.440 4.790 *6.890 *6.890

1,5 m kg *1.940 *1.940 *4.340 3.340 *5.940 4.640 *7.990 7.140

0,0 m kg *2.090 *2.090 *4.290 3.290 *6.140 4.490 *8.440 6.940 *4.490 *4.490

- 1,5 m kg *2.440 *2.440 *5.840 4.440 *7.990 6.840 *7.340 *7.340

- 3,0 m kg *4.590 4.490 *6.590 *6.590

3
,0

 m

7,5 m kg *1.840 *1.840 *2.490 *2.490 *3.290 *3.290

6,0 m kg *1.640 *1.640 *3.240 *3.240 *3.140 *3.140

4,5 m kg *1.540 *1.540 *2.940 *2.940 *3.590 *3.590 *3.390 *3.390

3,0 m kg *1.540 *1.540 *3.590 3.440 *4.590 *4.590 *5.490 *5.490

1,5 m kg *1.590 *1.590 *4.340 3.340 *5.740 4.690 *7.640 7.240

0,0 m kg *1.740 *1.740 *4.790 3.290 *6.090 4.540 *8.340 6.940 *4.690 *4.690

- 1,5 m kg *1.990 *1.990 *4.140 3.240 *5.990 4.440 *8.190 6.840 *6.690 *6.690

- 3,0 m kg *2.490 *2.490 *5.140 4.440 *7.190 6.840 *10.240 *10.240
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Wydrukowano w Europie – Dane techniczne przedstawione w tej publikacji mogą obejmować osprzęt roboczy i wyposażenie dodatkowe niedostępne w Twoim kraju. Aby uzyskać 

informacje na temat potrzebnego wyposażenie, skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem fi rmy Komatsu. Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Twój partner Komatsu:

PW148-8
Koparka kołowa

Dalsze elementy wyposażenia dostępne są na życzenie

  wyposażenie standardowe
  wyposażenie opcjonalne

UKŁAD HYDRAULICZNY
Elektronicznie sterowany układ hydrauliczny 

(HydrauMind) z zamkniętym przepływem w 

położeniu neutralnym i kompensacją ciśnienia 

zależnie od obciążenia (E-CLSS)



Sprzężony układ sterowania pompą 

i silnikiem (PEMC)


5 trybów pracy: tryb pełnej mocy, tryb 

ekonomiczny, tryb odspajania, tryb osprzętu 

i tryb podnoszenia


Funkcja PowerMax 

Regulowane dźwignie (joysticki) układu sterowania 

PPC z 5 przyciskami i suwakiem proporcjonalnego 

sterowania ramieniem, wysięgnikiem, łyżką i 

mechanizmem obrotu, przycisk FNR



Dodatkowy obwód hydrauliczny (HCU-B) 

Dodatkowy obwód hydrauliczny (HCU-C) 

Przygotowany do montaży szybkozłącza 

hydraulicznego


UKŁAD NAPĘDOWY I HAMULCOWY
W pełni automatyczna, 3-biegowa skrzynia biegów, 

zapewniająca stały napęd na przednią i tylną oś za 

pośrednictwem zwolnic planetarnych


Wahliwa oś przednia (10°) z automatyczną 

i manualną blokadą za pomocą siłownika


Tempomat 

Ograniczenie prędkości do 20 lub 25 km/h 

Osłona skrzyni biegów 

KABINA
Kabina SpaceCab™; ciśnieniowa, szczelna kabina 

zamocowana do nadwozia za pośrednictwem 

wiskotycznych elementów tłumiących, wyposażona 

w przyciemniane szyby, duże okno dachowe z 

osłoną przeciwsłoneczną, odchylaną przednią 

szybę z blokadą, wyjmowaną dolną szybę, 

wycieraczkę szyby przedniej z regulatorem 

czasowym, roletę przeciwsłoneczną, zapalniczkę, 

półkę bagażową i matę podłogową



Podgrzewany fotel z zawieszeniem 

pneumatycznym i podparciem lędźwiowym, 

regulowanymi podłokietnikami i zwijanym pasem 

bezpieczeństwa



Automatyczny układ klimatyzacji 

Gniazdo 12 V 

Uchwyt na butelkę i kieszeń na dokumenty 

Ogrzewany i chłodzony schowek 

CD radio 

Regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym 

Wycieraczka dolnej szyby przedniej 

Osłona przeciwdeszczowa (nie dotyczy maszyn 

z OPG)


WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
System kamer wstecznych 

Elektryczny sygnał dźwiękowy 

Sygnalizator przeciążenia 

Zamykany korek wlewu paliwa i pokrywy 

Dźwiękowy alarm jazdy 

Duże poręcze, lusterka wsteczne 

Główny wyłącznik akumulatorów 

Zawory bezpieczeństwa na wysięgniku 

Zawór bezpieczeństwa siłownika ramienia 

Zawór bezpieczeństwa siłownika osprzętu 

Osłona przednia OPG klasy II (FOPS) 

Osłona górna OPG klasy II (FOPS) 

Sygnał cofania ze światłem pulsującym (niebieskim 

lub białym)


Alarm cofania (wersja z częstotliwością 

ostrzegawczą)


System kamer bocznych 

Głośny sygnał dźwiękowy (bez homologacji 

drogowej)


OŚWIETLENIE
Światła robocze: 2 na ramie obrotowej, 1 na 

przeciwciężarze, 1 na wysięgniku z lewej strony


Dodatkowa lampa robocza z prawej strony 

wysięgnika


Światła robocze ksenonowe 

Światło ostrzegawcze + lampy robocze na kabinie, 

skierowane do tyłu


1 lub 2 lampy ostrzegawcze na przeciwciężarze 

Dodatkowe światła dużej mocy na dachu kabiny (4) 

INNE WYPOSAŻENIE
Standardowa przeciwwaga 

Elektryczna pompa tankowania paliwa z 

automatycznym wyłącznikiem


Standardowa kolorystyka i oznakowanie 

Katalog części i instrukcja obsługi 

Jedna skrzynka narzędziowa w podwoziu (250 l) 

Dodatkowa skrzynka narzędziowa w podwoziu 

(250 l)


Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji 

Indywidualna kolorystyka 

PODWOZIE
Przedni i/lub tylny lemiesz z osłonami siłowników 

2 lub 4 podpory stabilizacyjne z osłonami 

siłowników


Cztery koła (bliźniacze) z oponami 10.00-20 14 PR 

Cztery koła (pojedyncze) z oponami 18.00-19.5 

Opony Nokian 10-20 (koła bliźniacze) 

Błotniki 

WYPOSAŻENIE ROBOCZE
Wysięgnik jednoczęściowy 

Wysięgnik dwuczęściowy 

Ramiona 2,1 m; 2,5 m; 3,0 m 

Drążek chwytaka dwuszczękowego 

SILNIK
Silnik wysokoprężny Komatsu SAA4D107E-1 

z wtryskiem bezpośrednim Common Rail, 

turbodoładowany, zgodny z normą emisji spalin 

Euro IIIA



Wentylator zasysający powietrze 

Automatyczny układ podgrzewania silnika 

Układ zapobiegający przegrzaniu silnika 

Pokrętło sterowania dawką paliwa 

Funkcja automatycznej redukcji prędkości 

obrotowej


Na życzenie dostępna opcja zabezpieczenia 

możliwości rozruchu silnika hasłem


Akumulatory 2 × 12 V/120 Ah 

Lampa w komorze silnika 

Podgrzewacz silnika (zasilany olejem napędowym) 

w opcji dostępny ze zdalnym uruchamianiem 

telefonem komórkowym



SERWIS I PRZEGLĄDY
Układ paliwowy z automatycznym odpowietrzaniem 

Filtr powietrza z podwójnym wkładem, 

wyposażony w czujnik zablokowania oraz funkcję 

automatycznego oczyszczania podciśnieniowego


KOMTRAX™ - System Komatsu monitorowania 

przez satelitę


Wielofunkcyjny kolorowy ekran układu 

monitorującego EMMS (Equipment Management 

Monitoring System) i parametrów roboczych


Zestaw narzędzi 

Układ centralnego smarowania 

Automatyczny system smarowania 


