ESPECIFICACIONES

Motor
Arranque

Transmisién

Cilindrada

Diametro por carrera
Relacion de compresion
Sistema de combustible

Encendido

Suspension delantera/
recorrido del neumatico

Suspension trasera/
recorrido del neumatico

Neumatico delantero
Neumatico trasero
Distancia al suelo

Distancia entre ejes

Frenos delanteros

Frenos traseros

Kawasaki

BRUTE FORCE® 300

4 tiempos, 1 cilindro, SOHC
Eléctrico

CVT automatica con embrague
centrifugo (H, L, N, R)

271 cc

72,7 X 65,2 mm

11.0:1

Carburador Keihin CVK32
DC-CDI

Doble horquilla independiente/13,2 cm

Basculante/14,2 cm

AT 22 x 7-10 Maxxis sin camara
AT 22 x 10-10 Maxxis sin camara
15,5cm

116,6 cm

Discos dobles de 180 mm

Disco sencillo de 180 mm

Largo total

Par motor maximo

Ancho total

Altura total

Altura del asiento

Peso en orden de marcha
Depésito de combustible
Radio de giro

Capacidad de remolque

Capacidad total de las
parrillas

Capacidad total de las
parrillas

Tipo de chasis

Distancia entre ejes
trasero/delantero

Transmision final

Faros

Instrumental

Colores disponibles

Garantia

191,5cm

2,19 kg/m a 6500 rpm
115,6 cm

117,1 cm

84,6 cm

243 kg**

12,11

2,8m

226,8 kg

49,9 kg

20/30 kg

Soporte doble, acero

85,1/83 cm

Traccidn a 2 ruedas, eje

(2) faros delanteros de 35 W, luz trasera
de 5 Wy luz de freno de 21 W

Velocimetro, odémetro, reloj, indicador
de combustible y luz de temperatura del
refrigerante

Super Negro, blanco Bright

Garantia limitada de 12 meses
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