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BS 50-4s, BS 60-4s
Viertaktstampfer

Viertaktstampfer: Lange Lebensdauer und niedriger Ölverbrauch
Die Viertaktstampfer von Wacker Neuson zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und eine hervorragende Arbeitsleistung aus. Der große
Hub, die hohe Stampffrequenz, eine hohe Schlagenergie und ein schneller Vorlauf sichern erstklassige Arbeitsergebnisse.

Motor mit starker Reserve: Der robuste WM 100-Motor arbeitet im Normalbetrieb deutlich unterhalb seiner Leistungsgrenze. Das schont den●

Motor und verlängert die Lebensdauer.
Ölmangelschutz: Wird der Stampfer mit zu niedrigem Ölstand gestartet, leuchtet eine LED-Anzeige auf. Zudem stellt sich der Motor nach 10●

Sekunden automatisch ab, um einen Motorschaden zu verhindern.
Dreistufiges Luftfiltersystem mit Zyklonvorfilter: Der hochwertige Filter verfügt über eine hohe Kapazität. Der Zugang für die Wartung ist leicht●

erreichbar.
Einheitlicher Bedienkomfort bei Zweitaktern und Viertaktern: Nur ein Hebel zum Gas geben und Abschalten, da der Benzinhahn in den●

Gashebel integriert ist.
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BS 50-4s, BS 60-4s
Viertaktstampfer

Technische Daten

 BS 50-4s BS 60-4s

Betriebsdaten
Betriebsgewicht  kg 63 71

Stampfeinsatzgröße (BxL)  mm 280 x 337 280 x 336

L x B x H  mm 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965

Hub an der Stampfplatte mm 39,6 71

Schlagzahl max. 1/min 660 690

Arbeitsgeschwindigkeit  m/min 7,9 7,8

Flächenleistung Stampfeinsatz 280 mm breit
m²/h

132,7 131

Motordaten
Motortyp WM 100 WM 100

Motorhersteller Wacker Neuson Wacker Neuson

Motor luftgekühlter
Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor

luftgekühlter
Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor

Hubraum  cm³ 86 97

bei Drehzahl  1/min 4.200 4.200

Kraftstoffverbrauch  l/h 1,2 1,2

Tankinhalt (Kraftstoff) l 3 3

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


