WACKER
NEUSON

BS 50-4s, BS 60-4s

Ubijaki 4-suwowe

Ubijak z silnikiem czterosuwowym: Dtuga zywotnosc i mate zuzycie oleju

Ubijaki Wacker Neuson z silnikiem czterosuwowym wyroézniajg sie kompaktowa budowa oraz ponadprzecietng wydajnoscia. Wysoki skok, duza
czestotliwos$¢ ubijania, duza sita uderzeniowa i duza predkos¢ posuwu gwarantujg doskonate wyniki pracy.

- Silnik z duza rezerwg mocy: solidny silnik WM 100 pracuje w normalnym trybie znacznie ponizej swojej mocy maksymalnej. To chroni silnik i
przedtuza jego zywotnosc.

- Wytaczenie przy niskim poziomie oleju: jezeli ubijak zostanie wigczony przy zbyt niskim poziomie oleju, zaswieci sie lampka LED. Ponadto silnik
wytaczy sie automatycznie po 10 sekundach, aby nie doszto do uszkodzenia silnika.

- Trzystopniowy filtr powietrza z filtrem wstepnym cyklonowym: wysokiej jakosci filtr ma duzg pojemnos¢. tatwy dostep do filtra utatwia

konserwacje.
- Jednakowo wysoki komfort obstugi ubijakéw z silnikiem dwu- i czterosuwowym: tylko jedna dzwignia do dodawania gazu i wytaczania, poniewaz

zawér benzynowy jest zintegrowany w dZwigni gazu.

wackerneuson.com - 03.03.2013 Strona:1/2



BS 50-4s, BS 60-4s

Ubijaki 4-suwowe

Parametry techniczne

WACKER
NEUSON

BS 50-4s BS 60-4s
parametry eksploatacyjne
ciezar roboczy kg 63 71
rozmiar ptyty wibracyjnej (szer. x dt.) mm 280 x 337 280 x 336

dt. x szer. x wys. mm

673 x 343 x 940

673 x 343 x 965

suw stopy do ubijania mm 39,6 71
liczba uderzeh maks. 1/min 660 690
predkos¢ robocza m/min 7,9 7,8
wydajnosc[] powierzchniowa Stopa o szerokosci 280 mm m?/h  132,7 131
parametry silnika

typ silnika WM 100 WM 100

producent silnika

Wacker Neuson

Wacker Neuson

silnik Silnik benzynowy, czterosuwowy, Silnik benzynowy, czterosuwowy,
jednocylindrowy, chtodzony jednocylindrowy, chtodzony
powietrzem powietrzem

pojemnos¢ skokowa cm? 86 97

przy predkosci obrotowej 1/min 4.200 4.200

zuzycie paliwa napedowego I/h 1,2 1,2

pojemnos¢ baku (paliwo) | 3 3

Informacje na temat wspétpracujacych akcesoriow sa dostepne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzezeniem zmian dla dobra ciggtego rozwoju. Szczegétowe informacje na temat wydajnosci silnika znajduja sie w instrukcji obstugi.
Rzeczywista moc urzadzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat wspétpracujgcych akcesoriéw sg dostepne na naszej stronie internetowej. Szczegétowe informacje na temat wydajnosci silnika
znajduja sie w instrukcji obstugi; rzeczywista moc urzadzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzezeniem zmian i
pomytek. Dotyczy rowniez ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.
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