
Wymiary transportowe

Wymiary robocze

Masa maszyny: *43 440 kg (95,769 funtów) 
bez wyposażenia opcjonalnego

Terex® Finlay C-1545 to kruszarka stożkowa o dużej wydajności, która zapewnia 
niezmiennie wysoką wydajność produkcyjną i jest produktem o doskonałej 
objętości. 
Ta skuteczna i wydajna maszyna obejmuje NOWĄ kruszarkę stożkową Terex® 
1150 wyposażoną w napęd bezpośredni o zmiennej prędkości przekazywany z 
wykorzystaniem sprzęgła, układ automatycznego usuwania zanieczyszczeń oraz 
układ hydraulicznej regulacji nastawy domknięcia bocznego (CSS).
Potężny kosz zasypowy/podajnik wyposażono w układ wykrywania metalu 
oraz układ zrzutu zanieczyszczeń, które chronią stożek i pozwalają ograniczyć 
przestoje, usuwając zanieczyszczenia metalowe rynną zrzutową.
Dodatkowe zalety obejmują: bardzo krótki czas przygotowania do pracy, łatwość 
konserwacji oraz zaawansowany elektroniczny układ sterowania.

Wyposażenie:
u

u

Zapewniające ograniczenie zużycia paliwa bezpośrednie przekazywanie napędu z wykorzystaniem 
sprzęgła.

Hydrauliczny układ zapobiegający zablokowaniu niepożądanymi materiałami wraz z układem au-
tomatycznego resetowania chronią komorę i ograniczają do minimum przestoje.

Układ wykrywania metalu przy taśmie podającej wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymy-
wania pracy chroni stożek przed dostaniem się do niego przypadkowych elementów metalowych, 
natomiast układ zrzutowy usuwa zanieczyszczenia z maszyny.
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